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Zuverlassige Losungen fur Serverraume, Rechenzentren und Labore

Leading Air



Einfihrung

Zuverlassig und effizient

Warum sind Technikraumanwendungen unumganglich?

Ein Kihlsystem fur Technik-
raumanwendungen

fihrt die Warme von
[T-Einrichtungen, Servern
und sonstigen elektroni-
schen Geraten ab.

> Fir Rdume und
Bereiche mit
Kiihlbedarf rund
um die Uhr

> Wenn ein
unterbrechungsfreier Betrieb das absolute
Muss ist fiir
> den Schutz von Server-Daten

> den Schutz von Systemen, Anlagen und

Um den standig steigenden Anspriichen an die digitale
und mobile Datenverarbeitung von Unternehmen und
anderen Online-Bedarfstragern gerecht werden zu
kénnen, mussen [T-Anlagen, Telekommunikationsein-
richtungen und Server-Infrastruktur rund um die Uhr ausfallsicher
verfligbar sein. Pl6tzliche oder ungeplante Ausfélle verursachen den
Unternehmen nicht nur enorme Kosten, sondern wirken sich auch
auf den bei seinen tagtdglichen Aktivitdten von einem unterbre-
chungsfreien Zugang zu Datenverbindungen abhangigen Endver-
braucher aus. Auf der anderen Seite erhohen sich durch den Betrieb

25 %
EINFACHES KUHLEN

Kleinere Split-Systeme und Rooftops
» Niedrige Anschaffungskosten

» Hohere Betriebskosten

» Nur begrenzte Flexibilitat

40 %

KOMPLEXES PRAZISIONSKUHLEN

Geschlossene Regelungssysteme

» Hohe Investitionskosten

» Betrieb bis zu -20 °C

» Prazise Regelung der Temperatur
(Abweichungen von nur £1°C)

» Feuchtigkeitsregelung

» GroRe Stellflache (belegt Platz fir Racks)

» Freie Kihlung und Mischbetrieb

Fur

Komplexitat

Infrastrukturkiihlen
verfligbare L6sungen
unterschiedlicher

Geraten

der Infrastruktur taglich rund um die Uhr die in den IT- und Server-
raumen und in den Telekommunikationseinrichtungen erzeugten
Warmelasten. Aus diesem Grund bendtigen Unternehmen fir ihre
[T-Infrastruktur zuverldssige, effiziente und flexible Kuhlsysteme, die
eine maximale Verfugbarkeit der [T-Infrastruktur und gleichzeitig eine
schnellstmdgliche Amortisation sicherstellen.

35 %

ZUVERLASSIGER DURCHGANGIGER KUHLBETRIEB
Sky Air Systeme
» Gute Amortisation

> Niedrigere Betriebskosten aufgrund hoherer

Energieeffizienz

» Niedrige Vorlaufkosten

> Kleine Stellflache

> Freie Kiihlung
» Bewdhrte Zuverldssigkeit

> Breiter Betriebsbereich: von -20 °C bis +52 °C
» Hohe Flexibilitat

> Besser geeignete Innengerate

> Modularer Aufbau

» Regelungstechnik (Betriebswechsel)

Umgebungen fur TechnikraumkUhlung

Serverrdume

Telekommunikationseinrichtungen

Laboratorien



Einfiihrung

Technikraumkthlung

Fakten zu Kihlanwendungen fur Uberlebenswichtige IT-Umgebungen

Komfortkihlen

- Luftfeuchtigkeit vorhanden

— Ausgeglichenes Verhdltnis zwischen sensibler und
latenter Warme

Technikraumanwendungen
— Keine oder nur geringe Luftfeuchtigkeit
— Ausschlief3lich sensible Warmelasten

b L
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- 60 bis 70 % Temperaturregelung
—> 30 bis 40 % Feuchtigkeitsregelung

Niedrige Luftfeuchtigkeit

Im Gegensatz zu einem gewdhnlichen Lebensumfeld
gibt es in typischen Serverraumen und Technik-
Infrastrukturumgebungen keine oder nur
vernachlassigbare Quellen fur Luftfeuchtigkeit und
Feuchte. AulSerdem wird durch das durchgédngige
Kidhlen vorhandene Feuchtigkeit aus derartigen
Réumen abgefuhrt. Im Durchschnitt liegt die relative
Luftfeuchtigkeit (RH) in Serverraumen und IT-
Infrastrukturrdumen unter 30 %.

Durch diese niedrige Luftfeuchtigkeit wird der
Warmetransport (zwecks Kuhlens der Serverrdume)

erschwert. Daher rihrt die Notwendigkeit, Innengerdte

mit deutlich hoherer Kihlleistung zu installieren.

Zuverlassiges
Redundanzsystem
ist unverzichtbar

> Bei einem Ausfall (aufgrund einer Stérung oder
Abschaltung durch den Temperaturschutz) muss
sofort ein verldssliches Reservesystem bernehmen

> FUr eine hdhere Zuverldssigkeit des Reservesystems
ist flexible Regelungstechnik erforderlich

- 80 bis 90 % Temperaturregelung
=10 bis 20 % Feuchtigkeitsregelung

Durchgangiges Kuhlen
mit Solltemperatur von
20 bis 22 °C

» Schutz von Servertechnik und Reserve-Stromversorgung

> Die Lebensdauer einer Notstromversorgung ist von der
Temperatur abhédngig

> Ausreichender Spielraum bei einem maoglichen
Temperaturanstieg

> Im Allgemeinen ist der Belastungsgrad von Servern
und anderer Technik schwankend, daher ist fir das
Aufrechterhalten einer konstanten Temperatur eine
hohere Flexibilitat erforderlich

Auswahl des richtigen
Systems ist entscheidend

> Wenn das Kuhlsystem nicht zu jeder Zeit die
erforderliche Kihlleistung aufbringen kann, kénnen
Ausfalle von Infrastruktur und somit das Anfallen von
Geschéftskosten die Folge sein

» Esist von entscheidender Bedeutung, die richtige
Kombination in einem Split-Kihlsystem zu
installieren, die zu jeder Zeit einen zuverldssigen
Betrieb garantiert, taglich rund um die Uhr



DAIKIN Lésung im Uberblick

Grunde fur DAIKIN

DAIKIN ist Weltmarktfihrer fur Kihllésungen. Sky Air baut auf Gber 90 Jahre

Innovation und technische Kompetenz im Bereich spezieller Kihlanlagen auf.
Die Losung ist zuverlassig, effizient und flexibel und erfUllt damit die anspruchs-

vollen Einsatzanforderungen in der Technikraumkihlung.

Zuverlassig

Garantierter Systembetrieb:

» Besonders grof3 dimensionierte Innen-
geréte fur hohere Kihlleistung und zur
Vermeidung von Einfrieren im Innen-
bereich

> Breiter Betriebsbereich: beim Kuhlen von
-20 °C bis +52 °C

Effizient

Optimale Investitionsrentabilitat:

> Niedrigere Betriebskosten durch hoch-
effiziente Kihlsysteme mit Direktver-
dampfung

> Kostengunstiger zu betreiben als andere
Direktverdampfungssysteme und Kalt-
wassersatze

Flexibel

» Skalierbare Kihlleistung

> Bessere Kontrolle und optimiertes
Management der Infrastruktur

» Geringerer Platzbedarf — keine Stellfliche
erforderlich

» Breite Palette geeigneter Innengeréte fir
die bevorzugten Anwendungen (Decken-

> Energieeffizienzklasse A++ fir minimale
Umweltbelastung

> Weniger mechanische Kiihlung und ge-
ringerer Energieverbrauch mit der Option
Jfreie Kihlung” fur einphasige Systeme

gerdt 4-seitig ausblasend, Wandgerate,
Kanalgerdte)

Spezielle Gerate-
kombinationen
Vorteile

1. Hohere WarmeUbertragungsleistung der
Innengerate

2. Hohere Verdampfungstemperaturen (Te) fur
ununterbrochenen Betrieb und die Vermeidung
von Gerateausfallen

3. Standardisierte, verlassliche Leistungsdaten durch
offizielle Energieeffizienzklassen flr Kombinatio-
nen von Innen- und AufSengeraten

Effiziente Kihlung
Vorteile

1. Freie Kihlung: optimale Energieeffizienz
durch Nutzung kalter AuB3enluft

2. Umfassende Palette von Innengerdten mit
erstklassiger Energieeffizienz

3. Breiter Betriebsbereich bei Au3en- und
Innenanwendungen, zuverldssiger Betrieb
auch bei extremen Bedingungen

In 2 Schritten zum
passenden System

Vorteile

1. Einfache, zuverldssige Systemauswahl durch
detaillierte Leistungstabellen von DAIKIN, die
auf umfassenden Tests basieren

2. Auswahl der besten Produktkombination fiir
die Anforderungen des Endnutzers

Flexible Regelung
Vorteile

1. Optimale Absicherung durch Redundanzregelung,
automatische Backup-Aktivierung und Fernalarm

2. Absolut kontinuierlicher Betrieb dank erweiterter
Verdichtergrenzen

3. Controller-Einstellungen zur Anpassung an
spezielle Umgebungsbedingungen in der Technik-
raumkihlung

4. Weniger Start/ Stopp-Zyklen



Innengerate mit

DAIKIN Lésung im Uberblick

hoherer Leistung

Hochst zuverlassige
Technikraumkdhlung mit
geringeren Betriebskosten

Split-Systeme fiir Komfortanwendungen bestehen
normalerweise aus Innengerdten mit gleicher Leistung
wie das AuBengeradt oder aus mehreren Innengeraten
mit geringerer Leistung als der des Aulengeréts. Dies
ist moglich, da dank der héheren Luftfeuchtigkeit in
Wohnraumen die Kihlleistung des Innengeréts dafur
ausreicht, verschiedene Wunschtemperaturen zu

Systemldsungen fur Technikraumkthlung

Klassische Losung
Symmetrische Kombination aus Innen-
und Aullengerdten
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Rel. Luftfeuchtigkeit: B sinktim Zeitverlauf
Leistung: B verringert sich
Verdampfungstemp.: B Absenkung zum Ausgleich des Leistungsabfalls
M zu niedrige Verdampfungstemperatur fiihrt
ggf. zur Aktivierung der Frostschutzfunktion
und damit zu Systemausfallen

gewahrleisten. Wer dieses Konzept direkt auf die
Technikraumkiihlung libertragt, riskiert jedoch die
Zuverlassigkeit des Gesamtsystems und haufige
15-miniitige Ausfalle.

Innengeraéte fiir Technikraumkiihlung missen
auf eine hohere kontinuierliche Warmeiiber-
tragungsleistung ausgelegt werden, da sie fiir
die Kiihlung trockener Luft mehr leisten miissen.
DAIKIN empfiehlt und bietet asymmetrische
Kombinationen (Innengerdte mit hoherer Leistung,
z.B. AuBengerat in BaugrofRe 71 + Innengeréat in Bau-
grole 100).

Speziallésung
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Optimierte Losung
ﬂ] Hohere Leistung des Innengeréts fir bessere WarmeUbertragungs-
leistung bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit

ﬂ] Fur Systembetrieb mit hoherer Verdampfungstemperatur, garantiert

kontinuierlichen Betrieb und weniger unerwtnschte Entfeuchtung

Setzen Sie ab
sofort problemlos
Innengerate mit
einer Leistung, die
hoher ist als die
des AuBBengerits,
ein - fUr eine bessere
WarmeUbertragung
bei Technik- oder
Serverraumanwen-
dungen.

20 bis 40 %
mehr sensible
Leistung

AuBentemperatur Ta -5°C
Sollwert 22°C
Luftfeuchtigkeit 35%
Innentemperatur (Feuchtkugel) 13°C

Klassische Lésung
Auflengerat in BG 71 mit Innengerét in BG 71

Gesamtleistung 5,63 kw
Sensible Wéarmeleistung 4,28 kW
Leistungsaufnahme 2 kw
Leistungsaufnahmekoeffizient 0,39
Korrigierte Leistungsaufnahme 0,78 kW
EER* 55

Niedrige Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur

EER

Klassische Losung 100 %
Optimierte Losung 82 % 18 % Einsparung

Losung mit spezieller Geratekombination
Aulengerat in BG 71 mit Innengerat in BG 100

Gesamtleistung 6,02 kW
Sensible Warmeleistung 6,02 kW
Leistungsaufnahme 2kw
Leistungsaufnahmekoeffizient 0,45
Korrigierte Leistungsaufnahme 0,90 kw
EER* 6,7

18 %
niedrigere
Betriebskosten

Spezielle Gerdtekombinationen
steigern die sensible Warme-
leistung um 20 bis 40 %.

*EER = sensible Warmeleistung/
korrigierte Leistungsaufnahme




DAIKIN Lésung im Uberblick

Technikraumkthlung mit hochster Zuverlassigkeit

2 Schritte zum passenden System

EINZIGARTIG

Wahlen Sie in 2 Schritten Ihr Technikraumkihlsystem

Keine Feuchtigkeitsquellen im Raum
(z. B.im Serverraum)

Die Solltemperatur des EDV-Raums betragt 22 °C.

Die sensible Kalteleistung liegt bei 7 kW und es wird
ganzjéhrig keine latente Kalteleistung (keine Feuchtig-
keitsquelle) im Raum bendtigt. Der Kunde wiinscht fiir
den Serverraum Deckengeréte.

Innentemperatur =22 °CTK

Sensible Kalteleistung =7 kW

Latente Kalteleistung = 0 kW*

Gesamte Kélteleistung =7 kW

Betriebsbereich = AuBBentemperaturen von -15 °C bis +40 °C
Hochste Kalteleistung bei Auentemperatur = -15 °C

LOsung

Kombination aus Innengerat mit hoherer
Leistung und AuBBengerat mit 10 kW

Auflengerat in BaugroBe 100 mit Innengerat in Bau-
gréi3e 140

Gesamtleistung = 7,48 kW

Sensible Leistung = 7,48 kW

Leistungsaufnahme = 0,42 x 2,49 = 1,04 kW

* Falls keine latente Kalteleistung benétigt wird, suchen Sie nach
Bedingungen, bei denen die gesamte Kalteleistung gleich der
sensiblen Kalteleistung ist, da keine Entfeuchtung mehr erfolgt und
das Raumklima sich dementsprechend stabilisiert. Ist die gesamte
Kalteleistung groRer als die sensible Kélteleistung und gibt es keine
Feuchtigkeitsquellen, sinkt die Innenraumfeuchtigkeit schrittweise.

SCHRITT 1

Bestimmung des
gewiinschten
Raumklimas und

der entsprechenden
Kuhllast (sensible
und Gesamtleistung)

SCHRITT 2

Auswahl der Gerate-
kombination aus
der Tabelle, bei der
die sensible und ge-
samte Kalteleistung
den gewtinsch-

ten Innen- und
AuBentemperaturen
entspricht.

Einige Feuchtigkeitsquellen im Raum

(z. B.im Labor)

Die Solltemperatur des Labors betrdgt 22 °C. Es werden
9 kW sensible Kélteleistung bendtigt. Im Raum sind
einige Feuchtigkeitsquellen vorhanden (geschétzte
Innenraumfeuchtigkeit: 42 %). Der Kunde wiinscht fir
das Labor Wandgerate.

Innentemperatur =22 °CTK

Rel. Luftfeuchtigkeit = 42 %**

Sensible Kalteleistung = 9 kW

Latente Kalteleistung = 0,9 kW

Gesamte Kalteleistung = 9,9 kW

Betriebsbereich = AuBBentemperaturen von -10 °C bis +40 °C
Hochste Kalteleistung bei AuBentemperatur = -10 °C

LOsung

Kombination aus Innengerat mit hoherer
Leistung und Aufllengerat mit 12,5 kW

Auflengerat in BaugroBe 125 mit zwei Innengeraten
in BaugroBe 71

Gesamtleistung = 10,45 kW

Sensible Leistung = 9,34 kW

Leistungsaufnahme = 0,48 x 3,69 = 1,78 kW

** Systemleistung bei 42 % relativer Luftfeuchtigkeit (14,2 °C FK) durch
Interpolation von 13 °C FK (35 %) und 15 °C FK (48 %) ermittelbar

Kombinationstabelle — speziell fur Technikraumkthlung

FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FTXM-R FBA-A(9)
Baugroie 71 100140 35 50 60 71 100140 35 50 60 50 60 71 35
RZAG35A*** 1 1 1
RZAG50A 1 1 1
RZAG60A*** 1 1 1
RZAG7INV1/NY1 1 312 1 312 312 1
RZAGI00NVI/NY1 | 2 1.4 3 2 1.4 3 43 2
RZAG125NVI/NY1 | 2 1.4 3 2 1.4 3 43 2
RZAG140NVI/NY1 | 2 1.4 3 2 1.4 3 43 2

*** Anschlussadapter ASYCPIR erforderlich

6

FUA-A FAA-B FVA-A

FDXM-F9 FHA-A(9) FNA-A9

50 60 71 100140 71 100 71 100 71 100140 35 50 60 35 50 60 71 100140 50 60

1 1 1

1 1 1
1
1 1 1 32 312 1
2 2 1.4 3 43 2 1
2 2 1.4 3 43 2 1
2 2 1.4 3 43 2 1



Leistungstabellen

fur offiziell freigegebene asymmetrische Kombinationen

Tabellen fur asymmetrische Kombinationen

Aullengerat 3,5 kW mit Innengeraten hoherer Leistung

RZAG35A / FTXM50R

Innen

RH[%] “CFK

41,8
57
314
44,9
52
22,9
348
47,6
54,3
21,2
321
43,8
50
21,5
26,3
31,3

1
13
1"
13
14
1
13
15
16
12
14
16
17
14
15
16

°CTK
18
18
20
20
20
22
22
22
22
24
24
24
24
27
27
27

TC

kw
291
3,51
2,90
3,51
359
2,89
3,51
3,67
375
342
359
375
3,83
359
3,67
375

SHC
KW
2,91

2,70
2,90
3,15
2,90
2,89
3,51
3,11

2,86
342
3,59
3,31

3,06
3,59
3,67
3,75

Pl

0,26
034
026
034
0,44
0,25
034
0,50
051
0,29
044
0,51
0,51
044
0,50
0,51

TC

KW
291

3,51
2,90
3,51
3,59
2,89
3,51
3,67
3,75
342
3,59
3,75
383
3,59
3,67
3,75

RZAG35A /FHA50A9

Innen

TC

RH[%] °CFK °CTK kW

41,8
57
314
44,9
52
229
348
47,6
543
21,2
321
43,8
50
21,5
26,3
31,3

1
13
1"
13
14
1
13
15
16
12
14
16
17
14
15
16

18

20

22

2%

27

2,82
3,51
2,81
3,51
3,59
2,81
3,51
3,67
3,75
333
359
375
383
359
3,67
375

0,21
028
0,21
0,28
035
0,21
0,28
045
0,51
0,25
0,35
0,51
052
035
045
0,51

kw
2,82
3,51
2,81
3,51
3,59
2,81
3,51
3,67
375
333
359
375
3,83
359
3,67
375

RZAG35A /FBA50A9

Innen

TC

RH[%] °CFK *CTK kW

418
57
314
449
52
229
34,8
47,6
54,3
21,2
321
43,8
50
21,5
26,3
313

1
13
11
13
14
1
13
15
16
12
14
16
17
14
15
16

18

20

22

21

27

334
351
334
351
3,59
334
351
3,67
375
342
359
3,75
383
359
3,67
375

0,25
041
025
041
047
024
041
047
047
029
047
047
047
0,47
047
047

kw
334
3,51
3,34
351
3,59
334
351
3,67
375
342
359
3,75
383
3,59
367
375

-15
SHC
kw
291
2,70
2,90
3,15
2,90
2,89
3,51
311
2,86
342
359
331
3,06
359
3,67
3,75

-15
SHC
KW
282
2,67
281
3,11
2,87
281
3,51
3,07
282
333
3,59
3,26
3,01
3,59
3,67
3,75

-15
SHC
kw
334
292
3,34
348
3,18
334
351
344
313
342
3,59
3,69
3,38
359
3,67
375

Pl

0,28
037
0,28
0,37
047
0,28
037
0,50
0,51
0,31
047
0,51
0,51
047
0,50
0,51

Pl

024
031
0,24
031
0,38
0,23
031
045
0,51
027
0,38
0,51
0,52
0,38
045
0,51

Pl

0,27
041
027
041
047
0,27
041
047
047
0,32
047
047
047
047
047
047

TC
KW
291
3,51
2,90
3,51
3,59
2,89
3,50
3,67
3,75
342
3,59
3,75
383
3,59
3,67
3,75

TC
kw
2,82
3,51
2,81
3,51
359
2,81
351
3,67
375
333
359
375
383
3,59
3,67
375

TC

kw
334
351

3,34
3,51

3,59
334
351
3,67
375
342
3,59
3,75
383
3,59
3,67
375

-10
SHC
KW

291

2,70
2,90
3,15
2,90
2,89
3,51

3,11

2,86
342
3,59
3,31

3,06
3,59
3,67
3,75

-10
SHC
KW
282
2,67
281

3,11

2,87
2,81

3,51

3,07
2,82
333
3,59
3,26
3,01

3,59
3,67
3,75

-10
SHC
kw
334
292
3,34
348
3,18
334
351
344
313
342
3,59
3,69
338
3,59
3,67
375

Pl

0,30
0,40
0,30
0,40
0,50
0,30
0,40
0,50
0,51
0,34
0,50
0,51
0,51
0,50
0,50
0,51

Pl

0,26
0,34
0,26
0,34
042
0,26
0,34
045
0,51
0,30
042
051
0,52
042
045
0,51

Pl

0,30
041
0,30
041
047
0,30
041
047
047
035
047
047
047
047
047
047

TC

KW
2,91

3,51

2,90
3,51
3,59
2,89
3,51
3,67
3,75
342
3,59
3,75
383
3,59
3,67
3,75

TC
kw
2,82
3,51
281
3,51
359
2,81
3,51
3,67
375
333
3,59
375
3,83
3,59
3,67
375

TC

kw
334
351

334
351
3,59
334
3,51
367
375
342
359
375
383
3,59
367
375

5
SHC
KW

291

2,70
2,90
3,15
2,90
2,89
3,51

3,11

2,86
342
3,59
3,31

3,06
3,59
3,67
3,75

-5
SHC
kw
2,82
2,67
2,81
311
2,87
2,81
3,51
3,07
2,82
333
359
3,26
3,01
359
3,67
375

-5
SHC
KW
3,34
2,92
334
348
3,18
3,34
3,51
3,44
3,13
342
3,59
3,69
338
3,59
3,67
3,75

Pl
033
043
033
043
0,50
033
043
0,50
0,51
037
0,50
0,51
0,51
0,50
0,50
0,51

Pl

029
037
0,28
037
045
0,28
037
0,45
0,51
033
045
0,51
0,52
045
045
0,51

Pl

033
041
033
041
047
033
041
047
0,47
038
047
047
047
047
047
047

TC

KW
2,91

3,51
2,90
3,51
3,59
2,89
3,51
3,67
3,75
342
3,59
3,75
383
3,59
3,67
3,75

TC

kw
2,82
3,51
2,81
3,51
3,59
2,81
3,51
3,67
3,75
333
359
375
383
359
3,67
375

TC

kw
334
351
334
351
3,59
334
351
3,67
375
342
359
3,75
383
359
3,67
375

[
SHC
KW

291

2,70
2,90
3,15
2,90
2,89
3,51

3,11

2,86
342
3,59
3,31

3,06
3,59
3,67
3,75

SHC
KW
282
2,67
281
3,11
2,87
281
3,51
3,07
2,82
333
3,59
3,26
3,01
3,59
3,67
3,75

SHC
kw
334
292
3,34
348
3,18
334
351
344
313
342
3,59
3,69
3,38
359
3,67
375

Pl
0,36
047
0,36
047
0,50
0,36
047
0,50
0,51
0,40
0,50
0,51
0,51
0,50
0,50
0,51

Pl

031
0,40
031
0,40
045
031
0,40
045
0,51
0,36
045
0,51
0,52
045
045
0,51

Pl

0,36
041
0,36
041
047
0,36
041
047
0,47
041
047
047
047
047
047
047

AuBentemperatur [°C TK]

TC

kw
291
3,51
2,90
3,51
3,59
2,89
3,51
3,67
375
342
359
375
3,83
359
3,67
375

5

SHC
kw
291

2,70
2,90
3,15
2,90
2,89
3,51
31

2,86
342
359
331

3,06
359
3,67
375

Pl
039
0,50
0,39
0,50
0,50
0,39
0,50
0,50
0,51
043
0,50
0,51
0,51
0,50
0,50
0,51

10

TC SHC PI

KW kW
291291
3,512,70
2,90 2,90
351315
3,59 2,90
2,89 2,89
3,51/ 351
367|311
3,75 2,86
342342
3,59 3,59
3,75/331
3,83/ 3,06
3,59| 3,59
3,67 3,67
3,75 3,75

0,42
0,50
0,42
0,50
0,50
0,42
0,50
0,50
0,51
0,47
0,50
0,51
0,51
0,50
0,50
0,51

AuBentemperatur [°C TK]

5

TC SHC PI

kw
2,82
3,51
281
3,51
359
2,81
3,51
3,67
375
333
3,59
375
383
3,59
3,67
375

KW
282
267
281
3,11
2,87
2,81
3,51
3,07
2,82
333
3,59
3,26
3,01
3,59
3,67
3,75

0,34
0,44
034
044
045
0,34
044
045
0,51
0,39
045
051
052
045
045
0,51

10
TC SHC
kw  kw
2,82 282
351 267
2,81 281
351311
359 287
2,81 2,81
3,51 351
3,67 3,07
375 282
333333
3,59 3,59
375 326
3,83/3,01
3,59 3,59
3,67 3,67
375 375

Pl
041
0,51
041
0,51
0,51
0,40
0,51
0,51
0,51
0,46
0,51
0,51
0,52
051
0,51
0,51

AuBentemperatur [°C TK]

5

TC SHC PI

kw
334
351
3,34
3,51
359
334
351
367
375
342
3,59
3,75
383
3,59
3,67
375

kw
334
292
3,34
348
3,18
334
351
344
313
342
359
3,69
338
3,59
3,67
375

039
041
039
041
047
039
041
047
047
041
047
047
047
047
047
047

10
TC SHC
kW  kw
334|334
3511292
334334
351 348
359 318
334334
351351
367 344
375/313
342 342
359 359
3,75 3,69
383338
3,59 3,59
367 3,67
375 375

Pl
0,46
047
0,46
047
047
0,46
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047

TC

KW
291

3,51
2,90
3,51
3,59
2,89
3,51
3,67
3,75
342
3,59
3,75
383
3,59
3,67
3,75

TC
kw
2,82
3,51
2,81
3,51
3,59
2,81
3,51
3,67
3,75
333
359
375
383
359
3,67
375

TC
kw
334
351
3,34
3,51
3,59
334
351
3,67
375
342
3,59
3,75
383
359
3,67
375

15
SHC
kw
291
2,70
2,90
3,15
2,90
2,89
3,51
311
2,86
342
359
331
3,06
359
3,67
3,75

15
SHC
KW
282
2,67
281
3,11
287
281
3,51
3,07
2,82
333
3,59
3,26
3,01
3,59
3,67
3,75

15
SHC
kw
334
292
3,34
348
3,18
334
351
344
313
342
3,59
3,69
338
3,59
3,67
375

Pl
0,49
0,56
049
0,56
0,56
0,49
0,56
0,56
0,57
0,54
0,56
0,57
0,57
0,56
0,56
0,57

Pl

048
0,57
047
0,57
0,57
047
057
0,57
0,57
0,54
057
0,57
0,58
0,57
0,57
0,57

Pl

0,52
0,52
052
0,52
0,53
0,52
0,52
053
053
0,52
0,53
053
053
0,53
053
0,53

20

TC SHC PI

kw
291
3,51
2,90
3,51
3,59
2,89
3,51
3,67
375
342
359
375
3,83
359
3,67
375

TC
kw
2,82
3,51
281
3,51
359
2,81
3,51
3,67
375
333
3,59
375
383
3,59
3,67
375

TC

kw
334
351

3,34
351
359
334
351
367
375
342
3,59
375
383
3,59
3,67
375

KW
291
2,70
2,90
3,15
2,90
2,89
3,51
3,11
2,86
342
3,59
331
3,06
3,59
3,67
3,75

20
SHC
KW
282
267
281

3,11

2,87
2,81

3,51
3,07
282
333
3,59
3,26
3,01

3,59
3,67
3,75

20
SHC
KW
334
292
334
348
3,18
334
3,51
344
313
342
3,59
3,69
338
3,59
3,67
3,75

0,57
0,62
0,57
0,62
0,62
0,56
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,63
0,62
0,62
0,62

Pl

0,55
0,63
0,55
0,63
0,63
0,55
0,63
0,63
0,64
061
0,63
0,64
0,64
0,63
0,63
0,64

Pl

0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,59
0,58
0,58
0,58

TC

KW
2,91

3,34
2,90
3,34
342
2,89
334
3,50
3,58
3,26
342
3,58
3,66
342
3,50
3,58

TC
kw
2,82
334
2,81
3,34
342
2,81
334
3,50
358
3,26
342
3,58
3,66
342
3,50
3,58

TC

kw
3,18
334
3,18
334
342
3,18
334
3,50
3,58
3,26
342
3,58
3,66
342
3,50
3,58

25
SHC
KW

2,91

2,62
2,90
3,07
283
2,89
334
3,04
2,78
3,26
342
3,24
2,99
342
3,50
3,58

25
SHC
KW
282
2,59
281
303
2,79
281
3,34
2,99
2,75
326
342
3,19
294
342
3,50
3,58

25
SHC
kw
3,18
2,85
3,18
334
311
3,18
334
337
3,06
326
342
3,58
332
342
3,50
3,58

Pl

0,64
0,68
0,64
0,68
0,68
0,64
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,69
0,68
0,68
0,68

Pl

0,63
0,69
0,63
0,69
0,69
0,63
0,69
0,69
0,70
0,69
0,69
0,70
0,70
0,69
0,69
0,70

Pl

0,63
0,64
0,63
0,64
0,64
0,63
0,64
0,64
0,64
0,63
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64

TC

kw
291
3,18
2,90
3,18
3,26
2,89
3,18
334
342
3,10
3,26
342
3,50
3,26
334
342

TC
kw
2,82
3,18
281
3,18
3,26
2,81
3,18
3,34
342
3,10
326
342
3,50
3,26
334
342

TC

kw
3,02
3,18
3,02
3,18
3,26
3,02
3,18
334
342
3,10
3,26
342
3,50
3,26
334
342

30
SHC
kw
291

2,54
2,90
3,00
2,75
2,89
3,18
2,96
2,71

3,10
3,26
3,17
2,92
3,26
334
342

30
SHC
kW
282
2,51

281

2,95
2,71

281

3,18
2,92
2,67
3,10
3,26
3,12
287
3,26
334
342

30
SHC
kw
3,02
2,77
3,02
318
3,03
3,02
3,18
329
2,99
3,10
3,26
342
325
3,26
334
342

Pl
0,72
0,74
0,72
0,74
0,74
0,72
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,75
0,74
0,74
0,74

Pl

0,71
0,75
0,71
0,75
0,75
0,71
0,75
0,75
0,76
0,75
0,75
0,76
0,76
0,75
0,75
0,76

Pl

0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,70
0,70
0,69
0,69
0,70
0,70
0,69
0,70
0,70

35

TC SHC PI

kw
2,85
3,02
2,85
3,02
3,10
2,85
3,02
318
3,26
2,94
3,10
3,26
334
3,10
3,18
3,26

TC
kw
2,82
3,02
281
3,02
3,10
2,81
3,02
3,18
3,26
2,94
3,10
326
3,34
3,10
3,18
3,26

TC

kw
2,85
3,02
2,85
3,02
3,10
2,85
3,02
3,18
3,26
2,94
3,10
326
334
3,10
3,18
326

kw
2,85
2,46
2,85
2,92
2,68
2,85
3,02
2,89
2,64
2,94
3,10
3,10
2,85
3,10
3,18
3,26

35
SHC
kw
2,82
243
2,81

2,87
2,64
2,81

3,02
2,84
2,60
294
3,10
3,05
2381

3,10
3,18
326

35
SHC
kw
2,85
2,69
2,85
3,02
2,96
2,85
3,02
3,18
292
2,9
3,10
326
3,18
3,10
3,18
326

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,81
0,80
0,80
0,80

Pl

0,80
0381
0,80
0,381
081
0,80
0,81
0,82
082
081
0,81
0,82
0,82
081
0,82
0,82

Pl

0,74
0,75
0,74
0,75
0,75
0,74
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

TC

kw
2,69
2,85
2,69
2,85
293
2,69
2,85
3,01

3,10
2,77
293
3,10
3,18
2,93
3,01
3,10

TC
kw
2,69
2,85
2,69
2,85
293
2,69
2,85
3,01
3,10
2,77
293
3,10
3,18
293
3,01
3,10

TC

kw
2,69
2,85
2,69
2,85
293
2,69
2,85
3,01

3,10
2,77
2,93
3,10
3,18
293
3,01
3,10

40
SHC
kw
2,69
2,38
2,69
2,84
2,60
2,69
2,85
2,82
2,57
2,77
293
3,03
2,78
2,93
3,01
3,10

40
SHC
kw
2,69
2,35
2,69
2,79
2,56
2,69
2,85
2,77
2,53
2,77
293
2,98
2,74
2,93
3,01
3,10

40
SHC
kw
2,69
2,62
2,69
2,85
2,89
2,69
2,85
3,01
2,86
2,77
293
3,10
3,12
2,93
3,01
3,10

Pl
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,87
0,86
0,86
0,86

Pl

0,87
0,87
087
0,87
0,87
0,87
0,87
0,88
0,88
0,87
0387
0,88
0,88
087
0,88
0,88

Pl

0,80
0,80
0,80
0,80
0,81
0,80
0,80
0381
081
0,80
081
0,81
0,81
0,81
0,81
081



Tabellen fur asymmetrische Kombinationen

Aullengerat 5 kW mit Innengeraten hoherer Leistung

RZAG50A / FTXM60R
Innen -20 -15 -10
TC SHC Pl TC SHC Pl | TC SHC PI
RH[%] “CFK “CTK kW kW - kW kW - kW kw -
41811 132713,27/04413,27/327/0471327 327|051
57 13 4,54 3,33/0,46 4,54 3,33/0,50 4,54 3,33 0,55
314 N 3,26 3,26 0,44 3,26 3,26 047 3,26 3,26 0,51
44,9 13|20 4,52 3,84 0,46 4,52 3,84 0,50 4,52 3,84/0,55
5214 5,12/3,80 047 5,12 3,80 0,52 5,12/3,80 0,56
229 11 3,25 3,25 0,44 3,25 3,25 047 3,253,225 0,51
348 13|, 1451434046451 434 050 451 434 055
476 15 5,24/ 4,02 0,48 524 4,02 0,53 5,24 4,02/0,58
54,3 16 5,35/3,73 0,63 5,35 3,73 0,68 5,35 3,73 0,73
212 12 3,86 3,86 0,45 3,86 3,86 0,49 3,86 3,86 0,53
32,1 14 2 512/4,83/047 5,12 4,83 0,51 5,12 4,83 0,56
438 16 5,35 4,25 0,63 5,35 4,25/0,68 535 4,25 0,73
50 17 547 3,95 0,78 547 3,95 0,78 547|395 0,78
21,5 14 512512 047 5,12/ 512 0,51/5,12 5,12/ 0,56
26,3 15| 27524 524048 524 524/ 0,53 524/5,240,58
31,3 16 5,35 5,02/ 0,63 5,35 5,02 0,68 535 5,02 0,72
RZAG50A / FHA60A9
Innen -20 -15 -10
TC SHC Pl TC SHC Pl | TC SHC Pl
RH[%] “CFK CTK kW kW - kW kW - kW kw -
4211 0140314031032 403403035 403 403 039
57 13 501 381 040 501 381 044 501 381 049
3111 402|402 032 4,02 402 035 402 402 039
451320 | 501|444 040 501 444 044 501 444 049
52 14 512410 050 512 4,10 055 512/ 4,10 060
23| 11 4,01 4,01/032 401 4,01 035 401 401 039
3513 501 501 040 501 501 044 501 501 048
48 | 15 z 524 438 065 524 438 065 524 438 065
5416 535 403 0,74 535 403 074 535 403 0,74
2112 476 4,76 036 476 4,76 040 4,76 476 044
3214115121512 050/512 /512 055 512|512/ 060
4416 535 466 0,74 535 466 074|535 4,66 0,74
50 17 547 430 0,74 547 430 074 547 430 074
22 14 512/ 512 050 512|512 055 512|512 060
26| 15 27524524 065 524 524 065 524 524 065
3116 535 535/ 0,74 535 535/ 0,74 535|535 0,74
RZAG50A / FBA60A9
Innen -20 -15 -10
TC SHC Pl TC SHC Pl | TC SHC PI
RH[%] “CFK “CTK kW kW - KW kW - kW kw -
418 11 01405 405033 405405 036405 405 040
57 13 501 381 041 501 381 046 501 381 050
314/ 1 4,03/ 4,03 033 4,03 403 036 4,03 403 040
449 13 120 501 445 041501 445 046 501 445 050
52 14 51240 052 512410 057512410 062
229 11 4,02 402 033 4,02/ 4,02/ 036 402|402 040
34813 | ) 1501 501 041 501 501 046 501 501 0,50
476 15 524 439 0,67 524 439 067 524|439 067
543 16 535403076 535 403 0,76 535 4,03 0,76
212 12 4,78 4,78 037 4,78 4,78 041 4,78 4,78 045
32114, 15125121052/ 512|512 057 512|512 | 062
438 16 535 4,67 0,76 535 467 076 535 467 0,76
50 17 547 431/0,76| 547 431 076 547 431 076
215 14 512/ 512052 512|512 057|512 512 061
263 15| 27 | 524|524 067 524 524 067 524 524 0,67
313 16 535 535/ 0,76 535 535076 535|535 076
Symbole
TC Maximale Gesamtkiihlleistung [kW]
SHC Sensible Warmeleistung [kW]
CPI Leistungsaufnahmekoeffizient
Pl
RH  Relative Feuchtigkeit [%)]

-5

TC SHC PI

kw

kw

TC
kw

3,27/3,27 0,56 3,27
4,54/333/0,60 4,54
3,26/3,26 0,56/3,26
4,52/3,84 0,60 4,52
5,12/3,80/ 061 5,12
3,25 3,25/ 0,56 3,25
4,51/4,34 0,60/ 4,51
524 4,02 0,63 524
535/3,73/0,77/5,35
3,86/0,58
4,83/0,61
4,25/0,77
3,95 0,78
5,12 0,61
524 0,63
5,02 0,77

3,86
512
535
547
512
524
535

TC

kw
4,03
501
4,02
501

512
4,01
5,01
524
535
4,76
512
535
547
512
524
535

TC
KW
4,05
5,01
4,03
5,01
512
402
5,01
524
535
4,78
512
535
547
5,12
524
535

SHC PI

KW
4,03
3,81
4,02
444
410
401
501
438
403
476
512
4,66
430
512
5,24
535

SHC
kw
4,05
381

4,03
4,45
4,10
4,02
5,01

439
4,03
4,78
512
4,67
431

512
524
535

043
053
043
0,53
0,64
043
0,53
0,65
0,74
048
0,64
0,74
0,74
0,64
0,65
0,74

Pl

044
0,55
0,44
055
0,66
044
0,55
0,67
0,76
0,49
0,66
0,76
076
0,66
0,67
0,76

3,86
512
535
547
512
524
535

TC
KW
403
5,01
402
501
512
4,01
501
524
535
476
512
535
547
512
524
535

TC
kw
4,05
5,01
4,03
501
512
4,02
5,01
524
535
4,78
512
535
547
512
524
535

0
SHC PI
KW -

3,27/0,62
3,33/0,65
3,26/0,62
3,84 0,65
3,80 0,66
3,25 0,62
4,34 0,65
4,02/0,68
3,73/0,77
3,86/ 0,64
4,83/0,66
4,25/0,77
3,95 0,78
5,12 0,66
524 0,68
5,02 0,77

0

SHC| PI
kw -
4,03 0,47
3,81/0,58
4,02 047
4,44 10,58
4,10/ 0,64
4,01 047
501 0,58
438 0,65
4,03 0,74
4,76 0,52
512 0,64
4,66 0,74
4,30/ 0,74
512 0,64
524 0,65
535 0,74

o

SHC PI
kw -
4,05 048
3,81 0,60
4,03 /0,48
445 0,60
4,10/ 0,66
4,02 048
501 0,60
4,39 0,67
4,03 0,76
4,78 0,54
512 0,66
4,67 0,76
431076
512 0,66
524 0,67
535 0,76

AuBentemperatur [°C TK]
5 10

TC SHC PI TC SHC PI

kW kW - kW kw -

3,27/3,27 0,68 3,27 3,27 0,75
4,54 3,33 0,71 4,54 3,33 0,76
3,26/ 3,26 0,68 3,26 3,26 0,75
4,52/3,84 0,71 4,52 3,84 0,76
5,12/3,80 0,72/5,12 3,80 0,77
3,25 3,25/0,68 3,25/ 3,25/ 0,75
4,51/4,34 0,71 4,51 4,34 0,76
524/4,02 0,72 5,24 4,02 0,77
5,35/3,73 0,77 5,35 3,73 0,77
3,86/ 3,86 0,70 3,86 3,86 0,76
512 4,83/0,72/5,12/4,83/0,77
5,35 4,25/0,77/5,35/4,25/0,77
5,47 3,95/0,785,47/3,95/0,78
512512/0,72 512 512/0,77
524 524 0,72 5,24 524 0,77
5,35 5,02/0,77 5,35 5,02/ 0,77

AuBentemperatur [°C TK]
5 10
TC SHC Pl TC SHC PI
kW kW - kW kw -
4,03 4,03 051 4,03 4,03 061
501381 063 501 381 073
4,02 /4,02 051 4,02 4,02 061
501444 063 501 444 073
512 410 064 512 4,10 0,73
4,01 4,01/ 051 401 401 061
501501 063 501 501 073
524438 065 524 438|073
535403 0,74 535 403 074
4,76 4,76 0,57 4,76 4,76 0,67
512512064 512 512 0,73
535466 074 535 466 0,74
547 430 0,74 547 430 0,74
512|512/ 064 512 512 0,73
524524 065/ 524 524 073
535535 074 535 535 074

AuBentemperatur [°CTK]
5 10

TC SHC Pl TC SHC PI
kW kW - kw kw -
4,05 4,05 053 4,05 4,05 063
501 381 065 501 381 075
4,03 4,03 0,53 4,03 4,03 062
501 445 065 501 445 075
512410 066 512 4,10 0,75
4,02 402|052 4,02 4,02 062
501501065 501 501 075
524 439 067 524 439 0,76
535 4,03 0,76 535 4,03 076
4,78 4,78 059 4,78 4,78 0,69
512/512/066 512 512/0,75
535467 0,76 535 467 0,76
547 431|076 547 431 0,76
512512066 512 512 0,75
524524 067 524 524 0,76
535535 0,76/ 535 535 0,76

Leistungsaufnahme [kW1] Verdichter + Ventilatormotoren Innengerate und Auengerdte

TC
kw
3,27
4,54
3,26
4,52
512
3,25
4,51
524
535
3,86
512
535
547
512
524
535

TC
KW
4,03
501
402
5,01
512
4,01
5,01
524
535
476
5,12
535
547
512
5,24
535

TC
KW
405
5,01
4,03
5,01
512
4,02
5,01
524
535
478
512
535
547
512
524
535

15

SHC PI

kw -

3,27 0,85
3,33 086
3,26 0,85
3,84/0,86
3,80/ 0,86
3,25/0,85
4,34/ 0,86
4,02 0,86
3,73 087
3,86 0,85
4,83 0,86
4,25 0,87
3,95/0,87
5,12/ 0,86
5,24 0,86
5,02/ 0,87

15

SHC| PI
kw -
4,03 0,71
3,81/082
4,020,71
4,44 10,82
4,10/ 0,82
4,01/ 071
5,01 0,82
438082
4,03 0,82
4,76 0,78
512082
4,66 0,82
430083
5121 0,82
524 0,82
535 0,82

15

SHC PI
kw -
4,05 0,73
3,81 084
4,03/0,73
445 0,84
4,10/ 0,84
4,02 0,73
501 084
4,39 0,85
4,03 0,85
4,78 0,80
512084
4,67 0,85
431085
512 084
524 085
535 085

20
TC SHC PI  TC SHC
KW kW - kW kw
3,273,227 094 3,27 3,27
4,54/3,33/0,95 4,54/3,33
3,26/3,26 0,94/3,26 3,26
4,52/3,84/0,95 4,52/ 3,84
5,12/3,80 0,95/4,89 3,68
3,25/3,25 0,94 3,25 3,25
4,514,334 0,954,51 4,34
5,24/4,02 0,95 5,00 391
5,35/3,73/0,96 5,12 3,62
3,86/3,86 0,95 3,86 3,86
5,12/4,83/0,95 4,89 4,71
535/4,25 0,96/5,12 4,14
547/3,95 0,96/ 5,24 3,85
5,12/5,12/0,95 4,89 4,89
5,24 5,24 0,95 5,00 5,00
5,35 5,02 0,96 5,12 4,91

25

20

SHC| PI
kw -
4,03 /0,82
3,81 0,90
4,02 0,82
0,90
0,91
0,82
0,90
091
0,91
0,89
091
0,91
0,91
091
091
0,91

25
SHC
KW
4,03
3,69
4,02
433
399
4,01
4,77
4,27
392
466
4,89
4,56
4,0
4,89
5,00
512

TC
KW
4,03
501
402
5,01
512
401
501
524
535
476
512
535
547
5,12
5,24
535

TC
kw
4,03
4,77
4,02
4,77
4,89
4,01
4,77
5,00
512
4,66
4,89
512
524
4,89
5,00
512

4,10
4,01
5,01
438
4,03
4,76
512
4,66
430
512
524
535

20

SHC PI
kw -
4,05 0,84
381093
4,031 0,84
445093
4,10 0,93
4,02 0,84
501 0,93
4391094
4,03 094
4,7810,92
512093
4,67 0,94
431094
5121093
524 0,94
535 094

25
SHC
kw
4,05
370
4,03
434
399
4,02
4,77
4,28
393
4,66
4,89
4,57
4,21
4,89
5,00
512

TC
KW
4,05
501
4,03
5,01
512
402
5,01
524
535
4,78
512
535
547
5,12
524
535

TC
kw
4,05
4,77
4,03
4,77
4,89
4,02
4,77
5,00
512
4,66
4,89
512
524
4,89
5,00
512

Pl

- kw
1,03/3,27
1,04/ 4,54
1,03/3,26
1,04 4,52
1,04 4,66
1,03/3,.25
1,04/ 4,51
1,05 4,77
1,05 4,89
1,04/3,86
1,04 4,66
1,05 4,89
1,05 5,00
1,04 4,66
1,05 4,77
1,05 4,89

Pl TC
093
0,99
093
0,99
0,99
093
0,99
1,00
1,00
099
0,99
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00

4,03
4,554
402
4,54
4,66
4,01
4,54
4,77
489
443
4,66
4,89
5,00
4,66
4,77
4,89

Pl TC
095
1,02
095
1,02
1,02
095
1,02
1,03
1,03
1,02
1,02
1,03
1,03
1,02
1,03
1,03

4,05
4,54
403
4554
4,66
4,02
4,54
4,77
489
443
4,66
4,89
5,00
4,66
4,77
489

30

kw
3,27
333
3,26
3,84
3,57
3,25
4,34
3,80
3,51
3,86
4,60
4,03
3,74
4,66
4,77
4,80

30

SHC
KW
4,03
3,58
402
421

388
401

454
417
382
443
4,66
446
411

4,66
477
4,89

30

SHC
KW
4,05
3,59
403
422
3,88
4,02
4,54
417
383
443
4,66
446
41

4,66
4,77
489

TC SHC PI

1,13
1,13

TC

kw
3,27
4,31

1,13/3,26
1,13/4,31
1,13 4,42
1,13/3,25
1,13/4,31
1,14 4,54
1,14 4,65
1,13/3,86
1,13/4,42
1,14/ 4,65
1,14 4,77
1,13 4,42
1,14 4,54
1,14 4,65

Pl

1,04
1,08
1,04
1,08
1,08
1,04
1,08
1,08
1,08
1,07
1,08
1,08
1,09
1,08
1,08
1,08

Pl

1,07
1,1
1,07
1M
1
1,07
1,11
1,12
1,12
1,1
1,11
1,12
1,12
1,1
1,12
1,12

TC
KW
4,03
431
402
431
442
401
431
454
465
419
442
4,65
4,77
442
4,554
465

TC
KW
4,05
431
4,03
431
442
402
431
4,54
4,65
419
442
465
4,77
442
4,554
465

35
SHC
kw
3,27
3,21
3,26
373
3,45
3,25
4,24
3,69
341
3,86
4,42
392
3,64
442
4,54
4,65

35
SHC
KW
4,03
347
4,02
4,10
3,77
401

431

4,06
3,72
419
442
435
401

442
4,554
465

35
SHC
KW
4,05
347
4,03
41

3,77
402
431

4,07
3,73
419
442
436
402
442
4,554
4,65

PI
1,22
1,22
1,22
1,22
1,23
1,22
1,22
1,23
1,23
1,22
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23

Pl

1,15
1,16
1,15
1,16
117
115
1,16
117
117
1,16
1,17
117
117
117
1,17
117

Pl

1,19
1,20
1,19
1,20
1,20
119
1,20
1,21
1,21
120
1,20
121
1,21
1,20
1,21
1,21

40
TC SHC
KW kW
3,27.3.27
4,083,10
3,26/3,26
4,08/3,61
4,19/334
3,25 3,25
4,08 4,08
4,313,558
442330
3,86/3,86
4,19 4,19
4,42/3,82
4,54/3,54
4,19/4,19
431431
4,42 442

40
SHC
kw
385
3,36
385
3,99
3,66
385
4,08
3,9
3,62
3,96
419
425
391

419
431

442

TC
KW
385
4,08
385
4,08
419
385
4,08
431
442
3,96
419
442
4,554
419
431
442

40

SHC
kW
385
3,36
3,85
4,00
367
385
4,08
397
3,63
3,96
4,19
4,26
392
419
431

442

TC
KW
385
4,08
385
4,08
419
385
4,08
431
442
3,96
419
442
454
419
431
442

Pl
1,31
1,32
131
1,32
1,32
1,31
1,32
1,32
1,32
131
1,32
1,32
133
1,32
1,32
1,32

Pl

125
1,25
1,25
125
1,25
1,25
1,25
1,26
1,26
1,25
125
1,26
1,26
1,25
1,26
1,26

Pl

1,28
1,29
1,28
1,29
129
1,28
1,29
1,30
1,30
1,29
1,29
130
1,30
1,29
1,30
1,30



RZAG60A / FTXM71R
Innen -20 -15
TC SHC PI TC SHC PI
RH[%] °CFK °CTK kW kW - kW kw -
41,8 11
57 113 18
314 1
44,9 13
52 14
229 1
34,8 13 2
47,6 15
54,3 16
21,2 12
32,1 14 2
43,8 16 6,42 5,09/0,86 6,42/ 5,09 0,93 6,42 5,09
5017 6,56/ 4,74/1,01/ 6,56 4,74/ 1,07 6,56 4,74
21,5 14 6,15/6,15/ 0,62 6,15 6,15 0,67 6,15 6,15
26,3 15 27 6,29 6,29 0,66 6,29 6,29 0,72/ 6,29 6,29
31,3 16 6,42 6,01 0,86 6,42 6,01 0,93 6,42 6,01
RZAG60A / FHA71A9
Innen -20 -15
TC SHC Pl TC SHC PI
RH[%] °CFK °CTK kW kW - kW kw -
42 N1 18 461461 041 461 461 045
57 113 6,01 4,50 047 6,01 450 051
31 11 459 459 041 459 459 045
45113120 6,01 522 047 6,01 522 051
52 14 6,15 4,82 0,54 6,15 4,82 0,59
23 1 4,58 458 041 458 458 045
3513 2 6,01 594 047 6,01 594 051
48 15 6,29 515/ 0,70 6,29 515 0,76
54 16 642 4741086 642 4,74 086
2112 544 544 044 544 544 048
32 14 2 6,15 6,15/ 0,54 6,15 6,15 0,59
44 | 16 6,42 547 086 642 547 086
50 17 6,56 506 0,86 6,56 506 0,86
22| 14 6,15 6,15 048 6,15 6,15 0,54
26 15 271629 629 065 629 629 0,70
31 16 642 642 086 642 642 086
RZAG60A / FBA71A9
Innen -20 -15
TC SHC Pl TC SHC PI
RH[%] °CFK °CTK kW kW - kW kw -
418 11 18 4,05 4,05 039 4,05 405 042
57 13 561 4,12 045 561 412 049
314 11 4,03/4,03/ 0,39 4,03 4,03 042
449 13 120 560 475 044 560 4,75 049
52 14 6,15 4,60 047 6,15 4,60 0,52
229 1 4,02 4,02 038 4,02 402 042
348 13 559 538 044 559 538 049
476 15 2 6,29/ 489 049 629 4389 054
543 16 6,42 452 066 642 452 0,71
21,2/ 12 4,78 4,78 042 4,78 4,78 046
321 14 2 6,15 588 047 6,15 588 0,52
438 16 642516 0,66 642 516 0,71
50 | 17 6,56 4,80 087 6,56 480 087
215 14 6,15 6,15 0,47 6,15 6,15 0,52
263 1527 1629 629 049 629 629 054
313 16 642/ 6,12/ 066 642 6,12/ 0,71
Hinweise

Tabellen fur asymmetrische Kombinationen

Aullengerat 6 kW mit Innengeraten hoherer Leistung

1. Bei den angegebenen Werten handelt 2.
es sich um Nettoleistungen, in die ein

-10

TC SHC PI

kw

kw

AuBentemperatur [°C TK]
-5 0 5 10 15 20 25 30 35

40

TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC PI TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC PI TC SHC Pl TC SHC Pl | TC SHC PI

kW kW - kW kW - kW kw - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kwWw - kW kw - kw

kw

3,913,91 0,46 3,91/3,91 0,50 3,91/3,91/0,55 3,91 3,91 0,60 3,91/3,91 0,65 3,91/3,91/0,71 3,91 3,91 0,78 3,91/3,91 0,92/3,913,91/1,07 3,91 3,91 1,22 3,91/3,91 1,39/3,91 3,91/1,56 3,91 3,91

543 3,98 0,57/5,43 3,98/ 0,62 5,43/3,98 0,68 5,43 3,98 0,74 5,43 3,98/ 0,80/5,43 3,98 0,87 5,43 3,98 0,94 5,43 3,98 1,09/5,43/3,98 1,25 5,43 3,98 1,40 543 3,98 1,56/5,17/3,85 1,69 4,89 3,71
3,90/3,90 0,46/3,90 3,90 0,50 3,90 3,90 0,55 3,90 3,90 0,60/3,90 3,90 0,65 3,90 3,90 0,71/3,90 3,90 0,78/3,90 3,90 0,92 3,90 3,90 1,07/3,90 3,90 1,22/3,90 3,90 1,39 3,90 3,90 1,55 3,90 3,90
20 5,41/4,59/0,57 5,41/4,59 0,62/5,41 4,59 0,68 5,41/4,59 0,74 5,41/4,59 0,80 5,41 4,59 0,87 5,414,59 0,94 5,41/4,59 1,09 5,41 4,59 1,24 5,41/4,59 1,40 5,41/4,59 1,56 5,17 4,47 1,69 4,89 4,33
6,15 4,55/ 0,62/ 6,15 4,55 0,68 6,154,55 0,74 6,15 4,55 0,80/6,15 4,55 0,87 6,15 4,55 0,94 6,15 4,55 1,01/6,15 4,55 1,16 6,15 4,55 1,31/ 5,87 4,41 1,44/5,59 4,28 1,56 5,31 4,14 1,69 5,03 4,00
3,89/3,89/0,46 3,89 3,89 0,50 3,89 3,89 0,55 3,89/3,89 0,59 3,89 3,89 0,65 3,89 3,89 0,71 3,89 3,89 0,77 3,89 3,89 0,91 3,89 3,89 1,06 3,89 3,89 1,22 3,89 3,89 1,39 3,89 3,89 1,55 3,89 3,89

5,40/5,20 0,57 5,40 5,20 0,62 5,40 5,20 0,68 5,40 5,20 0,74 5,40 5,20 0,80 5,40 5,20 0,87 5,40 5,20 0,94 5,40 5,20 1,09 5,40 5,20/ 1,24/ 5,40/ 5,20/ 1,40/ 5,40/ 5,20/ 1,56/ 5,17 5,08 1,69 4,89 4,89

6,29/ 4,82/ 0,66 6,29 4,82 0,72/6,29 4,82 0,78 6,29 4,82 0,85 6,29 /4,82 0,92 6,29 4,82 1,00 6,29 4,82 1,06 6,29 4,82 1,19 6,29 4,82 1,32 6,01 4,69 1,44 5,73/4,55 1,57 545 4,42 1,69 5,17 4,29
6,42 4,47/0,86 6,42 4,47/0,93 6,42/4,47 1,00 6,42 4,471,07 6,42 4,47 1,07 6,42 4,47 1,07 6,42 4,47 1,07 6,42 4,471,19 6,42 4,47 1,32 6,14 4,34/1,45 5,86 4,21/1,57 5,59 4,08 1,70 5,31 3,96
4,62 4,62/0,52 4,62 4,62/0,56 4,62/4,62 0,61 4,62 4,62 0,67 4,62 4,62/0,73 4,62 4,62 0,79 4,62 4,620,86 4,62 4,62 1,00 4,62 4,62 1,16 4,62 4,62/ 1,32 4,62 4,62 1,48 4,62 4,62 1,64 4,62 4,62

TC
kw
4,61
6,01
4,59
6,01
6,15
4,58
6,01
6,29
6,42
544
6,15
642
6,56
6,15
6,29
642

TC
kw
4,05
561
4,03
5,60
6,15
4,02
559
6,29
6,42
4,78
6,15
642
6,56
6,15
6,29
642

SHC
kw
4,05
412
4,03
4,75
4,60
4,02
538
4,89
4,52
4,78
588
516
4,80
6,15
6,29
6,12

Abzug fir die Ventilatormotorwarme
der Innengerate einberechnet wurde

6,15 5,79 0,62/6,15 5,79 0,68 6,15/5,79 0,73 6,15 5,79 0,80 6,15 5,79/ 0,87 /6,15 5,79 0,94 6,15 5,79 1,01/6,15 5,79 1,16 6,15/5,79 1,31 5,87 5,64 1,44/5,59 5,51 1,56 5,31 5,31 1,69 5,03 5,03

1,00/6,42/5,09 1,07 6,42 5,09 1,07 6,42/ 5,09 1,076,42/ 5,09 1,07 6,42 5,09 1,19 6,42 5,09 1,32/ 6,14 4,96 1,45 5,86 4,83 1,57 5,59 4,70 1,70 5,31 4,57
1,07 6,56/ 4,74 1,07 6,56 4,74/ 1,07 6,56 4,74/ 1,07 6,56 4,74 1,07 6,56 4,74 1,20 6,56 4,74 1,32 6,28/ 4,61 1,45 6,00 4,48 1,58 5,72/4,36 1,70 5,44/ 4,24
0,73 6,15 6,15/ 0,80 6,15 6,15 0,86 6,15 6,15 0,93 6,15 6,15/ 1,01 6,15 6,15/ 1,16 6,15 6,15 1,31 5,87 5,87/ 1,44 5,59 5,59 1,56 5,31 5,31 1,69 5,03 5,03
0,78 6,29 6,29 0,85 6,29 6,29 0,92 6,29 6,29 0,99 6,29 6,29 1,06 6,29 6,29 1,19 6,29 6,29 1,32 6,01 6,01/ 1,44 5,73 5,73/ 1,57 5,45 5,45/ 1,69 517 517
1,00 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42/ 6,01/ 1,07 6,42 6,01 1,07 6,42 6,01 1,19 6,42 6,01 1,32 6,14 5,88 1,45 5,86 5,75 1,57 5,59 5,59/1,70 5,31 5,31

Pl

0,50
057
0,50
0,57
0,64
0,50
0,57
0,76
0,86
0,53
0,64
0,86
0,86
0,59
0,76
0,86

Pl

047
0,54
047
0,54
0,57
047
0,54
0,60
0,77
0,50
057
0,77
0,87
0,57
0,60
0,77

AuBentemperatur [°C TK]

=5 0 5 10 15 20 25 30 35
TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC PI TC SHC Pl TC SHC Pl TC
kW kW - kW kW - kW kw - kW kW - kW kW - kW kw - kW kw - kW kw - kW kw - kw

4,61 461055 461 461 061 461 461 067 461 461 080 461 461 093 461 461 1,05 461 461 1,15 461 461 1,25/461 461 1,35 461
6,014,550/ 0,62 6,01 4,50 068 601 450 074 601 450|085 601 450 095 601 450 1,05 573 436|1,16 545 422 1,26 517 4,08 1,36 489
4,59 14,59/ 0,55 4,59 459 061 459 459 067 459|459 080 459 459 093 459 459 1,05 459459 1,15 4,59 459 1,25 459 459 135 459
6,01/522 062 6,01 522 068 601 522 074 601|522 085 6,01 522 095 601 522 1,05 573|508 1,16 545 494 1,26 517 481 136 489
6,15 4,82/0,70 6,15 4,82 0,75 6,15 4,82 0,75 6,15 4,82/ 085 6,15 482 096 6,15 4,82 1,06 587 469 1,16 559 456 126 531 442 136 503
4,58/4,58 0,55 458 4,58 061 458 458 067 458 458 080 458 458 093 458 458 1,05 458 458 1,15 458 458 1,25 458 458 1,35 4,58
6,01 594 062 601 594 068 601 594 074|601 594 085 601 594 095 601 594 1,05 573 573 1,16 545 545 1,26 517 517 1,36 4,89
6,29 515 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,76 6,29 5,15 0,86 6,29 5,15 0,96 6,29 5,15 1,06 6,01 502 1,16 573 4,89 1,26 545 476 137 517
642 4741086 642 474 086 642 474 086 642 474 086 642 474096 642 474 1,06 6,14 4,62 1,17 586 449 127|559 437 137 531
544 5441059 544 544 064 544 544 070 544 544|083 544 544 094 544 544 1,05 544 544|115 531|531 1,26 503 503 136 4,75
6,15/6,15 0,70 6,15 6,15 0,75 6,15 6,15 0,75 6,15/6,15 085 6,15 6,15/ 0,9 6,15 6,15 1,06 587|587 1,16 559 559 1,26 531 531 1,36 503
642 547086 642 547 086 642 547 086 642 547 086 642 547 096 642 547|106 6,14 534 1,17 586 522|127 559 509 137 531
6,56/ 506 086 656 506 086 656 506 086 656/ 506 086 656 506 097 656 506 107 628 493 1,17 6,00 481 1,27 572 470 137 544
6,15 6,15 065 6,15 6,15 0,70 6,15 6,15 0,75/ 6,15 6,15 085 6,15 6,15 096 6,15 6,15 1,06/ 587 587 1,16/ 559 559 1,26 531 531 1,36/ 503
629 6,29 0,76/ 629 6,29 0,76 629 6,29 0,76/ 6,29 6,29 086/ 629 629 0,9 629 6,29 1,06 601 601 1,16 573 573 1,26 545 545 137| 517
642 642 086 642 642 086 642 642 086 642 642 086 642 642 096 642 642 1,06 6,14 6,14 1,17 586 586 127|559 559 137 531

AuBentemperatur [°C TK]

-5 0o 5 10 15 20 25 30 35
TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC SHC Pl TC
kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kw - kW kW - kW kw - kw

4,05|4,05/ 052 4,05 4,05 057 405 405 064 405 4,05 0,77 4,05 4,05 092 405 405 1,06 405 405 1,16 4,05 4,05 127 405 4,05 137 405
561 412/060 561 412 065 561 412071561 412083 561 412 095 561 412107 561 412|1,17 545 4,03 1,27 517 3,89 137 489
4,034,03/0,52 4,03 4,03 0,57 403 4,03 064 403 403|077 403 4,03 092 403 4,03 1,06 403 403|1,16 4,03 4,03 1,27 403 4,03 137 403
560 4751059 560 4,75 065 560 4,75/0,71 560 4,75/083 560 4,75 095 560 4,75|/1,07 560 4,75 117 545 4,67 127 517 453|137 489
6,15 4,60/ 063 6,15 460 068 6,15 460 0,74 6,15 4,60 0,86 6,15 4,60 097 6,15 4,60 107 587 447|117 559 433 127 531 4,19 1,38 503
4,02/4,02 052 402 4,02 057 402 402 064 402|402 077 402 402 092 402 402 1,06 402|402 1,16 402 4,02 1,27 402 402 137 4,02
559538 059 559 538 065 559 538 071|559 538 083 559 538 095 559 538 107|559 538 1,17 545 531 1,27 /517 517 137| 489
6,29 489 065 629 489 071 629 489 0,766,229 489 087629 489 097 6,29 489 1,07 601 475 1,17 573 462 128 545 449 138 517
6,42 4,52/0,77 642 452 0,77 642 452 077 642|452 087 642 452 097 642 452 1,07 6,14 439 1,18 586 427 1,28 559 4,14 1,38 531
4,78 4,780,556 4,78 4,78 061 4,78 4,78 068 4,78 4,78 081 4,78 4,78 094 4,78 4,78 1,06 4,78 478|117 4,78 478 127 4,78 478 137 475
6,15 588063 6,15 588 068 6,15 588 0,74 6,15 588 086 6,15 588 097 6,15 588 1,07 587 574|117 559559 127 531 531 1,38 503
642 516/ 0,77 642 516 0,77 642 516 0,77 642 516 087 642 516 097 642 516 1,07 6,14 503 1,18 586 4,90 1,28 559 4,78 138 531
6,56 4,80 087 6,56 480 087 656 480 087 656/ 480 087 656 480 097 656 480 1,08 628 467 1,18 6,00 455 1,28 572 442 139 544
6,15 6,15/ 0,62 6,15 6,15 0,68 6,15 6,15 0,74 6,15 6,15/ 0,85 6,15 6,15 0,97 6,15 6,15 1,07 587 587| 1,17 559|559 1,27 531 531 1,38 503
629 6,29 065 629 629 071 629 629 076/ 629 629 087 629 629 097 629 629 1,07 601 601 1,17 573 573 1,28 545 545 1,38 517
642 612 0,77 642 6,12 0,77 642 6,12 0,77 642 6,12 087 642 6,12 097|642 6,12 1,07 6,14 599 1,18 586 586 128|559 559 138 531

Die angegebenen Leistungen beru- 3. Der CPI-Wert ist ein Faktor im Vergleich 4. Es wird empfohlen, bei Technikraum-
hen auf den folgenden Bedingungen: zum Nennwert 1,00 anwendungen die Fernbedienungs-
> AuBenluft: 85 % RH einstellung 16(26)-2-03 zu verwenden
> Angenommene Lange Kalte-

mittelleitung: 50 m
» Niveauunterschied: 0 m

40
SHC
kw
4,61

395
4,59
4,67
4,29
4,58
4,89
4,63
425
4,75
5,03
4,97
4,58
5,03
517
531

40
SHC
kw
4,05
3,76
4,03
439
4,06
4,02
4,89
4,36
4,01

4,75
5,03
4,65
430
5,03
517
531

1,72
1,81
1,72
1,81
1,82
1,72
1,81
1,82
1,83
1,80
1,82
1,83
1,83
1,82
1,82
1,83

Pl

1,46
1,46
1,46
1,46
147
1,46
1,46
147
147
1,46
147
147
147
147
147
147

Pl

147
1,48
147
1,48
1,48
147
1,48
1,48
1,49
147
1,48
1,49
1,49
1,48
1,48
1,49



Tabellen fur asymmetrische Kombinationen

Aullengerat 7 kW mit Innengeraten hoherer Leistung

RZAG71NV1/RZAG71NY1

Innen

RH[%] °CFK °CTK
418 11
57 13
314 1
449 13 | 20
52 14
229 1
348 13
476 15
543 16
212 12
321 14
438 16
50 17
215 14
263 15 27
313 16

18

22

PI-Werte:

EINZEL
Kiihlen

TWIN
Kiihlen

TC
kw
481
6,02
481
6,02
6,62
481
6,02
7,22
782
541
6,62
7,82
8,10
6,62
7,22
7,82

SHC
kw
4,67
5,05
481

6,02
576
4,81

6,02
6,06
571

541

6,62
6,57
6,08
6,62
7,22
782

CPI

0,32
033
032
033
0,34
032
033
0,34
035
033
0,34
035
037
0,34
0,34
035

FCAHG100H
1,54

FCAG50B x 2
1,48

TC
kw
481
6,02
481
6,02
6,62
481
6,02
7,22
782
541
6,62
7,82
8,10
6,62
7,22
782

-15
SHC
kw
4,67
5,05
481
6,02
5,76
481
6,02
6,06
571
541
6,62
6,57
6,08
6,62
7,22
782

CPI

0,34
037
0,34
037
038
0,34
037
039
041
0,36
038
041
043
038
039
041

FCAG100B
1,57

FHA50A x 2
1,59

TC
kw
481
6,02
481
6,02
6,62
481
6,02
7,22
782
541
6,62
7,82
8,10
6,62
7,22
782

-10
SHC
kw
4,67
5,05
481
6,02
576
481
6,02
6,06
571
541
6,62
6,57
6,08
6,62
7,22
7,82

CP

0,36
041
0,36
041
0,44
0,36
041
046
049
0,38
0,44
049
0,51
044
0,46
049

FAA100B
1,72

FFA50A9 x 2
1,52

TC
kw
481
6,02
4,81
6,02
6,62
481
6,02
7,22
782
54
6,62
782
8,10
6,62
7,22
7,82

-5
SHC
kw
4,67
5,05
481
6,02
5,76
481
6,02
6,06
571
541
6,62
6,57
6,08
6,62
7,22
7,82

CPI

0,37
045
037
045
0,50
037
045
0,54
0,58
041
0,50
0,58
0,60
0,50
0,54
0,58

FVA100A
1,62

FDXM50F9 x 2
1,42

TC
kw
481
6,02
481
6,02
6,62
4,81
6,02
7,22
7,82
541
6,62
7,82
8,10
6,62
722
782

SHC CP
kw -
4,67 0,39
505 0,50
4,81/039
6,02 0,50
576 0,55
481039
6,02 0,50
6,06 | 0,61
571 0,66
541 044
6,62 0,55
6,57 | 0,66
6,08 | 0,68
6,62 0,55
722 061
7,82 0,66

FHA100A

1,59

FBA50A x 2

1,72

5

AuBentemperatur [°C TK]

TC SHC CPI

kw
4,81
6,02
4,81
6,02
6,62
481
6,02
7,22
782
541
6,62
782
8,10
6,62
7,22
782

kw
4,67
5,05
481
6,02
5,76
481
6,02
6,06
571
541
6,62
6,57
6,08
6,62
7,22
782

041
0,52
041
052
0,58
041
0,52
0,63
0,69
046
0,58
0,69
0,70
0,58
0,63
0,69

FUA100A
1,56

TC
kw
481
6,02
481
6,02
6,62
4,81
6,02
7,22
7,82
541
6,62
782
8,10
6,62
722
782

10
SHC
kw
4,67
5,05
4,81
6,02
576
481
6,02
6,06
571
54
6,62
6,57
6,08
6,62
7,22
7,82

TRIPLE

CPI
043
0,55
043
0,55
0,60
043
0,55
0,66
0,72
049
0,60
0,72
073
0,60
0,66
0,72

TC
kw
4,81
6,02
481
6,02
6,62
481
6,02
7,22
7,82
541
6,62
7,82
8,10
6,62
7,22
782

Kiihlen

15
SHC
kw
4,67
5,05
481
6,02
5,76
4,81
6,02
6,06
571

541
6,62
6,57
6,08
6,62
7,22
782

CPI
046
057
046
057
0,63
0,46
0,57
0,69
0,75
052
0,63
0,75
0,75
0,63
0,69
0,75

TC
kw
481
6,02
481
6,02
6,62
4,81
6,02
7,22
7,82
541
6,62
782
8,10
6,62
722
782

20
SHC
kw
4,67
5,05
4,81
6,02
576
481
6,02
6,06
571
541
6,62
6,57
6,08
6,62
7,22
782

FCAG35Bx 3
1,54

25
CPl | TC SHC
- kW kw
048 590590
0,64 749589
048 590590
0,64 17,49 7,00
0,72 8,15 6,56
048 590 590
0,64 749 749
0,79 1 841/7,00
0,87 868 654
0,56 6,70 6,70
0,72 815815
0,87 868 745
0,88 896 699
072815 8,15
079 841 841
0,87 /868 868

FHA35A x 3
1,20

Aullengerat 10 kW mit Innengeraten hoherer Leistung

RZAG100NV1/RZAG100NY1

-15
SHC
kw
6,00
6,37
6,00
725
7,18
6,00
748
7,82
7,54
6,74
822
8,68
7,86
822
8,96
9,70

FCAG140B

CPI

033
042
033
042
047
033
042
052
0,56
038
047
0,56
0,58
047
052
0,56

2,13

TC

kw
6,00
748
6,00
748
822
6,00
7,48
8,96
9,70
6,74
822
9,70
9,98
822
8,96
9,70

FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2
1,87

Innen -20

TC SHC CPI | TC
RH[%] °CFK °CTK kW kW - kW
418 11 18 6,00 6,00 032 6,00
57 113 748 637 042748
314 1 6,00 6,00 032 6,00
449 13 20 (748 725 042 748
52 14 822 7,18 046 822
229 1 6,00 6,00 032 6,00
348 13 748 748 042748
476 15 z 896 782 051 89
543 16 9,70 7,54 0,56 | 9,70
21,2 12 6,74 6,74 037 6,74
32114 822 822 046 822
438 16 2 9,70 18,68 0,56 9,70
50 17 9,98 7,86 0,57 9,98
215 14 822 822 046 822
263 15 27 896896 051896
313 16 9,70 19,70 0,56 9,70
Pl-Werte:
EINZEL FCAHG140H
Kiihlen 1,98
TWIN
Kiihlen 1,54

Symbole

-10
SHC
kw
6,00
6,37
6,00
725
718
6,00
748
7,82
7,54
6,74
822
8,68
7,86
822
8,96
9,70

FVA140A

CP

0,34
0,44
0,34
0,44
0,48
0,34
044
0,53
0,58
039
0,48
0,58
0,59
048
053
0,58

2,29

TC

kw
6,00
748
6,00
748
822
6,00
748
8,96
9,70
6,74
822
9,70
9,98
822
8,96
9,70

FHA71A x 2
1,65

TC Maximale Gesamtkiihlleistung [kW]
SHC Sensible Warmeleistung [kW]
Leistungsaufnahmekoeffizient
Leistungsaufnahme [kW1] Verdichter + Ventilatormotoren Innengerate und Auengerdte

CPI
PI
RH

10

Relative Feuchtigkeit [%]

-5
SHC
kw
6,00
6,37
6,00
725
7,18
6,00
7,48
7,82
7,54
6,74
822
8,68
7,86
822
8,96
9,70

FHA140A

CPI

0,35
045
035
045
049
035
045
0,54
0,59
040
049
059
0,60
049
0,54
0,59

1,96

TC

kw
6,00
748
6,00
748
822
6,00
7,48
8,96
9,70
6,74
822
9,70
998
822
8,96
9,70

FUA71Ax 2
1,86

SHC | CP

6,00 0,37
6,37 | 0,46
6,00 0,37
725 046
7181051
6,00 0,37
748 | 0,46
782055
7,54 0,60
6,74 1041
822051
8,68 | 0,60
7,86 0,61
822051
896 0,55
9,70 | 0,60

FBA140A
2,28

FAA71Bx 2
1,80

5

AuBentemperatur [°C TK]

TC SHC CPI

kw
6,00
7,48
6,00
748
822
6,00
748
8,96
9,70
6,74
822
9,70
9,98
822
8,96
9,70

kw
6,00
6,37
6,00
725
7,18
6,00
7,48
782
7,54
6,74
822
8,68
7,86
822
8,96
9,70

FBA71Ax2
,96

1

038
0,46
0,38
0,46
0,50
0,38
0,46
0,54
0,59
042
0,50
059
0,60
0,50
0,54
0,59

TC

kw
6,00
748
6,00
7,48
822
6,00
748
8,96
9,70
6,74
822
9,70
9,98
822
8,96
9,70

10
SHC
kw
6,00
6,37
6,00
725
718
6,00
748
7,82
7,54
6,74
822
8,68
7,86
822
8,96
9,70

CPI
0,38
0,46
0,38
0,46
0,49
038
0,46
053
0,57
042
0,49
0,557
0,60
049
053
057

TRIPLE
Kiihlen

15

TC SHC CPI

kw
6,00
748
6,00
748
822
6,00
748
8,96
9,70
6,74
822
9,70
9,98
822
8,96
9,70

kw
6,00
6,37
6,00
725
718
6,00
748
782
7,54
6,74
822
8,68
7,86
822
8,96
970

DOPPEL-TWIN
Kiihlen

039
045
039
045
049
039
045
0,52
0,55
042
049
0,55
0,60
049
0,52
0,55

TC
kw
6,00
748
6,00
7,48
822
6,00
748
8,96
9,70
6,74
822
9,70
998
822
8,96
9,70

20
SHC
kw
6,00
6,37
6,00
725
718
6,00
748
7,82
7,54
6,74
822
8,68
7,86
822
8,96
9,70

FCAG50B x 3

1,74

FCAG35Ax 4

1,58

25
CPl | TC SHC
- kW kw
039 836|798
046 9,71|7,67
039 836836
046 9,71 853
0,49 110,50 8,45
039836 836
046 19,71 971
052 11,28 9,19
0,56 11,84/ 8,40
042 19,04 9,04
0,49 110,50/10,50
0,56 (11,84 9,74
0,60 112,39 945
0,49 110,50 10,50
052 11,2811,28
0,56 111,84/11,84

FHA50A x 3
1,71

FHA35A x 4
1,38

CPI

0,98
0,99
0,98
099
0,99
098
0,99
1,00
1,00
099
099
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00

FFA35A9x 3

30
TC SHC
kW kw
- 585
723 575
585585
723 681
7,74 6,36
585|585
723|723
799 6,80
825 /6,35
6,54 6,54
7,74 7,74
825|726
8,53 /6,80
774 7,74
799 7,99
825825

1,52

CPI
1,00
1,00
1,00
1,00
1,01
1,00
1,00
1,01
1,01
1,00
1,01
1,01
1,02
1,01
1,01
1,01

30
TC SHC
kW kw
792 772
930 742
792792
930 /8,28
10,23 831
7921792
930930
10,89 8,96
11,40 8,22
861861
10,23/10,23
11,40 9,51
11,86 9,16
10,23110,23
10,89/10,89
11,4011,40

FFA50A9 x 3

2,07

FFA35A9 x 4

1,89

35

CPI TC SHC CPI

- kw
1,09 | 580
1,10 1 6,96
1,09 | 580
1,10 6,96
1,10 7,34
1,09 | 580
1,10 | 6,96
1111758
1111783
1,10 6,38
1,10 7,34
1111783
1,11 18,09
1,10 17,34
111758
1,1117,.83

1,73

kw
580
561
5,80
6,60
6,15
580
6,96
6,60
6,14
6,38
734
7,04
6,59
734
7,58
783

FDXM35F9 x 3

35

CPI TC SHC

- kw
110748
1,118,900
110748
1111890
1,111 99
1,0 748
1,11 890
1111051
1,11 11,03
1,10 819
111199
1,12 111,03
11211133
1,111996

kw
743
7,16
748
8,01
817
748
8,90
8,72
8,04
8,19
9,96
932
8,86
9,96

1,11 110,51110,51
1,12 111,03/11,03

FDXM50F9 x 3

1,64

FDXM35F9 x 4

1,86

1,19
1,20
1,19
1,20
1,20
119
1,20
1,21
1.21
1,20
1,20
1,21
1,21
1,20
1,21
1,21

40
TC SHC
kW kw
576 576
6,70 547
576 576
6,70 6,37
6,93 593
576 576
6,70 6,70
7,16 6,37
740592
6,23 6,23
6,93 6,93
740 6,82
7,66 637
693693
716 7,16
740 740

FBA35Ax 3
1,61

CPI
1,20
1.21
1,20
1.21
1.21
1,20
1,21
1,22
1,22
1,21
1.21
1,22
1,22
1,21
1,22
1,22

40
TC SHC
kW kw
709 7,15
845 6,88
7,09 7,09
845 7,74
9,68 7,94
7,09 7,09
845 845
10,12 848
10,58 7,77
777771
9,68 9,68
10,58 9,06
10,80 8,52
9,68 9,68
10,12/10,12
10,58/10,58

FBA50A x 3
2,26

FBA35A x 4

1,95

CPI

1,30
131
1,30
131
1,31
1,30
1,31
132
1,32
131
131
1,32
132
1,31
132
132



Tabellen fur asymmetrische Kombinationen

Aullengerat 12 kW mit Innengeraten hoherer Leistung

RZAG125NV1/RZAG125NY1

AuBentemperatur [°C TK]

Innen -20 -15 -10 -5 () 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPlI TC SHC CPl TC SHC CPlI TC SHC CPlI TC SHC CPl TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPlI TC SHC
RH[%] °CFK °CTK kW kW - kw kw - kw kw - kw kw - kw kW - kw kw - kW kw - kW kw - kW kw - kW kw - kW kw - kW kw - kW kw
418 11 18 749749032749 749 033749 749 034 749 749 035 749 749 036 749 749 037 749 749 038 749 749 038 749 749 0381025960 098 9,71 928 1,08 9,17 894 1,18 8,69 8,60
57 |13 934760 041 934 760 042 934 760 043 934|760 044 934|760 045 934 760 045 934 760 045 934 760 045 934 760 045 11,91 922 099 11,41 892 1,09 1091 861 1,19 1037 8,28
314 1 749749 032749 749 033749 749 034 749 749 035 749 749 036 749 749 037 749 749 038 749 749 038 749 749 03810251025 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 | 8,69 8,69
449 13 1 20 1934865 041 934 865 042934 865 043 934 865 044 934 865 045 934 865 045 934 865 045 934 865 045 934 865 04511911027 099 11,41 996 1,09 1091 964 1,19 10,37 9,31
52 14 10,27/ 8,56 0,46 10,27 8,56 | 0,46 10,27 8,56 0,47 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,50 10,27 856 0,49 10,27 856 049 10,27 856 048 10,27 8,56 048 12,88/10,16/0,99 12,54/10,00 1,09 12,21 9,83 1,19 |11,87 9,55
229 1 749749 032 749 749 033749 749 034 749|749 035 749749 036 749 749 037 749 749 038 749 749 038 749 749 03810251025 098 9,71 9,71 1,08 917 9,17 1,18 869 8,69
348 13 9341934 041 934 934 042 934 934 043 934934 044 934934 045 934 934 045 934 934 045 934 934 045 934 934 04511911191 099 11411141 1,09 10911091 1,19 10,37 10,37
476/ 15 2 11,20 9,34 0,50 (11,20 9,34 | 0,51 /11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,53 11,20 9,34 0,55 11,20/ 9,34 | 0,54 11,20/ 9,34 0,52 /11,20 9,34 0,51 /11,20 9,34 0,51 13,83/11,06/ 0,99 13,36/10,78 1,09 12,88/10,49 1,20 12,41/10,20
543 16 12,12/ 9,00 0,55 12,12/ 9,00 | 0,55 112,12 9,00 0,57 112,12 9,00 0,58 112,12 9,00 0,59 112,12/ 9,00 0,58 12,12/ 9,00 0,56 12,12 9,00 0,54 12,12 9,00 0,55 14,51/10,10/ 1,00 13,98 9,89 | 1,10 13,52/ 9,67 | 1,20 12,98 9,35
21,2 12 842842 036 842 842 037 842 842 038 842 842 039 842 842 041 842 842 041 842 842 041 842 842 041 842 842 041 11,0811,08 0,98 10,56 10,56 1,08 10,04/10,04 1,19 9,53 9,53
32114 % 10,27/10,27 0,46 10,27 /10,27 0,46 110,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 110,27 10,27 0,50 110,27/10,27| 0,49 110,27/10,27 0,49 110,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88/12,88 0,99 12,54/12,54 1,09 112,21112,21 1,19 |11,87/11,87
438 16 12,12/10,35 0,55 112,12/10,35 0,55 112,12/10,35 0,57 12,12/10,35 0,58 112,1210,35 0,59 112,12/10,35/ 0,58 112,12/10,35/ 0,56 |12,12/10,35 0,54 |12,12/10,35 0,55 |14,51/11,71/ 1,00 13,98/11,44 1,10 13,52/11,21 1,20 112,98/10,90'
50 17 12,47/ 9,38 0,56 12,47 9,38 0,57 12,47 9,38 0,58 12,47 9,38 0,59 1247 9,38 0,60 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 059 12,47 9,38 0,59 15,2011,36 1,00 14,54/11,02/ 1,10 113,89/10,66 1,20 |13,24/10,25
215 14 10,27/10,27 0,46 10,27 /10,27 0,46 110,27/10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 110,27 10,27 0,50 10,27/10,27 0,49 110,27/10,27 0,49 110,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88/12,88/ 0,99 12,54/12,54 1,09 12,21/12,21/ 1,19 |11,87/11,87
263 15 27 11,20/11,20 0,50 11,20/11,201 0,51 /11,2011,20 0,52 111,20/11,20 0,53 111,20/11,20 0,55 111,20/11,20 0,54 111,20/11,20 0,52 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,51 13,83/13,83 0,99 13,36/13,36/ 1,09 12,88112,88 1,20 12,41 12,41
313 16 12,12/12,12/ 0,55 112,12112,12/ 0,55 112,12/12,12/ 0,57 12,12/12,12 0,58 12,1212,12 0,59 112,12/12,12/ 0,58 112,12/12,12/ 0,56 |12,12112,12/ 0,54 |12,12/12,12' 0,55 |14,51/14,51/ 1,00 113,98/13,98 1,10 113,52/13,52/ 1,20 |12,98/12,98
Pl-Werte:
EINZEL FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A TRIPLE FCAG50Bx3 = FHA50Ax3 FFA50A9x3 | FDXM50F9x3 = FBA50Ax3
Kiihlen 2,88 3,34 3,45 2,78 3,44 Kiihlen 2,53 2,55 3,12 2,40 2,89
TWIN FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2  FHA71Ax2 FUA71Ax 2 FAA71Bx 2 FBA71Ax2 DOPPEL-TWIN = FCAG35Ax4 FHA35Ax4 FFA35A9x4 FDXM35F9x4 FBA35Ax4
Kiihlen 2,29 2,76 243 2,72 2,65 2,79 Kiihlen 2,31 1,94 2,71 2,67 2,77
Aullengerat 14 kW mit Innengeraten hoherer Leistung
RZAG140NV1/RZAG140NY1
AuBentemperatur [°C TK]
Innen -20 -15 -10 -5 () 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPlI TC SHC CPlI TC SHC CPl TC SHC CPlI TC SHC CPlI TC SHC CPl TC SHC CPI TC SHC CPlI TC SHC CPI TC SHC
RH[%] °CFK °CTK kw kW - kw kw - kw kw - kw kw - kw kw - kw kw - kW kw - kw kw - kW kw - kW kw - kW kw - kW kw - kW kw
418 11 18 824824 031 824 824 032 824 824 033 824 824 034 824 824 035 824 824 037 824 824 037 824 824 037 824 824 0381095 996 0,96 1037 962 1,06 979 927 1,16 9,28 892
57 |13 10,28 8,22 0,40 10,28 822 041 10,28 8,22 042 10,28 8,22 043 10,28 822 045 10,28 822 045 10,28 822 044 10,28 822 044 10,28 822 0441272 9,56 097 12,18 9,25 1,07 11,65 893 1,17 11,07 858
314 1 824824 031 824 824 032 824 824 033 824 824 034 824 824 035 824 824 037 824 824 037 824 824 037 824 824 038 10951095 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 928 9,28
449 13 | 20 110,28/ 9,35 0,40 10,28 9,35 041 10,28 9,35 042 10,28 9,35 0,43 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 044 10,28 9,35 044 10,28 9,35 0,44 12,72/10,64 0,97 12,18/10,33/ 1,07 11,65/10,00 1,17 11,07 9,65
52 14 11,30/ 9,26 0,45 11,30 9,26 0,45 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 048 11,30 9,26 047 11,30 9,26 047 13,7510,53 0,97 13,40/10,36/ 1,07 13,04/10,19/ 1,17 /12,68 9,90
229 1 824 824 031 824 824 032824 824 033 824824 034 824 824 035 824 824 037 824 824 037 824 824 037 824 824 0,38 10951095 0,96 10371037 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28
348 13 10,28/10,28 0,40 10,28/10,28 0,41 110,28/10,28 0,42 10,28 10,28 0,43 110,28 10,28 0,45 10,28/10,28 0,45 10,28/10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 12,72/12,72/0,97 12,18/12,18 1,07 11,65/11,65 1,17 |11,07/11,07
476 15 2 12,32/10,10 0,50 112,32/10,10 0,50 112,32/10,10/ 0,51 112,32/10,10 0,52 112,3210,10 0,54 112,32/10,10/ 0,53 112,32/10,10/ 0,51 |12,32/10,10 0,50 /12,32/10,10 0,50 14,7711,47 0,98 14,26/11,18 1,08 13,76/10,88 1,18 |13,25/10,57'
543 16 13,33/ 9,73 10,54 13,33/ 9,73 | 0,54 113,33/ 9,73 | 0,56 13,33 9,73 0,57 113,33 9,73 0,58 113,33/ 9,73 | 0,57 113,33/ 9,73 | 0,55 |13,33/ 9,73 0,53 /13,33 9,73 0,54 15,50/10,47 0,98 114,93/10,25 1,08 14,44/10,03 1,18 /13,86 9,69
21,2 12 9,26 9,26 0,36 926 926 037 926926 038 926 926 039 926 926 040 926 926 041 926 926 041 926 926 041 926 926 041 11831183 097 11,2811,28 1,07 10,72 10,72 1,17 110,17/10,17
32114 " 11,30/11,30 0,45 111,30/11,30/ 0,45 /11,30/11,30/ 0,47 111,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30/11,30 0,49 11,30/11,30 0,48 |11,30/11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 |13,7513,75 0,97 113,40/13,40 1,07 113,04/13,04 1,17 /12,68 12,68
438 16 13,33/11,20 0,54 113,33/11,20 0,54 113,33/11,20 0,56 113,33/11,20 0,57 113,33/11,20 0,58 113,33/11,20/ 0,57 113,33/11,20/ 0,55 |13,33/11,20 0,53 |13,33/11,20 0,54 |15,5012,14 0,98 14,93/11,86 1,08 14,44/11,62 1,18 |13,86/11,30'
50 17 13,72/10,15 0,55 [13,72/10,15/ 0,56 113,72/10,15/ 0,57 |13,72/10,15 0,58 13,72/10,15 0,59 113,72/10,15 0,58 113,72/10,15 0,58 |13,72/10,15 0,58 |13,72/10,15 0,58 16,23/11,78 0,98 115,53/11,43/ 1,08 14,83/11,06 1,18 |14,14/10,63
215 14 11,30/11,30 0,45 11,30/11,30/ 0,45 /11,30/11,30 0,47 111,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30/11,30 0,49 11,30/11,30 0,48 |11,30/11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 |13,75/13,75/ 0,97 13,40/13,40 1,07 113,04/13,04/ 1,17 |12,68/12,68
263 15 27 12,32/12,32 0,50 12,32112,32 0,50 |12,32/12,32/ 0,51 112,32/12,32 0,52 112,32/12,32 0,54 112,32112,32 0,53 112,32112,32 0,51 112,32/12,32 0,50 12,32/12,32 0,50 14,77|14,77| 0,98 14,26/14,26 1,08 13,76/13,76/ 1,18 |13,25/13,25
313 16 13,33/13,33 0,54 113,33/13,33/ 0,54 |13,33/13,33/ 0,56 113,33/13,33 0,57 13,33/13,33 0,58 113,33/13,33/ 0,57 113,33/13,33/ 0,55 |13,33/13,33 0,53 |13,33/13,33/ 0,54 /15,50/15,50/ 0,98 114,93/14,93 1,08 14,44/14,44 1,18 |13,86/13,86
Pl-Werte:
EINZEL FCAHG140H FCAG140B FVA140A FHA140A FBA140A TRIPLE FCAG50B x 3 FHA50A x 3 FFA50A9x3  FDXM50F9x3  FBA50Ax3
Kiihlen 3,44 4,21 4,61 4,49 4,30 Kiihlen 3,10 3,85 3,93 2,95 3,59
TWIN FCAHG71Hx2 FCAG71Bx2 FHA71Ax 2 FUA71Ax 2 FAA71Bx 2 FBA71Ax2 DOPPEL-TWIN FCAG35Ax4 FHA35Ax4  FFA35A9x4 FDXM35F9x4 FBA35Ax4
Kiihlen 2,71 3,53 3,64 3,30 3,77 3,49 Kiihlen 2,82 2,86 3,34 3,34 335
Hinweise

1. Bei den angegebenen Werten handelt 2. Die angegebenen Leistungen beru-

3. Der CPI-Wert ist ein Faktor im Vergleich 4. Es wird empfohlen, bei Technikraum-

es sich um Nettoleistungen, in die ein
Abzug fir die Ventilatormotorwarme
der Innengeréte einberechnet wurde

zum Nennwert 1,00 anwendungen die Fernbedienungs-

einstellung 16(26)-2-03 zu verwenden

hen auf den folgenden Bedingungen:

> AuBBenluft: 85 9% RH

> Angenommene Lange Kalte-
mittelleitung: 50 m

» Niveauunterschied: 0 m

CPI

1,27
1,28
1,27
1,28
1,29
1,27
1,28
1,29
1,30
1,27
1,29
1,30
131
1,29
1,29
1,30

CPI

1,25
1,26
1,25
1,26
1,27
125
1,26
1,27
1,28
1,25
1,27
1,28
1,29
1,27
1,27
1,28



DAIKIN Lésung im Uberblick

Ffhizientes KUhlen 0

bei
Breiter Betriebsbereich

Klimatisierung

Da Systeme flr Technikraumanwendungen M Kihlbetrieb bei AulSentemperaturen
im Dauerbetrieb kihlen missen, und dies bis zu 20 °C

auch bei extremen Aullenbedingungen, M Kihlen im Dauerbetrieb bei

ist ein flexibler Betriebstemperaturbereich Aullentemperaturen bis zu 52 °C
von entscheidender Bedeutung. DAIKIN M Erweiterter Betriebsbereich bei

Sky Air Systeme fiir Technikraumanwen- Innentemperatur von 12 °C auf
dungen zeichnen sich durch ein verldss- 11 °C Feuchtkugel ermoglicht

liches Betriebsverhalten aus, auch unter einen Betrieb der Innengerdte

den hartesten Bedingungen. bei niedrigerer Luftfeuchtigkeit

) Kihlbetrieb

50

Bei Technikraumanwendungen treten sehr niedrige
Werte fur die relative Luftfeuchtigkeit und somit
niedrige Feuchtkugeltemperaturen in den zu kih-
lenden Raumen auf. Es kann vorkommen, dass die
Gerdte an den Grenzen oder gar etwas auf3erhalb
ihres offiziell zuldssigen Betriebsbereichs betrieben
werden. Die Sky Air A-Serie kann auf einen erweiter-
= ten Betriebsbereich fir das Raumkuihlen bis zu 11 °C
Feuchtkugeltemperatur eingerichtet werden.

a5

40

35

30

ig)

25

20

Dauerbetrieb

Typischer IT- oder Infrastrukturraum

AuBentemperatur °C TK

Sollwert: 20 °C
Luftfeuchtigkeit: 30 % RH
Feuchtkugeltemperatur im Raum: 11 °C FK

Abkiihlbetrieb (nur kurzzei

Durch Umstellen des Reglers von der werk-
seitigen Einstellung, 16 (26)-7-01, auf jene fir
Technikraumanwendungen, 16 (26)-7-02, wird
20 T der Betriebsbereich des Innengerats von 12 °C
[t auf 11 °C Feuchtkugel erweitert.

101 15 20 25 30 35
Raumtemperatur °C FK

@ Betriebsbereich Innengerat wird auf 11 °C FK erweitert



Freie KUhlung

Niedrigerer Energieverbrauch

Die Sicherstellung eines unterbrechungsfreien Be-
triebs einer Technikraumanwendung geht zu Lasten
eines hdheren Energieverbrauchs im Vergleich zum
Komfortkihlen. Mit DAIKIN Sky Air Systemen fir
Technikraumanwendungen haben Sie eine Lsung
der Spitzenklasse bezliglich der Effizienz Gber das ge-
samte Jahr hinweg zur Hand, und dies bei niedrigeren
Betriebskosten.

In bestimmten Klimazonen ist das Energieeinsparungs-

DAIKIN Lésung im Uberblick

cQ

Durch ,freie Kiihlung” wird Energie gespart, indem
in den kélteren Monaten die AuBenluft fiir das
Kiihlen genutzt wird. So kdnnen Kaltemittel-Bau-
gruppen wie Verdichter mit niedrigerer Leistung
betrieben oder ganz ausgeschaltet werden.

Die Geréate der DAIKIN Sky Air A-Serie fiir Einpha-
senbetrieb liefern ein intelligentes Regelungssignal,
basierend auf:

» der Solltemperatur im Raum

potential des Betriebsmodus,freie Kiihlung” optimal
fur Anwendungen im Dauerbetrieb .

> der tatsachlichen Raumtemperatur
> der AulRentemperatur

Typische Serverrauminstallation mit einem Gerat fur freie Kihlung

Wandgerat m ' Regelungssignal der optionalen DAIKIN Leiterplatte SB.KRP58M51

1
Valing == N 7”77 7 -H
t Ll t 4 '

=D 5D \E
NSNS A\ N 2/

O / O (©]

Main PCB Outdoor Unit

X6A
Xﬁ/

X28A

[]

KRP58M51

i) H

v
J

Gerat fur freie Kiihlung, von einem anderen Hersteller AuBengerat

* Es wird empfohlen, das Gerat fur freie Kihlung gegentiber dem Innengerét zu installieren. Dadurch

Signal:
0V or 230V

DAIKIN empfiehlt die AuBengerdteeinstellung
2-52-02. Im Fall der Nutzung einer freien Kithlung
ist es jedoch wichtig, die Einstellung 2-58-02 vor-
zunehmen. Dadurch wird garantiert, dass die freie
Kiihlung vor dem AufBengerat anlauft.

wird vermieden, dass die vom Gerat fir freie Kihlung ausgeblasene Kaltluft in das Innengerét gelangt.

Mit dem von der optionalen Platine SB.KRP58M52
(nur verfuigbar fiir einphasige AuBensysteme
RZAG) gelieferten 230-V-Signal fur freie Kihlung kon-
nen Sie ein von einem anderen Hersteller beschafftes
Gerat fur freie Kiihlung ansteuern.

Steigerung der Energieeffizienz durch freie Kihlung

Erwartetes jahrliches Einsparungspotential bei taglichem Rund-um-die-Uhr-Betrieb in einem typischen kleinen IT-Raum
Innengerdt mit extra hoher Leistung: FHA100, AulSengerat: RZAG

> KUhllast: 6,8 kW
> Sollwert: 20 °C

> RHim Raum: 30 %
> Freie Kuhlung bei AT > 5°C

AT, = Differenz zwischen Raumtemperatur und Auentemperatur

ERWARTETE JAHRLICHE EINSPARUNGEN (EURO)

Grol3britannien Deutschland Polen Osterreich Tschechische Republik
LUFTMENGE (m3/h) London Berlin Warschau Wien Prag
500 212 275 158 142 185
1.000 376 458 267 256 318
1500 436 516 307 313 370
2.000 464 550 325 342 392

Die erzielbaren Einsparungen sind stark vom Klima (AT ), von der Luftmenge und von den &rtlichen Energietarifen abhangig.



DAIKIN Lésung im Uberblick

Flexible Regelung

Ein flexibler und zuverldssiger Betrieb einer IT-, Server- handhabbare Mittel fir das Uberwachen, Bedienen,

oder Datenzentrum-Infrastruktur verlangt nach Regeln und Vorprogrammieren des Kuhlsystems. Die
einem skalierbaren Kihlsystem mit ausreichender DAIKIN Sky Air Lésung fur Technikraumanwendungen
Redundanz. Auerdem bendtigen die Betreiber von bietet eine reiche Auswahl an Regelungstechnik, die
Systemen flr Technikraumanwendungen einfach auch den hdchsten Anspriichen gendgt.

Serienmal3ig integrierte Regelung fur Betriebswechsel und Standby

SerienmaRBige Regelungen fiir die meisten Integrierte Regelung fiir Betrieb / Standby

Anwendungen

1. Einbauen von Redundanzen bei — [—
Uberlebenswichtigen IT-Anwendungen — —

2. Léngere Nutzungsdauer des Systems durch — —

Betriebswechsel zwischen den Gerdten | |
3. Reservebetrieb: Bei Ausfall eines Gerats startet das I |

andere Gerét automatisch RZAG "I' FAA RZAG ':‘ FAA
| |
> Betriebswechsel: Nach Ablauf einer bestimmten Zeit* & ] & }
geht das sich in Betrieb befindende Gerét in den — —
Standby-Modus und das Standby-Gerdt Gbernimmt P1/P2-LEITUNG
* Wechselintervall kann auf6 h,12 h,24 h, 72 h, /

96 h oder 1Woche eingestellt werden
> An der Fernbedienung kénnen EIN/AUS und > Serienmalig integriert in BRCIH*

die Betriebsartentaste gesperrt werden (1 BRCIH* je Gruppe von max. 16 Geraten)
> Sollwertbereich kann begrenzt werden BRCIH* > 1Gerdt je Gruppe von max. 16 Geraten im Standby

| Kompatibilitdt Betriebswechsel | Modell
Kabel-Fernbedienung BRCTH* é

Kanalgerat FBA

Wandgerat FAA

Deckengerat FHA / N

BRCTH*
Anwendungsbeispiel

SYSTEM 1 FBA140 IN BETRIEB SYSTEM 1 FBA140 IM STANDBY
SYSTEM 2 FBA140 IM STANDBY 1 SYSTEM 2 FBA140 IN BETRIEB

Serienméfige
BRCIH* verfugt
(Uber die Funktion
Betriebswechsel”

DUTY

RZAGI100 ROTATION

RZAG100



DAIKIN Lésung im Uberblick

Maximale Zuverlassigkeit und Flexibilitat
bei Dauerbetrieb

Erweiterte und skalierbare Regelung

Optionale Modbus-Schnittstelle RTD-10 Schaltplan

> Automatische Regelung der Raumtemperatur RZAG71 + FAA71 RZAG71 + FAA71

> Betriebsart fiir garantierten Kiihlbetrieb

> Reservebetrieb: R K
> Bei Ausfall eines Geréts Gbernimmt ™~ =

das andere Gerdt automatisch
> Bei einer zu hohen Temperatur geht ﬂ[

)
i
)
il

auch das Standby-Gerét in Betrieb

> Betriebswechsel: Nach Ablauf einer bestimmten
Zeit geht das sich in Betrieb befindende Gerat in den
Standy-Modus und das Standby-Gerdt Gbernimmt

> Wechselintervall kann auf 1Tag, 1 Woche, 2 Wochen oder 4 Wochen == ==

eingestellt werden BRCH BRCIH
— RS485-LEITUNG s P1/P2-LEITUNG

Beispiel: 2 Gerate in Betrieb, 2 Gerate in Standby

> Signal fiir Fernalarm Moglichkeit zum Erstellen mehrerer Innengerategruppen
Gesonderte Regelung fiir Betrieb /Standby
> RTD-10 (1 Gateway je 1Innengerat [Gruppel) @
> Bis zu 8 RTD-10-Gerdte zu einem RS485-Netzwerk
kombinierbar
1 oder 2 Standby-Gerdte je Gruppe

Standby- Standby-
Reservegerdt Reservegerat
Reservebetrieb
Bei Ausfall eines Gerdts wird ein
Sicherheitsverfahren eingeleitet.
Im Rahmen dieses Verfahrens
Ubernimmt automatisch ein
Reservegerdt, und es wird ein
Reparaturalarm gesendet.
_ Standby- Standby-
Reservegerat Reservegerdt
Ubernimmt



Richtlinien fir die Installation

Dezielle bauseitige
instellungen,

angepasst an konkrete Erfordernisse der Technikraumkihlung

Uberblick Gber alle Einstellungen (Serie RZAG-N)

Funktion Beschreibung Einstellung Wo Hinweis
§, Einstellung ,Technikraum- Anwendung fir niedrige 2-05-02 AuBengerdt - Anwendungen fiir Kiihlen im Dauerbetrieb bei
é anwendungen” (EDP) Luftfeuchtigkeit Platine niedrigerer Luftfeuchtigkeit
% EDP-Einstellung + Langsamer Anlauf + 16(26)-7-02 Innengerédt - Nur an einphasigen AuBengeréten
i.% Vermeiden AUS-Zeit Gerat erweiterte Hysterese Fernbedienung
.?_f Luftstrom maximieren Einstellen Luftstrom auf,hoch” + Vor- 13(23)-0-03 Innengerat - Alle Innengeréte auf3er FAA
‘@ beugung gegen Deckenverschmutzung Fernbedienung
§ Freie Kiihlung Zum Einstellen eines optimalen 2-58-02 Aufengerat - Einstellung | Nur an einphasigen Au3engeraten
Anlaufs des Geréts bei freier Kihlung auf Leiterplatte
Funktion Option Hinweis
Reservebetrieb, Betriebswechsel, Zuschalten weiterer Gerate zur Steigerung der Leistung, visuelles RTD-10 System der Extraklasse, bis zu 8 Innenrdume
Alarmsignal, E/A-Anschluss an GMS - Betrieb ,Erzwungenes EIN/AUS" + Alarmiiberwachung (1je Innengerat)
§ Reservebetrieb, Betriebswechsel, E/A-Anschluss an GMS - Betrieb ,Erzwungenes EIN/AUS, DTAN3B51 Basislosung fiir bis zu 4 Innenrdume
2 Steuerung fiir aufeinanderfolgenden Anlauf, garantiertes Minimum an betriebsbereiten Geraten (1je Gruppe von 4 Innengeraten)
8' Freie Kiihlung SB.KRP58M52 | Nur fiir einphasige Gerate (einschlielich Montageplatte
fur Installieren von KPR* an einphasigen Au3engeraten)
Wie oben aufgefiihrt + Mini-GMS-Anschluss und Energiemanagement DCM601A51/  Lésung mitiTM
DCM601B51

Kihlen im Dauerbetrieb

Vermeiden von Ausfallzeiten mittels spezieller Systemeinstellungen: DAIKIN empfiehlt,
bei Technikrauman-
In Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit tritt koénnen Sie die Leistung des Innensystems deutlich er- wendungen 2-57-02

ein Ansprechen des Frostschutzes bei Innengeraten héhen und Bedingungen flr den Schnell-Wiederanlauf | A= = G0
weniger wahrscheinlich auf. Mit der Einstellung 2-57-02  nach Ansprechen des Frostschutzes aktivieren.

Integrierte Einstellungen fur hohere Betriebssicherheit

Bei Verwendung herkdmmlicher Klimaanla- Daher wurde die Verdichter- und Thermostat-
gen fir Technikraumanwendungen kann es regelung fiir Technikraumanwendungen
aus folgenden Griinden zu haufigen Start/ optimiert.

Stopp-Zyklen des Verdichters kommen:
DAIKIN empfiehlt, bei Technikraumanwendungen das

1. UnzweckmaBige Auswahl / Auslegung von Setting 2-57-02 zu nutzen. 2-05-01:
Anlagen und Ausstattung VOREINSTELLUNG
Die typische Lésung: Dies ist ein kombiniertes Setting aus 2-05-02 + (Komfortkiihlen)
> Uberdimensionierung der Klimaanlagen, um 16(26)-7-02 + 2-58-02
eine hohere Flexibilitat bei der Belegung von 2-05-02:
Serverrdumen zu erreichen Technikrauman-
> Uberdimensionierung durch Installieren einer ge- wendungen

wissen Sicherheitsreserve beziglich der Leistung
> Berechnung anhand von Faustregeln

2. Probleme im Zusammenhang mit Installation /

Anwendung

> Eingeschrankte Luftzirkulation

> Blockierung der Luftverteilung bei Serverracks mit
Luftansaugung an der Oberseite

16



RZAG-A

Einzel

Branchenfihrende Technologie flr gewerbliche
Anwendungen und fur Technikrdume

> Leistungsbereich von 3,5 bis 6 kW

> Ideal fur die Klimatisierung von Serverraumen

> Noch langere Rohrleitungen moglich (bis zu 50 m Ladnge und 30 m
Hohendifferenz)

> Betriebsbereich bis zu 20 °C (Heizen und Kuhlen)
> FUr alle gdngigen Sky Air Innengeréte geeignet

> Geringe Umweltbelastung dank R-32

Baugrofle
RZAG35A
RZAG50A

RZAG60A

AuBengerit
Abmessungen
Gewicht

FCAG-B

35 50

Schallleistungspegel Kihlung

Schalldruckpegel
Betriebsbereich
Kaltemittel

Rohrleitungs-

Kiihlung
Heizung
Kiihlung
Heizung
Typ/GWP

60

FFA-A9
35 50
1
1
HxBxT
Nominal
Nominal

Minimal ~ maximal
Minimal ~ maximal

Fillmenge / CO,-Aquivalent

Fliissig/Gas (AD)

60

anschliisse Leitungsldnge  AG-IG  Maximal
System Vorgefiillt bis

Zusitzliche Kaltemittel-Flllmenge
Hoéhendifferenz IG-AG ~ Maximal

Spannungsversorgung

Max. Stromaufnahme

Max. Sicherung

Verbindungskabel AG-1G

(1) TK = Trockenkugeltemperatur

(2) FK = Feuchtkugeltemperatur

35

RZAG
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
°CTK®M
°C FK®@

mm
m

m
kg/m
m

A
mm?

FDXM-F9
50

60

35

35A

62
48
48

6/10

(3) Ab 10m Leitungsldnge 4 x 2,5mm?

=
—
3
-
—
=2
—3
—
—=
=
—
—
-
=
-
—
=
—
—
=
—
—
—
-
=
-_—
-~

FBA-A9
50

60

35

RZAG-A

FHA-A9

50 60

50A
734 x 870 x 373
52
63
49
49
-20 ~ +52
-20 ~ +24
R-32/ 675
155kg /1,05t

50
30

SIqﬂir Alpha-series
BLUEeVvoLUTiOnNn

Bankin

FTXM-R

35 50 60

6/12

0,02 (fur Leitungslangen Gber 30 m)

30

230V/1~/50Hz

4x1,5%

o

(Al

24{?

FNA-A9

35 50 60

60A

64
50
50

20



RZAG-NV1/NY1

R-32

Einzel, Twin, Triple, Doppel-Twin

Branchenfuhrende Technologie in einem auf8erordentlich

kompakten Gehause

» INIEW Einzigartige Baureihe mit nur einem Ventilator und besonders

niedriger Bauhodhe

> IN[EW Dank kompakter Abmessungen duRerst unauffallig

> INIEY Enorm wartungsfreundlich und einfach in der Handhabung

> Dank,variabler Kaltemitteltemperatur” (VRT) die perfekte Balance
zwischen Effizienz und Komfort: fast das gesamte Jahr Uber Spitzen-

besonders warmen Tagen

> Fur Technikraumkihlung geeignet

> Austausch vorhandener Systeme gegen R-32-Technik unter

Beibehaltung der Rohrleitungssysteme
> Garantiert verlassliches Heizen und Kuihlen bei AulSentemperaturen

von bis zu —20 °C

> Inverterplatine wird verldsslich durch Kaltemittel gekihlt, unabhéngig
von der Umgebungstemperatur

> Maximale Rohrleitungsldngen von bis zu 85 m

> AuBengerdte fir Monosplit-, Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendungen

Kombinationstabelle fUr Komfortkihlen

BaugréBe

RZAG71NV1 RZAG71NY1
RZAG100NV1 RZAG100NY1
RZAG125NV1 RZAG125NY1
RZAG140NV1 RZAG140NY1

1 = Monosplit-Anwendung; 2/3/4 =Twin- / Triple- / Doppel-Twin-Anwendung

Nt}

BaugréBe

RZAG71NV1 RZAG71NY1
RZAG100NV1 RZAG100NY1
RZAG125NV1 RZAG125NY1
RZAG140NV1 RZAG140NY1

1=Monosplit-Anwendung; 2/3/4 =Twin-/ Triple- / Doppel-Twin-Anwendung.

AuBengerat
Abmessungen Gerat
Gewicht Gerat

Schallleistungspegel Kihlen
Schalldruckpegel Kuhlen

Heizen
Betriebsbereich Kihlen

Heizen
Kaltemittel Typ / GWP

Fillmenge
Rohrleitungs- Fliissigkeit / Gas
anschliisse Leitungsldnge

Zusatzliche Kaltemittel-Flllmenge

Hohendifferenz

Phase / Frequenz / Spannung

Slgﬂir Alpha-series
BLUEVOLUTION

E 24(7

|invERTER]
l
[q—r
werte bei saisonaler Effizienz, dazu kurze Reaktionsgeschwindigkeit an
RZAG71-140NVI/NY1
52 G > >
& & 2 |3 % 2 g 2 | < e <
5e -4 < < = b p < < < <
= & = o X < < < S = >
b e w w e E E w ™S i w
71100125140 35 50 60 71 100125140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100125140 35 50 60 71 100125140 71 100 71 100125 35 50 60 71 100125140
1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
1 3.2 1 3.2 3.2 3.2 1 3.2 1 1 1 3.2 1
1 4.3 2 1 4.3 21 43 2 432 1 4.3 2 1 1.4/3 2 1
2 1.4 3 2 14 3 4 3 4 3 2 143 2 1.2 2 4 3 2 1
Kombinationstabelle speziell fir Technikraumanwendungen
3 g g T s 3 ¢ 3 i 3
< p : = < < < < & 2
3 $ 3 = 2z E§ & E 3 2
w w o w w i o
711100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125140 35 50 60 71 100 125 140
113 2 3.2 1 3.2 1 1 3.2 1 3.2 1
2 4.3 2 1043 2 1043 2 2 143 2 1.4 3 2 1
2 4.3 2 1.4 3 2 1.4 3 2 2 1.4 3 2 1,43 2 1
2 4.3 2 1043 2 1043 2 2 1043 2 1043 2 1
RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 T00NY1 125NY1 140NY1
Hohe x Breite x Tiefe mm 870 x 1.100 x 460
kg 814 84,5 95,5 95,5 81,4 84,5 95,5 95,5
dB(A) 64 66 69 70 64 66 69 70
Nom. dB(A) 46 47 49 50 46 47 49 50
Nom. dB(A) 48 50 52 48 50 52
Umgebung  Min. bis Max. °CTK™ -20~52
Umgebung  Min. bis Max. °C FK@ -20~18,0
R-32/675
kg/tCO{Aq. 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
AD mm 9,52/15,9
AG-1G Max. m 55 85 55 85
System Aquivalent m 75 100 75 100
Vorgefiillt bis m 40
kg/m Siehe Installationsanleitung
IG - AG Max. m 30,0
Hz/V 1~/50/230 3~/50/400
A 20 32 16

Max. Sicherung

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur
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FTXM-R

R-32 Wandgerat Perfera

BLUEBVOLUTION

Wandgerat in attraktivem Design — kombiniert mit dem

neuen kleinen Sky Air Auengerdt

> Diskretes, modernes Design. Passt sich mit seiner sanften Wolbung

bestens in jede Inneneinrichtung ein

> Flsterleiser Betrieb: Das Gerat ist mit einem Schalldruckpegel von

19dB(A) kaum zu horen

> Ideal fir Technikraumanwendungen bis zu -20 °C

> Kompatibel mit Sky Air AuBengerat RZAG-A

Innengerat

Abmessungen HxBxT

Gewicht

Luftfilter

Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N
Heizung H/M/N

Schallleistungspegel Kiihlung

Schalldruckpegel Kihlung H/N/ Flusterbetrieb
Heizung H/N / Flisterbetrieb
Spannungsversorgung

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung

FAA-B
R-32 Wandgerat

Klimapower in attraktivem Design

> Hohe Leistung auf kompaktem Raum mit attraktivem Design

FTXM

kg

m*h
m*h
dB(A)
dB(A)
dB(A)

» Besonders sanfte Raumkiihlung dank Auto-Swing
> Abnehmbare Frontabdeckung fur leichtes Reinigen
> FUr den Einsatz in Neubau- und Renovierungsprojekten geeignet

> Twin und Triple geeignet

Innengerit

Abmessungen HxBxT

Gewicht

Luftvolumenstrom Kihlung H/M/N
Heizung H/M/N

Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung

Schalldruckpegel Kiihlung H/M/N
Heizung H/M/N
Spannungsversorgung

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung

FAA

kg
m*h
m¥h
dB(A)
dB(A)
dB(A)

, 2
|
1 -
\ —— «dn *. J
FTXM-R BRCO73 ARC466A67
35R 50R 60R
295 x778 x 272 299 x 998 x 292
10 14,5
Abnehmbar / waschbar
738/498 /384 966 /852 /696 1.026 / 876 / 720
648/540/ 426 1.026 /876 / 732 1.062 /936 /756
58 58 60
45/29/19 44/36/27 46/37/30
39/28/20 43/34/31 45/36/33
230V /1~/50Hz
BRC073
ARC466A67
BLUEBVOoLUTION
BRC7EA631/
FAAI00B BRCIH52W  BRC7EA632
71B 100B
290 x 1.050 x 269 340 x1.200 x 262
14 18
972/804/726 1.380/1.266 /1122
1.014 /852 /762 1.380/1.254/1.122
61/61 65/ 65
45/42/40 49/45/ 41
45/42/40 49/45/4
230V /1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
BRC7EA631 BRC7EA632



FHA-A(9)
BLUEVOLUTION

R-32 Deckengerat

Ideal fUr Technikrdume und Ladengeschafte

> Dank hoher Reichweite lassen sich vor allem Technikrdume und
Ladengeschéfte mit diesem Deckengerét gleichmalig und
zuverldssig klimatisieren

> Durch eine Luftverteilung im 100°-Winkel
ideal fir gro3e Raume

> Platzsparend durch Deckenmontage und nur /\/
30 mm Platzbedarf fir Servicetatigkeiten ~ - FHA-A(9) BRCIH52W  BRC7GAS3-9

B
=

-

> Fur den Einsatz in Neubau- und T
Renovierungsprojekten geeignet

> Besonders hohe Energieeffizienz

> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet

Innengerat FHA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 125A 140A

Abmessungen HxBxT mm 235x 960 x 690 235x1.270 x 690 235 x1.590 x 690

Gewicht kg 24 25 31 32,0 38,0

Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz

Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m?/h | 840/690/600 | 900/720/600 1.170/900/690  1.230/1.020/840 1.680/1.440/1.200 | 1.860/1.620/1380 2.040/1.740/1.440
Heizung H/M/N m?/h | 840/690/600 | 900/720/600 1.170/900/690  1.230/1.020/840 '1.680/1.440/1.200 | 1.860/1.620/1.380 2.040/1.740/1.440

Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 53 54 55 60 62 64

Schalldruckpegel  Kihlung H/M/N dB(A) 36/34/31 37/35/32 37/35/33 38/36/34 42/38/34 44/4/37 46/42/38
Heizung H/M/N dB(A) 36/34/31 37/35/32 37/35/33 38/36/34 42/38/34 44/4/37 46/42/38

Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC7GA53-9

FBA-A(9)
BLUEVOLUTION

R-32 Kanalgerat mit mittlerer
statischer Pressung

> Die Kombination mit der Alpha-Serie gewdhrleistet bestmogliche
Qualitat, hochste Effizienz und top Leistung

> Die externe statische Pressung des Kanalgerdtes kann automatisch &
Uber ein Lernprogramm dem bauseitigen Kanalnetz angepasst &
werden. Bei Bedarf kann auch ein fester Wert Gber
die Kabel-Fernbedienung vorgegeben werden
> Die reduzierte Bauhdhe von nur 245 mm erweitert die FBAI00-140A BRCIHS2W  BRCAC6S5
Einbaumadglichkeiten
> Verdeckte Montage Mit
> Mittlere statische Pressung: bis zu 150 Pa Multi-Zonen-
> Die integrierte Kondensathebepumpe erleichtert die Installation Kit kombi-
> Extrem leise bei kurzen Leitungswegen nierbar
> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet
Innengerit FBA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 125A 140A
Abmessungen HxBxT mm 245x700 x 800 245 x1.000 x 800 245 x1.400 x 800
Gewicht kg 28,0 35,0 46,0
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m¥h 900 /750 / 630 1.080 /900 /750 1.740 /1,560 /1.380 2,040 /1740 /1.410
Heizen H/M/N 900 /750 / 630 1.080 /900 /750 1,740 /1.560/1.380 2.040 /1740 /1.410
Externe statische Pressung Pa 30~150 40 ~150 50 ~ 150
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A) 60 56 58 62
Schalldruckpegel Kiihlung H/N dB(A) 35/29 30/25 30/34 37/32
Heizen H/N 37/29 31/25 36/30 38/32
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCIH52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC4C65
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FDXM-F9

R-32 Kanalgerat mit niedriger
statischer Pressung

Kompaktes, diskretes Kanalgerat mit nur 200 mm Hohe

> Mit ihren kompakten Abmessungen
konnen diese Gerédte sogar in
Zwischendecken von nur 200 mm
Hohe eingebaut werden.

> Diskret in der Decke verborgen: Nur Lufteinlass und
Luftauslass sind sichtbar

> Entwickelt fUr das Kéltemittel R-32

> Energiesparender Betrieb dank Gleichstromluftermotor

> Externe statische Pressung von bis zu 40 Pa fur Kanalsysteme
verschiedener Langen

> Twin, Triple, Doppel-Twin und Multi-Split geeignet

Innengerit FDXM
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m’/h

Heizung H/M/N m’/h
Externe statische Pressung Nominal Pa
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A)

Heizung dB(A)
Schalldruckpegel  Kiihlung H/M/N dB(A)

Heizung H/M/N dB(A)
Luftfilter Typ

Regelungssysteme Kabel-Fernbedienung

Infrarot-Fernbedienung

FVA-A
R-32 Standgerat

Effizient in Raumen mit hohen Decken

> FUr die Nachristung in Shops und Restaurants mit hohen
Decken und hohem Leistungsbedarf

> Power-Modus fir schnelles Kiihlen und Heizen

> Geeignet fur Technikrdume

> Optimale Luftverteilung dank Auto-Swing

BLUEVOLUTION

35F9
200 x 750 x 620
21
522/480/438
522/480/438
30
53
53
35/33/27
35/33/27

FDXM35F9

Mit
Multi-Zonen-

Kit kombi-
nierbar

50F9
200 x 1150 x 620
28
948 /876 /798
948 /876 /798
40
55
55
38/35/30
38/35/30
Abnehmbar / waschbar
BRCIH52W/S/K
BRC4C65

BLUEVOLUTION

> FUr den Einsatz in Neubau- und Renovierungsprojekten geeignet

> Twin und Triple geeignet

Seitliche Ansicht der Lamellen

=
alle nach nach oben E
oben gerichtet E
alle nach nach unten
unten gerichtet
Innengerat FVA 71A
Abmessungen HxBxT mm 1.850 x 600 x 270
Gewicht kg 42
Luftfilter
Luftvolumenstrom Kiihlung H/N m¥h 1.080/ 840
Heizung H/N m*h 1.080/ 840
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung dB(A) 55/55
Schalldruckpegel Kiihlung H/N dB(A) 43/38
Heizung H/N dB(A) 43/38
Spannungsversorgung

Fernbedienung Kabel-Fernbedienung

——
=
-
——
FVA-A
100A 125A
1.850 x 600 x 350
50
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
1.680/1.320 1.680/1.440
1.680/1.320 1.680 / 1.440
62/62 63/63
50/ 44 51/46
50/44 51/46
230V /1~/50Hz
BRCTH52W/S/K

BRCTH52W BRC4C65
60F9
960/ 888/ 810
960 / 888/ 810
56
56

BRCIH52W

140A

1.800/1.560

1.800/1.560
65/ 65
53/48
53/48
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FUA-A

BLUEVOLUTION

R-32 Deckengerat
4-seitig ausblasend

Klimapower fur groe Rdume

> Ideal fir groBe Rdume ohne Zwischendecke: Biros, Ladenlokale,
Supermarkte, Tankstellen

» Effektives Kiihlen oder Heizen von Raumen bis zu 3,5 m Hohe
ohne Kapazitatsverlust

> Durch die niedrige Bauhohe von einheitlich nur 198 mm schmiegt
sich das Gerat an die Decke an

> Hocheffizienter Warmetauscher, DC-Luftermotor und
DC-Kondensatpumpe fiir geringen Energieverbrauch

» Die automatische Luftvolumenregelung sorgt fir optimalen Komfort

> 5 wéhlbare Liufterklappenpositionen zwischen 0° und 60° Gber
die Fernbedienung einstellbar = :

> Twin und Triple geeignet \/ \/

Innengerat FUA 71A

Abmessungen HxBxT mm

Gewicht kg 25,0

Luftfilter

Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h 1.380/1.170 / 960
Heizung H/M/N m*h 1.380/1.170 / 960

Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung dB(A) 59/59

Schalldruckpegel Kuhlung H/N dB(A) 41/35
Heizung H/N dB(A) 41/35

Spannungsversorgung

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung

FFA-A9

FUA-A

100A
198 x 950 x 950
26,0
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
1.860/1.530/1.200
1.860/1.530/1.200
64 /64
46/39
46/39
230V /1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
BRC7C58

BLUEVOLUTION

R-32 Euroraster-
Zwischendeckengerat

Einzigartiges Design, das sich nahtlos in die Decke einflgt
> Integrierte Frischluftzufuhr und adapterlose DIll-Verbindung maglich

» Zwei optionale Sensoren sorgen fur erhohte Energieeffizienz
und mehr Komfort

G

Bewegungssensor  Infrarotsensor
Innengerat FFA 35A9
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg 16
Geréteblende Modell
Farbe
Abmessungen  HxBxT mm
Gewicht kg
Luftfilter
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*/h 600/510/390
Heizung H/M/N m*/h 600 /510 /390
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A) 51
Schalldruckpegel  Kiihlung H/M/N dB(A) 34/30,5/25
Heizung H/M/N dB(A) 34/30,5/25

Spannungsversorgung
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
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50A9
260 x 575 x 575
17,5
BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B3
Weil3 / Wei3 + Silber / Weil3
46 x 620 x 620 / 46 x 620 x 620 / 55 x 700 x 700
2,8/28/27
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
762/ 654/ 516
762 / 654 / 516
56
39/34/27
39/34/27
230V /1~/50Hz
BRCIH52W/S/K

BRCIH52W  BRC7C58

125A

1.950/1.590/1.230

1.950/1.590/1.230
65/ 65
47/40
47/40

BRCIH52W  BRC7F530W/S

60A9

17,5

870/750/570
870/750/ 570
60
43/40/32
43/40/32

BRC7F530W (weil3) / BRC7F530S (silbern) / BRC7EB530W (konventionelle Blende)



FCAG-B

BLUEVOLUTION

R-32 Roundflow
Zwischendeckengerat

360°-Luftauslass optimiert Effizienz und Komfort

> Niedrigste Montagehdhe auf dem Markt: 204 mm (Baugro3e 71)
» Optionale Designblende und weitere Farben verfigbar

> Im System integrierte Frischluftaufnahme

» Standardpumpe mit 850 mm Hub erhoht die Flexibilitat und

reduziert die Montagezeit FCAGI00-1408 BRCTHS2W  BRCTFAS32F
» Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz
und Komfort
> Individuelle Steuerung der Klappen: Gerét passt sich an alle Raume an!
Innengerat FCAG 35B 50B 60B 71B 100B 125B 140B
Abmessungen HxBxT mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Gewicht kg 18 19 21 24
Gerdteblende Modell Standard: BYCQ140E (weif3, konventionell), BYCQ140EW™ (reinweill mit weillen Lamellen),
BYCQI40EB (schwarz) / Design: BYCQ140EP (wei3), BYCQI140EPB (schwarz)
Abmessungen  HxBxT mm Standard: 65 x 950 x 950 / Design: 106 x 950 x 950
Gewicht kg Standard: 5,5 / Design: 6,5
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*/h| 750 /636 /522 | 756 /642/522 | 816/672/522 | 906 /780 /648 1362/1.068/780 1.632/1.224 /786
Heizung H/M/N m*/h| 834/696/558 | 756 /642/522 | 816/672/522 | 906 /774 /648 |1.380/1.086/792 1.620/1.212 /780
Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A) 49/49 51/51 51/51 54 /54 58/58
Schalldruckpegel  Kiihlung H/N dB(A) 31/27 33/28 35/28 37/29 41/29
Heizung H/N dB(A) 31/27 33/28 33/28 37/29 /29
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K

Infrarot-Fernbedienung

FCAHG-H

BRC7FA532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532F / BRC7FB532FB

BLUBVOLUTION

R-32 Roundflow Zwischen-
deckengerat mit hohem COP

360°-Luftauslass optimiert Effizienz und Komfort

» Optionale Designblende und weitere Farben verfigbar

> Im System integrierte Frischluftaufnahme

» Standardpumpe mit 850 mm Hub erhoht die Flexibilitat und
reduziert die Montagezeit

» Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz FCAHG71-140H BRCIHS2W  BRC7FAS32F
und Komfort

> Individuelle Steuerung der Klappen: Gerét passt sich an alle Raume an!

Innengerat FCAHG 71MH 100H 125H 140H

Abmessungen HxBxT mm 288 x 840 x 840

Gewicht kg 25,0

Geréteblende Modell Standard: BYCQ140E (weiB3, konventionell), BYCQI40EW™ (reinweil mit weien Lamellen),

BYCQI40EB (schwarz) / Design: BYCQ140EP (wei3), BYCQ140EPB (schwarz)

Abmessungen  HxBxT mm Standard: 65 x 950 x 950 / Design: 106 x 950 x 950
Gewicht kg Standard: 5,5/ Design: 6,5

Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz

Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h 1416 /1.128 / 822 1.932/1.542/1.146 2.064/1.638/1.272 2.064 /1.638 /1.272
Heizung H/M/N m’/h 1.416 /1.128/ 822 1.848 /1.476 /1.098 1.926 /1.530/1.128 1.926 /1.530 /1.128

Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A) 53/53 61/61

Schalldruckpegel  Kiihlung H/N dB(A) 36/29 44/33 45/35 45/37
Heizung H/N dB(A) 36/29 44/33 45/35 45/37

Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K

Infrarot-Fernbedienung

BRC7FA532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532F / BRC7FB532FB

(1) BYCQI40EW: Bitte beachten Sie, dass sich Schmutz darauf deutlich abhebt und deshalb davon abgeraten wird, diese Zierblende in schmutzigen Umgebungen zu installieren.
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Ubersicht Technische Kiihlung

Kombinationen fUr Technikraumanwendungen

Serie Sky Air
Technikraum-Modus Ja
Anwendung IT-Dienstleistungen, Labors, Einzelhandel
AuBengerit + Innengerat Alpha-Serie
RZAG-A FHA-A
|.::- ‘ /
@+
Betriebsbereich -20~50°C
Modell Kuhlleistung kW 35+35 3,5 kW
50 + 50 5,0 kW
60 + 60 6,0 kW
I 60+7 6,0kw
SEER 35+35 6,40
50 + 50 6,80
60 + 60 6,60
60 +71 6,81
Kaltemittel-Typ R-32
Rohrleitungen Lange (AG-IG) 50 m
A Hohe max. (AG-1G) 30m
Regelungs- Regelungen fiir Standard Erweitert
Optionen Infrastruktur-Kiithlung BRCIH* RTD-10 (Serverraum)
‘ 1-1-1 (1 Gruppen-Schnittstelle,
bis zu 8 Schnittstellen gekoppelt)
Autom. Klimakontrolle X X
Betriebswechsel X X
Standby-Reservebetrieb X X
Funktionsbeschrankung X X
Temperatur-Sicherungs- X
system
Bei Fehler: Anzeige Alarm X X
Bei Fehler: Uber KRP4A X
Auslosung Alarm
Status: einfaches Setzen, X X
Kopieren und Auslesen
Standby-Reservebetrieb / Betriebswechsel Fiir Betriebswechsel und Standby-Reservebetrieb miissen
zwei identische Systeme installiert werden. Die Systeme
werden (ber die Fernsteuerung verbunden. Das Intervall fir
Standby-Reservebetrieb ist wéhlbar.
Systemkombinationen Einzel-Kombinationen
Komfort-/Technikraumkiihlung
=] e
3,5 kW 35 35
5,0 kW 50 50
6,0 kW 60 60
6,0 kW 60 7
Vorteil einer asymmetrischen
Lésung:
1. Geringere Gefahr von
' Kondenswasser
2. Hohere Effizienz -
. geringere Kosten im
24/7-Betrieb
3. Bessere Feuchtigkeits-
kontrolle
Best Practices fiir Planung und Auslegung FHA-A - Deckengerdte
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Alpha-Serie
RZAG-NV1/NY1

o +

FHA-A

=

-20~50°C
71+100 6,8 kW
100 + 140 9,5 kw
125 +140 12,1kw
140 +140 13,4 kW
100+2x71 9,5 kw
125+2x71 12,1kwW
140 +2x71 13,4 kW
714100 6,69
! 100 + 140 9,44
125 +140 n/a
140 +140 6,42
100+2x71 9,44
125+2x71 n/a
140 +2x71 n/a
R-32

55 m (IG-BG 71)
85 m (IG-BG 100/125/140)
30m

DTA113B51 (DS net)
1-4 (1 Adapter flr 4 Gerate)

>

Ubersicht Technische Kiihlung

Sky Air
Ja
IT-Dienstleistungen, Labors, Einzelhandel
Alpha-Serie Alpha-Serie
RZAG-NV1/NY1 FAA-A RZAG-NV1/NY1 FUA-A
o + g + D
-20 ~50°C -20~50°C
71+100 6,8 kW 71+100 6,8 kW
100 +2x71 9,5 kW 100+2x71 9,5 kW
125+2x71 12,1 kW 125+2x71 121 kW
140 +2x71 13,4 kW 140+2x71 13,4 kW
71+100 6,43 71+100 6,89
100 +2x71 9,45 100+2x71 8,82
125+2x71 n/a 125+2x71 n/a
140 +2x71 n/a 140 +2x71 n/a
R-32 R-32
55m (IG-BG 71) 55m (IG-BG 71)
85 m (IG-BG 100) 85 m (IG-BG 100/125)
30m 30m
Erweitert

DCM601A51 (iTM)
1-64 (1iTM fiir 64 Innengerate-Gruppen)

XX X X

X

=

Uber WAGO 1/0

Fur Betriebswechsel und Standby-Reservebetrieb miissen zwei identische Systeme installiert werden.
Die Systeme werden tiber die Fernsteuerung verbunden. Das Intervall fiir Standby-Reservebetrieb ist wéhlbar.

Twin-Kombinationen Technikraumkihlung

S ——1

6,8 kW 71 100

Einzel-Kombinationen Technikraumkiihlung

&=
100

' 9,5 kW 140
o R21kw 125
13,5 kW 140
Twin-Kombinationen
B —
9,5 kW 100 2x71
121 kW 125
13,5 kW 140
Refnet ¢ Nur eine Klimazonen-Regelung

FHA-A - Deckengerdte

Einzel-Kombinationen Technikraumkiihlung

6,8 kW 71

Twin-Kombinationen

- ]
100

O

100 6,8 kW

9,5 kW 2x71 9,5 kW
12,1 kW 125 121 kW
13,5 kW 140 13,5 kW
Refnet & Nur eine Klimazonen-Regelung Refnet

FAA-A - Wandgerate
=N £ "/E N\

t

ﬂlw

=

Einzel-Kombinationen Technikraumkihlung

&

n 100

Twin-Kombinationen

B

100 2x71
125
140

& Nur eine Klimazonen-Regelung

FUA-A - Deckengerate 4-seitig ausblasend

FFRN RN




I :| M
{| {1yt
Wt
|I' II-I.|IIIII I lllll'.'|'|'|'.':'g|ru'
I"'-|| |l|||.|' ':I:I:I:ﬂ{':':':':'l i

2

s

b

Zuverlassige, effiziente und flexible Technikraumanwendungen,

jeden Tag und rund um die Uhr - mit Sky Air von DAIKIN

Innengerate mit besonders hoher Leistung, mit

offizieller Energieverbrauchskennzeichnung

Effizientes Kiihlen mit breitester Palette von Innengeraten
und mit der Moglichkeit fur ,freie Kiihlung”

Losung fur die Systemauswahl in 2 Schritten

Flexible Regelung mit garantiertem Kiihlbetrieb,

Reservebetrieb und Betriebswechsel
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DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
InselkammerstraB3e 2 - 82008 Unterhaching
Infotelefon: 0800 - 20 40 999

info@daikin.de - www.daikin.de

Technikraumanwendungen 10/2022 - 230002
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In unseren Publikationen werden stets Personen jeden Geschlechts angesprochen. Aus Griinden der einfacheren Lesbarkeit wird nur die mannliche Form verwendet.



