
Hocheffizienter Kaltwassersatz für die Komfort- und Prozesskühlung

EWAD-TZB
mit invertergeregeltem 
Schraubenverdichter

Leading Air
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Mit dem höchsten Wirkungsgrad unter Teil- wie Voll-
last erreichen Anwender und Gebäudebesitzer besse-
re Ergebnisse und Klimakomfort über das ganze Jahr 
hinweg – mit geringerer Geräuschentwicklung und 
höherer Energieeffizienz als je zuvor. 

Seit mehr als zehn Jahren senken Anwender an  
Hunderten von Standorten in aller Welt mit inverter-
geregelten Monoschraubenverdichtern von DAIKIN 
ihre Betriebskosten, ohne Kompromisse beim Klima-
komfort oder bei der Leistung einzugehen.

Warum DAIKIN?

EWAD-TZB 
Energieeffiziente Kühlung ohne 
Kompromisse bei Komfort und Leistung

DAIKIN hat als eines der ersten Unternehmen die Inverterregelung bei luftgekühlten Schrau - 
ben-Kalt wassersätzen eingesetzt. Heute ermöglicht unsere Invertertechnologie der nächsten 
Generation eine noch effizientere und kostengünstigere Komfort- und Prozesskühlung.

Mit dem EWAD-TZB hat DAIKIN Kaltwassersätze  
nochmals leistungsfähiger gemacht. Dazu wurde der 
Wirkungsgrad des Verdichters mit integriertem In-
verter u. a. durch VVR-Regelung (variables Volumen-
verhältnis) und Gleichstrommotoren gesteigert.  
Neue Technologien wie Microchannel-Verflüssiger 
und fortschrittliche elektronische Expansionsventile 
bringen weitere Verbesserungen.
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   VVR (variables Volumenverhältnis)

Die Betriebsbedingungen eines Kaltwassersatzes 
verändern sich merklich je nach der Umgebungstem-
peratur und den Lastanforderungen an die Anlage.

Schraubenverdichter erhöhen den Druck des Kälte-
mittels, indem sie dieses zwischen dem Ansaug- und 
Auslassanschluss in ein immer kleineres Volumen 
zwingen. Das Volumenverhältnis wird durch die  
Geometrie des Verdichters festgelegt.

DAIKIN Verdichter können ihre Geometrie und damit 
das Volumenverhältnis mithilfe von Schieberventilen 
verändern. Die VVR-Regelung verändert den Punkt, 
an dem das Gas den Verdichter verlässt, und passt 
damit den Auslassdruck optimal für die jeweiligen 
Betriebsbedingungen an.

Überragender Wirkungsgrad:  
 
EER bis 3,71 
ESEER bis 5,71

Beste Wahl für jeden Einsatzzweck
 
Schnelle Amortisation: 1 Jahr bei Prozesskühlung, 3 Jahre bei Komfortkühlung

   Neue Generation invertergeregelter 
Schraubenverdichter von DAIKIN

 ū Integrierter kältemittelgekühlter Inverter
 ū Variables Volumenverhältnis (VVR)

   Microchannel-Verflüssiger

 ū Hoher thermischer Wirkungsgrad
 ū Geringes Volumen, geringe Kältemittelmenge
 ū Leichte und robuste Bauweise
 ū Einfache Reinigung
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Flexible Einsatzmöglichkeiten

Sole
(z. B. Tiefkühl - 
lagerung von  

Lebensmitteln)

Komfortkühlung 
 

Prozesskühlung  
(z. B. Rechenzentren)

Wasser gekühlt bis -8 °C

Temperatur des gekühlten Wassers

Wasser gekühlt bis 18 °C

bis 52 °C unter VolllastUmgebungstemperatur

Geräuscharmer Betrieb  
für ungestörte Arbeit
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Maschinenlärm am Arbeitsplatz wird als sehr 
störend empfunden. Unsere Ingenieure haben 
den Schallleistungspegel im Volllastbetrieb 
der Anlage deshalb auf 90 dB(A)* gesenkt. 
Unter Teillast arbeitet sie noch leiser. Der 
EWAD-TZB eignet sich ideal für Einsatzbereiche 
mit hohen Anforderungen an den Lärmschutz. 
DAIKIN erreicht dies mit Schallschutzvor-
kehrungen am Verdichter und einer gezielt auf 
geräusch- und schwingungsarmen Betrieb 
ausgelegten Lüfter-Konstruktion.

*Kaltwassersatz mit 400 kW Kälteleistung

2
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Kompaktes Design
Der Kaltwassersatz EWAD-TZ beansprucht sehr wenig 
Raum und eignet sich ideal für Neuinstallationen 
ebenso wie Nachrüstprojekte. Der hocheffiziente 
Verdichter mit integriertem Inverter ermöglicht  
den Einbau kompakterer Wärmetauscher im Gestell. 
In Verbindung mit dem integrierten kompakten Be-
dienfeld bedeutet dies mehr Leistung bei reduzierter 
Standfläche.

Einfache Installation.  
Noch einfachere Wartung
Unsere Kaltwassersätze werden im Werk verkabelt 
und für die Inbetriebnahme vorbereitet. Die Software 
ist bei Lieferung bereits konfiguriert und die Sollwerte 
sind eingestellt. Die Anlagen lassen sich einfach in 
vorhandene Gebäudemanagementsysteme in te-
grieren. Die Installation vor Ort ist denkbar einfach: 
Anlage mit dem Stromnetz verbinden, Rohre und 
Leitungen anschließen, einschalten.

Bewährte Zuverlässigkeit
Unsere Kaltwassersätze und Verdichter werden 
bei DAIKIN und an ausgewählten Einsatzorten 
anspruchsvollen Leistungs-, Akustik-, Dauer- und 
Schwingungstests unterzogen und dabei oft 
extremen Betriebsbedingungen ausgesetzt. So 
stellen wir die größtmögliche Zuverlässigkeit jeder 
Komponente sicher – und die richtige technische 
Lösung für Ihre Anwendung über die gesamte 
Betriebslebensdauer.

Umfangreiche Optionen
 ū Schneller Neustart: Wenn ein Ausfall der Küh-
lung katastrophal wäre, kann der Kaltwassersatz 
innerhalb von 30 Sekunden nach Wiederherstellung 
der Stromversorgung wieder hochfahren und in 
weniger als sechs Minuten die Volllast-Kühlleistung 
erreichen. 

 ū Pumpen mit variabler Frequenz: VFD-Pumpen 
können die Arbeitseffizienz des Kaltwassersatzes 
optimieren und damit möglichst viel Energie 
sparen, auch bei Systemen mit variablem Durchfluss 
nur im Primarkreis.

 ū Erkennen von austretendem Kältemittel: 
Schnelle Warnung bei Problemen, sodass Leckagen 
behoben werden können, bevor Umweltschäden 
und möglicherweise hohe Kosten entstehen.

 ū Wärmerückgewinnung: Ein Plattenwärme tauscher 
für jeden Kältemittelkreis wird in Reihe zum Ver-
flüssiger eingebaut. 15 bis 85 % der Abwärme des 
Kaltwassersatzes lassen sich so zurückgewinnen.

 ū Teilweise Wärmerückgewinnung: Ein Plattenwär-
metauscher für jeden Kältemittelkreis wird in Reihe 
zum Verflüssiger eingebaut. Der Betriebsleiter steu-
ert den Pumpenbetrieb im Rückgewinnungskreis. 15 
bis 20 % der Abwärme des Kaltwassersatzes lassen 
sich so zurückgewinnen.

 ū Intelligente Ablaufsteuerung: Master / Slave-
Steue rung von bis zu vier verbundenen Einheiten 
zur Systemoptimierung. Externe Steuerungssysteme 
sind nicht erforderlich.

Dauerhaft zuverlässige Lösungen mit

höchster Flexibilität
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Ausführung: Standard / standard + leise

Ausführung: Standard + sehr leise

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad / hoher Wirkungsgrad + leise

Technische Daten – TZB mit Leistung bis 700 kW

Nur Kühlen EWAD-TZ-SSB/SLB 160 190 240 270 300 360 380 450 495 570 610 660 700
Kühlleistung Nom. kW 169 200 235 268 306 351 394 455 499 569 612 660 700
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 56,5 69,9 83,0 89,9 108 119 139 163 174 198 217 239 249

Leistungsregelung Verfahren Stufenlos
Mindestleistung % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12

EER 2,99 2,87 2,83 2,99 2,82 2,95 2,83 2,78 2,86 2,88 2,81 2,76 2,81
ESEER 4,55 4,61 4,41 4,59 4,57 4,65 4,61 4,62 4,71 4,83 4,80 4,81 4,89

Abmessungen Gerät
Höhe mm 2.483
Breite mm 2.258
Tiefe mm 2.283 3.183 4.083 4.983 5.883 6.783

Gewicht (SSB) Gerät kg 2.066 2.091 2.149 2.375 2.422 2.771 4.044 4.060 4.317 4.603 4.780 4.804 5.074
Betriebsgewicht kg 2.086 2.117 2.187 2.401 2.460 2.821 4.202 4.224 4.475 4.761 5.050 5.059 5.329

Gewicht (SLB) Gerät kg 2.081 2.106 2.164 2.390 2.437 2.786 4.074 4.090 4.347 4.633 4.810 4.834 5.104
Betriebsgewicht kg 2.101 2.132 2.202 2.416 2.475 2.836 4.232 4.254 4.505 4.791 5.080 5.089 5.359

Wasserwärmetauscher

Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,9 21,8 23,9 27,3 29,3 31,6 33,5
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 25,0 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 32,4 44,0 55,7 38,8 32,3 36,0
Wasservolumen l 20,2 26,1 37,3 26,1 37,3 49,5 158 164 158 270 255

Luftwärmetauscher Typ Microchannel

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Ventilator
Anzahl 4 6 8 10 12 14
Luftvolumenstrom Kühlung Nom. m³/h 54.392,4 81.590,41 108.788,4 135.986,4 163.180,81 190.378,8
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel (SSB) Kühlung Nom. dB(A) 96 97 98 99 100 101 102 105
Schalldruckpegel (SSB) Kühlung Nom. dB(A) 77 78 79 80 82 84
Schallleistungspegel (SLB) Kühlung Nom. dB(A) 90 90,5 91,5 92,5 93,5 94 94,5 95,5 96,5 98,5
Schalldruckpegel (SLB) Kühlung Nom. dB(A) 71 72 73 74 75 76 77

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~47
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Kältemittel
Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 27 / 39 29 / 41 33 / 47 38 / 54 41 / 59 52 / 74 29 / 41 29,5 / 42 34 / 49 37,5 / 54 38,5 / 55 41,5 / 59 45 / 64
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3" 4" 5" 6"

Gerät
Anlaufstrom Max. A 80 93 100 115 137 151 214 230 254 268 315 335 351

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 102 123 188 177 188 200 246 372 366 361 377 396 414
Max. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486

Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~/50/400

Nur Kühlen EWAD-TZ-SRB 160 190 240 270 300 360 380 450 495 570 610 660 700
Kühlleistung Nom. kW 169 200 235 268 306 351 394 454 499 568 610 659 699
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 56,5 69,9 83 89,9 108 119 140 164 175 199 218 240 250

Leistungsregelung Verfahren Stufenlos
Mindestleistung % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12

EER 2,99 2,87 2,83 2,99 2,82 2,95 2,81 2,76 2,85 2,86 2,80 2,74 2,80
ESEER 4,55 4,61 4,41 4,59 4,57 4,65 4,59 4,60 4,69 4,81 4,82 4,78 4,88

Abmessungen Gerät
Höhe mm 2.483
Breite mm 2.258
Tiefe mm 2.283 3.183 4.083 4.983 5.883 6.783

Gewicht Gerät kg 2.166 2.191 2.249 2.475 2.522 2.871 4.244 4.260 4.517 4.803 4.980 5.004 5.274
Betriebsgewicht kg 2.186 2.217 2.287 2.501 2.560 2.921 4.402 4.424 4.675 4.961 5.250 5.259 5.529

Wasserwärmetauscher

Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,8 21,7 23,9 27,2 29,2 31,5 33,5
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 25,0 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 25,8 32,2 43,9 55,5 38,6 32,2 35,9
Wasservolumen l 20,2 26,1 37,3 26,1 37,3 49,5 158 164 158 270 255

Luftwärmetauscher Typ Microchannel

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Ventilator
Anzahl 4 6 8 10 12 14
Luftvolumenstrom Kühlung Nom. m³/h 54.392,4 81.590,41 108.788,4 106.740 132.912 160.110 186.282
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 86 87 88 90 91 92 94
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 67 68 69 70 70 70 71 73

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~47
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Kältemittel
Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 27 / 39 29 / 41 33 / 47 38 / 54 41 / 59 52 / 74 29 / 41 29,5 / 42 34 / 49 37,5 / 54 38,5 / 55 41,5 / 59 45 / 64
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3" 4" 5" 6"

Gerät
Anlaufstrom Max. A 80 93 100 115 137 151 214 230 254 268 315 335 351

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 102 123 188 177 188 200 247 374 368 363 378 398 416
Max. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486

Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~/50/400

Nur Kühlen EWAD-TZ-XSB/XLB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680
Kühlleistung Nom. kW 180 211 239 276 313 360 417 472 529 563 599 639 678
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 52,1 63,2 72,5 83,9 100 109 132 144 163 181 191 202 219

Leistungsregelung Verfahren Stufenlos
Mindestleistung % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13

EER 3,46 3,34 3,30 3,13 3,30 3,16 3,26 3,24 3,11 3,13 3,16 3,09
ESEER 5,28 5,20 5,15 5,25 5,32 5,39 5,31 5,26 5,31 5,35 5,29 5,36 5,31

Abmessungen Gerät
Höhe mm 2.483
Breite mm 2.258
Tiefe mm 3.183 4.083 4.983 5.883 6.783 7.683

Gewicht (XSB) Gerät kg 2.362 2.409 2.421 2.770 4.292 4.602 4.800 5.072 5.425
Betriebsgewicht kg 2.388 2.447 2.459 2.820 4.450 4.760 5.055 5.327 5.680

Gewicht (XLB) Gerät kg 2.377 2.424 2.436 2.785 4.322 4.632 4.830 5.102 5.455
Betriebsgewicht kg 2.403 2.462 2.474 2.835 4.480 4.790 5.085 5.357 5.710

Wasserwärmetauscher

Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,6 10,1 11,5 13,2 15,0 17,3 20,0 22,6 25,3 27,0 28,7 30,6 32,4
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 16,4 13,2 16,2 17,1 21,0 34,3 31,2 39,7 36,7 41,1 27,1 30,5 33,3
Wasservolumen l 26,1 37,3 49,5 158 255

Luftwärmetauscher Typ Microchannel

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Ventilator

Typ Direkt angetriebener Flügelventilator
Anzahl 6 8 10 12 14 16
Luftvolumenstrom Nom. m³/h 81.590,41 108.788,4 135.986,4 163.180,81 190.378,8 217.576,8
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel (XSB) Kühlung Nom. dB(A) 96 97 96 97 98 99 100 101
Schalldruckpegel (XSB) Kühlung Nom. dB(A) 77 78 79 80
Schallleistungspegel (XLB) Kühlung Nom. dB(A) 91 91,5 91 91,5 92,5 93,5 94 94,5 95 95,5
Schalldruckpegel (XLB) Kühlung Nom. dB(A) 72 72 73 74 73 74

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~50
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Kältemittel
Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 36 / 51 39 / 56 40 / 57 51 / 73 32 / 46 37 / 53 40 / 57 44,5 / 64 48 / 69
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3" 4" 5" 6"

Gerät
Anlaufstrom Max. A 77 89 101 118 137 184 211 237 256 275 300 321 342

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 110 113 186 192 225 231 371,0 383 392 390 387 395
Max. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478

Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~/50/400
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Ausführung: Hoher Wirkungsgrad + sehr leise

Ausführung: Sehr hoher Wirkungsgrad / sehr hoher Wirkungsgrad + leise

Die gesamte Palette umfasst Anlagen mit bis zu 1.100 kW Leistung.

Nur Kühlen EWAD-TZ-XRB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680
Kühlleistung Nom. kW 180 211 239 276 313 360 417 472 528 562 598 638 677
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 52,1 63,2 72,5 83,9 100 109 132 145 164 181 192 203 220

Leistungsregelung Verfahren Stufenlos
Mindestleistung % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13

EER 3,46 3,34 3,30 3,13 3,29 3,16 3,24 3,22 3,09 3,11 3,15 3,07
ESEER 5,28 5,20 5,15 5,25 5,32 5,37 5,31 5,24 5,29 5,33 5,32 5,34 5,29

Abmessungen Gerät
Höhe mm 2.483
Breite mm 2.258
Tiefe mm 3.183 4.083 4.983 5.883 6.783 7.683

Gewicht Gerät kg 2.462 2.509 2.521 2.870 4.492 4.802 5.000 5.272 5.625
Betriebsgewicht kg 2.488 2.547 2.559 2.920 4.650 4.960 5.255 5.527 5.880

Wasserwärmetauscher

Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,6 10,1 11,5 13,2 15,0 17,2 20,0 22,6 25,3 26,9 28,6 30,5 32,4
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 16,4 13,2 16,2 17,1 21,0 34,2 31,2 39,7 36,6 41,0 27,1 30,4 33,2
Wasservolumen l 26,1 37,3 49,5 158 255

Luftwärmetauscher Typ Microchannel

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Ventilator
Anzahl 6 8 10 12 14 16
Luftvolumenstrom Nom. m³/h 81.590,41 108.788,4 132.912 135.986,4 160.110 186.282 213.476,4
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 88 89 90 91 92
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 68 69 70 71

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~50
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Kältemittel
Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 36 / 51 39 / 56 40 / 57 51 / 73 32 / 46 37 / 53 40,0 / 57 40 / 57 44,5 / 64 48 / 69
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3" 4" 5" 6"

Gerät
Anlaufstrom Max. A 77 89 101 118 137 184 211 237 256 275 300 321 342

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 110 113 186 192 226 231 373,0 385 393 391 389 396
Max. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478

Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~/50/400

Nur Kühlen EWAD-TZ-PSB/PLB 190 220 240 290 300 350 420 495
Kühlleistung Nom. kW 183 216 244 281 323 379 435 501
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 50,5 60,7 68,7 83,4 95,9 104 123 139

Leistungsregelung Verfahren Stufenlos
Mindestleistung % 34 29 34 29 27 19 20 17

EER 3,64 3,56 3,55 3,38 3,37 3,62 3,53 3,60
ESEER 5,70 5,66 5,58 5,59 5,55 5,67 5,69 5,71

Abmessungen Gerät
Höhe mm 2.483
Breite mm 2.258
Tiefe mm 4.083 4.983 5.883 6.783

Gewicht (PSB) Gerät kg 2.758 2.769 2.770 3.020 4.735 5.069 5.077
Betriebsgewicht kg 2.808 2.819 2.820 3.070 4.990 5.324 5.332

Gewicht (PLB) Gerät kg 2.773 2.784 2.785 3.035 4.765 5.099 5.107
Betriebsgewicht kg 2.823 2.834 2.835 3.085 5.020 5.354 5.362

Wasserwärmetauscher

Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 8,8 10,3 11,7 13,5 15,5 18,1 20,8 24,0
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 10,6 11,0 13,4 17,1 21,5 20,4 26,3 33,3
Wasservolumen l 49,5 255

Luftwärmetauscher Typ Microchannel

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Ventilator
Anzahl 8 10 12 14 16
Luftvolumenstrom Kühlung Nom. m³/h 106.596 133.246,81 159.894 186.544,8 213.192
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel (PSB) Kühlung Nom. dB(A) 97 98 99 100
Schalldruckpegel (PSB) Kühlung Nom. dB(A) 77 78 77 78
Schallleistungspegel (PLB) Kühlung Nom. dB(A) 91 91,5 91 91,5 92 93,5 94
Schalldruckpegel (PLB) Kühlung Nom. dB(A) 71 72 71 72 73 72 73

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~52
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Kältemittel
Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 49 / 70 50 / 72 51 / 73 58 / 83 38,5 / 55 43 / 61 47 / 67
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3" 4" 6"

Gerät
Anlaufstrom Max. A 77 89 101 118 137 177 206 233

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 101 104 172 177 208 263 346
Max. A 126 144 162 188 218 246 284 324

Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~/50/400

Nur Kühlen EWAD-TZ-PRB 190 220 240 290 300 350 420 495
Kühlleistung Nom. kW 187 218 246 279 317 382 435 505
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 50,5 60,7 68,7 83,4 95,9 105 123 139

Leistungsregelung Verfahren Stufenlos
Mindestleistung % 34 29 34 29 27 19 20 17

EER 3,71 3,59 3,35 3,31 3,64 3,52 3,62
ESEER 5,70 5,66 5,42 5,33 5,39 5,50 5,41 5,63

Abmessungen Gerät
Höhe mm 2.483
Breite mm 2.258
Tiefe mm 4.083 4.983 5.883 6.783

Gewicht Gerät kg 2.858 2.869 2.870 3.120 4.935 5.269 5.277
Betriebsgewicht kg 2.908 2.919 2.920 3.170 5.190 5.524 5.532

Wasserwärmetauscher

Typ Platten-Wärmetauscher Bündelrohr mit 1 Durchlauf
Wasserdurchfluss Kühlung Nom. l/s 9,0 10,4 11,8 13,3 15,2 18,3 20,8 24,2
Wasserdruckabfall Kühlung Nom. kPa 10,6 11,0 13,4 17,1 21,5 20,4 26,2 33,2
Wasservolumen l 49,5 255

Luftwärmetauscher Typ Microchannel

Verdichter Typ Invertergeregelter Monoschraubenverdichter
Anzahl 1 2

Ventilator

Typ Direkt angetriebener Flügelventilator
Anzahl 8 10 12 14 16
Luftvolumenstrom Kühlung Nom. m³/h 106.596 133.246,81 156.128,4 181.522,8 208.173,6
Drehzahl U/min 700

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 87 88 87 88 89 90
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 67 68 67 68 69

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -18~52
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -8~18

Kältemittel
Typ R-134a
Kreisläufe Anzahl 1 2
GWP 1.430

Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO₂eq 49 / 70 50 / 72 51 / 73 58 / 83 38,5 / 55 43 / 61 47 / 67
Rohrleitungsanschlüsse Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD) 3" 4" 6"

Gerät
Anlaufstrom Max. A 77 89 101 118 137 177 206 233

Betriebsstrom Kühlung Nom. A 101 104 172 177 209 264 347
Max. A 126 144 162 188 218 246 284 324

Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~/50/400

Ausführung: Sehr hoher Wirkungsgrad + sehr leise



Kaltwassersätze von DAIKIN basieren auf modernster 
Technik, die maximale Flexibilität und Kontrolle ge-
währt. Einzigartige Präzision und Leistung, leiser und 
kostengünstiger Betrieb sowie einfache Wartung 
machen DAIKIN Kaltwassersätze zur zuverlässigen 
Lösung. Als weltweit einziger Klimasystem-Hersteller, 
der Kältemittel und Verdichter selbst produziert, hat 
DAIKIN die Kontrolle über die gesamte Produktion 
seiner Geräte.

DAIKIN ist der führende Anbieter von  effizienten  
und rentablen Komfortlösungen. Alle Produkte von  
DAIKIN, sowohl für die private Nutzung als auch  
für die kommerzielle und industrielle Anwendung, 
bieten optimale saisonale Effizienz und intelligente 
Lösungen zur Energie- und Kosteneinsparung. 
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