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DAIKIN VRV-Chiller basieren auf modernster Technik, 
die  maximale Flexibilität und Kontrolle gewährt. 
Einzigartige Präzision und Leistung, leiser und kosten-
günstiger Betrieb sowie einfache Wartung machen 
sie zur zuverlässigen Lösung. Einsetzbar mit vielen 
Klimatisierungs-Systemen, Gebläsekonvektoren und 
Prozessanwendungen, ermöglichen sie einen um-
fassenden Klima- und Wärmekomfort.

Unschlagbar gut
VRV-Chiller – der Renner bei Effi  zienz und Zuverlässigkeit!

Vorteile

 › ESEER bis 4,75
 › Kühlbetrieb bis -15° C Außentemperatur
 › Einfache Installation dank Plug-&-Play (kein Eingriff  
in den Kältemittelkreislauf nötig)

 › Stufenlose Leistungsregelung
 › Kleine Aufstellfl äche durch sehr  kompakte Bauweise
 › Geringe Kältemittelfüllmenge (R-410A)
 › Geringes Mindestwasservolumen

Ausstattung

 › Luftwärmetauscher aus Kupfer / Alu
 ›  Plattenwärmetauscher (wasserseitig)
 › Hermetischer Inverter-Scrollverdichter

Optional erhältlich

 › Pumpe mit Ausdehnungsgefäß
 › Begleitheizung
 › Sollwertverschiebung bis -10° C (statt +5° C) 
Wasseraustrittstemperatur 

 › Platine für Fernbedienung
 › Digitale Druckanzeige
 › Platine für Geräuschreduzierung
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Luftgekühlter Kaltwassersatz

Ausführung: Hoher Wirkungsgrad

 › Höchst effi  zient mit Spitzenklasse-ESEER
 › Minimale Anlaufstromstärke und kurze Amortisationszeiten
 › Für herkömmliche Anwendungen kein Puff erspeicher erforderlich
 › Großer Betriebsbereich (Umgebungstemperatur bis zu 43° C)
 › Modbus-Schnittstelle (RTD-W) kann am Gerät installiert werden 
Dies ermöglicht Bedienung und Überwachung durch ein DAIKIN 
System oder ein drittes Gebäudemanagementsystem. Erhöhung 
der Effi  zienz des Systems

EWAQ-BAWN/BAWP

Nur Kühlen EWAQ-BAWN/BAWP 016 021 025 032 040 050 064
Kühlleistung Nom. kW 17,4 (1) / 16,6 (2) 21,7 (1) / 20,7 (2) 25,8 (1) / 24,7 (2) 32,3 (1) / 30,9 (2) 43,4 (1) / 41,5 (2) 51,8 (1) / 49,7 (2) 64,5 (1) / 62,3 (2)

Max. kW 20,6 (1) / 19,8 (2) 25,7 (1) / 24,7 (2) 30,6 (1) / 29,5 (2) 38,3 (1) / 36,9 (2) 51,4 (1) / 49,5 (2) 61,4 (1) / 59,3 (2) 76,5 (1) / 74,3 (2)
Leistungsregelung Verfahren Invertergeregelt

Mindestleistung % 25
Maximale Leistung % 120

Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 5,60 (1) / 5,80 (2) 7,25 (1) / 7,59 (2) 9,29 (1) / 9,74 (2) 13,0 (1) / 13,5 (2) 14,7 (1) / 15,4 (2) 18,8 (1) / 19,7 (2) 26,4 (1) / 27,4 (2)
EER 3,11 (1) / 2,86 (2) 2,99 (1) / 2,73 (2) 2,78 (1) / 2,54 (2) 2,48 (1) / 2,29 (2) 2,95 (1) / 2,69 (2) 2,76 (1) / 2,52 (2) 2,44 (1) / 2,27 (2)
ESEER 4,33 (1) / 4,21 (2) 4,08 (1) / 4,18 (2) 3,85 (1) / 4,04 (2) 3,39 (1) / 3,62 (2) 4,19 (1) / 4,24 (2) 3,96 (1) / 4,12 (2) 3,64 (1) / 3,78 (2)
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.684

Breite mm 1.371 1.684 2.358 2.980
Tiefe mm 774 780

Gewicht Gerät kg 264 317 397 571 730
Betriebsgewicht kg 267 320 401 577 738

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfl uss Kühlung Nom. l/min 50 62 74 93 124 148 185
Wasserdruckabfall Kühlung Gesamt kPa 20 30 42 30 42 30
Wasservolumen l 1,9 2,9 3,8 5,7

Luftwärmetauscher Typ Hi-XSS
Ventilator Typ Axial

Anzahl 1 2 4
Luftstromvolumen Kühlung Nom. m3/min 171 185 233 370 466

Kältemittel Typ R-410A
Kreisläufe Anzahl 1
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Hermetischer Scrollverdichter
Anzahl 1 2 3 4 6

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -5~43 (3)
Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~20

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 78 80 81 83
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO2eq 7,6 / 15,9 9,6 / 20,0 15,2 / 31,7 19,2 / 40,1
Wasserkreislauf Rohrleitungen 1-1/4“ 1-1/2“

Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse 1-1/4“ (Buchse) 2“ (Buchse)
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/400
Gerät Anlaufstrom Max. A 0 77,7 78,7 88,7 99,8 101,9 120,7

Betriebsstrom Max. A 22,2 25,3 26,4 35,2 47,4 49,6 67,2
(1) EWAQ-BAWN: Version ohne Pumpe 
(2) EWAQ-BAWP: Version mit Pumpe
(3) Für den Betrieb unter -5° C Außenlufttemperatur wird die Option OPZL benötigt.
F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fl uorierte Treibhausgase.

BRC21A52EWAQ-BAWN/BAWP
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Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ausführung:  Hoher Wirkungsgrad 

 › Höchst effi  zient: Spitzenklasse-ESEER
 › Minimale Anlaufstromzeiten und kurze Amortisationszeiten
 › Für herkömmliche Anwendungen kein Puff erspeicher 
erforderlich

 › Großer Betriebsbereich (Umgebungstemperatur bis zu +43° C)
 › Modbus-Schnittstelle (RTD-W) kann am Gerät installiert werden. 
Dies ermöglicht Bedienung und Überwachung durch ein DAIKIN 
System oder ein drittes Gebäudemanagementsystem. Erhöhung 
der Effi  zienz des Systems

EWYQ-BAWN/BAWP

Heizen und Kühlen EWYQ-BAWN/BAWP 016 021 025 032 040 050 064
Kühlleistung Nom. kW 17,4 (1) / 16,6 (2) 21,7 (1) / 20,7 (2) 25,8 (1) / 24,7 (2) 32,3 (1) / 30,9 (2) 43,4 (1) / 41,5 (2) 51,8 (1) / 49,7 (2) 64,5 (1) / 62,3 (2)

Max. kW 20,6 (1) / 19,8 (2) 25,7 (1) / 24,7 (2) 30,6 (1) / 29,5 (2) 38,3 (1) / 36,9 (2) 51,4 (1) / 49,5 (2) 61,4 (1) / 59,3 (2) 76,5 (1) / 74,3 (2)
Heizleistung Nom. kW 16,2 (1) / 17,00 (2) 20,3 (1) / 21,30 (2) 24,6 (1) / 25,70 (2) 30,7 (1) / 32,10 (2) 40,6 (1) / 42,50 (2) 49,0 (1) / 51,10 (2) 61,5 (1) / 63,70 (2)

Max. kW 19,4 (1) / 20,20 (2) 24,3 (1) / 25,30 (2) 29,4 (1) / 30,50 (2) 36,7 (1) / 38,10 (2) 48,6 (1) / 50,50 (2) 58,6 (1) / 60,70 (2) 73,5 (1) / 75,70 (2)
Leistungsregelung Verfahren Invertergeregelt

Mindestleistung % 25
Maximale Leistung % 120

Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 5,60 (1) / 5,80 (2) 7,25 (1) / 7,59 (2) 9,29 (1) / 9,74 (2) 13,0 (1) / 13,5 (2) 14,7 (1) / 15,4 (2) 18,8 (1) / 19,7 (2) 26,4 (1) / 27,4 (2)
Heizen Nom. kW 5,53 (1) / 5,73 (2) 7,10 (1) / 7,44 (2) 8,91 (1) / 9,36 (2) 10,6 (1) / 11,1 (2) 14,0 (1) / 14,7 (2) 17,6 (1) / 18,5 (2) 20,7 (1) / 21,7 (2)

EER 3,11 / 2,86 2,99 / 2,73 2,78 / 2,54 2,48 / 2,29 2,95 / 2,69 2,76 / 2,52 2,44 / 2,27
COP 2,93 / 2,97 2,86 / 2,86 2,76 / 2,75 2,90 / 2,89 2,78 / 2,76 2,97 / 2,94
ESEER 4,33 / 4,21 4,08 / 4,18 3,85 / 4,04 3,39 / 3,62 4,19 / 4,24 3,96 / 4,12 3,64 / 3,78
Saisonale Effi  zienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35° C
Allgemein Saisonale Effi  zienz % 130 (1) / 133 (2) 126 (1) / 126 (2) 130 (1) / 121 (2) 120 (1) / 119 (2) 126 (1) / 126 (2) 138 (1) / 121 (2) 121 (1) / 119 (2)

SCOP 3,33 (1) / 3,39 (2) 3,22 (1) / 3,22 (2) 3,32 (1) / 3,09 (2) 3,08 (1) / 3,06 (2) 3,22 (1) / 3,21 (2) 3,53 (1) / 3,08 (2) 3,09 (1) / 3,04 (2)
Saisonale Effi  zienzklasse 
(BAWN)

A+ A A+ A

Saisonale Effi  zienzklasse 
(BAWP)

A+ A A+ A

Abmessungen Gerät Höhe mm 1.684
Breite mm 1.370 1.680 2.360 2.980
Tiefe mm 774 780

Gewicht Gerät kg 264 317 397 571 730
Betriebsgewicht kg 267 320 401 577 738

Wasserwärmetauscher Typ Gelötetes Blech
Wasserdurchfl uss Kühlung Nom. l/min 50,0 62,0 74,0 93,0 124 148 185

Heizen Nom. l/min 46,0 58,0 71,0 88,0 116 140 176
Wasserdruckabfall Kühlung Gesamt kPa 20 30 42 30 42 30
Wasservolumen l 1,90 2,90 3,80 5,70

Luftwärmetauscher Typ Hi-XSS
Ventilator Typ Axial

Anzahl 1 2 4
Luftstromvolumen Kühlung Nom. m3/min 171 185 233 370 466

Heizen Nom. m3/min 171 185 233 370 466
Kältemittel Typ R-410A

Kreisläufe Anzahl 1
GWP 2.087,5

Verdichter Typ Hermetischer Scrollverdichter
Anzahl 1 2 3 4 6

Betriebsbereich Luftseite Kühlung Min.~Max. °C TK -5~43 (3)
Heizen Min.~Max. °C TK -15~35

Wasserseite Kühlung Min.~Max. °C TK -10~20
Heizen Min.~Max. °C TK 25~50

Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 78,0 80,0 81,0 83,0
Kältemittelfüllmenge pro Kreislauf kg / TCO2eq 7,6 / 15,9 9,6 / 20,0 15,2 / 31,7 19,2 / 40,1
Wasserkreislauf Rohrleitungen Zoll 1-1/4“ 1-1/2“

Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse Zoll 1-1/4“ (Buchse) 2“ (Buchse)
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/400
Gerät Anlaufstrom Max. A 0,00 77,7 78,7 88,7 99,8 102 121

Betriebsstrom Max. A 22,2 25,3 26,4 35,2 47,4 49,6 67,2
(1) EWYQ-BAWN: Version ohne Pumpe 
(2) EWYQ-BAWP: Version mit Pumpe
(3) Für den Betrieb unter -5° C Außenlufttemperatur wird die Option OPZL benötigt.
F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fl uorierte Treibhausgase.

BRC21A52EWYQ-BAWN/BAWP
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Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Split-Gerät

 › Hydronikmodul für die Inneninstallation erfordert kein 
Glykol mehr 

 › Ideal für kältere Klimazonen, da das Fehlen von Glykol 
 höhere Effi  zienzen ermöglicht

 › Kompakte Abmessungen und begrenzte Leitungen ermöglichen 
die Installation in sehr beengten Räumlichkeiten

 › Einfacher Transport, einzelne Geräte passen in Aufzüge

SEHVX-AAW + SERHQ-AAW1

 
Heizung und Kühlung SEHVX20AAW /

SERHQ020AAW1
SEHVX32AAW /

SERHQ032AAW1
SEHVX40AAW /

SERHQ020AAW1 + 
SERHQ020AAW1

SEHVX64AAW /
SERHQ032AAW1 + 
SERHQ032AAW1

Kühlleistung Nominal kW 20,70 30,90 41,50 62,30
Maximal kW 24,70 36,90 49,50 74,30

Heizleistung Nominal kW 21,30(1) / 21,30(2) 32,10(1) / 32,10(2) 42,50(1) / 42,50(2) 63,70(1) / 63,70(2)
Leistungsaufnahme Kühlung Nominal kW 7,59 13,5 15,4 27,4

Heizung Nominal kW 6,12(1) / 7,44(2) 8,72(1) / 11,10(2) 12,00(1) / 14,70(2) 16,90(1) / 21,70(2)
Saisonale Effi  zienz Durchschnittl. Klima 

Wasserauslass 35° C
Allgemein Saisonale Effi  zienz % 126 119 126 120

SCOP 3,22 3,06 3,22 3,05
Saisonale Effi  zienzklasse A+ A A+ A

EER 2,73 2,29 2,69 2,27
COP 3,48(1) / 2,86(2) 3,68(1) / 2,89(2) 3,54(1) / 2,89(2) 3,77(1) / 2,94(2)

Innengerät SEHVX-AAW SEHVX20AAW SEHVX32AAW SEHVX40AAW SEHVX64AAW
Abmessungen Höhe mm 1.573

Breite mm 766
Tiefe mm 396

Gewicht Maschinengewicht kg 60 62 64 66
Maschinengewicht inkl. Verpackung kg 70 72 74 76

Schallleistungspegel Nominal dB(A) 63 66
Betriebsbereich Heizung Luftseite Min. ~ max. °C TK -15 ~ +35

Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +50
Innentemperatur Minimal °C TK +5

Maximal °C TK +35
Kühlung Luftseite Min. ~ max. °C TK -5 ~ +43(3)

Wasserseite Min. ~ max. °C +5 ~ +20
Kältemittel Typ R-410A / 2.087,5

Füllmenge / CO2-Äqiuvalent 0 kg (Schutzgasfüllung Stickstoff ) / 0 t
Anzahl Kreisläufe 1
Regelung Elektronisches Expansionsventil

Wasserkreislauf Rohrleitungsanschlüsse G 1 "¼ (Innengewinde) G 2 " (Innengewinde)
Druck verlust Kühlung Nominal kPa 176 151 231 141

Heizung Nominal kPa 174 149 229 139
Volumen l 3,2 4,2 5,8 7,7

Wasser-
wärmetauscher

Typ Plattenwärmetauscher
Wasservolumen l 1,9 2,9 3,8 5,7
Nom. Wasserdurchfl uss Heizung l/min 61 92 122 183

Kühlung l/min 59 89 119 179
Betriebsstrom Kühlung A 5,54 5,64 7,24

Heizung A 5,54 5,64 7,24
Spannungsversorgung 400 V / 3N ~ / 50 Hz

Außengerät SERHQ-AAW1 SERHQ020AAW1 SERHQ032AAW1
Abmessungen Höhe mm 1.680

Breite mm 930 1.240
Tiefe mm 765

Gewicht Maschinengewicht kg 240,00 316,00
Maschinengewicht inkl. Verpackung kg 273,00 355,95

Verdichter Anzahl 2 3
Typ Hermetischer Scrollverdichter

Ventilator Typ Axialventilator
Anzahl 1 2
Nom. Luftstromvolumen Kühlung m3/h 11.100 13.980

Heizung m3/h 11.100 13.980
Kältemittel Typ / GWP R-410A / 2.087,5

Füllmenge / CO2-Äqiuvalent 8,4 kg / 17,5 t 11,5 kg / 24 t
(1) Heizen: Außentemperatur DB / WB 7 / 6° C , Wasservorlauftemperatur 35° C (DT 5° C) 
(2) Heizen: Außentemperatur DB / WB 7 / 6° C, Wasservorlauftemperatur 45° C
(3) Für den Betrieb unter -5° C Außenlufttemperatur wird die Option OPZL benötigt.
F-Gas-Verordnung Für komplett / teilweise vorgefüllte Geräte: enthält fl uorierte Treibhausgase.

SEHVX-AAW+SERHQ-AAW1 BRC21A52
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Gebläsekonvektoren für Kaltwassersätze bieten Ihnen 
die Möglichkeit, bei Renovierungen und Sanierungen 
Teile der vorhandenen Klimatisierung weiter zu ver-
wenden. Die verbaute Anlage muss nicht komplett 
ausgetauscht werden, was einen hohen Klimakom-
fort auf kostengünstige Art und Weise ermöglicht. 
Das macht diese Technologie so attraktiv. 

Vorteile für den 
Monteur
 › Modulares System für unterschiedliche 
 Konfi gurationen

 › Einfach via Modbus-Protokoll in das Gebäude-
managementsystem (BMS) integrierbar

Vorteile für den 
Fach händler
Lösung für höchste Effi  zienz, größten Komfort 
und niedrigsten Geräuschpegel

Vorteile für den 
End kunden
 › Hohes Maß an Komfort
 › Bis zu 70 % Einsparungen bei den Betriebskosten
 › Steuerung mit Timergeregelter Betriebsart

Komfort, Effi  zienz, Fexibilität –
nicht nur beim Einbau

FWC-BT/BF

FWF-BT/BF

DE.FWS-AAT/AAF

DAIKIN bietet ästhetisch ansprechende und zuver-
lässige Geräte mit ausge klügelter  Steuerung, die 
ein perfektes Raumklima schaff en. Der Einbau von 
modernen DC-Lüftermotoren bietet volle Flexibilität 
bei geräuscharmem Betrieb. 
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Warum DAIKIN  Gebläsekonvektoren?

 › Technische Neuentwicklungen wie der neue, bürs-
tenlose EC-Motor  zeigen deutlich, dass bei DAIKIN 
alles in  Bewegung gesetzt wird, um hoch effi  ziente 
und energiesparende 
Ge bläsekonvektoren zu entwickeln, ohne Einbußen 
bei Verlässlichkeit und  Leistung hinzunehmen

 › Qualität und technisch hochwertige Lösungen

Effi  zienter als AC-Motoren (Wechselstrom) 

 › Bis zu 70 % Energieeinsparung
 › Keine Wärmeerzeugung
 › Keine Energieverluste
 › Höhere Effi  zienz als AC-Motoren beim Erreichen der 
Solltemperatur

Hohes Maß an Komfort

 › Weniger Schwankungen der Lufttemperatur und 
der relativen Luftfeuchtigkeit

 › Gleichmäßigere Klimaleistung
 › Stufenlos verstellbare Geschwindigkeit für anpass-
baren Luftstrom

 › Exaktere Einstellungen für das Erreichen der Soll-
temperatur

Niedriger Geräuschpegel

 › Niedrigere minimale Ventilatorgeschwindigkeit
 › Kein abruptes Anlaufen und Ausschalten
 › Regelbarer Luftauslass

Hohes Maß an Flexibilität

Breiter Leistungsbereich im Heizen und Kühlen
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Gebläsekonvektoren machen Kalt-

wassersätze und Wärmepumpen zu 

effi  zienten und leisen Klimageräten. 

Sie bieten optimale Lösungen für ein 

angenehmes Raumklima sowohl im 

gewerblichen Bereich als auch in Wohn-

räumen. Ob als Roundfl ow-Version oder 

als Euroraster Zwischendeckengerät: 

DAIKIN Gebläsekonvektoren eignen sich 

hervorragend für jeden Einsatz in Büros 

oder in Hotels. Unser Ziel ist es, sowohl 

auf technischer als auch auf  ästhetischer 

Ebene die optimale  Lösung zu bieten.
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Roundfl ow 
 Zwischendeckengerät

Gerät mit EC-Lüftermotor für die Deckenmontage mit 
360° Luftauslass

 › 360° Luftauslass – garantiert gleichmäßigen Luftauslass und 
Temperaturverteilung

 › Moderne Zierblende in Weiß 
 › Frischluftaufnahme im System integriert, reduziert Montage-
kosten, da keine zusätzliche Lüftung benötigt wird 

 › Durch den horizontalen Luftauslass wird der zugluftfreie Betrieb 
garantiert und die Decke wird vor Verschmutzungen bewahrt

 › 1 oder 2 Klappen können geschlossen werden, um die Installation 
in Ecken zu ermöglichen

 
 › Standard-Kondensathebepumpe mit 850 mm Hub: erhöht Flexi-
bilität und reduziert Montagezeit 

FWC-BT/BF

BRC7F532FBRC1E53A

FWC-BT/BF

Gebläsekonvektor FWC 06 BT 07 BT 08 BT 09 BT 06 BF 07 BF 08 BF 09 BF
2-Leiter (nur Kühlen) 4-Leiter (Kühlen / Heizen)

Kühlleistung Gesamtleistung Besonders hoch kW 5,8 6,8 7,7 8,7 5,8 6,6 7,6 8,7
Hoch kW 5,0 5,6 6,3 7,2 4,9 5,6 6,3 7,2
Niedrig kW 4,1 4,7 4,9 5,7 4,0 4,6 4,8 5,7

Fühlbare 
Leistung

Besonders hoch kW 4,1 4,7 5,6 6,5 4,1 4,7 5,6 6,5
Hoch kW 3,4 4,0 4,5 5,3 3,4 3,9 4,4 5,2
Niedrig kW 2,8 3,3 3,5 4,1 2,7 3,2 3,4 4,0

Heizleistung 2 Leitungen Besonders hoch kW 8,0 8,9 10,6 12,1 7,5 8,4 9,7 11,0
Hoch kW 6,3 7,1 8,3 9,5 6,2 6,8 7,8 8,8
Niedrig kW 5,5 5,9 6,9 7,8 5,5 5,9 6,7 7,8

Leistungsaufnahme Besonders hoch W 45 54 77 107 46 55 77 107
Hoch W 40 46 58 76 41 47 59 77
Niedrig W 34 37 39 45 35 38 40 46

Abmessungen Gerät Höhe mm 288
Breite mm 840
Tiefe mm 840

Gewicht Gerät kg 26 29
Ventilator Typ Turboventilator

Anzahl 1
Luftstromvolumen Hoch m3/h 1.062 1.236 1.518 1.776 1.032 1.200 1.476 1.746

Niedrig m3/h 720 840 888 1.044 684 804 852 1.014
Schallleistungspegel Besonders hoch dB(A) 43 47 53 57 43 47 53 57

Hoch dB(A) 36 39 44 49 36 39 44 49
Schalldruckpegel Besonders hoch dB(A) 29 33 39 43 29 33 39 43

Hoch dB(A) 24 28 32 37 24 28 32 37
Druckverlust 
wasserseitig

Kühlung kPa 15 19 26 34 15 19 25 32
Heizen kPa 15 19 26 34 24 30 38 47

Rohrleitungsanschlüsse Ableitung AD mm VP25 (Außendurchmesser 32 / Innendurchmesser 25)
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung BRC7F532F / BRC7F533F

Kabelfernbedienung BRC1E53A
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 1~/50/220-240
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Gebläsekonvektor FWF 02 BT 03 BT 04 BT 05 BT 02 BF 03 BF 04 BF 05 BF
2-Leiter (nur Kühlen) 4-Leiter (Kühlen / Heizen)

Kühlleistung Gesamtleistung Besonders hoch kW 2,0 3,2 4,2 5,2 2,0 2,7 4,5 3,5
Hoch kW 1,7 2,8 3,3 4,0 1,7 2,3 3,5 2,8
Niedrig kW 1,5 2,5 2,5 2,9 1,4 1,8 2,6 1,8

Fühlbare 
Leistung

Besonders hoch kW 1,5 2,0 2,8 3,5 1,5 1,7 3,3 2,4
Hoch kW 1,3 1,7 2,1 2,7 1,3 2,3 1,7
Niedrig kW 1,1 1,4 1,4 1,8 1,1 1,0 1,5 1,0

Heizleistung 2 Leitungen Besonders hoch kW 2,9 4,0 5,4 6,7 3,9 3,8 6,1 4,9
Hoch kW 2,6 3,4 4,1 5,3 3,1 3,3 4,8 3,9
Niedrig kW 2,3 2,8 2,8 3,6 2,3 2,8 3,5 2,8

Leistungsaufnahme Besonders hoch W 74 90 118 74 121 94
Hoch W 67 70 89 67 62 93 74
Niedrig W 60 55 62 60 55 66 55

Abmessungen Gerät Höhe mm 285
Breite mm 575
Tiefe mm 575

Gewicht Gerät kg 19 20
Ventilator Typ Turboventilator

Anzahl 1
Luftstromvolumen Hoch m3/h 468 660 876 468 438 822 618

Niedrig m3/h 318 318 420 318 300 390 300
Schallleistungspegel Besonders hoch dB(A) 44 50 55 44 46 57 52

Hoch dB(A) 40 44 49 40 42 51 46
Schalldruckpegel Besonders hoch dB(A) 31 40 45 31 33 47 42

Hoch dB(A) 27 33 39 27 29 41 35
Druckverlust 
wasserseitig

Kühlung kPa 6 19 31 42 6 13 33 21
Heizen kPa 6 19 31 42 12 6 13 9

Rohrleitungsanschlüsse Ableitung AD mm VP20 (Außendurchmesser 26 / Innendurchmesser 20)
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung BRC7E530 / BRC7E531

Kabelfernbedienung BRC1E53A
Frischluftkit (optional) DE.KDDQ44XA60.CHI.
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 1~/50/220-440

Euroraster Zwischendecken-
gerät 4-seitig ausblasend

Gerät mit AC-Lüftermotor für die Deckenmontage. 
 Verschluss von 1 oder 2 Klappen möglich

 › Moderne Zierblende in Weiß
 › Das kompakte Gehäuse passt bündig in standardisierte 
 Deckenplatten

 › Durch den horizontalen Luftauslass wird der zugluftfreie Betrieb 
garantiert und die Decke wird vor Verschmutzungen bewahrt

 › Frischluftaufnahme im System integriert, reduziert Montage-
kosten, da keine zusätzliche Lüftung benötigt wird 

 › Standard-Kondensathebepumpe mit 750 mm Hub

FWF-BT/BF

BRC7E530 

FWF-BT/BF

BRC1E53A
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Gebläsekonvektor DE.FWS 02 AAT 03 AAT 06 AAT 08 AAT 02 AAF 03 AAF 06 AAF 08 AAF
2-Leiter (nur Kühlen) 4-Leiter (Kühlen / Heizen)

Kühlleistung Gesamtleistung Max. kW 2,64 4,96 6,32 10,08 2,64 4,96 6,32 10,08
Min. kW 0,61 0,88 1,19 1,79 0,60 0,88 1,19 1,79

Fühlbare 
Leistung

Max. kW 1,95 3,60 4,80 7,43 1,95 3,60 4,80 7,43
Min. kW 0,41 0,58 0,79 1,20 0,40 0,58 0,79 1,20

Heizleistung 2 Leitungen Max. kW 3,47 6,40 7,51 11,18 -
Min. kW 0,69 0,95 1,29 1,92 -

4 Leitungen Max. kW - 2,46 4,19 6,45 10,06
Min. kW - 0,82 1,18 1,76 2,83

Leistungsaufnahme Max. W 57,4 82,7 101,4 147 57,4 82,7 101,4 147
Min. W 2,2 3,4 4,2 2,2 3,24 4,2

Abmessungen Gerät Höhe mm 535
Breite mm 584 794 1.004 1.214 584 794 1.004 1.214
Tiefe mm 224 249 224 249

Gewicht Gerät kg 15 19 23 32 16 20 25 34
Wärmetauscher Wasservolumen l 0,7 1 1,4 2,1 0,7 1 1,4 2,1
Zusätzlicher Wärmetauscher Wasservolumen l - 0,2 0,3 0,4 0,6
Ventilator Typ Zentrifugale Mehrfachschaufeln, doppelte Ansaugung

Anzahl 1 2 1 2
Luftstromvolumen Max. m3/h 560 900 1.200 1.660 560 900 1.200 1.660

Min. m3/h 70 95 130 200 70 95 130 200
Schallleistungspegel Max. dB(A) 62 70 64 71 62 70 64 71
Wasserdurchfl uss Kühlung l/h 454 853 1.084 1.728 454 853 1.084 1.728

Heizen l/h 454 853 1.084 1.728 216 367 565 882
Druckverlust 
wasserseitig

Kühlung kPa 20 29 24 25 20 29 24 25
Heizen kPa 16 23 19 20 11 9 14 45

Rohrleitungsanschlüsse Ableitung AD mm 17
Regelungssysteme Kabelfernbedienung FWECSAC
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 1~/50/230

DE.FWS-AAT/AAF

Flexibles Kanalgerät
ohne Blende mit 2 Leitungen

Kanalgerät ohne Blende zum horizontalen oder
vertikalen Einbau

 › Fügt sich unauff ällig in jedes Umfeld ein: nur die Ansaug- und 
Auslassöff nungen sind sichtbar 

 › Bis zu 70 % Energieeinsparung durch den bürstenlosen 
Gleichstrommotor im Vergleich zu Standard-Geräten

 › Permanente Anpassung der Leistung an Änderungen der Raum-
temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit

 › Niedrige Geräuschentwicklung
 › Hohe Flexibilität bei der Planung durch viele Gerätegrößen 
und Verbindungsventilen

 › Integrierte Modbus-Ansteuerung (in Verbindung mit optionaler 
Kabelfernbedienung  FWECSAC)

DE.FWS-AAT/AAF Vertikal

FWECSAC DE.FWS-AAT/AAF Horizontal
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Warum DAIKIN?

DAIKIN ist der weltweit führende Hersteller 

von Wärme-, Kühlungs-, Lüftungs- und 

Kältelösungen mit hohem energetischem 

Wirkungsgrad für private, gewerbliche und 

industrielle Anwendungen.

Warum Kaltwassersätze von DAIKIN?

› Einzigartiges Produktportfolio für ver-

schiedenste Einsatzbereiche

› Weltweite Erfahrung mit der Entwicklung

und Herstellung von Kaltwassersätzen

› Maximale Effi  zienz für jedes Installations-

szenario

› Höchste Qualität und Zuverlässigkeit

VRV-Chiller 08 / 2016

Änderungen vorbehalten

© 2016 DAIKIN

DAIKIN Airconditioning Germany GmbH

Inselkammerstraße 2 · 82008 Unterhaching

Tel.: 0 89 · 7 44 27 -0 · Fax: 0 89 · 7 44 27 -299

info@daikin.de · www.daikin.de

RZ 33-854-0 Broschüre VRV-Chiller_v3.indd   12RZ 33-854-0 Broschüre VRV-Chiller_v3.indd   12 05.08.16   10:3305.08.16   10:33



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <>
    /CHT <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-3:2002, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-3, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-3:2002, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-3. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-3:2002, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-3 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


