
Für gewerbliche und industrielle Anwendungen

ZEAS
Verfl üssigungssätze

Leading Air
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DAIKIN zeichnet sich durch Erfahrung und 

Zuverlässigkeit in allen Bereichen der Klima-

technik und Gewerbekälte aus. Als bewährter 

Lieferant kompakter Verfl üssigungssätze haben 

wir eine starke Position auf dem Markt für Ger-

bekälteanwendungen. 

Mit den ZEAS-Verfl üssigungssätzen in Kom-

bination mit Conveni-Pack-Systemen und 

gewerblichen Verfl üssigungssätzen kann 

DAIKIN den Kunden maßgeschneiderte Lö-

sungen bieten. Die ZEAS-Verfl üssigungssätze 

arbeiten mit dem Kältemittel R410A, erfüllen 

damit alle Anforderungen der europäischen 

F-Gas-Verordnung und der Ökodesign-Richt-

linie – und vor allem unsere eigenen Nachhal-

tigkeitsvorgaben. Umfangreiche Prüfungen in 

der Entwurfsphase (Fall- und Schwingungs-

prüfung) und bei der Herstellung, die indivi-

duell angepasste Installation durch erfahrene 

Fachleute und der umfassende DAIKIN Service 

sind Garanten für den optimalen und maximal 

effi  zienten Betrieb all unserer Produkte.
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ZEAS, die 
intelligente Wahl
für Normal- und Tiefkühlung

* Juni 2015

Vorhandene 
Installationen

in Europa

+3000 Geräte in Betrieb*

+70 MW 

Hohes Energiespar-
potenzial

 Hocheffi  zienter Betrieb

  Verringerung des Energieverbrauchs um 
10 bis 35 % im Vergleich zu herkömmlichen 
Gewerbekältesystemen

  Fortschrittliche DC-Inverter-Scrollverdich-
ter-Technologie zur präzisen Anpassung der 
Leistung an den Bedarf des Systems

Komfort
  Geräuscharmer Betrieb ohne Beeinträchtigun-

gen für Kunden und Nachbarn
 › Vibrationsarmer Inverter-Scrollverdichter
 › Schallmindernde Konstruktion der Verfl üs-
sigerventilatoren

 › Vier geräuscharme Betriebseinstellungen 
inklusive Nachtbetriebsmodus

  Der große Temperaturbereich ermöglicht 
vielfältige Kombinationen aus Vitrinen, Truhen 
und Kühlräumen

 Für Normal- und Tiefkühlanwendungen

Intelligente Regelung
  Anschluss an Überwachungssysteme z. B. via 

Modbus möglich

  Fernsteuerung des Verfl üssigungssatzes über 
eine leistungsstarke Schnittstelle möglich

  Fernsteuerung der Ziel-Verdampfungstem-
peratur, der Fehlerrücksetzung und weiterer 
Funktionen mittels externer Schnittstellen 
möglich

Zuverlässiger Betrieb
  ZEAS-Verfl üssigungssätze entstammen einer 

werksgeprüften Serienfertigung

 Bewährte Inverter-Scrollverdichtertechnik

  Korrosionsschutzbehandlung des Gehäuses 
für garantiert lange Lebensdauer selbst unter 
Extrembedingungen



4

Kühlleistung

3,35 kW

Booster

Mit ZEAS ist es möglich, zwei Außen-

geräte parallel zu kombinieren und

nur eine Haupt-Ansaug- und Flüssig-

keits leitung zu nutzen.

ZEAS ist in verschiedenen Leistungs-

klassen von 12 bis 75 kW erhältlich und 

liefert daher ausreichend Leistung für 

die Geräte von Drittanbietern, wie  

z. B. off ene Kühlvitrinen, Gefrierschrän-

ke mit Glastüren oder Verdampfer.

Betriebsbereich

Umgebungstemperatur: -20° C bis +43° C

Verdampfungstemperatur: -45° C bis +10° C

Intelligente Kühlung 
mit zusätzlichen Vorteilen

+2° C+4° C

0° C

+2° C

+4° C+4° C

0° C

+2° C

-20° C

+2° C

Kleine Stellfl äche

 › Extrem kompaktes Design
 › Bestes Platzbedarf-Leistungs-Verhältnis auf 
dem Markt

 › Einfach zu montieren, auch in kleinsten Räumen
 › Inneninstallation möglich
 › Nur minimaler Abstand zwischen einzelnen 
Modulen bei Mehrgeräteinstallationen nötig

Geringes Gewicht

 › Geringes Gewicht dank kompaktem Design

Kompaktpaket

 › Ein komplettes System statt vieler einzelner 
Komponenten

 › Dichtheitsprüfung und Probebetrieb im Werk
 › Integrierte Regelungen gewährleisten optimalen 
Betrieb und höchste Sicherheit

Weiter Temperaturbereich

 › Präzise Verdampfungstemperaturen von -45° C 
bis +10° C, je nach Anwendung

Umfassender Support

 › DAIKIN bietet umfassende Service- und 
Wartungstools



5

ZEAS 
Verfl üssigungssätze

Kühlräume

Supermärkte

Hotel- &
Restaurantküchen

Bars und Restaurants
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Über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus

F-Gas-Verordnung

Die neue F-Gas-Verordnung, die vor allem auf direkte 
Emissionen abzielt, trat Anfang 2015 in Kraft. Die ZEAS-
Verfl üssigungssätze von DAIKIN erfüllen alle gesetzli-
chen Anforderungen an die Emissionen am Lebensen-
de und an die Emissionen über die gesamte Geräte-
Lebensdauer hinweg.

Ökodesign-Richtlinie

Die EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG zielt vor 
allem auf indirekte Emissionen und somit auf Energie-
effi  zienz ab. So werden indirekte Emissionen in Bezug 
auf die Betriebs- und Lebenszykluskosten eines 
Geräts viel wichtiger als die direkten Emissionen.

 › Invertergeregelte Leistung
Zur optimalen Regelung schwankender Lasten 
in Kühlvitrinen haben wir unsere ZEAS-Reihe mit 
Invertertechnik ausgerüstet. Das gewährleistet 
geringere Energieverluste als bei herkömmlichen 
Kältemaschinen.

 › Economiser-Funktion
Die Economiser-Funktion unserer Kälteprodukte 
hat vor allem zwei Vorteile: Sie erhöht einerseits die 
Geräteleistung bei gleichzeitig geringerer Leis-
tungsaufnahme und erreicht zusätzlich noch eine 
Senkung der Heißgastemperatur, was die Lebens-
dauer des Verdichters deutlich steigert.

 › Justierbare Verdampfungstemperatur
Zur Senkung des Energieverbrauchs kann die kon-
fi gurierte Verdampfungstemperatur der ZEAS-Ver-
fl üssigungssätze über ein externes Signal erhöht 
werden.

Zum Geschäftsschluss werden die Jalousien herabge-
lassen, was die Belastung um ein Drittel reduziert. Das 
spart Energie, bedeutet aber auch, dass die Verdamp-
ferschlange nun eigentlich überdimensioniert ist und 
die Gefahr besteht, dass die Waren gefrieren. Um das 
zu verhindern, kann die Verdampfungstemperatur 
der ZEAS-Geräte erhöht werden.

Die immer strengeren weltweiten Vorschriften und
Gesetze nicht nur einzuhalten, sondern gar zu 
über treff en, ist eine wichtige Triebfeder für unsere 
Investitionen in Kältetechnik. Dies erklärt auch unsere 
führende Position in Sachen Innovation.
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Tools und 
Plattformen
Diese praktischen Tools 
helfen dabei, genau die 
richtigen DAIKIN Pro-
dukte für den geplanten 
Einsatzzweck zu fi nden.

Software „Refrigeration Xpress“

Benutzerfreundliche, leicht verständliche Planungs-
software für Conveni-Pack und ZEAS, deren detaillier-
te Berichte Materiallisten, Verrohrungs- und Schaltplä-
ne sowie Geräteoptionen enthalten. 

„DAIKIN to go“-App für Tablets

Die DAIKIN App bietet mehr als nur Daten. Sie erleich-
tert die Planung, Auslegung und Montage durch viele 
Funktionen und Video-Tutorials. 
Erhältlich für iOS und Android.

DAIKIN Produktfi nder 

 › Sehen Sie, wie der Transport simuliert wird und die Schwingungsprüfung 
auf unserem Schwingtisch durchgeführt wird (Suchbegriff e: vibration ZEAS)

 › Sehen Sie, warum sich ein niederländisches Kultur- und Veranstaltungszent-
rum für ZEAS zur Getränkekühlung entschieden hat (Suchbegriff e: Energie-
huis ZEAS)

   https://www.youtube.com/DaikinEurope

Für eine Übersicht über unsere Kälteprodukte oder 
einen Produktvergleich gehen Sie auf: 
www.daikineurope.com/commercial/products



8

BHGP26A1

Fehlersuche und 
Inbetriebnahme

Anzeige des Austrittsdrucks

Anzeige des Ansaugdrucks Anzeige in MPa

Die digitale Messanzeige ermöglicht die Anzeige der 
Systemparameter auf einen Blick. Sie kann mit allen 
ZEAS-Geräten und Conveni-Pack-Systemen eingesetzt 
werden.

 › Anzeige der Hoch- und Niederdruckwerte
 › Anzeige von Fehlercodes bei Problemen
 › Anzeige von bis zu 32 Betriebsparametern

Digitales Manometer

BHGP26A1

Service-Checker
Der Service-Checker ist ein Überwachungs-Tool, das 
den problemlosen Betrieb der Systeme mit höchster 
Effi  zienz gewährleistet.

 › Ideal für Fehlersuche und Inbetriebnahme
 › Direkte grafi sche Parameteranzeige
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BRR9A1V1

Modbus-Kommunikationsschnittstelle

BRR9A1V1

Mit der Modbus-Kommunikationsschnittstelle 
können ZEAS-Verfl üssigungssätze und Conveni- 
Pack-Systeme vollständig in Netzwerke zur Gebäu-
deautomation und Gebäudesteuerung sowie andere 
Über wachungssysteme integriert werden.

Über die Schnittstelle lassen sich alle Betriebspara-
meter ablesen und wichtige Werte mithilfe des 
Modbus-Protokolls regulieren. So können Kältetech-
niker zuverlässige und energieoptimierte Ladenkon-
zepte inklusive Fernüberwachungsanwendungen 
entwickeln.

Regelungswerte

 › Ziel-Verdampfungstemperatur
 › Fern-EIN/AUS
 › Fern-Zurücksetzung von Fehlermeldungen

Anzeigewerte

 › Informationen über Modell und Betriebsstatus
 › Kältemittel-Betriebsdruck und -Temperaturen
 › Elektrische Betriebsdaten und Temperaturen der 
Komponenten

 › Zielwerte
 › Lüfterstufe und Einsatzhäufi gkeit des Verdichters, 
Betriebsstunden

 › Warn- und Fehlermeldungen sowie Systemsicher-
heitsfunktionen
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ZEAS-Verfl üssigungssatz

Kältelösung für Anwendungen mittlerer und großer 
Leistung unter Nutzung der bewährten VRV-Technologie

 › Perfekte Lösung für alle Kühl- und Tiefkühlanwendungen mit 
wechselnden Lastbedingungen und hohen Energieeffi  zienzanfor-
derungen, wie sie vor allem in Supermärkten, Kühlhallen, Schnell-
kühlern, Schockfrostern usw. zum Einsatz kommt

 › DC-Inverter-Scrollverdichter mit Economiser-Funktion – bietet 
hohe Energieeffi  zienz und zuverlässige Leistung

 › Niedrigere CO2-Emissionen dank Verwendung des Kältemittels 
R410A und geringem Energieverbrauch

 › Werksgeprüft und vorprogrammiert für schnelle und einfache 
Installation und Inbetriebnahme

 › Höhere Flexibilität bei der Installation dank kompakter 
Abmessungen

 › Niedriger Schallpegel einschließlich Nachtbetriebsmodus
 › Für kleine Tiefkühlleistung können einzelne ZEAS-Geräte im Nor-
malkühlbereich an eine Booster-Einheit angeschlossen werden

 › Mehrfachkombination (2 x 15 HP oder 2 x 20 HP) für weniger Ver-
rohrung und kürzere Installationszeit

Normal- oder Tiefkühlung LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20 30 40
Bestehend aus den 
Modulen

LREQ 15 BY1R - 2 -
LREQ 20 BY1R - - 2

Leistung 
(nominal)(3)

Normalkühlung kW 12,50 15,20 19,80 23,80 26,50 33,90 37,90 67,80 75,80
Tiefkühlung kW 5,51 6,51 8,33 10,00 10,70 13,90 15,40 27,80 29,60

Leistungsaufnahme 
(nominal)(3)

Normalkühlung kW 5,10 6,56 8,76 10,60 12,00 15,20 17,00 30,40 34,00
Tiefkühlung kW 4,65 5,88 7,72 9,27 9,89 12,80 14,10 25,60 27,60

Verdampfungs-
temperatur

Normalkühlung ° C -20 ~ +10
Tiefkühlung ° C -45 ~ -20

Betriebsbereich ° C TK(1) -20 ~ +43(2)
Abmessungen H x B x T mm 1.680 x 635 x 765 1.680 x 930 x 765 1.680 x 1.240 x 765 2 x (1.680 x 1.240 x 765)
Verdichter Typ Hermetischer Scrollverdichter

Anzahl 1 2 3 2 x 3
Fördervolumenstrom m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,80 64,48 71,6
Drehzahl (INV + STD1 + STD2) U/min 5.280 6.540 4.320

 + 2.900
6.060 

+ 2.900
6.960 

+ 2.900
5.280 + 2.900 

+ 2.900
6.960 + 2.900 

+ 2.900
5.280 + 2.900 

+ 2.900
6.960 + 2.900 

+ 2.900
Anlauf Direkt (Inverter-Technologie)

Lüfter Typ Axiallüfter
Motorleistung kW 0,35 0,75 2x 0,35 2 x 0,45 4 x 0,35 4 x 0,75
Luftvolumenstrom m³/h 5.700 6.120 10.260 10.740 11.460 13.800 14.400 27.600 28.800
Antrieb Direkt

Sammlervolumen l 8,1 12,1 13,5 2 x 13,5
Sicherheitseinrichtungen Hochdruckschalter, Lüfterüberstromschutz, Überstromschutzrelais, Inverterüberstromschutz, 

Schmelzsicherung
Leistungsregulierung % 33 ~ 100 24 ~ 100 17 ~ 100 14 ~ 100 13 ~ 100 10 ~ 100 9 ~ 100 10 ~ 100 9 ~ 100
Gewicht kg 166 242 331 337 2 x 331 2 x 337
Schalldruckpegel In 1 m Entfernung / 1,5 m Höhe dB(A) 55 56 57 59 61 62 63 65 66
Kältemittel Typ / GWP R410A / 2.087,5

Füllmenge / CO2-Äquivalent 5,2 kg / 10,9 t 7,9 kg / 16,5 t 11,5 kg / 24 t 23 kg / 48 t
Öl Sorte Daphne FVC68D

Füllmenge (INV + STD1 + STD2 + Verfl üssiger) l 4,2 (1,7 + 2,5) 6,8 (1,7 + 2,1 + 3) 9,9 (1,7 + 2,1 + 2,1 + 4) 19,8
Spannungsversorgung 400 V / 3 ~ / 50 Hz
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig / Gas mm 9,5 (3⁄8") / 22,2 (7⁄8") 12,7 (½") / 28,6 (1 1⁄8") 12,7 (½") / 34,9 (1 3⁄8") 19,05 (3⁄4") / 41,28 (1 5⁄8")
Betriebsdruck
(maximal)

Hochdruckseite bar 38
Niedrigdruckseite bar 25

(1) Trockenkugel (2) Ganzjahresbetrieb gewährleistet 
(3)  Normalkühlung: Umgebungstemperatur 32° C, Sauggasüberhitzung 10 K, Verdampfungstemperatur -10° C

Tiefkühlung: Umgebungstemperatur 32° C, Sauggasüberhitzung 10 K, Verdampfungstemperatur -35° C

LREQ8-12BY1
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LCBKQ3AV19

2° C 8° C

-19° C

Booster

-20° C

Tiefkühlung LCBKQ-AV1 3
Leistung (nominal)(3) Tiefkühlung kW 3,35
Verdampfungstemperatur ° C -45 ~ -20
Betriebsbereich ° C TK(1) -15 ~ +43(2)
Abmessungen H x B x T mm 480 x 680 x 310
Verdichter Typ Hermetischer Scrollverdichter

Fördervolumenstrom m³/h 10,16
Drehzahl U/min 6.540
Anlauf Direkt (Inverter-Technologie)

Lüfter Typ Axiallüfter
Luftvolumenstrom m³/h 96
Antrieb Direkt 

Sicherheitseinrichtungen Hochdruckschalter, Inverterüberstromschutz
Gewicht kg 47
Schalldruckpegel In 1 m Entfernung / 1,5 m Höhe dB(A) 49
Kältemittel Typ / GWP R410A / 2.087,5
Öl Sorte DAPHNE FVC50K

Füllmenge (Verdichter + TK-Booster) l 1,35 (0,85 + 0,5)
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Rohrleitungsanschlüsse Außengerät mm 6,4 (¼") / 9,5 (3⁄8")
Flüssig / Gas Innengerät mm 6,4 (¼") / 15,9 (5⁄8")
Betriebsdruck (maximal) Hochdruckseite bar 38

Niederdruckseite bar 25
(1) TK = Trockenkugel (2) Ganzjahresbetrieb gewährleistet
(3)  Umgebungstemperatur 32° C, Sauggasüberhitzung 10 K, Verdampfungstemperatur -35° C, Verdampfungstemperatur der angeschlossenen Normalkühl-ZEAS oder Conveni-Pack -10° C

TK-Booster

 › Der TK-Booster ermöglicht die Verbindung von Tiefkühlregalen der 
Kühlräume mit ZEAS- und Conveni-Pack-Außengeräten

 › Geringerer Bedarf an Rohrleitungen im Vergleich zu konventionel-
len Systemen

 › Geräuscharmer Modus zur wesentlichen Reduzierung der Schall-
emissionen ohne Einbußen bei der Kühlleistung

Booster mit ZEAS

Normal- + Tiefkühlung

Booster
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Änderungen vorbehalten

© 2015 DAIKIN

DAIKIN Airconditioning Germany GmbH

Inselkammerstraße 2 · 82008 Unterhaching

Tel.: 0 89 · 7 44 27 -0 · Fax: 0 89 · 7 44 27 -299

info@daikin.de · www.daikin.de

Die neue Gewerbekälte

von DAIKIN
ZEAS mit Booster – die Lösung für Normal- und 
Tiefkühlung in einem System. Mit beliebig vielen 
Kühlstellen* und hoher Energieeffi  zienz. 
*abhängig von der Baugröße / Kälteleistung

„Nur ein System für 
Normal- und Tiefkühlung?
Ich sage Ihnen, welches.“
Roland Wagner, DAIKIN Gewerbekälte-Spezialist
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