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Eine produktive Arbeitsumgebung ist fur alle Unter-
nehmen von grol3ter Bedeutung. Ob Supermarkte oder
BUros, ob offentliche Gebaude oder Hotels, ob Restau-
rants oder Einzelhandelsgeschafte — die Luftqualitat
und die Klimatisierung sollten immer und Uberall opti-
mal geregelt sein. Aber keine Flache wird exakt wie die
andere genutzt, sodass flexible und maligeschneiderte
Losungen gefragt sind. DAIKIN ist seit mehr als einem
halben Jahrhundert Markt- und Technologiefthrer und
setzt genau an diesem Punkt mit seinem Komplett-
|&sungskonzept an. Ob Klimatisierung, Heizung oder
LGftung: DAIKIN bietet Ihnen immer die passende Lo-
sung fur lhre individuellen Ansprtche. Viele technisch
anspruchsvolle Referenzprojekte aus ganz Europa bele-
gen dies deutlich. Vertrauen auch Sie auf die Erfahrung
und die Kompetenz des Marktfthrers. Vertrauen Sie
DAIKIN.



Blrogebaude

nur 9 €/m2

Energiekosten

vs. 29 €/m? fir ein
typisches Blro gemaf
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Blrogebaude

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kuhlung

O 0O 0 K K& O O K

Luftung

elocity

DAIKIN sorgt fur die exzellente

“nergiebilanz des eleganten
BUrogebaudes im Suden

- ondons

Projekt BREEAM@

Bei der Planung des Velocity-Gebdudes stand

Nachhaltigkeit ganz im Vordergrund. Jedes ein- Excellent
zelne Element der Konstruktion wurde sorgféltig
daraufhin gepriift und ausgewahlt, in der britischen
EPC-Klassifizierung die Stufe B zu erreichen und die
Zertifizierung nach dem anspruchsvollen BREEAM
Excellent-Rating zu erreichen.

* BREEAM ist ein eingetrage-
nes Markenzeichen von
BRE (the Building Research
Establishment Ltd. Community
Trade Mark E5778551). Die
BREEAM-Markenzeichen, -Logos
Sys‘te m und -Symbole sind durch BRE
urheberrechtlich geschutzt

» 28 x VRV Heat Recovery-Aullengerdte und dirfen nur nach vorheriger

o ) Genehmi it b
(Warmeriickgewinnung) enenmigung weitergegeben

> 2 x VRV Heat Recovery-Aullengerate (Warmepumpen) werden.
> 256 x Kanalgerate
> 10 x intelligent Touch Controller www.velocitybrooklands.com
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Blrogebaude

Kaffee Partner

Verwaltungsgebdude und Lager

in Osnabruck

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kihlung

K 0 0 K & 0O 0 K

Laftung

www.kaffee-partner.de

Biiii

AnRmhne.

Projekt

Im urspriinglichen Konzept war ein Kaltwassersatz
geplant, installiert wurden jedoch sieben VRV-
Systeme mit einer Gesamt-Kiihlleistung von ca.
272 kW. Dies bedeutete niedrigere Investitionskos-
ten, einen geringeren Energieverbrauch und we-
niger Platzbedarf. Insgesamt werden 70 Biiros und
Besprechungsrdume auf vier Etagen klimatisiert.

System

> 7x VRV-Aullengerate (Warmepumpen)

> 3x VerflUssigungssatze fur Liftungsanwendungen
> 15 x Kanalgerate

> 69 x Roundflow-Zwischendeckengerdte




Blrogebaude

,Wir haben das VRV-System von
DAIKIN aufgrund der hohen

Effizienz, der geringen Investitions

kosten und des geringen Platzbe-

darfs gewahlt”




Blrogebaude

“iffage
—ITTage

Thermie

[ TN T IS

nergle
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BUrogebaude in Toulouse, Sud-Frankreich

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kuhlung

O 0O O K & O O K

Luftung

Projekt

Der neue Eigentlimer des 25 Jahre alten Gebdudes
leitete ein umfassendes Sanierungsprogramm

in die Wege. Als iberzeugter Nutzer von DAIKIN
Technik schlug der Mieter Eiffage Energie Thermie
den Einsatz von VRV-Systemen als Losung fiir das
gesamte Gebdude vor. Da der Eigentliimer des Ge-
baudes hochsten Wert auf den optimalen Komfort
der Buronutzer legte, entschied er sich fir Warme-
pumpen vom Typ VRV IV mit kontinuierlichem
Heizbetrieb. Bei den Innengeréten fiel die Wahl auf
elegante Zwischendeckengerdte im Euroraster-For-
mat, die sich mit nur 7 mm Deckeniiberstand kom-
plett in einem Eurorasterfeld versenken lassen und
den Einbau von Beleuchtungselemente, Sprinkler-
anlagen oder Lautsprechern in den angrenzenden
Feldern ermdglichen.

8

System

> 6 x VRV-Aulengerate (Warmepumpen mit
kontinuierlichem Heizbetrieb)

> 62 x Euroraster-Zwischendeckengeréte

> 5x Wandgerate

> intelligent Touch Manager (Regelungssystem)




Blrogebaude




Blrogebaude

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kuhlung

O 0O 0O K & O O K

Luftung

Bastide Rouge

Auch ein kreatives Klima braucht Regelung

Projekt

Bei der Klimatisierung des kreativen Griinderzent-
rums im mondanen Cannes an der franzdésischen
Cotes d’Azur fiel die Wahl auf ein DAIKIN VRV-
System. Die Hauptgriinde hierfiir waren die heraus-
ragende Effizienz und die sehr flexiblen Steuerungs-
maoglichkeiten. Die Blroraume sind rund um die Uhr
gedffnet und kénnen durch diese Steuerungsmaog-
lichkeiten jederzeit perfekt klimatisiert werden.

System

> 2 x VRV-AuBengeréte (Warmepumpen mit
kontinuierlichem Heizbetrieb)

> 26 x Roundflow-Zwischendeckengerate

> 2 x Wandgeréte

> 1x Truhengerat

> intelligent Touch Manager (Regelungssystem)

,Die innovative Technologie hinter
VRV IV (und iTM) ist ein perfektes Spie-
gelbild der exzellenten Arbeit, die all
die jungen kreativen Unternehmen in
diesem Grunderzentrum leisten

Avenue Maurice Chevalier 11 - FR - 06150 Cannes La Bocca

10



Blrogebaude

Bedarf

M Klimatisierung
M Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kdhlung

K 0O K & 0O O

Laftung

De Klimaatbeneerser

Net-Zero Energy Building nahe

Amsterdam

,Der NZEB-Showroom von
De Klimaatbeheerser konnte
mit einer Mischung verschie-
dener Warmepumpen-Tech-
nologien von DAIKIN perfekt
ausgerustet werden

Projekt System

Experten fur gutes Klima vertrauen auf DAIKIN. > 1x VRV-AulBengerat
Deshalb war fiir das Team von De Klimaatbeheerser > 5 x VRV-Innengeréte
(dt. ,Der Klimaregler”) klar, welche Technik fir die > 1x VAM-Gerdt (LUftung)

Klimatisierung ihres ca. 2.000 m” groen Show- > 1x DAIKIN Altherma Luvitype Style Luft-Wasser-
rooms zum Einsatz kommen sollte: Warmepumpen Warmepumpe
von DAIKIN!

www.deklimaatbeheerser.nl



BlUrogebdude




Blrogebaude

Natura EnR

Erstes Positiv-Energiehaus im
Sudosten Frankreichs

Bedarf Projekt

M Klimatisierung Das NATURA EnR-Gebaude ist das erste Positiv-
Energiehaus in der Region Provence-Alpes-Co-

[ Tarluftschleier te d’Azur (PACA) und eines der ersten in ganz
Frankreich. Flr sein Nachhaltigkeitskonzept wurde

L] Luftreinigung es im Rahmen des Wettbewerbs ,Building Sus-
tainable Mediterranean” mit dem Gold-Standard

[] Regelung ausgezeichnet. Die beiden Blirogebaude erfiillen
alle Anforderungen der Zertifizierung nach dem

v Heizung Standard ,Haute Qualité Environnementale” (hohe
Umweltqualitdt). Nach einer eingehenden Ana-

L[] Warmwasser lyse durch die Planer des Gebdudes gab man bei
der Wahl des Systems einem DAIKIN VRV-System

[ Kuhlung mit einem COP von 4,56 den Vorzug gegeniiber
anderen energieeffizienten und umweltbewussten

L] Luftung Optionen, darunter Geothermie, Solarkiihlung und

Erdwarmetauscher. Auf den Dachflachen der ein-
zelnen Gebaude wurden 16 VRV-Gerate installiert.
Der besonders hohe COP des DAIKIN VRV-Systems
erfiillt alle Anforderungen der zugrunde liegenden
Verbrauchsrechnungen, um ein Gebdude als Posi-
tiv-Energiehaus bezeichnen zu kénnen.

System

> 16 x VRV Heat Recovery-AulSengerate
(Wérmepumpe)
> 48 x Kanalgerate

Siehe auf Youl[l[)

http://youtu.be/umiupi4MLM4

1198 avenue Maurice Donat, Mougins



Blirogebdude

Arsenale di Venezia

Effiziente Technik in historischen Gemauern

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kuhlung

K O KKK O O-

Liftung

Projekt

Die Konstruktions- und Sanierungsarbeiten bein-
halteten nicht nur die eigentliche Restaurierung
der historischen Schiffswerft und Flottenbasis der
ehemaligen Republik Venedig. Auch die seismische
Nachverstarkung der Stadtmauern und historischer
Bauten, die Sanierung vorhandener Gebdude und
der Bau eines umfassenden Systems an unterir-
dischen Versorgungs- und Dienstleistungsein-
richtungen zur ErschlieBung des Geldndes waren
erforderlich. Wassergekiihlte VRV-Anlagen schiitzen
nun das architektonische Erbe der Gebaude, da sie
zusammen mit Wasser-Wasser-Warmepumpen die
Energie des Meerwassers zu ihrer Klimatisierung des
Gebaudes verwenden.

14

www.arsenaledivenezia.it

System

> 8 x wassergekuhlte VRV-AuRengeréte

> 22 x Kanalgerate

> 9 x Truhengeréte mit Verkleidung

> 1x VAM-Gerat (Liaftung)

> 2 x Hydroboxen mit niedriger Vorlauftemperatur fir
FuBbodenheizung

> intelligent Touch Controller



Blrogebaude

,Das wassergekuihlte VRV-System von
DAIKIN war die ideale Wahl fir dieses
Projekt, denn es konnte ganz einfach
mit dem Wasserkreislauf des Arsenals
verbunden werden und war somit

eine hocheffiziente und nachhaltige

Losung fUr die Klimatisierung.”

\




BlUrogebdude

Crystal Tower

BUrogebaude in Bukarest, Rumanien

Bedarf

M Klimatisierung
[ Tarluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kuhlung

K 0O K K K O

Liftung

BREEAM’

Excellent

vaw.crystaltovverfo

Projekt

Wasserkreislauf fir wassergekihlte VRV-Module,
Kaltwassersédtze und Kiihltirme. Vom System ver-
sorgte Fliche: 16.900 m? auf insgesamt 15 Etagen.

System

> 3x VRV-Aullengerate

> 67 x wassergekihlte VRV-AuRengerate

> 5 x Sky Air-Au3engerate

> 1x luftgekuhlter Kaltwassersatz
(Multi-Scrollverdichter)

> 1x luftgekuhlter Kaltwassersatz
(Schraubenverdichter)

> 265 x Kanalgerédte

> 29 x Roundflow-Zwischendeckengerite

> 11 x BACnet-Schnittstellen




,Der Crystal Tower beweist, dass sich
Energieeffizienz auch an einem schwie-
rigen und dicht bebauten stadtischen
Standort erreichen lasst. Die hohe Qualitat
der Konstruktion mit neuesten Technolo-
gien zeigt, dass die Transformation eines
einzelnen Gebdudes in eine kraftvolle,
attraktive und hochinteressante Prasenz
gelingen und einen hohen Gewinn fur die
Stadt darstellen kann

Blrogebaude




Blrogebaude
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Blrosgebaude

Business Park
Quattro

12.000-m*-Birokomplex
in Krakau

Bedarf

Klimatisierung

Tarluftschleier

Luftreinigung

Regelung — E= " B
=
Heizung -

Warmwasser

O 0D K & O 0 K

Kuhlung

™M Liftung

Projekt BREEAM@

DAIKIN Luft-Luft-Warmepumpen dienen in diesem

aus vier Blirogebduden bestehenden Komplex als Excellent
einziges System zum Heizen und Kiihlen von ca.
12.000 m>. Das Management des gesamten Energie-
verbrauchs erfolgt Gber den intelligent Touch

Manager (iTM) nes Markenzeichen von
BRE (the Building Research

Establishment Ltd. Community
Syste m Trade Mark E5778551). Die

BREEAM-Markenzeichen, -Logos
und -Symbole sind durch BRE
urheberrechtlich geschitzt

* BREEAM ist ein eingetrage-

> 62 x VRV-AuBengerate (Warmepumpen)

> 37 x VRV Heat Recovery-Aullengerdte
(Warmerlckgewinnung)

> 50 x Sky Air-Au3engerate

> 990 x Kanalgerate

> 50 x Wandgeréte

> intelligent Touch Manager (Regelungssystem)

und durfen nur nach vorheriger
Genehmigung weitergegeben
werden.

www.buma.com.pl/quattro/english/index.html
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Blrogebaude

Japan House

Businesszentrum in Moskau

Bedarf

M Klimatisierung
L1 Tarluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kdhlung

K 0O 0 K K O

Laftung

Projekt

Kuhlsystem mit zwei wassergekihlten Kalt-
wassersatzen und einer Gesamtleistung von
1,6 MW.

System

2 x wassergekihlte Kaltwassersatze (Schrauben-
verdichter, 1,6 MW)

BREEAM'

Good

www.japanhouse.ru
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Blrogebaude

Torre Serenissima

Austausch eines R22-Systems innerhalb
eines halben Tages — dank DAIKIN VRV Q

,Der vollstandige Austausch des 17 Jahre alten R22-Systems
verursachte letztendlich nur einen halben Tag Arbeitspause fur die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die verbesserte Steuerung des
Luftstroms hat den Komfort des Gebaudes wesentlich erhoht —
gleichzeitig konnte der Energieverbrauch um 25 % gesenkt werden”

Maurizio Casarola, Property Manager

Bedarf Projekt

M Klimatisierung Das bestehende R22-System der elfstdckigen
Zentrale der Autobahngesellschaft Brescia-Padua

L] Turluftschleier sollte in Hinblick auf das seit 2015 geltende Verbot
dieses Kaltemittels durch ein modernes System

L] Luftreinigung ersetzt werden. Dank dem VRV Q-System von DAIKIN
konnten alle Arbeiten innerhalb des Gebdudes in

M Regelung nur einem halben Tag durchgefihrt werden. Einen
Bericht hierzu finden Sie auf YouTube:

o Heizung

T Wermwacser Siehe auf Youll:

http://youtu.be/DKaYuoBXI9k
[] Kahlung
M Liftung

> 39 x VRV Q-Aullengerdte

> 215 x Innengerdte

> 35 x VAM-Geréte (LUftung)
www.serenissimagr.it > 4 x intelligent Touch Controller

21



Blirogebdude

Dragorkajen

Umweltfreundliches Burogebaude im

ehemaligen Hafengeldnde von Malmd

www.dragorkajen.se
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Blrogebaude

,Beim Bau dieses Gebdudes stand
der 6kologische Gedanke im Vor-
dergrund. Wir haben gedeckte Far-
ben gewahlt, und die Konstruktion

folgt einer Reihe grundlegender

Prinzipien, die ein energieeffizien-
tes Gebdude mit einer gesunden
Wohlfihl-Atmosphére entstehen

lassen.”

Lars Asklund, Architekt

P o L —
,,f_.;"' - \ ' ;
T el o T el

Bedarf Projekt

M Klimatisierung Die Klimatisierung des Gebaudes wird durch ein
hocheffizientes und innovatives Klimatisierungs-

] Tarluftschleier system von DAIKIN geregelt.,DAIKIN hat uns ein
ausgekllgeltes System vorgeschlagen, das Warme-

] Luftreinigung riickgewinnung zur Ubertragung tiberschiissiger
Warme von der warmeren Suidseite zur kithleren

M Regelung Nordseite des Gebdudes nutzt. Damit kdnnen wir
liber das ganze Gebaude gleichmaBige Tempera-

™M Heizung turen halten und viel Energie sparen”, erklart Jorg
Hago von der Bauberatung Hagd Consult.

M  Warmwasser

[J  Kuhlung System

™M Luftung > 4 x VRV Heat Recovery-AulSengerdte

(Wérmerickgewinnung)
> 56 x Innengerdte (Wandmontage und Deckeneinbau)
> 10 x VAM-Geréte (LUftung)
> 2 x Hydroboxen fir Warmwasserversorgung

23



BlUrogebdude

Sky Tower

Das hochste Gebaude in Polen

Bedarf Projekt

M Klimatisierung Der Sky Tower kombiniert Geschift, Freizeit und
Wohnen mit seiner Shopping Mall, seinen Biiro-
[ Turluftschleier flachen und Luxus-Appartements. Im Gebaude
wurde ein VRV-System installiert, das eine Gesamt-
[J  Luftreinigung fliche von 42.000 m” versorgt.
M Regelung
v Heizung SyStem
] Warmwasser > 151 x VRV-Aullengerdte (Wdarmepumpen)
> 8 x VRV Heat Recovery-Auf3engerate
[]  Kuhlung (Warmerlckgewinnung)
> 10 x ERQ-Verflissigungssatze
M Luftung > 298 x VAM-Gerite (Luftung)

> 27 x Sky Air-Aullengerdte

> 20 x Split-AuBengeréate

> 1x luftgekuhlter Kaltwassersatz

> 753 x Kanalgerate

> 26 x Roundflow-Zwischendeckengerate

> 87 x Zwischendeckengeréte 2-seitig ausblasend
> 31 x Wandgeréte

> 15 x Truhengerdte

» 2 x Deckeneinbau-Luftungsgerate

> 17 x BACnet-Schnittstellen

LS
—_——
——
—
-
-
-
E 3
-
-

www.skytower.pl
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Blrogebaude

,Die hohe Qualitat der Beratung
durch das Vertriebsteam von
DAIKIN sowie die nach intensi-

ver Bearbeitung und Recherche

vorgeschlagene Losung, die ihre

Zuverlassigkeit bereits bei anderen
Einsatzbeispielen unter Beweis
gestellt hat, haben den Kunden
Uberzeugt”




BlUrogebdude




Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kdhlung

K 0 0 K & 0 0 K

Luftung

Blrogebdude

Projekt

1.

Technik-Kuhlsystem auf Grundlage von AuBen-
geraten des Typs RXYQ-P (nur Kiihlung). Die
Gerate wurden mit einem Kit fir die Winterzeit
ausgestattet (lokaler Lieferant).
Komfort-Klimatisierungssystem auf Grund-

lage von REYQ-P (Warmerlickgewinnung). Das
System basiert auf dem Zonenprinzip. Das Ge-
baude wurde in 30 Zonen aufgeteilt. Die Gerate
fur die einzelnen Zonen arbeiten unabhangig
voneinander. Die Gerdte wurden mit einem Kit
fur die Winterzeit ausgestattet (lokaler Liefe-
rant).

Verflissigungssatz fur Liftungsanwendung.
Dieses System wurde als Sicherungs-Kuihlquelle
eingerichtet. Im System sind auch EKEQDCB/
EKEQFCB und EKEXV enthalten. Alle Gerate
wurden untereinander mit Kaltemittelleitungen
verbunden.

CROC Incorporated

Technik-Kihlung und Komfort-Kuhlung

kombiniert

System

> 10 x VRV AulBBengerate (Warmepumpen)
> 30 x VRV Heat Recovery-AulSengerate

(Warmerlckgewinnung)

> 9 x Roundflow-Zwischendeckengeréte

> 443 x Kanalgeréte

> 18 x Wandgeréte

> 1x VerflUssigungssatz fur Liftungsanwendung

(Luftungsgerat von externem Anbieter)

www.croc.ru/eng/

27



BlUrogebdude

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kihlung

O 0O 0O K OO O K]

Luftung

| 'Oreal

Technik-Kahlung far
Businesszentrum in
Moskau

Russia, Moscow, 4 Golutvinskiy per., 1/8, build. 1-2

28
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Projekt

Neues VRV-System fiir Technik-Kiihlung und
Komfort-Klimatisierung, um alle Bedirfnisse des
Kunden in Bezug auf die Klimatisierung der neuen
Technikrdume und der Biiroflachen abzudecken.
Struktur des Systems:

1. Technik-Kiihlsystem mit DAIKIN VRV-Auf3en-
geraten RXYQ-P. Alle Elemente dieses Systems
wurden mit voller Reservekapazitat (100 %)
installiert, um stets einen zuverldssigen Betrieb
zu gewadbhrleisten.

2. Komfort-Klimatisierungssystem mit DAIKIN
VRV Heat Recovery-Aullengerdten inkl. Warme-
rickgewinnung. Die Planung dieses Systems
basierte auf dem Zonenprinzip, das verschiede-
ne Temperaturbereiche innerhalb des Gebaudes
zugrunde legt.

System

> 2 x VRV-AuBengerdte (Warmepumpen)

> 16 x VRV Heat Recovery-AulSengerate
(Warmerlckgewinnung)

> 14 x Roundflow-Zwischendeckengerate

> 133 x Kanalgerate

» 6 x Zwischendeckengerate 2-seitig ausblasend

> 32 x Wandgeréte



Blrogebdude




Hotels

Hotel Santos
2orta Fira

Das vielleicht schonste
Hochhaus der Welt

Bedarf

M Klimatisierung

O

Tarluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kdhlung

O O 0O K K O

Luftung

Projekt

Beim Bau dieses einzigartigen Hotels in Barcelona
fiel die Wahl bei der Klimatisierung und Heizung
auf DAIKIN. Somit beeindruckt das 113 m hohe
Gebdude mit 24 Etagen nicht nur durch sein auBer-
gewohnliches Design, sondern auch durch seine
herausragende Energieeffizienz.

System

> 60 x VRV Heat Recovery-Aul3engerdte
(Warmerlckgewinnung)

> 14 x VRV-Aulengeréte (Warmepumpen)

> 664 x VRV-Innengerdte

> 2 x luftgekthlte Kaltwassersatze
(Schraubenverdichter)

> intelligent Touch Manager (Regelungssystem)

www.hotelbarcelonaportafira.com
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Hotels

,Bei diesem Projekt konnte DAIKIN all sei-
ne Starken ausspielen und zeigen, welche
Maoglichkeiten eine strukturierte Planung,

Betreuung und Umsetzung bei einem

*'-".:;: % | Grol3projekt bietet. Wir waren in der Lage,
| ; dem Kunden Loésungen zu bieten, die
- e sich nicht nur durch ihre Prazision und

‘!'?__ Zuverlassigkeit, sondern auch durch ihre

= Energieeffizienz auszeichnen

g ua'm.- e




Hotels
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Hotels

Bedarf Projekt

M Klimatisierung Die komplette Heizung und Klimatisierung tber-
nimmt ein wassergekiihltes DAIKIN VRV-System.

L] Tarluftschleier Die Regelung erfolgt tiber das Gebdudemanage-
mentsystem.

L] Luftreinigung

M Regelung SyStem

M Heizung » 29 x wassergekihlte VRV-AulBengerdte
> 132 x Kanalgerate

M Warmwasser > 3 x Roundflow-Zwischendeckengeréte

L] Kuhlung

M Liftung

Grand Hotel Tiff

Konferenzzentrum und Spa
sudlich von Danzig

1

www.grandhotel.tiff.com
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Hotels

Le Pigonnet

Luxushotel in der Provence
setzt auf DAIKIN VRV Q

Bedarf

O 0O 0 K O 0 0 -

34

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser
Kuhlung

Luftung

Projekt

In diesem Luxushotel im franzdsischen Aix-en-
Provence musste die vorhandene R22-Klimatisie-
rung ersetzt werden, um dem Verbot des Kélte-
mittels zuvorzukommen. Ein DAIKIN VRV-System
war fur die Hoteliers die beste Lésung, sowohl
unter Umwelt- als auch unter Effizienzaspekten.
Und durch den unproblematischen Austausch
reduzierte sich auch die Umbauzeit auf ein Mini-
mum.

System

> 8 x VRV Q-Aulengerate

> 2 x Multi-Split-Au3engerate
> 1x Split-AuBengerat

> 46 x Truhengerdte

> 2 x Wandgeréte

www.hotelpigonnet.com




Hotels

,Der Austausch ging sehr schnell Gber
die Bihne. Der Hotelbetrieb musste nur
kurzzeitig unterbrochen werden — und

wir konnten unsere Innenausstattung be-

wahren, da die Kuhlleitungen beibehalten

werden konnten/




Stefan Ziesler, Geschaftsfuhrer der Go-
ckeln GmbH in Herten, ist sich sicher,
dass fUr das Projekt die richtige Produkt-
|6sung gefunden wurde:

Wir konnten fur das Hotel 47° ein flexi-
bles System realisieren, das die unter-
schiedlichen Kuhltemperaturen optimal
abdeckt und mit dem alle’Kuhlstellen
des Hotels dezentral reguliert werden
kdnnen. Durch den gerauscharmen
Betrieb mit nur 49 db(A) und der Auf-
stellung der Anlage auf.dem:Dach des
Hotels wurde auBerdem.der Gerausch-
pegel fir Gaste und Anwohner auf ein

Minimum reduziert




Hotels

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kihlung
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Luftung

Hotel 4/°

Boutique-Hotel in Konstanz

senkt mit ZEAS Energiekosten

Projekt

Der Kalteleistungsbedarf fiir die Lagerraume des
Hotels 47° belduft sich auf 10 kW und umfasst drei
Kahlzellen mit insgesamt 40 m2. 21 weitere Kihl-
stellen im Hotelgebdude wurden zusatzlich in der
Anlagenplanung berticksichtigt. ,Wir haben uns
bewusst fiir die Verbundanlage ZEAS von DAIKIN
entschieden. Ausschlaggebend waren die energie-
effiziente Technologie und die geringen Wartungs-
und Reparaturkosten. Doch das Wichtigste: Unsere
komplexen Anforderungen fiir den Normal- und
Tiefkiihlbetrieb in den verschiedenen Raumen wur-
den durch die individuelle Konzeption der Anlage
alle erfullt’, begriindet Reinhard Thiele von der ghb
- ganter hotel betriebs GmbH.

System

1x ZEAS (invertergeregelte Verbundanlage)
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Hotels

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kthlung
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Liftung

YUy du Fo

‘hemenpark in Fran

Projekt

Die tiber den gesamten Themenpark Puy du Fou
hinweg installierten DAIKIN Systeme wurden vor
dem Hintergrund der griinen Philosophie des Parks
nach folgender Pramisse ausgewahlt: Minimierung
des Energieverbrauchs und gleichzeitig optimaler
Komfort fiir Géste und Besucher im Rahmen des
Green-Globe-Programms, an dem sich der Park
beteiligt.

System

> 12 x VRV Aullengerate (Warmepumpen)

> 1x VRV AuBengerat (Warmepumpe mit
kontinuierlichem Heizbetrieb)

> 1x Mini VRV-Aufengerat

> 1x Sky Air-AuBengerét

> 1x luftgekihlter Inverter-Kaltwassersatz mit
Schraubenverdichter (Warmepumpe)

> 2 x Split-Aullengerate

> 110 x Kanalgeréate

> 1x Wandgerat

38

kreich

www.puydufou.com



Hotels
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Hotels

Bedarf

M Klimatisierung
L1 Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kihlung
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Luftung

Holiday Inn
4-Sterne-Hotel mit 108
Zimmern im Herzen

von Paris

Projekt

Die strengen Vorschriften bezliglich des Gerau-
schpegels (Installation im Wohngebiet) und der
begrenzte Platz im Technikraum waren die gréf3ten
Herausforderungen bei der Planung und Aus-
legung dieses Projekts im historischen Stadtteil
Saint-Germain-des-Prés.

System

> 10 x VRV Heat Recovery-AulSengerate
(Warmerlckgewinnung)

> 120 x Kanalgerate

> 28 x Roundflow-Zwischendeckengerate

> 1x Wandgerét

> intelligent Touch Manager (Regelungssystem)

www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/paris/parsg/hoteldetail
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Hotels

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier

Luftreinigung

Regelung

Heizung

Warmwasser

Kihlung
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Luftung

Thistle Hotel

Bloomsbury

Projekt

Das Hotel unweit der Themse musste wéahrend der
Installation in Betrieb bleiben, das System also mit
der geringstmoglichen Auswirkung auf die Gaste und
Etage fir Etage installiert werden. Aufgrund seines
herausragend geringen Energieverbrauchs und seiner
massiven Einsparungsmaglichkeiten im Vergleich zu
dhnlichen Systemen entschied man sich fir ein VRV
Q-System mit Warmeriickgewinnung.

System
> VRV Q-Aullengerate (Warmerlickgewinnung)

> 209 x Innengeréte (Kanal- und Wandgerate)
> intelligent Touch Manager (Regelungssystem)

Siehe auf You(IT)

https//www.youtube.com/watch?v=towljcsyifo

wWww.Cit.co.uk



Hostellerie
des Dames de
Champagne

4-Sterne-Hotel mit

modernem Design




Bedarf

Klimatisierung

Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kuhlung
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Luftung

Hotels

Projekt

Aus dsthetischen Griinden musste ein Technikraum
zur Unterbringung der VRV-Gerdte zum Einsatz
kommen. Die Gerdte konnten nicht auf der Dach-
terrasse installiert werden, weil die Dachflache fir
eine eventuelle Evakuierung durch die Feuerwehr
zuganglich bleiben musste. Da es am Standort kein
Gebdudemanagementsystem gab, tibernahm der
Installationsbetrieb die gesamte Konfiguration der
Installation und nutzte vier Zonen (mit Regelung
durch das iTM): zwei Zonen mit jeweils neun Gaste-
zimmern und jeweils eine Zone fiir Lobby und
Frihstiicksraum.

System

> 3x VRV Aullengerate (Warmepumpen)

> 38 x Roundflow-Zwischendeckengerate

> 18 x Kanalgeréate

> 1x DAIKIN Altherma-Auf3engerat, verbunden
mit 3 Hydraulikmodulen und 2 Brauchwasser-
speichern (750 1)

> intelligent Touch Manager (Regelungssystem)
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Medizinisches Labor

Labor LADR

Medizinisches Labor

Warmwasser

Kihlung

KK 0O 0 K K O 0O K

Laftung

,Bei der Wahl des Systems wurde ein umfassender An-
satz unter Betrachtung des Energiebedarfs des gesam-
ten Gebdudes gewahlt. VRV Heat Recovery ermdglicht
die Nutzung der Abwarme des Labors zur Beheizung der
BUros.”

Projekt System

Bei der Erweiterung des medizinischen Labor- > 4 x VRV Heat Recovery-AulSengerdte
gebdudes in Geesthacht bei Hamburg standen (Warmerlckgewinnung)

die Anlagensicherheit und eine grétmogliche > 2 x Sky Air-Aulengerate

technische Flexibilitdat im Gebdude im Mittelpunkt. > 4 x Unterdeckengerate
Fir beides sorgt das VRV-System mit Warmertickge- > 1x Luftungsgerét fur Beltftung
winnung und individueller Regelungsmdglichkeit > intelligent Touch Controller
fiir alle Rdume. Das Labor wird auBBerdem Uber das
Liftungsgerat mit Frischluft versorgt (erforderlicher
Luftdurchsatz: 20.000 m*/h).

www.ladrde
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Offentliche Geb&dude

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kuhlung
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Luftung

Basildon Hospital

Energiesparendes Klimatisierungssystem

fUr gesunde Atmosphare

,Fur die Kihlung unserer Projekt
U ber d as g eSa mte K' | N | k‘ Das Basildon Hospital unweit der Themse im Osten
. Englands strebt immer nach hochster Energieeffizi-
dalrea | ve FS’[ re Ute N KU C h en enz, um die Energiekosten so weit wie méglich zu
. . .. reduzieren. Die VRV IV-Warmepumpe von DAIKIN
mu SS’Ee N WIirein m Og - konnte die hohen Anspriiche der Klinik an die si-
. . . chere technische Kiihlung, an eine prézise Klimati-
| IC h St ene rg | eefﬁ Zle ﬂteS sierung sowie die hochstmogliche Energieeffizienz
. und Flexibilitat des Betriebs perfekt erfullen.
System finden. Die VRV
IV-Warmepumpenlosung System
VOon DA' K| N erﬂj | |te da | | > 2 x VRV-AuBengerdte (Warmepumpen)

> 6 x Wandgerate

unsere Anforderungen

www.basildonandthurrock.co.uk
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Offentliche Gebaude
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Offentliche Gebaude

Henri Coanda

nternationaler Flughafen

Bukarest

Bedarf Projekt

M Klimatisierung DAIKIN Kaltwassersatze und Lif-
tungsgerate sorgen fir die Klimatisie-
L] Tarluftschleier rung von 18.000 m? was ungeféhr der
Halfte der Gesamtflache des grof3ten
[  Luftreinigung Flughafens Rumaniens entspricht.
[] Regelung
System
[J] Heizung
> 2 x luftgekuhlte Kaltwassersatze
L[] Warmwasser (Schraubenverdichter)
> 9 x Luftungsgerate
L] Kuhlung
M Liftung

www.bucharestairports.ro
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Offentliche Gebaude

~dificio Contenedor

Universitatsgebaude im Studwesten

Spaniens
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Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kihlung
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Liftung

Offentliche Geb&dude
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Projekt

Seit dem Ausbau der Universitdt der Extrema-
dura sorgen DAIKIN VRV IV-Wadrmepumpen und
Liiftungsanlagen auf 5.000 m? fiir ein ganzjahrig
perfektes Klima.

System

> 15 x VRV Aullengerdte (Warmepumpen mit
kontinuierlichem Heizbetrieb)

> 54 x Kanalgeréte

> 28 x Unterdeckengeréte

> 25 x Euroraster-Zwischendeckengeréate

> 8 x Wandgerate

> 8 x Truhengeréte

> 5x Luftungsgerdte

> intelligent Touch Manager (Regelungssystem)
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Einzelhandel & Supermarkte

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kihlung
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Liftung

50

JFUr uns war es ideal, mit DAIKIN UK zu
arbeiten und eines der modernsten voll
integrierten Systeme mit erneuerbarer
Energie zu installieren, das uns mit Hei-
zung, Warmwasser und Luftung versorgt.
Damit haben wir im The Range in War-
rington die volle Kontrolle und kénnen
die Klimatisierung aul8erst flexibel an
unsere Bedurfnisse anpassen.”

Brad Hurter, CDS Group

he Range

Supermarkt

Projekt

Bei dem 7.800 m? groBen Einrichtungshaus im
Westen Englands wurde eine Gesamtlésung fiir
Heizung, Klimatisierung und Liftung gewahlt. Das
System aus VRV Heat Recovery mit Warmertickge-
winnung und VRV IV-Wadrmepumpen mit kontinu-
ierlichem Heizbetrieb sorgt jederzeit fir idealen
Komfort. Die Trinkwassererwdarmung, die Liiftung
sowie die Turluftschleier sind ebenfalls in dieses
ganzheitliche System integriert.

System

> 7x VRV AulBengeréte (Warmepumpen)
> 1x VRV Heat Recovery-Aul3engerat

(Warmerlckgewinnung) i
> 1x Hydrobox zur Trinkwassererwarmung (@ DS/ group
> 1x VAM-Gerat (Luftung)
> 71 x Roundflow-Zwischendeckengerate www.cdsgroup.uk.com

mit selbstreinigender Blende
> intelligent Touch Manager (Regelungssystem)

RaNGe

Homa, Lelsure & Garden

www.therange.co.uk



Einzelhandel & Supermarkte

Bedarf Projekt

™ Klimatisierung Die beiden Conveni-Pack-Systeme versorgen 32 m
Bedientheken, 12,5 m Convenience-Kiihlschranke,
M Turluftschleier einen Frichtekiihlraum, einen Turluftschleier und
funf Innengeréate. Das ZEAS-System bedient zwei
] Luftreinigung Tiefkihltruhen mit einer Gesamtleistung von 5 kW.
[ Regelung
System
[J  Heizung
> 2 x Conveni-Pack (integrierte Losung fir Kuhlen,
[]  Warmwasser Tiefkihlen sowie Komfortktihlen und -heizen)
> 1x ZEAS (invertergeregelte Kompakt-Verbund-
™M Kihlung anlage) fir Tiefkiihlung
] Luftung

-deka Buschkuhle

Supermarkt / Shop
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Einzelhandel & Supermarkte

- Leclerc Drive

Drive-in-Supermarkt in den

franzdsischen Alpen

Bedarf Projekt

] Klimatisierung Der Drive-in-Supermarkt in Gap, eingebaut
in ein altes Druckereigebaude, bendtigte ein

I Turluftschleier Kihlsystem. Da der mit der Installation beauftragte
Fachbetrieb bereits mit dem VRV-System von

[J Luftreinigung DAIKIN vertraut war, entschied er sich schnell fir
die ZEAS. Die ZEAS ist die perfekte Losung fur

[J  Regelung Normal- und Tiefkiihlanwendungen, auch bei stark
unterschiedlichen Temperaturen im Sommer und

[ Heizung Winter.

[ Warmwasser
System

M Kihlung
> 3 X ZEAS (invertergeregelte Kompakt-Verbund-

] Liftung anlage) fur Tiefkihlung

> 2 X ZEAS (invertergeregelte Kompakt-Verbund-
anlage) fur Normalkihlung

52



Sport und Freizeit

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier

Luftreinigung

Regelung

Heizung

Warmwasser
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Luftung

“nergienuis

Kultur- und Veranstaltungszentrum im

niederlandischen Dordrecht

Projekt

Urspriinglich sollte die Kaltetechnik im Unterge-
schoss oder hinter den Bars installiert werden.
Beide Optionen lieBen sich aufgrund des Effekts
der Warmeabgabe nicht durchfiihren. Mithilfe des
auf dem Dach installierten ZEAS-Gerats konnte
der Hohenunterschied liberbriickt werden. Das
Gerat ist mit 19 Verbrauchsstellen verbunden und
versorgt insgesamt vier Bars und bis zu 1.100 Gaste
pro Tag.

System

1x ZEAS (invertergeregelte Kompakt-Verbundanlage)
far Normalkthlung

Siehe auf You[T[)

http://youtu.be/uyjlF _13g4c
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Sport und Freizeit

CineMeerse

Ganz grofSes Kino in Amsterdam

Bedarf

Klimatisierung
Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kihlung
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Luftung

Projekt

Das Grof3kino in der Ndhe des Amsterdamer Flug-
hafens Schiphol zahlt zu den energieeffizientesten
GroBkinokomplexen in Europa. DAIKIN VRV-Sys-
teme und schnell reagierende Liftungsgerate mit
praziser Kontrolle der Zulufttemperatur sorgen fir
perfektes Kinofeeling.

System

> 12 x VRV Heat Recovery-Aullengerdte
(Warmerlckgewinnung)

> Luftungsgerdte mit variablem Luftvolumenstrom
von bis zu 70.000 m® pro Tag

www.cinemeerse.nl
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Sport und Freizeit

Eigentimer des Gebdudes:

,Das installierte Klimatisierungssystem
erfUllt genau unsere Erwartung und verur-

sacht nahezu keinen Aufwand

Installierender Fachbetrieb:

Jch wage zu behaupten, dass wir in der

B —
[ ' e Rekordzeit von nur vier Monaten das ener-
s : - - . N .
o i o P - — o - gieeffizienteste Kino nicht nur der Nie-
T — E
= = derlande, sondern ganz Europas errichtet

haben

S ——



Restaurants

l[cebar London

Coole Drinks, cooles Ambiente

Bedarf Projekt

M Klimatisierung Die Anforderung an das Kihlsystem war, dass es in
eine umfassende Klimatisierungsldsung integriert
M Turluftschleier werden sollte. Durch diese wird die Klimatisierung,
Heizung und Liftung von Bar, Restaurant, Kiiche
[] Luftreinigung und Sanitdrbereichen gewahrleistet.
M Regelung
System
M Heizung
> 2 x ZEAS (invertergeregelte Kompakt-Verbund-
M  Warmwasser anlage) fur Tiefkiihlung
> 1x VRV Heat Recovery-Auengerat (Warmerlck-
™M Kiihlung gewinnung) mit Warmwasserbereitung
> Turluftschleier
M  Liftung > 1x VAM-Gerat (Liftung)

www.icebarlondon.com
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Restaurants

Wir wollten die Heiz-, Liftungs-, Klimatisierungs-
und Kdhlsysteme in unserem Restaurant und der
lcebar schon seit langerem auf den neuesten Stand
bringen. Die Gewahrleistung des idealen Komfort-
pegels flr unsere Gaste im Restaurant war von
grof3ter Bedeutung und musste gegen den Energie-
verlust durch die grofSen Eingangstlren abgewogen
werden. Diese Herausforderung sowie der Umstand,
dass wir in der bei exakt -5°C aufrechterhaltenen
Atmosphare in der Icebar mit konstanten Warme-
gewinnen rechnen kénnen, hat uns zur engen Zu-
sammenarbeit mit DAIKIN UK und zur Entwicklung
eines integrierten Systems fur alle Bereiche gefuhrt,
mit dem wir dank neuer Technologie Einsparungen
von Uber 50 % durch Warmerickgewinnung realisie-

ren werden/

Alex de Pommes, Geschaftsfihrer der Icebar




Nahrungsmittelbranche

Bedarf Projekt

[ Klimatisierung Das dank ZEAS kompakte Kiihlsystem produziert
pro Woche bis zu 1.400 t leckeres Eis!
I Tarluftschleier

[ Luftreinigung SyStem

[J  Regelung 4 x ZEAS (invertergeregelte Kompakt-Verbundanlage)
fur Tiefkihlung

[J  Heizung

[ Warmwasser

M  Kiihlung

[J  Luftung

-skimo Ice

“ishersteller

www.eskimo-ice.co.uk

T —

S
=

,Die Losung von DAIKIN war am attrak-
tivsten, und die ZEAS-Gerate sind eine
schlanke, moderne Alternative zu den
Ublichen grol3en Verfllssigungssatzen.
Die Scrollverdichter in den Geraten
passen ihre Leistung dem Bedarf an und
bieten bessere Leistungswerte als andere

Optionen auf dem Markt

Gavin Marks, Eigentimer
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Nahrungsmittelbranche

Bedarf

Klimatisierung

Turluftschleier

Luftreinigung

Regelung

Warmwasser
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[]  Heizung
(|

M Kihlung
(|

Luftung

Bako West

R22-Ausstieg — einfach

und unkompliziert |

Projekt

Zutaten und Lebensmittel frisch zu halten, ist

fiir die Backereigenossenschaft BAKO West eG

in Bochum von entscheidender Bedeutung. Als
Versorger fiir Backer und Konditoren in der Region
musste BAKO sicherstellen, dass seine Kiihl- und
Gefriersysteme jederzeit sicher und zuverlassig
arbeiten. Daher entschied man sich dafiir, die alten
R22-Verbundanlagen der Tiefkiihl- und Normal-
kihllager gegen die invertergeregelten ZEAS-Sys-
teme von DAIKIN mit dem Kaltemittel R-410A zu
tauschen. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt

fur die Genossenschaft war, dass das neue System
ohne Ausfallzeiten fiir das Geschaft installiert
werden konnte. Dank der einfachen Installation der
ZEAS-Anlagen war der Mitteltemperaturbereich in
gerade mal flinf Wochen wieder in Betrieb.

System

> 6 x ZEAS (invertergeregelte Kompakt-Verbund-
anlage) fur Tiefkiihlung

> 6 x ZEAS (invertergeregelte Kompakt-Verbund-
anlage) fur Normalkthlung
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Produzierende Unternehmen
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Klimatisierung
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Chateau Angélus
DAIKIN sorgt mit fur die Produktion
von Spitzenweinen

www.angelus.com

i '1‘*“““‘. Wl i
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Projekt

Das bertihmte franzosische Weingut Chateau
Angélus vertraut bei der Kiihlung seiner Produkti-
onsanlagen auf die hohe Kompetenz von DAIKIN.
Unschlagbare Effizienz, hohe Zuverlassigkeit und
die prazise Temperaturregelung der Anlagen gaben
den entscheidenden Ausschlag bei der Sanierung
- und tragen zukiinftig zu der Produktion von
Spitzenweinen bei.

System

> 2 x VRV Heat Recovery-AulSengerate
(Warmerlckgewinnung)

> 4 x luftgekihlte Kaltwassersatze (Inverterverdichter)

> 4 x Luftungsgerate

> 3x Split-Aulengerate

> 10 x Wandgeréte

> 5 x Kanalgerate

> 2 x Truhengeradte mit Verkleidung

> 1x Truhengerdt ohne Verkleidung

> 1x Roundflow-Zwischendeckengerat

Produzierende Unternehmen
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Produzierende Unternehmen

Roder HTS Hocker

/eltsystemhersteller aus Kefenrod

Bedarf Projekt

[J Klimatisierung Die acht Meter hohe Produktionshalle und die
Birordume bendtigten eine FuBbodenheizung. Da

L] Turluftschleier kein Gasanschluss zur Verfligung stand, erschien
ein Olbrenner als einzige Alternative. DAIKIN konn-

L] Luftreinigung te aber eine sparsamere und umweltfreundlichere
Losung bieten.

M Regelung

[ Heizung SyStem

L] Warmwasser 3 x luftgekUhlte Kaltwassersatze Inverterverdichter
mit Fern-Hydraulikmodul

[] Kuhlung

L] Luftung www.roderhts.com

| —
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Malteurop

Malzerei in Frankreich

Bedarf

M Klimatisierung
L] Turluftschleier
Luftreinigung
Regelung
Heizung
Warmwasser

Kthlung
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Luftung

Projekt

Steigerung der Kihlleistung

System

> 2 x luftgekthlte Kaltwassersatze
(Schraubenverdichter)

fr.malteurop.com/notre-groupe

Produzierende Unternehmen
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MIX

Papier aus verantwor-
tungsvollen Quellen

woniscog FSC® C009018

DAIKIN Airconditioning Germany GmbH ®
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