
De. DagConFlex C
Planung, Montage, 

Wartung und 
Service

ALTHERMA 3M - R32 / EBLA 16 D3W  

млл҈ ƘŜǊƳŜǘƛǎŎƘ ŘƛŎƘǘ100% hermetisch dicht

Bis 6 weitere 
Geräte

DagConFlex
8 Stufen Regler

EBLA 16 D3W 9.[! мс 5о² 



Vorwort:

Bei dieser Anleitung werden,die von DAIKIN gelieferten Komponenten berücksichtigt. Die 
Anleitung beschreibt nur die für DAIKIN Anlagen zwingend vorgeschriebene Montage, Wartung und 
den Service. 

Für die Vollständigkeit der Montage nach evtl. anderen Anweisungen
z.B. VDMA oder DIN, kann DAIKIN keine Gewähr übernehmen.

Für weitere technische Hilfe benutzen bitte Sie weiterhin das Servicemanualund die vollständig 
mitgelieferte Installationsanweisung. 

Zum Download unter: www.daikintogo.de-> WebPortal

ALTHERMA ς3M - R32 MonoBlock
EBLA 16 D3W(inkl. 3 kW Notheizstab)

Verwendete Symbole

OK Vorsicht Stopp
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Datenbuch Montageanleitung
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Servicemanual

www.daikintechnicaldatahub.eu

http://www.daikintechnicaldatahub.eu/
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Beispielbilder



Je Leistungsstufe 1x.... ca. 16 kW Heiz & Kühlleistung (R32)

Außengerät 1x EBLA 16 D3W 
(mit 3kW Reserveheizstab)

Schnittstelle für 
Kaskadenanbindung

1x DCOM-LT / IO 
(mit potenzialfreienAusgängen)

Alternativ:
1x je Stufe DCOM-LT / MB(nur ModBus)

wŜƎƭŜǊ ǸōŜǊ ŀƭƭŜƴ {ǘǳŦŜƴ

Kaskadenregler 1x je Objekt De.DagConFlex
(1x für bis zu 8x ALTHERMA / MiniChiller)

Frostschutz-
möglichkeiten

Der Plattenwärmetauscher muss gegen 
Frost und Ausfall gesichert werden 

²ŀǎǎŜǊƪǊŜƛǎ Ƴƛǘ 
DƭȅŎƻƭŦǸƭƭǳƴƎ
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Komplette Anwendung mit Glycoloder ein 
Zwischenkreis mit Glycol

1x je Stufe EKFLSW1 
Strömungsschalter als Update zum 
Strömungssensor

Frostschutzventile am 
Außengerät
(für Kühlen und Heizen 
geeignet)

2x je Stufe AFVALVEHY2oder 1
(zzgl. bauseitige T-Stücke und Adapter)



Optional Sollwert 2 (0-10V DC)*

Mit MSR Technik
Kontakte auf der 
MSR Seite

Zuleitung 230V

* Normal wird ein Sollwertsignal für Kühlen und Heizen verwendet. Werden für Kühlen und 
Heizen getrennte Signale benötigt, muss die Klemme 7/8 im Schaltkasten gebrückt werden. 
Somit werden 2 Signale verwendet.

Maximal 8

Heizen: 30°C bis 45°C möglich
(mit Sondereinstellung 50°C)
Kühlen: 6°C bis 18°C möglich

Betriebsmeldung Pumpe 5/6

Störung Prio1  1/2

Störung Prio2  3/4

Konfigurierbar 7/8

Ein/Aus 1/2

Heizen/Kühlen 3/4

Sollwert 1 (0-10V DC)     1+/1-

Schallreduzierter Betrieb 5/6 3(P1)/4(P2) ALTHERMA 1

Pflicht

Optional

Optionaler Speicherfühler
PT1000 an 4+/NC
(Bauseits)

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 2

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 3

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 4

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 5

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 6

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 7

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 8

Konzeptübersicht

Mit externer MSR

Außentemperaturfühler 
PT1000 an 3+/NC



Zuleitung 230V

Ein/Aus

Außentemperaturfühler 
PT1000 an 3+/NC
(Lieferumfang)

Schallreduzierter Betrieb

OHNE oder 
reduzierte  MSR

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 1

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 2

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 3

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 4

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 5

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 6

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 7

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 8

Konzeptübersicht

Ohne MSR

Maximal 8

Es können unterschiedlichste Zeitpläne eingestellt werden. 
Siehe Anleitung direkte DagConFlexC.

Pflicht

Optional

Betriebsmeldung Pumpe 5/6

Störung Prio1  1/2

Störung Prio2  3/4

Konfigurierbar 7/8



Mit MSR Technik Zuleitung 230V

Nur mit DagConFlexC möglich:
ModBusTCP Spezifikationen (Musterdaten):

Maximal 8

ModBusTCP
3(P1)/4(P2) ALTHERMA 1

Pflicht

Optional

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 2

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 3

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 4

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 5

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 6

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 7

3(P1)/4(P2) ALTHERMA 8

Konzeptübersicht

MSR über ModBusTCP

Betriebsmeldung Pumpe 5/6

Störung Prio1  1/2

Störung Prio2  3/4

Konfigurierbar 7/8

Optionaler Speicherfühler
PT1000 an 4+/NC
(Bauseits)

Außentemperaturfühler 
PT1000 an 3+/NC



Hydraulikbeispiel 

Wasser im Außenbereich



Hydraulikbeispiel 

Mit Sole Zwischenkreis



EBLA 16 DW1 / EBLA 16 D 3 W1 / EWYQ 16 DAW1 / EWAA 16 DAW1

Bild

Gewicht 149 kg

Wasseranschluss Rücklauf мά  ό!ƴǎŎƘƭǳǎǎǊƻƘǊ ǎƻƭƭǘŜ 5b 32oder größersein)

Wasseranschluss Vorlauf мά  ό!ƴǎŎƘƭǳǎǎǊƻƘǊ ǎƻƭƭǘŜ 5b он oder größer sein)

Pumpe Grundfos UPMXL
UPMXL GEO 25-125 130 PWM

Wassermenge nominal 2.754 l/h (Drehzahl geregelte Pumpe ) 

Sicherheitsventil 3 bar

Technisch Daten: ALTHERMA 3M Monoblock

100% Hermetisch dicht

A+++

Heizen/ Kühlen

Effizienz

Zuleitung

Reserve
Heizstab
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Wassertemperatur

Leistungstabellen (gilt für alle) 

Heizen

Außentemperatur
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Kühlen

Außentemperatur in °C

Wassertemperatur in °C

Leistung kW

Außentemperatur in °C

Wassertemperatur in °C

Leistung kW



Wärmepumpe arbeitet,um minimale Wassertemperatur zu erreichen

Nur Pumpenbetrieb

Normaler 
Betriebsbereich

Leistungstabellen (gilt für alle) 

Heizen

Kühlen
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Allgemeine Werte für Förderprogramme

Betriebsbereich

EBAL 16 D
- Minimal 6°C



Interner Aufbau Wasserseite (ohne Reserveheizstab)

GrundfossPumpe
UPMXL GEO 25-125 130 PWM

P
la

tt
e

n
w

ä
rm

e
ta

u
sc

h
e

r

Ausdehnungsgefäß
8 Liter

Strömungssensor

Entlüftung Überdruckventil 3 Bar

R1T = Wassertemperatur nach der Platte
R2T = Wassertemperatur nach dem 
Reserveheizstab (nur EBAL16D3W)
R3T = Kältemitteltemperatur
R4T = Wasserrücklauftemperatur



Pumpenkennlinie (gilt für alle) 

Grundfoss
UPMXL GEO 25-125 130 PWM

Beispiel: ALTHERMA 3M auf hydraulische Weiche arbeitend



Interner Aufbau komplett (ohne Reserveheizstab)
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1 = Wassereinritt
2 = Wasseraustritt
3 = Kabeldurchführung zur Steuereinheit
4 = Kabeldurchführung Zuleitung
5 = Kabeldurchführung Sonstiges
6=  Kabeldurchführung Reserveheizstab

Abmaße



Notwendige Aufstellhöhe

Eine minimale Bodenfreiheit von 30 cm undoberhalb der zu erwartenden Schneehöhe  
muss sichergestelltsein.  

Das anfallende Kondensatwassermuss 100% sicher ablaufen können. 

Die Frostschutzventile benötigen Platz nach Unten. 

Fundament zum Aufstellen OHNEKondensatwanne

15 cm

76 cm
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Außengeräte planen und bereitstellen

Außengeräte Aufstellung

Min 30 cm über 
Boden

30 cm

Flachdach (mit Windlast)

Abspannung gegen Windlast bei großer ALTHERMA notwendig.

Min 30 cm über 
Boden



Auszug DAIKIN NEWs 2/2019



Typ/Baugröße EBLA 16 DW1 (400 V)
(mit 3 kW Reserveheizstab)

Spannung 400 V
230 v (3 kW Heizstab)

Max. Betriebsstrom inA ςAußengerät 14 A (400 V)

Betriebsstrom Reserve-Heizstab(230V) 13A (230V)

Maximale Vorsicherung 16 A (Außengerät)
16A (Heizstab)

Zuleitungsquerschnitt Bitte vom Elektriker berechnen 
lassen

Datenverbindungsleitung X5M 11/12/15/16 zwischen 
Außengerät und Regler im Haus

Ölflex4 x 0,75

Zuleitung / Verbindungsleitung

Zuleitung

400 V

Optional, wenn ein RCD/FI 
verwendet wird.
Allstromsensitiv Klasse SK
(für große Inverter geeignet)

11/12/15/16 Datenleitung (Ölflex4x 0,75)

16A

Zuleitung

3(=P1) / 4(=P2)
LIYCY 0,75mm²

230 V
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Reserve Heizstab
Nur EBLA 16 D 3 W

16A



Rückschlagventile an den Stufen

Werden keine Rückschlagventile (nur Federbelastet) in den Wasservorlauf eingebaut, 
kommt es zum Wasserkurzschluss. 

Planung Wassersystem

Wassersystem Rohrleitungen

Leitungsmaterial Bild Verwendbar Grund

Stahl OK

Edelstahl OK

Kunststoff OK

Kupfer OK

Galvanisiertes
Rohr (Verzinktes
Stahlrohr)

NEIN
Interne Korrosion kann den 
Plattenwärmetauscher 
beschädigen.Galvanisiertes Rohr 

Ein Aus

Kurzschluss 
ohne Ventil

Rückschlagventil
Bauseits

Rückschlagventil
Bauseits

Ein Aus



Außengeräte Aufstellung

Frostschutzventile AFVALVE1 oder AFVALVEHY2 

Eine Aufstellung ohne Fundament von 30 cm ist nicht möglich, da die 

minimale Höhe der Frostschutzventile nicht eingehalten wird.

Wasseranschluss

Wasseraustritt

Wassereintritt
Beiliegendes 
Absperrventil

(min  DN32)  

мά ½ƻƭƭ

мά ½ƻƭƭ
(min  DN32)  

AFVALVEHY2 + bauseitiges T Stück 

Rückschlagventil

Leitungslänge in m Minimale - Isolationsstärkein mm

< 20 19

20 ς30 32

30 ς40 40

40 ς50 50

Beispiel

AFVALVEHY2 + bauseitiges T Stück 

Beispiel



Der Ventilsatz AFVALFE2 ist für kalte 
Wassertemperaturen bis 3°C geeignet. 

AFVALVEHY2 
(Teil1_Luftnachströmung)

3/8 Zoll

AFVALVEHY2 
(Teil2_Wasserauslauf)

1/2 Zoll

Frostschutzventil 
Kaltwasseranwendung

T Stück Bauseits

Beispiel:

T Stück Bauseits

Frostschutzventil



Schalldruck (gleich der ERLA Version)

Heizen

Kühlen

47 48
52

48
51 51

Level ERLA 11 ERLA 14 ERLA 16

Standard 68 69 73

LowNoise 62 62 62

Schallleistung (gleich der ERLA Version)



1. Konzeptübersicht

2. Montage

3. Inbetriebnahme

4. Wartung + Service

5. Schaltplan De.DagConFlex



Montage der ReglerboxDe.DagConFlexund der Steuereinheiten MMI 2

Nur zur Innenaufstellung geeignet

8
0

 c
m

60 cm

Montage

DagConFlexSchaltschrank montieren.
Eine Lochschablone befindet sich auf der Rückseite der Verpackung.

Alle MMI (liegen den Altherma bei)  an der Wand montieren

7
5

,5
 c

m

55,5 cm

BohrlöcherSchaltschrank



Fragen zur richtigen Aufstellung:

- Ist die Anlage sicher aufgestellt und kann nicht Umfallen ?

- Habe ich ausreichend Platz um an alle Komponenten zu gelangen ?

- Steht die Anlage mit frei ausblasender  Luftrichtung und hat kein 
Luftkurzschluss ?

- Wird ein Schneedach benötigt ?

- Muss ein Windschutz vorgesehen werden ?

- Können Betriebsgeräusche eine Lärmeblästigung sein ?

- Kann das Kondensat vom Außengerät ordentlich ablaufen ?

- Lufttemperatursensor nach Montageanleitung ändern 

Wichtige Punkte für das Außengerät

Montage Außengeräte



Notwendige Aufstellhöhe

Eine minimale Bodenfreiheit von 30 cm undoberhalb der zu erwartenden Schneehöhe  
muss sichergestelltsein.  

Das anfallende Kondensatwassermuss 100% sicher ablaufen können. 

Die Frostschutzventile benötigen Platz nach Unten. 

Fundament zum Aufstellen OHNEKondensatwanne

15 cm

76 cm
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Außengeräte planen und bereitstellen

Außengeräte Aufstellung

Min 30 cm über 
Boden

30 cm

Flachdach (mit Windlast)

Abspannung gegen Windlast bei großer ALTHERMA notwendig.

Min 30 cm über 
Boden



Wassersystem

Wassersystem Rohrleitungen

Leitungsmaterial Bild Verwendbar Grund

Stahl OK

Edelstahl OK

Kunststoff OK

Kupfer OK

Galvanisiertes
Rohr (Verzinktes
Stahlrohr)

NEIN
Interne Korrosion kann den 
Plattenwärmetauscher 
beschädigen.

Galvanisiertes Rohr 

Leitungslänge in m Minimale - Isolationsstärkein mm

< 20 19

20 ς30 32

30 ς40 40

40 ς50 50

Beispiel

Min. Leitungsquerschnitt nach Stufen BauseitigeAbweichungmöglich. Bauseitige
Kalkulationnotwendig!!

1 Stufe DN 32

2 Stufen DN 50

3 Stufen DN 65

4 Stufen DN 65

5 Stufen DN 80

6 Stufen DN 80

7 Stufen DN 100

8 Stufen DN 100

Beispiel



Wasseranschluss

Filtersieb im Absperrventil (Lieferumfang)
Das Sieb kann im geschlossenen Zustand gereinigt werden

Beim Anziehen gut gegenhalten

Wassersystem

Wasseranschluss

Wasseraustritt

Wassereintritt
Beiliegendes 
Absperrventil

(min  DN32)  

мά ½ƻƭƭ

мά ½ƻƭƭ
(min  DN32)  

AFVALVEHY2 + bauseitiges T Stück 

Rückschlagventil

AFVALVEHY2 + bauseitiges T Stück 

Beispiel



Frostschutzventile AFVALVE1 oder  AFVALVEHY2 (bei  Hydraulik ohne Glycol) 

Eine Aufstellung ohneBodenfreiheitist nicht möglich, da die minimale Höhe der 

Frostschutzventile nicht eingehalten wird. Das AFVALFE1 ist nur für Beriebs-
wassertemperaturen über 7ϲC geeignet, da es ab 4ϲC Medientemperatur öffnet. Wird eine 
Anlage zum Kühlen verwendet, muss AFVALVEHY2 installiert werden. 

Der Ventilsatz AFVALFE2 ist für kalte 
Wassertemperaturen bis 3°C geeignet. 

AFVALVEHY2 
(Teil1_Luftnachströmung)

3/8 Zoll

AFVALVEHY2 
(Teil2_Wasserauslauf)

1/2 Zoll

Frostschutzventil 
Kaltwasseranwendung

T Stück 
Bauseits

Beispiel:

T Stück 
Bauseits

Wassersystem
Ohne Soleanwendung



Strömungssensor nachrüsten

Bei Sole Anwendung 

Wird ein System mit Glycolbetrieben, müssen an allen Anlagen 
Strömungswächter nachgerüstet werden. Dieser ist an X45A anzuschließen.

Option:  EKFLSW1



Typ/Baugröße EBLA 16 DW1 (400 V)
(mit 3 kW Reserveheizstab)

Spannung 400 V
230 v (3 kW Heizstab)

Max. Betriebsstrom inA ςAußengerät 14 A (400 V)

Betriebsstrom Reserve-Heizstab(230V) 13A (230V)

Maximale Vorsicherung 16 A (Außengerät)
16A (Heizstab)

Zuleitungsquerschnitt Bitte vom Elektriker berechnen 
lassen

Datenverbindungsleitung X5M 11/12/15/16 zwischen 
Außengerät und Regler im Haus

Ölflex4 x 0,75

Zuleitung / Verbindungsleitung

Zuleitung

400 V

Optional, wenn ein RCD/FI 
verwendet wird.
Allstromsensitiv Klasse SK
(für große Inverter geeignet)

11/12/15/16 Datenleitung (Ölflex4x 0,75)

16A

Zuleitung

3(=P1) / 4(=P2)
LIYCY 0,75mm²

230 V
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Reserve Heizstab
Nur EBLA 16 D 3 W

16A



Zur DagConFlexX3.1

Kabel
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Zuleitung 230V
Reserveheizstab

3 KW (nur EBLA16D3W1)
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11/12 11/12

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

24VDC (Grau 2 Pole)

P1/P2 (Grün 2 Pole)

ModBus (Grau 3 Pole)

Abweichende 
Schaltung

3 4 5 6 7 8

P1/P2P1/P2



Schraube entfernen 

Schiene der DCOM Platine  anschrauben

Abweichende Schaltung zur standardRTD-W/net
Spannung Untern / P1-P2 Oben 

Spannungskabel (GRAU) und 
P1/P2 (Grün) lang herausziehen.

P1/P2 (Grün) OBEN anstecken

Spannung UNTEN anstecken

Abweichende Schaltung
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1/2 Offen -> AUS
1/2 Geschlossen -> AN

3/4  Offen  -> Heizen
3/4  Geschlossen -> Kühlen

5/6  Offen  -> Normaler Betrieb
5/6  Geschlossen -> Schallreduzierter Betrieb

7/8  Normal * -> 1x Sollwert 0-10V DC für Kühlen und Heizen
7/8  Brücke gesetzt* -> 1x Sollwerte 0-10V DC für Heizen (X3.2 1+/1-) 

-> 1x Sollwerte 0-10V DC für Kühlen (X3.2 2+/2-) 

·оΦнΧ{ƻƭƭǿŜǊǘŜ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊ

1+/1- Sollwert  1 -> Wenn 7/8 fehlt, wird der 
0-10 VDC gesetzte Wert für Kühlen und Heizen verwendet 

2+/2- Sollwert 2 -> Wenn 7/8 gebrückt wurde, wird Sollwert 1 
0-10 VDC für Heizen und Sollwert 2 für Kühlen verwendet

3+/NC Außentemperaturfühler - PT1000 Außenfühler (Lieferumfang)

4+/NC Optionale Speicherfühler - PT1000 (Bauseits)

Optionsbrücken
7/8      Zweiter Sollwert 0/10V verwenden*
9/10    Außentemp.abhänigerSollwert
11/12  Außentemp.abhänigeBetriebsartenwahl
13/14  Untertemperatur Speicher
15/16  ERQ 7 DX Kit Anschluss mit RTDnet

* Normal wird ein Sollwertsignal für Kühlen und Heizen verwendet. Werden für Kühlen und 
Heizen getrennte Signale benötigt, muss die Klemme 7/8 im Schaltkasten gebrückt werden. 
Somit werden 2 Signale verwendet.
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DagConFlex
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1P1/1P2  -> 11/12 Bus ALTHERMA 1 
2P1/2P2 -> 11/12 Bus ALTHERMA 2
3P1/3P2 -> 11/12 Bus ALTHERMA 3
4P1/4P2 -> 11/12 Bus ALTHERMA 4 
5P1/5P2 -> 11/12 Bus ALTHERMA 5
6P1/6P2 -> 11/12 Bus ALTHERMA 6
7P1/7P2 -> 11/12 Bus ALTHERMA 7
8P1/8P2  -> 11/12 Bus ALTHERMA 8

·пΦнΧ wǸŎƪƳŜƭŘǳƴƎ ŀƴ a{w

1/2 Störung Prio1 Geschl. -> Keine Störung
1/2 Störung Prio1 Offen -> Störmeldung Aktiv (Starker Leistungsmangel)
3/4 Störung Prio2 Geschl. -> Keine Störung
3/4 Störung Prio2 Offen -> Störmeldung Aktiv (Warnung)
5/6 Betriebsmeldung Pumpe Offen -> Wasserpumpen AUS
5/6 Betriebsmeldung Pumpe Geschlossen-> Mindestens 1 Pumpe läuft
7/8 Konfigurierbar -> AN
7/8 Konfigurierbar   -> AUS
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Außentemperaturfühler

An der luftdurchströmten 
Außenseite des Außengerätes oder 
Südseite des Gebäudes montieren. 

X3.2  3+/NC

Außentemperaturfühler

Zur aktiven Verwendung des Sensors, müssen folgende Brücken gesetzt werden

9/10    AußentemperaturabhänigerSollwert
11/12  AußentemperaturabhänigeBetriebsartenwahl

X3.2  4+/NC

Bauseitiger Speichertemperaturfühler (PT1000) 
*nur Optional notwendig



MosBusTCP

ModBusTCP Netzwerkkabel 
Anschluss an X1

Einstellung im Wartungsmode









http://www.daikintechnicaldatahub.eu/












http://www.daikintogo.de/














Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -1T1

Symbolname: Netzgerät ungeregelt 24VDC / 2,5A

Artikel: DR-60-24

Hersteller: Mean Well



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078962

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTV 2,5 BU



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -Montagepl.



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -Gehäuse



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -W1

Symbolname: YSLY-JZ\n3G1,0mm²

Artikel: YSLY-JZ 3x1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -W1

Symbolname: YSLY-JZ\n3G1,0mm²

Artikel: YSLY-JZ 3x1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -F1

Symbolname: LS-Schalter, 4A, 1p, C-Char

Artikel: PXL-C4/1

Hersteller: EATON

Symboltext.2: C4A

Artikel_Nr: PXL-C4/1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078962

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5 BU



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X24

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: 1078999

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTV 2,5-QUATTRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -1P2

Symbolname: cMT3072 Touch Panel 7” IPS

Artikel: cMT3072

Hersteller: Weintek

Symboltext.2: xxx

Artikel_Nr: 762-4101





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Compact Controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD

Artikel: 751-9301

Hersteller: Wago

Artikel_Nr: Compact Controller 100



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -F4

Symbolname: Sicherungsreihenklemme 110-250V AC/DC

Artikel: PT 4-HESILA 250 (5X20)

Hersteller: PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Symboltext.1: T 0,5A

Symboltext.2: 4 mm²

Artikel_Nr: PT 4-HESILA 250 (5X20)

Zusatzartikel.1:522.514



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -F3

Symbolname: Sicherungsreihenklemme 110-250V AC/DC

Artikel: PT 4-HESILA 250 (5X20)

Hersteller: PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Symboltext.1: T 1A

Symboltext.2: 4 mm²

Artikel_Nr: PT 4-HESILA 250 (5X20)

Zusatzartikel.1:522.517





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -S1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -S2



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -S3



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -S4



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Eingang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Eingang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Eingang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Eingang





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -S5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -S6



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -S7



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Eingang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Eingang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Eingang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Eingang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -S8





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -R1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -R7

Symbolname: AUF1-PT1000A-2L Witterungsfühler

Artikel: AUF1-PT1000A-2L

Hersteller: TiTEC

Symboltext.2: Pt 1000, Verwendungsbereich −50...+70 °C, IP 65



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -R2



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -R6



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Analoger Eingang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Analoger Eingang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Analoger Eingang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Analoger Eingang





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -A1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -A2



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -A3



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -A4



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X4.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X4.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X4.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X4.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X4.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X4.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X4.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X4.2

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Ausgang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Ausgang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Ausgang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K0

Symbolname: Digitaler Ausgang



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K2

Symbolname: Relaismodul

Artikel: 2903370

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: RIF-0-RPT-24DC/21



Bauteil Parameter
Bauteil
Artikel: 2903370



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K3

Symbolname: Relaismodul

Artikel: 2903370

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: RIF-0-RPT-24DC/21



Bauteil Parameter
Bauteil
Artikel: 2903370



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K4

Symbolname: Relaismodul

Artikel: 2903370

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: RIF-0-RPT-24DC/21



Bauteil Parameter
Bauteil
Artikel: 2903370



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K2

Symbolname: Hilfskontakt-W_

Artikel: 2903370



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K1

Symbolname: Relaismodul

Artikel: 2903370

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: RIF-0-RPT-24DC/21



Bauteil Parameter
Bauteil
Artikel: 2903370



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K1

Symbolname: Hilfskontakt-W_

Artikel: 2903370



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K3

Symbolname: Hilfskontakt-W_

Artikel: 2903370



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -K4

Symbolname: Hilfskontakt-W_

Artikel: 2903370





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -3R1

Symbolname: Control Interface

Artikel: RTD-W/NET\nDCOM

Hersteller: Daikin



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -3R2

Symbolname: Control Interface

Artikel: RTD-W/NET\nDCOM

Hersteller: Daikin



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -3R3

Symbolname: Control Interface

Artikel: RTD-W/NET\nDCOM

Hersteller: Daikin



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -3R4

Symbolname: Control Interface

Artikel: RTD-W/NET\nDCOM

Hersteller: Daikin



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -3R5

Symbolname: Control Interface

Artikel: RTD-W/NET\nDCOM

Hersteller: Daikin



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -3R6

Symbolname: Control Interface

Artikel: RTD-W/NET\nDCOM

Hersteller: Daikin



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -3R7

Symbolname: Control Interface

Artikel: RTD-W/NET\nDCOM

Hersteller: Daikin

Funktionstext: Chiller 3



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -3R8

Symbolname: Control Interface

Artikel: RTD-W/NET\nDCOM

Hersteller: Daikin

Funktionstext: Chiller 1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -X3.1

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5





Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -XRS

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -XRS

Symbolname: Durchgangsklemme

Artikel: PTS 2,5

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -R8

Symbolname: RWiderstand

Symboltext.1: 200-220Ohm
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Bauteil Parameter
Bauteil
BMK: -XRS

Symbolname: Schutzleiter-Reihenklemme

Artikel: PTS 2,5-PE

Hersteller: PHOENIX CONTACT

Artikel_Nr: PTS 2,5-PE
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