
Anforderung und 
Checkliste vor der Inbetriebnahme 
VRV Systemen und Klimageräte Single/Multisplit
Fertigstellungsanzeige und Anforderung zur Inbetriebnahmeunterstützung. 
Ein Inbetriebnahme Termin kann nur bei komplett ausgefüllter Fertigstellungsanzeige fixiert werden. 
Bitte vollständig ausgefüllten Bogen zurück an: 

E-Mail:     einsatzplanung@daikin.de
Fax: 07135 – 103 203 

Erstinbetriebnahme Wiederholungsinbetriebnahme 

Auftraggeber Einsatzort 
DAIKIN Angebotsnummer 
 (falls vorhanden) 

Kunde 

Firma Straße 

Ansprechpartner PLZ/Ort 

Straße Telefon/Mobil 

PLZ/Ort E-Mail

Kommision/ 
Projektnummer 

Ansprechpartner vor 
Ort 

Telefon/Mobil 

E-Mail Wunschtermin für 
die Inbetriebnahme 

Kundennummer Ausweichtermin für 
die Inbetriebnahme 

Installation Elektrik 

Anlage ist nach den 
Installationsvorschriften errichtet? * (1) 

Ja Nein Versorgungsspannung ist zum 
Inbetriebnahmetermin vorhanden? 

Ja Nein 

Die Installation ist zum gewünschten 
Inbetriebnahmetermin abgeschlossen, 
Anlage auf Dichtigkeit geprüft und 
evakuiert? 

Ja Nein Die Elektroverdrahtung ist nach den 
Installationsvorschriften durchgeführt und 
zum Inbetriebnahmetermin fertig gestellt? * 
(1)

Ja Nein 

Die Kondensatleitung ist zum 
gewünschten Inbetriebnahmetermin 
verlegt und vollständig angeschlossen? 

Ja Nein Bei einer Außentemperatur unter 14 °C 
muss für mind. 6 Stunden vor der 
Inbetriebnahme die Außeneinheiten 
eingesichert sein. 

Ja Nein 

Die Berechnung der 
Kältemittelnachfüllmenge wurde 
anhand der 
tatsächlichen Rohrleitungslängen und -
dimensionen mittels VRV Xpress oder 
den Berechnungstabellen durchgeführt? 
* (2)

Ja Nein Angaben Anlage 

Anlagentyp 

Anzahl der Innengeräte 

Anlage wird zum Kühlen genutzt? Ja Nein 

Anlage wird zum monovalten Heizen 
genutzt? 

Ja Nein 

Information zur Inbetriebnahme Übergeordnete Regelung ist vorhanden? Ja Nein 

Die Anlage ist zum 
Inbetriebnahmetermin zugänglich. 

Ja Nein Ggf. Typ der übergeordneten Regelung? 

Der Monteur hat das benötigte 
Kältemittel vor Ort. 

Ja Nein Wenn eine übergeordnete Regelung 
vorhanden ist, bitte die Informationen über 
die gewünschten Einstellungen, mit dem 
Betreiber der Anlage absprechen (wie z.B. 
Raumbezeichnungen, Zeitprogramm usw.) 
und diese Informationen zur Inbetriebnahme 
vorlegen. * (3) 

Ja Nein 

Der Monteur hat das benötigte 
Werkzeug vor Ort, 
wie z.B. Manometer, Multimeter, 
Drehfeldmessgerät, Waage, Leiter und 
Unterlagen. * (1,2) 

Ja Nein 

*(1)       Installationsanleitungen liegen den Geräten bei, weitere Informationen finden Sie in den Schulungsunterlagen.

*(2)       VRV Xpress steht im Extranet zum Download zur Verfügung. Die Inbetriebnahme Anleitungen mit den Berechnungstabellen sind über die App 

„DAIKIN to go“ erhältlich bzw. sind in den Installationsanleitungen der Außeneinheiten vorhanden.

*(3)       Informationen zu den Möglichkeiten der Steuerung liegen dem Produkt bei, weitere Informationen finden Sie in den Schulungsunterlegen.

Weitere Formulare können über das Regionalbüro Ihnen per E-Mail zugeschickt werden. Än
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Termin (Vorlaufzeit mind. 10 Arbeitstage ab Beauftragung)

Höhe AG über 
Boden in m 
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Tätigkeiten/Bemerkungen: 

Ort, Datum Unterschrift des Auftraggebers 
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Sollte die Anlage nicht betriebsbereit sein oder müssen an der Anlage während der Inbetriebnahme Installationsarbeiten vorgenommen werden, so 
erfolgt dies kostenpflichtig für den Auftraggeber nach unseren Standard Verrechnungssätzen. 
Bei nicht betriebsbereiter Anlage kann der DAIKIN Mitarbeiter die Inbetriebnahme abbrechen und den entstandenen Aufwand in Rechnung stellen. Ein 
erneuter Inbetriebnahmetermin muss neu beauftragt werden. Zur Inbetriebnahme muss ein Servicetechniker der Installationsfirma vor Ort sein. Der 
sichere Zugang zur Anlage ist gewährleistet. Gegebenenfalls benötigte Sicherungsausrüstungen bzw. -einrichtungen werden zur Verfügung gestellt. 

Hiermit wird die Fertigstellung der Anlage bestätigt und  ich erkläre mich mit den AGB, den Hinweis auf 
Auftragspauschale und evtl. Zusatzkosten einverstanden und erteile DAIKIN Airconditioning Germany 
GmbH den verbindlichen Auftrag. 

Die detaillierten Kostenangaben finden Sie auf der folgenden Seite.

Seite 2/4

* Bauseitig zu leisten: Der Auftraggeber muss vor Ort sein für die Fertigstellung aller notwendigen Arbeiten der Installation (Fertigmontage des
Innengerätes, elektrischer Anschluss und Erstellung der Kondensatentwässerung). Die Verbindungsleitung zwischen den Innengeräten und den
Außengeräten muss fertig verlegt und befestigt sein.

Tätigkeit Beschreibung Artikelnummer Einzelpreis netto 
(zzgl. MwSt.) in €

Kundendiensttechniker

Heiztechnik DE. HEAT.SERVICE
Pro Stunde 

123

Split-Geräte DE.DXRES.SERVICE
Pro Stunde 

123

DX- und VRV Systeme DE.DXCOM.SERVICE
Pro Stunde 

123

Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik DE.APPL.SERVICE
Pro Stunde 

133

Gewerbekälte DE.REF.SERVICE
Pro Stunde 

133

Systemspezialist 
Pro Stunde 

152

Auftragspauschale  
Anfahrt & Rüstzeit 

Heiztechnik DE. HEAT.PAU
Pro Anfahrt 

145

Split-Geräte DE.DXRES.PAU
Pro Anfahrt 

145

DX- und VRV Systeme DE.DXCOM.PAU
Pro Anfahrt 

145

Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik DE.APPL.PAU
Pro Anfahrt 

275

Gewerbekälte DE.REF.PAU
Pro Anfahrt 

275

Änderungen vorbehalten



Inbetriebnahme leicht gemacht

Tätigkeit Beschreibung Vorteile Artikelnummer Einzelpreis netto  
(zzgl. Auftragspau- 

schale und MwSt.) in €

Inbetriebnahme  
für Split-Geräte

Inbetriebnahme (Pauschale für ein Split-Außengerät mit 
einem Innengerät).

Im Preis enthalten:
	J Kältetechnische Anbindung an das Innengerät und an das 

Außengerät
	J Druck- und Vakuumprüfung des Kältekreises
	J Inbetriebnahme des Kältekreises
	J Ein finaler Funktionstest des Systems
	J �Übergabe der Anlage und Einweisung des Benutzers /  

Auftraggebers
	J Dokumentation der Gerätedaten

Zusatzkosten:
	J Bei Gerätetyp Ururu Sarara
	J Bei jedem weiteren Innengerät (Multi-Split)
	J �Auftragspauschale

Inbetriebnahme und 
Einweisung durch DAIKIN 
bzw. einen autorisierten 
Servicepartner

DE.SPLIT.IBNPAU
Split-Außengerät mit  

einem Innengerät  
369

DE.SPLIT.IBNPAUZUS

Zusätzlich bei 
Gerätetyp  

Ururu Sarara  
34

DE.SPLIT.IBNPAUIG

Zusätzlich bei jedem 
weiteren Innengerät 

(Multi-Split) 
101

DE.DXRES.PAUIBN
Auftragspauschale 

145

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Geräte:  
Sky Air Inbetriebnahme-Unterstützung (Pauschale für ein Sky Air 

oder Mini VRV oder VRV Außengerät und den an diesem 
angeschlossenen DAIKIN Innengeräten) inkl. Testlauf und 
Einregulierung der Anlagenparameter mittels DAIKIN Service 
Tools durch den DAIKIN Service-Techniker sowie Beratung 
und Einweisung des Inbetriebnahme-Technikers vor Ort zur 
Integration der Systeme am Tag der Inbetriebnahme.

	J Verkürzte Inbetrieb
nahme-Zeit

	J Schulungseffekt
	J Projektspezifische Detail

fragen können direkt vor 
Ort geklärt werden

DE.SSP.IBNPAUSCH
Je Außengerät  

793

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Geräte:  
Mini VRV

DE.VRV.IBNPAUSCH2
Je Außengerät  

1.133

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Geräte:  
VRV

DE.VRV.IBNPAUSCH3
Je VRV Anlage  

1.416

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Dachklima
zentralen (Rooftops)

Inbetriebnahme-Unterstützung (Tagespauschale) inkl. Test-
lauf und Einregulierung der vorprogrammierten Regelung 
mittels DAIKIN Service Tools durch DAIKIN sowie Beratung 
und Einweisung des Inbetriebnahme-Technikers vor Ort zur 
Integration der Systeme am Tag der Inbetriebnahme.

	J Verkürzte Inbetrieb
nahme-Zeit

	J Schulungseffekt
	J Projektspezifische Detail

fragen können direkt vor 
Ort geklärt werden

DE.DKZ.IBNPAUSCH1
Tagespauschale  

1.803

Inbetriebnahme-Unter-
stützung für Regelungs-
Systeme: intelligent Touch 
Manager II (iTM II), intelli-
gent Chiller Manager (iCM), 
Edge Controller

Inbetriebnahme-Unterstützung (Tagespauschale) inkl. Test-
lauf und Einregulierung der vorprogrammierten Regelung 
mittels DAIKIN Service Tools durch den DAIKIN Service-
Techniker sowie Beratung und Einweisung des Inbetriebnah-
me-Technikers vor Ort zur Integration der Systeme am Tag 
der Inbetriebnahme (beinhaltet weder Verdrahtung noch 
Adressierungsaufgaben).

Bei komplexen Programmierungen mit WAGO- oder BACnet- 
Anbindungen erstellen wir Ihnen gerne ein detailiertes  
Angebot. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Außendienst.

Auftragspauschale in Abhängigkeit des Gerätetypes.

	J Verkürzte Inbetrieb
nahme-Zeit

	J Schulungseffekt
	J Projektspezifische Detail

fragen können direkt vor 
Ort geklärt werden

DE.CTRL.IBNPAUSCH
Tagespauschale  

1.416

Auftragspauschale Anfahrt 
& Rüstzeit (DX & VRV) Pro Auftrag DE.DXCOM.PAUIBN 145

Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Regelungstechnik

Allgemeiner Hinweis Bitte berücksichtigen Sie, dass wir zur Ausführung 14 Tage vor Termin einige Angaben von Ihnen benötigen. Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung 

unter einsatzplanung@daikin.de oder informieren Sie sich im DAIKIN Kundenportal.

Änderungen vorbehalten
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Tätigkeit Beschreibung Vorteile Artikelnummer Einzelpreis netto  
(zzgl. Auftragspau- 

schale und MwSt.) in €

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Kaltwasser-
satz / Großwärmepumpe  
bis 16 kW 

Inbetriebnahme-Unterstützung (Pauschale je Kaltwasser-
satz / Großwärmepumpe) inkl. Testlauf und Einregulierung 
der Anlagenparameter mittels DAIKIN Service Tools durch 
Service-Techniker von DAIKIN sowie Beratung und Einwei-
sung des Inbetriebnahme-Technikers vor Ort zur Integration 
der Systeme am Tag der Inbetriebnahme.

Zusatzkosten:
Bei Kaltwassersätzen / Großwärmepumpen mit den  
Optionen OP143 bzw. OPF 

Je Kaltwassersatz / Großwärmepumpe: 1.100 €

	J Verkürzte Inbetrieb
nahme-Zeit

	J Schulungseffekt
	J Projektspezifische Detail

fragen können direkt vor 
Ort geklärt werden

DE.KWS.IBNPAUSCH1
Je Kaltwassersatz /  

Großwärmepumpe  
675

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Kaltwasser-
satz / Großwärmepumpe  
16 bis 100 kW 

DE.KWS.IBNPAUSCH2
Je Kaltwassersatz /  

Großwärmepumpe  
1.424

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Kaltwasser-
satz / Großwärmepumpe  
100 bis 350 kW 

	J Wahrung der Garantie
	J Schulungseffekt
	J Projektspezifische Detail

fragen können direkt vor 
Ort geklärt werden

DE.KWS.IBNPAUSCH3A
Je Kaltwassersatz /  

Großwärmepumpe 
1.991

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Kaltwasser-
satz / Großwärmepumpe  
350 bis 600 kW

DE.KWS.IBNPAUSCH3B
Je Kaltwassersatz /  

Großwärmepumpe 
2.704

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Kaltwasser-
satz / Großwärmepumpe 
größer 600 kW 

DE.KWS.IBNPAUSCH4
Je Kaltwassersatz /  

Großwärmepumpe 
3.415

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Lüftungsgerät 
(AHU) und bis zu  
2 DX-Außengeräte

Inbetriebnahme-Unterstützung (Pauschale für ein Lüftungs-
gerät (AHU) und bis zu 2 DX-Außengeräte) inkl. Testlauf und 
Einregulierung der Anlagenparameter mittels DAIKIN Service 
Tools durch DAIKIN Service-Techniker sowie Beratung und 
Einweisung des Inbetriebnahme-Technikers vor Ort zur Inte-
gration der Systeme am Tag der Inbetriebnahme.

Eine Inbetriebnahme-Unterstützung für mehr als  
2 DX-Außengeräte muss schriftlich separat beauftragt  
werden.

Inbetriebnahme-Unterstützung (Pauschale für ein Lüftungs-
gerät (AHU) und bis zu 2 DX-Außengeräte bei mindestens 
einer der folgenden Eigenschaften: KV-System, Be- / Ent-
feuchtung) inkl. Testlauf und Einregulierung der Anlagen- 
parameter mittels DAIKIN Service Tools durch den DAIKIN 
Service-Techniker sowie Beratung und Einweisungdes 
Inbetriebnahme-Technikers vor Ort zur Integration der
Systeme am Tag der Inbetriebnahme.

	J Verkürzte Inbetrieb
nahme-Zeit

	J Schulungseffekt
	J Projektspezifische Detail

fragen können direkt vor 
Ort geklärt werden

DE.RLT.IBNPAUSCH2
Inbetriebnahme-

Unterstützung AHU 
1.545

DE.SSP.IBNPAUSCH
Zzgl. je DX-Außengerät 

(ab dem dritten) 
793

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Lüftungsgerät 
(AHU) und bis zu 2 DX-
Außengeräte bei mindes-
tens einer der folgenden 
Eigenschaften: 
› KV-System 
› Be- / Entfeuchtung

DE.RLT.IBNPAUSCH3
Inbetriebnahme-

Unterstützung AHU 
2.266

DE.SSP.IBNPAUSCH
Zzgl. je DX-Außengerät 

(ab dem dritten) 
793

Inbetriebnahme-Unter
stützung für Gewerbekälte-
Geräte

Inbetriebnahme-Unterstützung (Tagespauschale) inkl. 
Testlauf und Einregulierung der Anlagenparameter mittels 
DAIKIN Service Tools durch Service-Techniker von DAIKIN 
sowie Beratung und Einweisung des Inbetriebnahme-
Technikers vor Ort zur Integration der Systeme am Tag der 
Inbetriebnahme.

	J Verkürzte Inbetrieb
nahme-Zeit

	J Schulungseffekt
	J Projektspezifische Detail

fragen können direkt vor 
Ort geklärt werden

DE.REF.IBNPAUSCH
Tagespauschale  

1.416

Auftragspauschale Anfahrt 
& Rüstzeit (Applied) Pro Auftrag DE.APPL.PAUIBN 275

Auftragspauschale Anfahrt 
& Rüstzeit (Gewerbekälte) Pro Auftrag DE.REF.PAUIBN 275

* Bauseitig zu leisten: Der Auftraggeber muss vor Ort sein für die Fertigstellung aller notwendigen Arbeiten der Installation (Fertigmontage des Innengerätes, elektrischer 

Anschluss und Erstellung der Kondensatentwässerung). Die Verbindungsleitung zwischen den Innengeräten und den Außengeräten muss fertig verlegt und befestigt sein. 

Der Grundträger des Innengerätes muss bereits an der Wand befestigt sein. Das Außengerät muss montiert und elektrisch angeschlossen sein.

Änderungen vorbehalten

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n 
©

 D
AI

KI
N

 0
4/
20
26

 

Seite 4/4


	DAIKIN Angebotsnummer falls vorhanden: 
	Kunde: 
	Firma: 
	Straße: 
	Ansprechpartner: 
	PLZOrt: 
	Straße_2: 
	TelefonMobil: 
	PLZOrt_2: 
	EMail: 
	Kommision Projektnummer: 
	Ansprechpartner vor Ort: 
	TelefonMobil_2: 
	EMail_2: 
	Wunschtermin für die Inbetriebnahme: 
	Kundennummer: 
	Ausweichtermin für die Inbetriebnahme: 
	Kontrollkästchen24: Off
	Kontrollkästchen25: Off
	Kontrollkästchen26: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	4: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	5: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	6: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off


	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	TätigkeitenBemerkungen: 
	Höhe AG über Boden in m: 
	Text12: 
	Text13: 
	zurück 6: 
	Seite 10: 

	vor 6: 
	Seite 11: 



