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1 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

1.1 Uber die Dokumentation

= Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in
anderen Sprachen handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

= Die in diesem Dokument aufgefiihrten Sicherheitshinweise decken sehr wichtige
Themen ab. Lesen Sie sie daher sorgfaltig und aufmerksam durch.

= Alle Systeminstallationen und alle Arbeiten, die in der Installationsanleitung und
in der Referenz fir Installateure beschrieben sind, MUSSEN durch einen
autorisierten Installateur durchgefthrt werden.

1.1.1 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen fihrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einem Stromschlag fihren kann.

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extrem hoher oder niedriger
Temperaturen zu Verbrennungen fihren kann.

didle

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fihren kann.

IS

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen fihren kann.

WARNUNG: ENTFLAMMBARES MATERIAL

ACHTUNG

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Kérperverletzungen
flhren kann.

HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fiihren kann.

INFORMATION

Weist auf nitzliche Tipps oder zusatzliche Informationen hin.

-1 @ BB P

Symbole auf der Einheit:
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1 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Symbol Erklarung

E:IE Lesen Sie vor der Installation erst die Installations- und
Betriebsanleitung sowie die Verkabelungsinstruktionen.

@ Lesen Sie vor der Durchfiihrung von Wartungs- und

Servicearbeiten erst das Wartungshandbuch.

[m] Weitere Informationen finden Sie in der Referenz fur
Installateure und Benutzer.

‘ﬁ In der Einheit gibt es sich drehende Teile. Vorsicht bei
Wartung und Prifung der Einheit.

In der Dokumentation benutzte Symbole:

Symbol Erklarung
Angabe einer Bildliberschrift oder einer Referenz darauf.
Beispiel: "® 1-3 BildlUberschrift" bedeutet "Abbildung 3 in
Kapitel 1".
@ Angabe einer Tabelleniberschrift oder einer Referenz
darauf.

Beispiel: "= 1-3 Tabelleniberschrift" bedeutet "Tabelle 3 in
Kapitel 1".

1.2 FUr den Monteur

1.2.1 Allgemeines

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu installieren und zu betreiben ist,
wenden Sie sich an lhren Handler.

fi GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR
= Berihren Sie wahrend und unmittelbar nach dem Betrieb WEDER die

Kaltemittelleitungen, NOCH die Wasserrohre oder interne Bauteile. Diese
konnten zu hei oder zu kalt sein. Warten Sie, bis diese wieder die normale
Temperatur erreicht haben. Falls eine Beriihrung unumganglich ist, achten Sie
darauf, Schutzhandschuhe zu tragen.

* VERMEIDEN Sie unbeabsichtigten direkten Kontakt mit auslaufendem Kaltemittel.

WARNUNG
UnsachgemaRes Installieren oder Anbringen des Gerdtes oder von Zubehorteilen

kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schaden fihren.
Verwenden Sie nur von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehorteile, optionale
Ausrlstungen und Ersatzteile.

WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die verwendeten Materialien

der glltigen Gesetzgebung entsprechen (zusatzlich zu den in der Daikin
Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen).

ERGAO4~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3R F 7
4P618957-1 —2020.03



1 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

ACHTUNG

Tragen Sie wahrend der Installation und Wartung des Systems angemessene
personliche Schutzausristungen (Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille etc.).

WARNUNG

Entfernen und entsorgen Sie Kunststoffverpackungen unzuganglich fir andere
Personen und insbesondere Kinder. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.

WARNUNG

Treffen Sie geeignete Malnahmen, um zu verhindern, dass das Gerat von
Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstorungen, Rauch oder Feuer
verursachen.

ACHTUNG

Berlihren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die Aluminiumlamellen des Gerats.

ACHTUNG

= Oben auf dem Gerat KEINE Utensilien oder Gegenstande ablegen.

= NICHT auf das Gerét steigen oder auf ihm sitzen oder stehen.

HINWEIS

Arbeiten am AuRengerat sollten bei trockener Witterung durchgefiihrt werden, um
zu verhindern, dass Wasser eindringt.

© BB BB P

Je nach geltenden Gesetzen muss gegebenenfalls beim Gerat ein Logbuch gefihrt
werden, in dem zumindest die folgenden Informationen festgehalten werden:
Daten zur Wartung, Reparaturen, Testergebnisse, Stand-by-Perioden, ...

Und an einem zuganglichen Platz beim System MUSS ein Schild oder eine Tafel
zumindest Uber folgende Punkte informieren:

= Wie das System im Notfall heruntergefahren wird
= Name bzw. Adresse von Feuerwahr, Polizei und Hospital

= Namen und Adressen von Service-Personal mit Telefonnummern fir Tag und
Nacht

Die Kriterien, die solch ein Logbuch erflllen muss, werden in Europa durch die
Norm EN378 vorgegeben.

1.2.2 |Installationsort

= Planen Sie fur Wartungszwecke und eine ausreichende Luftzirkulation
ausreichend Platz um das Gerat ein.

= Uberzeugen Sie sich, dass der Platz der Installation dem Gewicht und den
Vibrationen der Einheit standhalten kann.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort gut belUftet ist. Ventilations6ffnungen
dirfen NICHT blockiert sein.

= Achten Sie darauf, dass das Gerat eben aufgestellt ist.
Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw. Orten:

= In einer potenziell explosiven Atmosphare.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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1.2.3 Kaltemittel

An Orten mit Gerdten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen
abstrahlen. Elektromagnetische Wellen kdnnen das Steuerungssystem storen,
was Funktionsstérungen der Anlage zur Folge haben kann.

An Orten, an denen aufgrund ausstromender brennbarer Gase (Beispiel:
Verdinner oder Benzin) oder in der Luft befindlicher Kohlenstofffasern oder
entzlndlicher Staubpartikel Brandgefahr besteht.

An Orten, an denen korrosive Gase (Beispiel: Schwefelsduregas) erzeugt wird.
Das Korrodieren von Kupferleitungen und Lotstellen kann zu Leckagen im
Kaltemittelkreislauf fihren.

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder in der Referenz fir Installateure fir die betreffende Anwendung.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Installation der Kaltemittelleitungen der gultigen
Gesetzgebung entspricht. In Europa muss die Norm EN 378 eingehalten werden.

HINWEIS

Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und Anschlisse KEINEN mechanischen
Belastungen ausgesetzt sind.

WARNUNG

Setzen Sie das Produkt bei Tests KEINEM Druck aus, der hoher als der maximal
zulassige Druck ist (auf dem Typenschild des Gerats angegeben).

> B o ©

WARNUNG

Treffen Sie hinreichend Sicherheitsvorkehrungen gegen Kaltemittelleckagen. Sollte
Kaltemittelgas austreten, muss der Raum sofort geltiftet werden. Mogliche Gefahren:

= UbermiRige Kaltemittelkonzentrationen in geschlossenen Riumen kénnen zu
Sauerstoffmangel fihren.

= Bei Kaltemittel R410A oder R32: Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer
kommt, kénnen giftige Gase entstehen.

* Bei CO, Kaltemittel: In hohen Konzentrationen ist Kaltemittelgas giftig.

), GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR
L

Auspumpen — Kaltemittelaustritt. Falls es eine Leckage im Kaltemittelkreislauf gibt
und Sie das System auspumpen wollen:

®= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kaltemittel aus dem System in der AuReneinheit gesammelt werden
kann. Magliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

® Benutzen Sie ein separates Rickgewinnungssystem, sodass der Verdichter der
Einheit NICHT in Betrieb sein muss.

WARNUNG
Fihren Sie IMMER eine Rickgewinnung des Kaltemittels durch. Lassen Sie es

NIEMALS direkt in die Umwelt ab. Verwenden Sie stattdessen eine
Unterdruckpumpe.

ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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1 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

®

HINWEIS

Stellen Sie nach dem AnschlieRen aller Rohrleitungen sicher, dass kein Gas austritt.
Uberpriifen Sie die Leitungen mit Stickstoff auf Gaslecks.

®

HINWEIS

= Um einen Ausfall des Verdichters zu vermeiden, NICHT mehr Kaltemittel einfillen
als spezifiziert.

= Wird das Kaltemittelsystem gedffnet, MUSSEN beim Umgang mit Kaltemittel die
gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

A

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff im System vorhanden ist. Das Kaltemittel kann
erst nach der Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung eingefiillt werden.

Mogliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Sauerstoff in

den laufenden Verdichter gelangt.

= Wenn das Kaltemittel aufgefillt werden

muss, beachten Sie das Typenschild des

Gerats. Art und notwendige Menge des Kaltemittels dem Typenschild des Gerats.

= Das Gerat wurde werkseitig mit

Leitungsdurchmessern und Leitungslangen muss

Kaltemittel nachgefillt werden.

Kaltemittel geflllt. Je nach den

bei manchen Systemen

= Verwenden Sie nur Werkzeuge, die ausschlielRlich fir das im System verwendete
Kaltemittel vorgesehen sind, um den Druckwiderstand zu gewahrleisten und zu

verhindern, dass Fremdstoffe in das Syst

= Flllen Sie das flUssige Kaltemittel wie fol

em eindringen.

gt ein:

Wenn

Gehen Sie dann

Ein Siphonrohr vorhanden ist

(d. h. der Zylinder ist mit “Siphon zum
Einflllen von Flussigkeiten vorhanden”)

Flllen Sie den Zylinder in aufrechter

Position.

KEIN Siphonrohr vorhanden ist

Flllen Sie den Zylinder verkehrt herum.

-

= Kéltemittelzylinder missen langsam gedffnet werden.

= Fullen Sie das Kaltemittel in flissiger Fo
ein normaler Betrieb verhindert werden.

rm ein. Bei Hinzuflgen in Gasform kann

ACHTUNG

A

Ventil NICHT sofort geschlossen,

Kaltemittel laden. Mogliche Folge: Falsche Kaltemittelmenge.

SchlieRen Sie sofort das Ventil des Kaltemittelbehalters, wenn die Kaltemittel-
Befillung durchgefiihrt wurde oder wenn Sie den Vorgang unterbrechen. Wird das

kann der verbleibende Druck zusatzliches

Referenzhandbuch fir den Monteur
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1.2.4 Sole

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder im Monteur-Referenzhandbuch lhrer Anwendung.

WARNUNG
Die Auswahl der Sole MUSS der giiltigen Gesetzgebung entsprechen.

WARNUNG

A Ergreifen Sie fur den Fall, dass es eine Leckage im Solekreislauf gibt, hinreichende
Vorkehrungsmalnahmen. Wenn Sole austritt, Iiften Sie sofort den Bereich und

wenden Sie sich an lhren Handler vor Ort.

WARNUNG

Die Temperatur im Gerdteinneren kann weit Uber der Raumtemperatur liegen und
bis auf 70°C und mehr ansteigen. Bei einer Undichtigkeit im Solekreislauf konnen
heiRe Teile im Geradteinnern zu einer gefahrlichen Situation fihren.

WARNUNG

Nutzung und Installation des Gerdts MUSSEN den in der giltigen Gesetzgebung
aufgeflhrten Sicherheits- und Umweltvorschriften entsprechen.

1.2.5 Wasser

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder in der Referenz fir Installateure fir die betreffende Anwendung.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualitat der EU-Richtlinie 98/83 EG entspricht.

1.2.6 Elektrik

c GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
= Schalten Sie unbedingt erst die gesamte Stromversorgung AUS, bevor Sie die

Abdeckung des Steuerungskastens abnehmen, Anschlisse vornehmen oder
stromfihrende Teile berhren.

= Unterbrechen Sie die Stromversorgung mindestens 1 Minute und messen Sie die
Spannung an den Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises oder
elektrischen Bauteilen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfihren. Die Spannung
MUSS unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile beriihren kénnen. Die
Lage der Klemmen entnehmen Sie dem Schaltplan.

= Berlhren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten oder nassen Handen.

= Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsabdeckung
entfernt ist.

WARNUNG
Sofern NICHT werkseitig installiert, MUSS bei der festen Verkabelung ein

Hauptschalter oder ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, durch
den beim Ausschalten alle Pole getrennt werden und durch den bei einer
Uberspannungssituation der Kategorie Il die komplette Trennung gewihrleistet ist.

ERGAO4~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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WARNUNG
= Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit Kupferadern.

= Es ist darauf zu achten, dass die bauseitige Verkabelung den dafir gultigen
Gesetzen und Vorschriften entspricht.

= Die gesamte bauseitige Verkabelung MUSS gemdll dem Elektroschaltplan
durchgefihrt werden, der mit dem Produkt mitgelieferten wurde.

Kabel und Kabelbindel NIEMALS quetschen. Darauf achten, dass Kabel NIEMALS
mit Rohren oder scharfen Kanten in Beriihrung kommen. Darauf achten, dass auf
die Kabelanschlisse kein zusatzlicher Druck von aulRen ausgetbt wird.

Unbedingt auf eine korrekte Erdung achten. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Achten Sie darauf, dass das System fir die Stromversorgung einen eigenen
Stromkreis verwendet. SchlieRen Sie AUF KEINEN FALL andere Gerate an diesen
Stromkreis an.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter
installiert sind.

Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Bei Missachtung dieser
Regeln besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

= Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters darauf, dass er
kompatibel ist mit dem Inverter (resistent gegeniber hochfrequente stérende
Interferenzen), um unnodtiges Auslosen des Fehlerstrom-Schutzschalters zu
vermeiden.

A

ACHTUNG

= Bei Anschluss an die Stromversorgung: Erst den Erdanschluss herstellen, danach
die stromfihrenden Verbindungen installieren.

* Und umgekehrt: Der Erdanschluss darf erst dann getrennt werden, nachdem die
stromfiihrenden Leitungsverbindungen getrennt worden sind.

= Die Lange der stromflihrenden Leiter zwischen der Stromversorgungskabel-
Zugentlastung und der Klemmleiste selber muss so sein, dass sie gestrafft
werden, bevor die Straffung der Erdungsader eintritt - fir den Fall, dass sich das
Stromversorgungskabel durch die Zugentlastung lockert.

®

HINWEIS

VorsichtsmaRnahmen beim Verlegen der Stromversorgungsleitung:
N VN
( J(J eon @

= SchlieRen Sie KEINE Kabel verschiedener Starken an die
Stromversorgungsklemmenleiste an. (Ein Kabelzuschlag in der
Stromversorgungsleitung kann zu abnormaler Warmeentwicklung fihren.)

= Wenn Sie Kabel mit der gleichen Starke anschlieRen, gehen Sie dabei wie in der
Abbildung oben dargestellt vor.

= Verwenden Sie das daflir vorgesehene Stromkabel und schlieBen Sie es
ordnungsgemal’ an, sichern Sie es, um zu verhindern, dass Druck von aullen auf
die Klemmleiste ausgelibt wird.

*= Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenzieher zum Festdrehen der
Klemmenschrauben. Mit einem zu kleinen Schraubenzieher wird der
Schraubenkopf beschadigt und die Schraube kann nicht ordnungsgemaf
festgedreht werden.

= Wenn die Klemmenschrauben zu stark festgedreht werden, koénnen sie
zerbrechen.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von mindestens 1 m zu
Fernseh- oder Radiogerdten, damit der Empfang dieser Gerdte nicht gestort
werden kann. Abhangig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von 1 m
moglicherweise nicht ausreichend.

WARNUNG

* Nach Durchfihrung aller Elektroinstallationsarbeiten Gberzeugen Sie sich davon,
dass die Anschlisse aller elektrischen Komponenten und jeder Anschluss
innerhalb des Elektrokastens ordnungsgemal’ und sicher hergestellt sind.

= Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerats sicher, dass alle Abdeckungen
geschlossen sind.

HINWEIS
Nur giltig, wenn die Stromversorgung dreiphasig ist und der Verdichter tber ein EIN/
AUS-Startverfahren verflgt.

Wenn die Moglichkeit einer Phasenumkehr nach einem momentanen Stromausfall
besteht und der Strom ein- und ausschaltet, wahrend das Produkt in Betrieb ist,
bringen Sie einen Phasenumkehrschutzkreis lokal an. Wenn das Produkt bei
umgekehrter Phase betrieben wird, konnen der Verdichter und andere Teile
beschadigt werden.

ERGAO4~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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2 Uber die Dokumentation

2.1 Informationen zu diesem Dokument

Zielgruppe
Autorisierte Monteure

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollstdndige Satz
besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:
- Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Installation lesen missen
- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Installationshandbuch fiir das Innengerit:
- Installationsanleitung
- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Installationshandbuch fiir das AuBengerat:
- Installationsanleitung
- Format: Papier (im Lieferumfang des AulRengeréts enthalten)
= Referenzhandbuch fiir den Monteur:
- Vorbereitung der Installation, bewéahrte Verfahren, Referenzdaten ...

- Format: Digitale Dateien unter http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

= Erganzungshandbuch fiir optionale Ausstattung:
- Weitere Informationen bezlglich der Installation von optionalen Ausstattungen

- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten) + Digitale Dateien
unter http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation kdnnen auf der regionalen
Daikin-Webseite oder auf Anfrage bei lhrem Handler verflgbar sein.

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in
anderen Sprachen handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jlingsten technischen Daten ist verflgbar auf der regionalen Website
Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der vollstdndige Satz der jingsten technischen Daten ist verfligbar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).

2.2 Monteur-Referenzhandbuch auf einen Blick

Kapitel Beschreibung
Allgemeine Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der
Sicherheitsvorkehrungen Installation lesen mussen
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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Kapitel

Beschreibung

Uber die Dokumentation

Welche Dokumentation ist fir den Monteur
verflgbar

Uber die Verpackung

So packen Sie die Gerate aus und entfernen die
Zubehorteile

Uber die Gerate und Optionen

= So erkennen Sie die Gerate

= Mogliche Geratekombinationen und Optionen

Anwendungsrichtlinien

Verschiedenen Installationseinrichtungen fur
das System

Vorbereitung

Was Sie tun und wissen mussen, bevor
Malinahmen vor Ort getroffen werden

Installation

Was Sie tun und wissen missen, um das System
zu installieren

Konfiguration

Was Sie tun und wissen mussen, um das System
nach der Installation zu konfigurieren

Inbetriebnahme

Was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Konfiguration in Betrieb zu nehmen

Ubergabe an den Benutzer

Was Sie dem Benutzer bereitstellen und
erklaren missen

Instandhaltung und Wartung

So fuhren Sie die Instandhaltung und Wartung
der Gerate aus

Fehlerdiagnose und -behebung

Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen

Entsorgung

So entsorgen Sie das System

Technische Daten

Spezifikationen des Systems

Glossar

Begriffsdefinition

Tabelle bauseitiger
Einstellungen

Vom Monteur auszufillende und zum spateren
Nachschlagen aufzubewahrende Tabelle

Hinweis: Im Referenzhandbuch fir den
Monteur gibt es ebenfalls eine Tabellen mit den
Monteureinstellungen. Diese Tabelle muss vom
Monteur ausgefillt und an den Benutzer
Ubergeben werden.

ERGA04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+OW7

Daikin Altherma 3R F
4P618957-1 —2020.03

PDAIKIN

Referenzhandbuch fur den Monteur

15



3 | Uber die Verpackung

3 Uber die Verpackung

3.1 Ubersicht:

Uber die Verpackung

Dieses Kapitel beschreibt, wie vorzugehen ist, nachdem die Verpackungen mit dem
AuRen- und Innengerat vor Ort geliefert wurden.

Bitte auf Folgendes achten:

= Das Gerat MUSS bei Anlieferung auf Beschadigungen Gberprift werden. Jegliche
Beschadigungen MUSSEN unverziiglich dem Schadensbearbeiter der Spedition
mitgeteilt werden.

= Bringen Sie das verpackte Gerdt so nahe wie moglich an den endgultigen
Aufstellungsort, um eine Beschadigung wahrend des Transports zu vermeiden.

= Uberlegen Sie sich im Voraus, auf welchem Wege die Einheit am besten zum
Installationsort gebracht werden kann.

3.2 Aulengerat

3.2.1 So packen Sie das AuRengerat aus

3.2.2 So bewegen Sie das AulRengerat

ACHTUNG
Berlihren Sie NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumrippen des Gerats, um eine

Verletzung zu vermeiden.

1 Bewegen Sie das Gerat Uber die Schlinge an der linken und den Griff an der
rechten Seite. Ziehen Sie beide Seiten der Schlinge gleichzeitig hoch, um zu
verhindern, dass sich die Schlinge vom Gerat |0st.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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2 Beim Bewegen des Geréts:

* Achten Sie darauf, dass beide Seiten der Schlinge gleich lang sind.
= Halten Sie den Ricken gerade.

3 Entfernen Sie nach der Aufstellung des Gerats die Schlinge vom Geréat, indem
Sie an 1 Seite der Schlinge ziehen.

3.2.3 So entfernen Sie das Zubehdr vom AulRengerat

1 Heben Sie das Aullengerdt an. Siehe "3.2.2 So bewegen Sie das
AulRengerat" [» 16].

2 Entnehmen Sie das Zubehor aus dem Unterteil der Verpackung.

a Installationshandbuch fir das AuRengerat

b Aufkleber zu fluorierten Treibhausgasen

¢ Mehrsprachiger Aufkleber mit Hinweisen zu fluorierten Treibhausgasen
d

e

Energieverbrauchskennzeichnung
Montageplatte des Gerats

ERGAO4~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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f Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben, Federringe und Drahtklemme

3.3 Innengerat

3.3.1 So packen Sie das Innengerat aus

Absperrventile fur Wasserkreislauf

Uberdruck-Bypass-Ventil

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Erganzungshandbuch fur optionale Ausstattung

Installationsanleitung fir das Innengerat

Betriebsanleitung

Dichtungsringe fur Absperrventile (Raumheizung-Wasserkreislauf)
Dichtungsringe fur bauseitig zu liefernde Absperrventile (Brauchwasser-Kreislauf)
Dichtband fur die Niederspannungsverkabelungsaufnahme

- JT0m - Q0 T O

3.3.3 So bewegen Sie das Innengerat

Verwenden Sie die Griffe an der Rick- und Unterseite, um das Gerat zu tragen.
&
\\%

&

| B

|

e

a Griffe an der Rickseite des Gerdts

Referenzhandbuch fur den Monteur 'DA’K’N ERGA04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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b Griffe an der Unterseite des Gerats. Neigen Sie das Gerat vorsichtig nach hinten, sodass die Griffe sichtbar
werden.
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4 Uber die Gerate und Optionen

4.1 Ubersicht: Uber die Gerate und Optionen

Dieses Kapitel informiert Gber folgende Punkte:

= |dentifizieren des AuRengerats

= |dentifizieren des Innengerdts

= Kombinieren des AuRengerats mit den Optionen

= Kombinieren des Innengerdts mit den Optionen

4.2 l|dentifikation

HINWEIS
Achten Sie bei der gleichzeitigen Installation oder Wartung von mehreren Geraten

darauf, die Wartungsblenden der verschiedenen Modelle NICHT zu vertauschen.

4.2.1 Typenschild: AuReneinheit

Wo?

Modellkennung
Beispiel: ERGA 06 DAV3 A

Code Erlduterung

ER Geteilte Warmepumpe fiir den AuRenbereich flir Europa

G Mittlere Wassertemperatur — Umgebungsbereich: =10~
-20°C

A Kaltemittel R32

06 Kapazitatsklasse

DA Modellserie

V3 Stromversorgung

A A=Modell fir Osterreich
[—]=Kein Modell fir Osterreich

Referenzhandbuch fir den Monteur
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4.2.2 Typenschild: Inneneinheit

Modellkennung

Beispiel: EHV Z04 S 18 DA6V G

Code Beschreibung

E Europaisches Modell

HV Innengerat fur Aufstellung auf dem Boden mit integriertem
Speicher

VA Modell fur duale Zone

04 Kapazitatsklasse

S Material des integrierten Speichers: Edelstahl

18 Volumen des integrierten Speichers

DA Modellserie

6V Modell mit Reserveheizung

G G=Graues Modell
[—]=weilles Modell

4.3 Kombinieren von Geraten und Optionen

INFORMATION

In Threm Land sind bestimmte Funktionen oder Optionen maoglicherweise NICHT
verflgbar.

i @

4.3.1 Mogliche Optionen fir das AuRengerat

Ablaufwanne (EKDP0O08D)

Der Ablaufwannen-Bausatz ist erforderlich, um das Kondensat vom AulRengerat zu
sammeln. Das Ablaufwannen-Kit besteht aus:

= Ablaufwanne

= |nstallationshalter

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung der Ablaufwanne zu
entnehmen.

Heizer fiir Ablaufwanne (EKDPHOO8CA)

Der Heizer fur die Ablaufwanne ist erforderlich, um ein Einfrieren der Ablaufwanne
Zu vermeiden.

Es wird empfohlen, diese Option in kadlteren Regionen zu installieren, in denen es
zu niedrigen Temperaturen oder schweren Schneefallen kommen kann.
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Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Heizers fir die
Ablaufwanne zu entnehmen.

U-Trager (EKFTO08D)

Die U-Trager sind Installationshalter, auf denen das AuRengerat installiert werden
kann.

Es wird empfohlen, diese Option in kdlteren Regionen zu installieren, in denen es
zu niedrigen Temperaturen oder schweren Schneefallen kommen kann.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Aulengerats zu
entnehmen.

Schallisolierung (EKLNO8A1)

In schallsensiblen Umgebungen (z. B. in der Nahe von Schlafzimmern), kénnen Sie
die Schallisolierung installieren, um die Betriebsgerdusche des AuRengerats zu
reduzieren.

Sie konnen die Schallisolierung installieren:
= Auf MontagefliRen auf dem Boden. Diese Installation muss 200 kg standhalten.
= An Halterungen an der Wand. Diese Installation muss 200 kg standhalten.

Wenn Sie die Schallisolierung installieren, missen Sie auch eine der folgenden
Optionen installieren:

= Empfohlen: Ablaufwannen-Bausatz (mit oder ohne Heizer fir die Ablaufwanne)
= U-Trager

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung der Schallisolierung zu
entnehmen.

4.3.2 Mogliche Optionen fir das Innengerat

Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat (BRC1HHDA)

= Die als Raumthermostat verwendete Bedieneinheit kann nur in Kombination mit
der Bedieneinheit verwendet werden, die mit dem Innengerat verbunden ist.

= Die Bedieneinheit, die als Raumthermostat dient, muss in dem Raum installiert
werden, der gesteuert werden soll.

Die Installationsanweisungen sind der Installation- und Betriebsanleitung der
Bedieneinheit zu entnehmen, die als Raumthermostat verwendet wird.

Raumthermostat (EKRTWA, EKRTR1)

Sie kénnen einen optionalen Raumthermostat an das Innengerat anschlieRRen.
Dieses Thermostat kann entweder verdrahtet (EKRTWA) oder drahtlos (EKRTR1)
sein.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Raumthermostats und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Dezentraler Fiihler fiir drahtloses Thermostat (EKRTETS)

Sie konnen einen drahtlosen Raumtemperaturfihler (EKRTETS) nur in Verbindung
mit dem drahtlosen Thermostat (EKRTR1) verwenden.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Raumthermostats und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Digitale E/A-Platine (EKRP1HBAA)
Die digitale E/A-Platine ist fir die folgenden Signale erforderlich:

Referenzhandbuch fir den Monteur
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4 | Uber die Gerate und Optionen

= Alarmausgang

= Ausgang fir Raumheizung EIN/AUS

= Umschalter zur externen Warmequelle

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der digitalen E/A-
Platine und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Platine zur Verarbeitung von Bedarfsanforderungen (EKRP1AHTA)

Soll durch digitale Eingangssignale die Stromaufnahme limitiert werden koénnen,
muss die Platine zur Verarbeitung von Bedarfsanforderungen installiert werden.

Hinweise zur Installation entnehmen Sie der Installationsanleitung der Platine zur
Verarbeitung von Bedarfsanforderungen und dem Ergdnzungshandbuch fir
optionale Ausstattung.

Dezentraler Innentemperaturfiihler (KRCS01-1)

StandardmaRBig wird die interne Benutzerschnittstelle als Raumtemperaturfihler
verwendet.

Optional kann der dezentrale Innentemperaturfihler installiert werden, um die
Raumtemperatur an einer anderen Position zu messen.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen
Innentemperaturfihlers und im Ergéanzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

INFORMATION

= Der dezentrale Innentemperaturfihler kann nur verwendet werden, wenn die
Benutzerschnittstelle mit der Raumthermostatfunktion konfiguriert ist.

i

= Sie konnen nur entweder den dezentralen Innentemperaturfihler oder den
dezentralen AuRentemperaturfihler installieren.

Dezentraler AuBentemperaturfiihler (EKRSCA1)

Standardmalig wird der Fuhler im Innern des Aullengerats fur die Messung der
AulRentemperatur verwendet.

Optional kann der dezentrale AulRentemperaturfihler installiert werden, um die
AuBentemperatur an einer anderen Position zu messen (z. B. um direkte
Sonneneinstrahlung zu vermeiden), um ein verbessertes Systemverhalten zu
gewdhrleisten.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen
AuBentemperaturfihlers  und im  Ergdnzungshandbuch  fir  optionale

Ausstattungen.
° INFORMATION
l Sie konnen nur entweder den dezentralen Innentemperaturfihler oder den
dezentralen AuRentemperaturfihler installieren.

PC-Kabel (EKPCCAB4)

Das PC-Kabel stellt eine Verbindung zwischen dem Schaltkasten des Innengeréts
und einem PC her. Auf diese Art kdonnen Sie die Software des Innengeréts
aktualisieren.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des PC-Kabels zu
entnehmen.
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Rohrbiegungssatz (EKHVTC)

Wenn das Innengerdt an einem Ort mit eingeschranktem Platz installiert ist, kann
ein Rohrbiegungssatz installiert werden, um die Kaltemittelflissigkeits- und die
Gasverbindungen des Innengerats zu vereinfachen.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des
Rohrbiegungssatzes zu entnehmen.

Warmepumpen-Konvektor (FWXV)

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Warmepumpen-Konvektors und im  Ergdnzungshandbuch flr optionale
Ausstattungen.

LAN-Adapter fiir Smartphone-Steuerung + Smart Grid-Anwendungen
(BRP069A61)

Sie konnen diesen LAN-Adapter installieren, um folgende Funktionen zu nutzen:

= Steuerung des Systems Uber eine Smartphone-App.

= Verwendung des Systems in verschiedenen Smart Grid-Anwendungen.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des LAN-Adapters zu
entnehmen.

LAN-Adapter fiir die Smartphone-Steuerung (BRP069A62)

Sie kdnnen diesen LAN-Adapter installieren, um das System Uber eine Smartphone-
App zu steuern.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des LAN-Adapters zu
entnehmen.

4.3.3 Mogliche Innen- und AuRengeratekombinationen

Innengerat AuBengerat
ERGA04 ERGAO6 ERGAO08
EHVZ04 0] — —
EHVZ08 — 0 0
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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5 | Anwendungsrichtlinien

5 Anwendungsrichtlinien

5.1 Ubersicht: Anwendungsrichtlinien

Die Anwendungsrichtlinien bieten einen Uberblick Uber die Méglichkeiten
des Warmepumpensystems.

HINWEIS
= Die Abbildungen in den Anwendungsrichtlinien dienen lediglich zu

Referenzzwecken und sind NICHT als detaillierte Hydraulikdiagramme zu
betrachten. Die detaillierten HydraulikbemaRBungen und der detaillierte
Hyraulikabgleich sind NICHT gezeigt. Sie liegen in der Verantwortung des
Monteurs.

= Weitere Informationen Uber die Konfigurationseinstellungen zur Optimierung des
Warmepumpenbetriebs finden Sie unter "8 Erweiterte-Funktion" [» 103].

Dieses Kapitel enthalt Anwendungsrichtlinien fur folgende Vorgange:

= Einstellen des Raumheizungssystems

Einstellen des Brauchwasserspeichers

Einstellen der Stromverbrauchsmessung

Einstellen der Stromverbrauchskontrolle

= Einstellen eines externen Temperaturfihlers

5.2 Einstellen des Raumheizungsystems

Das Daikin-Warmepumpensystem versorgt Warme-Emittenten in einem oder
mehreren Rdumen mit Wasser.

Da das System eine hohe Flexibilitdt zur Regelung der Temperatur in jedem Raum
bietet, missen Sie zundchst die folgenden Fragen beantworten:

= Wie viele Rdume werden vom Daikin-Warmepumpensystem geheizt?

= Welche Heizverteilsysteme werden in jedem Raum verwendet und wie lautet
deren nominale Vorlauftemperatur?

Wenn die Raumheizungsanforderungen klar sind, empfiehlt Daikin, die
nachfolgend aufgeflhrten Einstellungsrichtlinien zu befolgen.

HINWEIS
Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der externe Raumthermostat

die Einstellung fur "Frostschutz Raum". Die Funktion Frostschutz Raum ist aber nur
moglich, wenn [C.2] Raumheizung/-kiihlung=Ein ist.

INFORMATION

Falls ein externer Raumthermostat verwendet wird und der Frostschutz Raum unter
allen Bedingungen gewahrleistet sein muss, dann missen Sie Notbetrieb [9.5] auf
Automatisch einstellen.

i @
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5 | Anwendungsrichtlinien

5.2.1 Mehrere Raume — Zwei Vorlauftemperaturzonen

a Bypass

=Einzelne Zone).

HINWEIS
Wenn Sie dieses Gerat als Einzelzonenanwendung installieren, dann:

Einrichtung. Installieren Sie einen Bypass zwischen dem Raumheizung-Wassereinlass
und dem Auslass der Zusatzzone (=Direktzone). Unterbrechen Sie NICHT den
Wasserdurchfluss, indem Sie die Absperrventile schlieRen.

Konfiguration. Setzen Sie die bauseitige Einstellung [7-02]=0 (Anzahl der Zonen

Dieses Gerat liefert Wasser mit 2 verschiedenen Temperaturen. Eine typische
Installation besteht aus einer Unterbodenheizung mit niedrigerer Temperatur und
Radiatoren mit einer hoheren Wassertemperatur.

In diesem Dokument bedeutet:

= Hauptzone = Zone mit der niedrigsten nominalen Temperatur

= Zusatz-Zone = Zone mit der hochsten nominalen Temperatur

Typisches Beispiel:

Raum (Zone)

Warme-Emittenten: Nominale
Temperatur

Wohnzimmer (Haupt-Zone)

FuRbodenheizung: 35°C

Schlafzimmer (Zusatz-Zone)

Warmepumpen-Konvektoren: 45°C

Einrichtung

SO

e h h

|
S
e
I

—-
ek

|
rg h h

FHL1

FHL2 FHL3
]k

Raum 1
Raum 2

Raum 3
AuRengerat

omOMNwm>

Zusatz-Vorlauftemperaturzone

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Innengerat

Warmetauscher

Reserveheizung

Motorisiertes 3-Wege-Ventil (mischt die Hauptzone)
Zusatzpumpe

Hauptpumpe

Absperrventil

Kollektor (bauseitig zu liefern)

Fernbedienung des Warmepumpen-Konvektors (bauseitig zu liefern)
Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat
HPC1...3 Warmepumpen-Konvektoren (bauseitig zu liefern)
FHL1...3 Kreislaufe fir Bodenheizung (bauseitig zu liefern)

At =T -n® Q0 T

= Flir die Hauptzone: Die Raumtemperatur wird von der Bedieneinheit geregelt,
die als Raumthermostat verwendet wird (optionales Gerat EKRUDAS).

= FUr die Zusatz-Zone:
- Das externe Thermostat ist direkt mit dem Innengerat verbunden.

- Die Soll-Raumtemperatur wird Uber das externe Thermostat und die
Thermostatventile der Radiators in jedem Raum festgelegt.

- Das Heizanforderungssignal vom externen Thermostat wird an den
Digitaleingang am Innengerdt angeschlossen (X2M/35a und X2M/30). Das
Innengerat liefert nur zusatzliches abflieRendes Wasser mit der Soll-
Vorlauftemperatur, wenn tatsadchlich eine Anforderung vorliegt.

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 2 (Raumthermostat): Der Betrieb des
- #:12.9] Gerats wird abhangig von der

Umgebungstemperatur der

= Code: [C-07] Bedieneinheit geregelt.
Hinweis:

= Hauptraum = Benutzerschnittstelle
verwendet als Raumthermostat

= Andere Raume = externe
Raumthermostatfunktion

Anzahl der Wassertemperaturzonen: 1 (Duale Zone): Hauptzone +
= #:[4.4] Zusatzzone

= Code: [7-02]

Bei Warmepumpen-Konvektoren: 1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
externe Raumthermostat oder der
Warmepumpen-Konvektor nur

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann.

Externes Raumthermostat fir die
Zusatz-Zone:

= #:[3.A]
= Code: [C-06]

Absperrventilausgang So einstellen, dass er der Thermo-
Anforderung der Haupt-Zone folgt.

Vorteile

= Komfort. Die intelligente Raumthermostatfunktion kann die Soll-
Vorlauftemperatur auf der Grundlage der Ist-Raumtemperatur verringern oder
erhohen (Modulation).
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Effizienz.

- Abhangig vom  Bedarf liefert das Innengerdt  unterschiedliche
Vorlauftemperaturen, die mit der nominalen Temperatur der verschiedenen
Wdrme-Emittenten Ubereinstimmt.

- Die FulRbodenheizung bietet in Kombination mit dem Warmepumpensystem
die beste Leistung.

5.3 Einstellen des Brauchwasserspeichers

5.3.1 Systemlayout — Integrierter Brauchwasserspeicher

g B @

HPC1 HPC2 HPC3

FHL1  FHL2 FHL3

Aulengerat
Innengerat
Warmetauscher
Reserveheizung
Motorisiertes  3-Wege-Ventil  (Umschaltung zwischen Raumheizung und
Brauchwasser)
Motorisiertes 3-Wege-Ventil (mischt die Hauptzone)
Hauptpumpe
Zusatzpumpe
Absperrventil
Kollektor (bauseitig zu liefern)
Brauchwasserspeicher
FHL1...3 Kreisldufe fir Bodenheizung (bauseitig zu liefern)
Ul Bedieneinheit (bauseitig zu liefern)
HPC1...3 Warmepumpen-Konvektoren (bauseitig zu liefern)

D Qn TO

R = T 00 =

5.3.2 Auswahlen des Volumens und der Soll-Temperatur fir den Brauchwasserspeicher

Menschen nehmen Wasser ab einer Temperatur von 40°C als heiR wahr. Daher
wird der Brauchwasserverbrauch immer als ein dquivalentes Warmwasservolumen
bei 40°C ausgedrickt. Sie kdnnen die Brauchwasserspeichertemperatur jedoch
auch hoher einstellen (Beispiel: 53°C). Das Wasser wird in dem Fall mit kaltem
Wasser gemischt (Beispiel: 15°C).

Der Vorgang zur Auswahl des Volumens und der Soll-Temperatur fur den
Brauchwasserspeicher umfasst folgende Schritte:

1

Festlegen des Brauchwasserverbrauchs (dquivalentes Warmwasservolumen bei
40°C).

Festlegen des  Volumens und der Soll-Temperatur fir den
Brauchwasserspeicher.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Ermitteln des Brauchwasserverbrauchs

Beantworten Sie die folgenden Fragen und berechnen Sie den
Brauchwasserverbrauch (aquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C) anhand
dieser gdangigen Wasservolumen:

Frage Typisches Wasservolumen
Wie oft wird bei Ihnen téglich geduscht? | 1 Dusche = 10 minx10 I/min = 100 |

Wie oft wird bei Ihnen taglich gebadet? |1 Bad =150

Wie viel Wasser wird taglich in der 1 Spilen =2 minx5 I/min =10 |
Klche verbraucht?

Gibt es weiteren Brauchwasserbedarf? | —

Beispiel: Der Brauchwasserverbrauch einer Familie (4 Personen) betragt pro Tag:
= 3 x Dusche

= 1xBad

= 3 xSpulen

Dann Brauchwasserverbrauch = (3x100 [)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |

Festlegen des Volumens und der Soll-Temperatur fiir den Brauchwasserspeicher

Formel Beispiel

V,=V,+V,%(T,-40)/(40-T,) Wenn:

= V,=180 |

« T,=54°C

« T,=15°C
Dann V,=280 |
V,=Vx(40-T,)/(T,-T,) Wenn:

« V,=480 |

« T,=54°C

« T,=15°C
Dann V,=307 |

V, Brauchwasserverbrauch (dquivalentes Warmwasservolumen bei
40°C)

V, Erforderliches Brauchwasserspeichervolumen, wenn nur einmal
geheizt

T, Brauchwasserspeichertemperatur

T, Kaltwassertemperatur

Mogliche Brauchwasserspeichervolumen

Typ Mogliche Volumen

Integrierter Brauchwasserspeicher = 180 |
= 2301

Tipps zum Energiesparen

= Wenn der Brauchwasserverbrauch von Tag zu Tag abweicht, kdnnen Sie ein
Wochenprogramm mit verschiedenen Brauchwasserspeicher-Solltemperaturen
flr jeden Tag programmieren.
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= Je niedriger die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur, umso kostenglnstiger.
Bei Auswahl eines grolReren Brauchwasserspeichers koénnen Sie die
Brauchwasserspeicher-Solltemperatur senken.

= Die Warmepumpe selbst kann Brauchwasser mit einer maximalen Temperatur

von 55°C erzeugen (50°C bei niedrigen Aullentemperaturen). Der in die
Warmepumpe integrierte elektrische Widerstand kann diese Temperatur
erhohen. Dies verbraucht jedoch mehr Energie. Wir empfehlen, die
Brauchwasserspeicher-Solltemperatur unter 55°C einzustellen, um die
Verwendung der Reserveheizung zu vermeiden.

= Je hoher die AuRentemperatur, umso bessere ist die Leistung der Warmepumpe.

- Wenn die Energiepreise tagsiber und nachts identisch sind, empfehlen wir das
Heizen des Brauchwasserspeichers bei Tag.

- Wenn die Energiepreise nachts niedriger sind, empfehlen wir das Heizen des
Brauchwasserspeichers bei Nacht.

= Wenn die Warmepumpe Brauchwasser produziert, kann sie keinen Raum heizen.
Wenn Sie gleichzeitig Brauchwasser bendtigen und einen Raum heizen missen,
empfehlen wir das Heizen des Brauchwasserspeichers bei Nacht, wenn die
Raumheizungsanforderung geringer ist.

5.3.3 Einstellung und Konfiguration — Brauchwasserspeicher
= Bei einem hohen Brauchwasserverbrauch kénnen Sie den Brauchwasserspeicher
mehrmals taglich aufheizen.

= Um den Brauchwasserspeicher auf die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur zu
heizen, kdnnen Sie folgende Energiequellen verwenden:

- Thermodynamischer Zyklus der Warmepumpe
- Elektrische Reserveheizung

= Weitere Informationen Uber die Optimierung des Energieverbrauchs fir die
Brauchwasserbereitung finden Sie unter "8 Erweiterte-Funktion" [» 103].

5.3.4 Brauchwasser-Pumpe flr sofortiges Warmwasser

Einrichtung

e

o

Innengerat

Brauchwasserspeicher
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
Dusche (bauseitig zu liefern)

Kaltwasser

WasserAUSLASS fir Brauchwasser
Ruckfihrungsanschluss

- J0@ -~n0n T O

= Bei Anschluss einer Brauchwasser-Pumpe ist sofort Warmwasser am Wasserhahn
verflgbar.

= Die Brauchwasser-Pumpe und die Installation sind bauseitig zu liefern und
auszufihren. Dies liegt in der Verantwortung des Monteurs. Informationen zur
elektrischen Verkabelung finden Sie unter "7.9.12 So schlieRen Sie die
Brauchwasserpumpe an" [» 98].

= Weitere Informationen zur Installation des Ruckflihrungsanschlusses: siehe
"7 Installation" [» 59].
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Konfiguration
= Weitere Informationen siehe "8 Erweiterte-Funktion" [» 103].

= Sie kénnen ein Programm zur Steuerung der Brauchwasser-Pumpe Uber die
Benutzerschnittstelle programmieren. Weitere Informationen finden Sie im
Benutzer-Referenzhandbuch.

5.3.5 Brauchwasser-Pumpe fir Desinfektion

Innengerat

Brauchwasserspeicher
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
Heizelement (bauseitig zu liefern)
Rickschlagventil (bauseitig zu liefern)
Dusche (bauseitig zu liefern)

Kaltwasser

WasserAUSLASS fur Brauchwasser
Rickfuhrungsanschluss

Einrichtung

>

T

- 30 -~ Q0 T QO

= Die Brauchwasser-Pumpe ist bauseitig zu liefern. lhre Installation liegt in der
Verantwortung des Monteurs. Informationen zur elektrischen Verkabelung
finden Sie unter "7.9.12 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an" [» 98].

= Wenn die geltende Gesetzgebung eine hohere Temperatur als den maximalen
Sollwert des Speichers wahrend der Desinfektion erfordert (siehe [2-03] in der
Tabelle der bauseitigen Einstellungen), konnen Sie eine Brauchwasserpumpe und
ein Heizelement wie oben dargestellt anschlieRen.

= Wenn die geltende Gesetzgebung die Desinfektion der Rohrleitungen bis zum
Entnahmepunkt erfordert, kdénnen Sie eine Brauchwasser-Pumpe und ein
Heizelement (falls erforderlich) wie oben gezeigt anschlielRen.

= Um eine komplette Desinfektion zu vermeiden, mussen Sie den Entnahmepunkt

offnen.
WARNUNG
Wenn Sie den Entnahmepunkt 6ffnen, kann die Wassertemperatur bis zu 55°C
betragen.
Konfiguration

Das Innengerdt kann den Betrieb der Brauchwasserpumpe regeln. Weitere
Informationen siehe "8 Erweiterte-Funktion" [» 103].

5.4 Einstellen der Stromverbrauchsmessung

= Uber die Benutzerschnittstelle kdnnen Sie die folgenden Energiedaten auslesen:
- Erzeugte Warme

- Verbrauchte Energie
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= Sie kdnnen die Energiedaten auslesen:
- Fdr Raumheizung
- Fur Brauchwasserbereitung

= Sie kénnen die Energiedaten auslesen:
- Pro Monat
- ProJahr

INFORMATION

[ J
l Die berechnete erzeugte Warme und verbrauchte Energie sind eine Schatzung, die
Genauigkeit kann nicht garantiert werden.

5.4.1 Erzeugte Warme

INFORMATION

Die zur Berechnung der erzeugten Warme verwendeten Fihler werden automatisch
kalibriert.

i @

= Die erzeugte Warme wird intern anhand von folgenden Faktoren berechnet:
- Vorlauf- und Ricklauftemperatur
- Flussrate

= Einstellung und Konfiguration: Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

5.4.2 Verbrauchte Energie

Sie konnen die folgenden Methoden zur Ermittlung der verbrauchten Energie
nutzen:

= Berechnung

= Messung

INFORMATION

o

l Sie konnen folgende Verfahren nicht miteinander kombinieren: Berechnung der
verbrauchten Energie (beispielsweise fur die Reserveheizung) und Messung der
verbrauchten Energie (beispielsweise fir das AuRengerét). In einem solchen Fall sind
die Energiedaten ungtltig.

Berechnen der verbrauchten Energie

= Die verbrauchte Energie wird intern anhand von folgenden Faktoren berechnet:
- Tatsachliche Leistungsaufnahme des AulRengerats
- Eingestellte Leistung der Reserveheizung
- Spannung

= Einstellung und Konfiguration: Um genaue Energiedaten zu erhalten, messen Sie
die Leistung (Widerstandsmessung) und stellen Sie die Leistung fir die
Reserveheizung dann Uber die Benutzerschnittstelle ein (Schritt 1).

Messen der verbrauchten Energie

= Aufgrund der hoheren Prazision bevorzugte Methode.

= Erfordert externe Wattmeter.
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= Einstellung und Konfiguration: Stellen Sie bei Verwendung von elektrischen
Wattmetern die Anzahl der Impulse/kWh fir jedes Wattmeter Uber die

Benutzerschnittstelle ein.

INFORMATION

[ ]
l Stellen Sie bei der Messung des Stromverbrauchs sicher, dass die GESAMTE

Leistungsaufnahme des Systems von den Wattmetern erfasst wird.

5.4.3 Normaltarif-Netzanschluss

Allgemeine Regel

Ein Wattmeter, das das gesamte System erfasst, ist ausreichend.

Einrichtung

SchlieBen Sie das Wattmeter an X5M/5 und X5M/6 an. Siehe "7.9.11 So schlieRen
Sie die Stromzahler an" [» 97].

Wattmeter-Typ

Bei einem...

Verwenden Sie ein ... Wattmeter

Einphasigen AulRengerat

Reserveheizung von einem
einphasigen Netz gespeist (d. h. das
Reserveheizungsmodell ist ein *6V-
Modell, das an ein einphasiges Netz
angeschlossen ist).

Einphasig
(*6V (6V): IN~ 230 V)

Dreiphasiges AulRengerat

Reserveheizung von einem
dreiphasigen Netz gespeist (d. h. das
Reserveheizungsmodell ist ein *9W-
oder *6V-Modell, das an ein
dreiphasiges Netz angeschlossen ist).

Dreiphasig
(*6V (6T1): 3~ 230V)
(*OW: 3N~ 400V)
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Beispiel

Einphasiges Wattmeter Dreiphasiges Wattmeter

A AuBengerat A AuRengerat

B Innengerat B Innengerat

a Schaltschrank (L,/N) a Schaltschrank (L,/L,/Ls/N)
b Wattmeter (L,/N) b Wattmeter (L,/L,/Ls/N)

c Sicherung (L,/N) c Sicherung (L,/L,/L;/N)

d AuRengerat (L,/N) d Sicherung (L,/N)

e Innengerat (L,/N) e AuBengerat (L,/L,/L;/N)

f Reserveheizung (L,/N) f Innengerat (L,/L,/L;/N)

g Reserveheizung (L,/L,/Ls/N)

Ausnahme
= Sie kdnnen einen zweiten Wattmeter verwenden, wenn:
- Der Leistungsbereich eines Wattmeters unzureichend ist.
- Das Wattmeter nicht einfach im Schaltschrank installiert werden kann.

- Aufgrund von technischen Einschrankungen der Wattmeter, wenn dreiphasige
230 V- und 400 V-Netze miteinander kombiniert werden (sehr selten).

= Anschluss und Einrichtung:

- SchlieRen Sie das zweite Wattmeter an X5M/3 und X5M/4 an. Siehe "7.9.11 So
schlieBen Sie die Stromzahler an" [» 97].

- In der Software werden die Stromverbrauchsdaten beider Wattmeter addiert,
daher miussen Sei NICHT festlegen, welches Wattmeter welchen
Stromverbrauch abdeckt. Sie missen nur die Anzahl Impulse jedes einzelnen
Wattmeters festlegen.

= Ein Beispiel mit zwei Wattmetern finden Sie unter "5.4.4 Warmepumpentarif-
Netzanschluss" [» 34].

5.4.4 Warmepumpentarif-Netzanschluss

Allgemeine Regel

= Wattmeter 1: Misst das AulRengerat.

= Wattmeter 2: Misst den Rest (d. h. Innengerat und Reserveheizung).
Einrichtung

= SchlieRBen Sie Wattmeter 1 an X5M/5 und X5M/6 an.
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= SchlieRen Sie Wattmeter 2 an X5M/3 und X5M/4 an.
Siehe "7.9.11 So schlieRen Sie die Stromzahler an" [» 97].

Wattmeter-Typen

= Wattmeter 1: Einphasiges oder dreiphasiges Wattmeter gemall der
Stromversorgung des AulRengerats.

= Wattmeter 2:

- Verwenden Sie bei einer Konfiguration mit einer einphasigen Reserveheizung
ein einphasiges Wattmeter.

- Verwenden Sie in allen anderen Fallen ein dreiphasiges Wattmeter.
Beispiel

Einphasiges AulRengerat mit einer dreiphasigen Reserveheizung:

AuRengerat

Innengerat

Brauchwasserspeicher

Schaltschrank (L,/N): Warmepumpentarif-Netzanschluss
Schaltschrank (L,/L,/Ls/N): Normaltarif-Netzanschluss
Wattmeter (L,/N)

Wattmeter (L,/L,/Ly/N)

Sicherung (L,/N)

Sicherung (L,/L,/Ly/N)

AuRengerat (L,/N)

Innengerat (L,/N)

Reserveheizung (L,/L,/L,/N)

- TR D Q0 TOO®E>

5.5 Einstellen der Stromverbrauchskontrolle

= Die Stromverbrauchskontrolle:

- ermoglicht lhnen, die Leistungsaufnahme des gesamten Systems zu begrenzen
(Summe des AuRengerats, Innengerats und der Reserveheizung).

- Konfiguration: Legen Sie (ber die Bedieneinheit die Leistungsbegrenzungsstufe
und das Verfahren, wie diese zu erreichen ist, fest.

= Die Leistungsbegrenzungsstufe kann ausgedriickt werden als:
- Maximaler Betriebsstrom (in A)
- Maximal zugefihrte Leistung (in kW)

= Die Leistungsbegrenzungsstufe kann aktiviert werden:
- Permanent

- Per Digitaleingange

ERGAO4~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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5.5.1 Permanente Leistungsbegrenzung

Die permanente Leistungsbegrenzung ist nitzlich, um eine maximale Leistungs-
oder Stromaufnahme des Systems zu gewadhrleisten. In einigen Landern begrenzt
die Gesetzgebung den maximalen Stromverbrauch fir die Raumheizung und die
Brauchwasserbereitung.

Pi

DI 2

P, Leistungsaufnahme

t Zeit
DI Digitaleingang (Leistungsbegrenzungsstufe)
a Leistungsbegrenzung aktiv

b Tatsachlich zugeflihrte Leistung

Einstellung und Konfiguration
= Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9] Uber die
Bedieneinheit fest (siehe "Stromverbrauchskontrolle" [» 162]):

- Auswahl des fortlaufenden Begrenzungsmodus
- Wahlen Sie den Begrenzungstyp aus (Leistung in kW oder Strom in A).

- Legen Sie die gewlinschte Leistungsbegrenzungsstufe fest.

HINWEIS
Stellen Sie einen minimalen Stromverbrauch von 3,6 kW ein, um dies zu

gewadhrleisten:

= Abtaubetrieb. Andernfalls, wenn die Enteisung mehrfach unterbrochen wird,
friert der Warmetauscher ein.

® Raumheizung und Brauchwasserbereitung durch das Zulassen von
Reserveheizung-Schritt 1.

5.5.2 Leistungsbegrenzung aktiviert durch Digitaleingdnge

Eine Leistungsbegrenzung ist auch ndtzlich in  Kombination mit einem
Energiemanagementsystem.

Die Leistung oder der Strom des gesamten Daikin-Systems wird dynamisch durch
Digitaleingange begrenzt (maximal vier Stufen). Jede Leistungsbegrenzungsstufe
wird Uber die Benutzerschnittstelle durch Einschrankung der folgenden Werte
eingestellt:

= Strom (in A)
= Zugefihrte Leistung (in kW)

Das Energiemanagementsystem (bauseitig zu liefern) legt die Aktivierung einer
bestimmten Leistungsbegrenzungsstufe fest. Beispiel: Begrenzung der maximal
vom gesamten Haus (Beleuchtung, Haushaltsgerdte, Raumheizung etc.)
aufgenommenen Leistung.
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A AuRengerat
B Innengeradt
C Energiemanagementsystem
a Aktivierung der Leistungsbegrenzung (4 Digitaleingange)
b  Reserveheizung
Pj
a
D |# /
DI3
b
Dl4 /
rt
P, Leistungsaufnahme
t  Zeit
DI Digitaleingénge (Leistungsbegrenzungsstufen)
a Leistungsbegrenzung aktiv
b Tatsachlich zugefihrte Leistung
Einrichtung

= Platine zur Anforderungsverarbeitung (Option EKRP1IAHTA) erforderlich.

= Maximal vier Digitaleingdnge werden flr die Aktivierung der entsprechenden
Leistungsbegrenzungsstufe verwendet:

- DI1 = hochste Begrenzung (niedrigster Energieverbrauch)

- DI4 = schwachste Begrenzung (hochster Energieverbrauch)

= Technische Daten der Digitaleingédnge:

DIl
DI 2
DI3
DI 4

S9S Grenzwert 1
S8S Grenzwert 2
S7S Grenzwert 3
S6S Grenzwert 4

Weitere Informationen finden Sie im Elektroschaltplan.

Konfiguration

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9] Uber die
Bedieneinheit fest (die Beschreibung aller Einstellungen finden Sie unter
"Stromverbrauchskontrolle" [» 162]):

- Wahlen Sie "Begrenzung durch Digitaleingdange".

- Waihlen Sie den Begrenzungstyp aus (Leistung in kW oder Strom in A).

- Legen Sie die gewlnschte Leistungsbegrenzungsstufe fir jeden Digitaleingang

fest.

i

INFORMATION

Falls mehr als 1 Digitaleingang geschlossen ist (gleichzeitig), ist die Prioritat der
Digitaleingange festgelegt: DI4 Prioritat >..>DI1.
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5.5.3 Verfahren zur Leistungsbegrenzung

Das Aulengerat weist eine hohere Effizienz als die elektrische Heizung auf. Daher
wird die elektrische Heizung zuerst begrenzt und ausgeschaltet. Das System
begrenzt den Stromverbrauch in der folgenden Reihenfolge:

1 Esschaltet die Reserveheizung aus.
2 Esbegrenzt das AulRengerat.
3 Esschaltet das AulRengerat AUS.

Beispiel

Es wird von folgender Konfiguration ausgegangen: Die Leistungsbegrenzungsstufe
erlaubt den parallelen Betrieb der Reserveheizung NICHT (Stufe 1).

In dem Fall wird der Stromverbrauch wie folgt begrenzt:

Ph
{ b
sl .
¢

P, Erzeugte Warme
C. Verbrauchte Energie Verbrauchte Energie
A Aulengerat

B Reserveheizung

a  Begrenzter Betrieb des AuRengerats

b  Kompletter Betrieb des AuRengerats

¢ Reserveheizung Stufe 1 EINgeschaltet

5.6 Einstellen eines externen Temperaturfihlers

Sie kbnnen einen oder mehrere externe Temperaturfihler anschlieRen. Diese
messen die Umgebungstemperatur innen oder auRen. Wir empfehlen in den
folgenden Féllen die Verwendung eines externen Temperaturfihlers:

Innentemperatur

= Bei der Raumthermostatregelung wird die Bedieneinheit als Raumthermostat
(EKRUDAS) genutzt. Sie misst die Umgebungstemperatur. Daher muss die
Bedieneinheit, die als Raumthermostat fungiert, an einem Ort installiert sein:

an dem die Durchschnittstemperatur des Raumes erfasst werden kann

der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist

der sich NICHT in der Nahe einer Warmequelle oder Heizung befindet

der NICHT Luftzug von drauflen ausgesetzt ist, z. B. in der Ndhe einer sich oft
offnenden und schliefenden Tur

= Falls dies NICHT méglich ist, empfehlen wir den Anschluss eines dezentralen
Innentemperaturfihlers (Option KRCSO01-1).

= Einrichtung: Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
dezentralen Innentemperaturfihlers und im Erganzungshandbuch fir optionale
Ausstattungen.

= Konfiguration: Wahlen Sie den Raumfuhler aus [9.B].
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Umgebungstemperatur auflen

Das AuRengerat misst die AulRentemperatur. Daher muss das Aulengerat an
einem Ort installiert sein:

- an der Nordseite des Hauses oder an der Seite des Hauses, an der sich die
meisten Heizverteilsysteme befinden

- der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist

Falls dies NICHT moglich ist, empfehlen wir den Anschluss eines dezentralen
AuBentemperaturfihlers (Option EKRSCA1).

Einrichtung: Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
dezentralen AulBentemperaturfihlers und im Ergdanzungshandbuch fir optionale
Ausstattungen.

Konfiguration: Wahlen Sie den AuRentemperaturfihler aus [9.B].

Wenn die Stromsparfunktion des Aulengerats aktiv ist, wird das AulRengerat
heruntergeregelt, um den Standby-Energieverlust zu reduzieren. Als Folge wird
die AulRentemperatur NICHT ausgelesen.

Wenn die Soll-Vorlauftemperatur witterungsgefthrt ist, ist die Messung der
AuRRentemperatur rund um die Uhr wichtig. Dies ist ein weiterer Grund, warum
ein optionaler AuRentemperaturfihler installiert werden sollte.

INFORMATION

o

l Die Daten des externen Aulentemperaturfihlers (entweder gewichtet oder
momentan) werden in den witterungsgeftihrten Steuerungskurven verwendet. Um
das Aulengerat zu schitzen, wird der interne Fihler des AuRengerdts immer
verwendet.

Siehe auch

8.5.9.14 Stromsparfunktion [ 170]
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6 Vorbereitung

6.1 Ubersicht: Vorbereitung

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie wissen und was Sie tun missen, bevor
Sie zur Baustelle gehen.

Es enthalt Informationen zu folgenden Punkten:
= Vorbereiten des Installationsortes

= Vorbereiten der Kaltemittelleitung

= Vorbereiten der Wasserleitungen

= Vorbereiten der elektrischen Leitungen

6.2 Den Ort der Installation vorbereiten

Das Gerat NICHT in einem Raum installieren, der auch als Arbeitsplatz oder
Werkstatt benutzt wird. Finden in der Ndhe des Gerats Bauarbeiten statt (z. B.
Schleifarbeiten), bei denen viel Staub entsteht, MUSS das Gerat abgedeckt werden.

Wahlen Sie einen Installationsort mit ausreichendem Platz zum An- und
Abtransport des Gerdts an den Standort bzw. vom Standort.

HINWEIS
Dieses Gerat ist fur den Betrieb mit 2 Temperaturzonen konzipiert:

* Unterbodenheizung in der Hauptzone - dies ist die Zone mit der niedrigsten
Wassertemperatur,

" Radiatoren in der Zusatzzone - dies ist die Zone mit der hochsten
Wassertemperatur.

WARNUNG
Das Gerdt muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich

vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

WARNUNG
Verwenden Sie KEINE Kaltemittelleitungen wieder, die mit einem andere Kaltemittel

verwendet wurden. Tauschen Sie die Kaltemittelleitungen aus oder reinigen Sie sie
sorgfaltig.

6.2.1 Anforderungen an den Installationsort flir die AuReneinheit

INFORMATION

[ J
l Berucksichtigen Sie auch die folgenden Anforderungen:

= Allgemeine Anforderungen an den Installationsort. Siehe Kapitel “Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen”.

= Anforderungen an die Kaltemittelleitungen (Ldnge, Hoéhenunterschied). Siehe
weiter unten in diesem Kapitel “Vorbereitung”.

Achten Sie darauf, dass folgende Abstande eingehalten werden:
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>250 >350

Wb b 4b [>250

|
~ES

<1200

(mm) (mm)

a Luftauslass
b Lufteinlass

INFORMATION

In schallsensiblen Umgebungen (z. B. in der Nahe von Schlafzimmern), kénnen Sie die
Schallisolierung (EKLNO8A1) installieren, um die Betriebsgerdusche des AuRengeréats
zu reduzieren. Wenn Sie sie installieren, beachten Sie die folgenden Richtlinien zu
den Abstanden:

i @

vy i vy $>100

a

8

>350

(mm)

a Schallisolierung

HINWEIS
= Stapeln Sie KEINE Gerate Ubereinander.

* Hangen Sie das Gerat NICHT an eine Decke.

Bei starkem Wind (=18 km/h), der gegen den Luftauslass der AuReneinheit blast,
kann es zu einem Kurzschluss der Luftzirkulation kommen (Ansaugen der Abluft).
Folgende Auswirkungen kénnten dadurch eintreten:

= Beeintrachtigung der Betriebsleistung
= Oft und schnell auftretende Vereisung bei Heizbetrieb

= Betriebsunterbrechung durch Abnahme des Niederdrucks oder durch Zunahme
des Uberdrucks

Beschadigung des Ventilators (wenn starke Winde kontinuierlich auf den
Ventilator auftreffen, kann der Ventilator sehr schnell rotieren, bis er bricht).

Es wird empfohlen, eine Ablenkplatte anzubringen, wenn der Luftauslass dem
Wind ausgesetzt ist.

Es wird empfohlen, das AulRengerat so zu installieren, dass der Lufteinlass zur
Wand zeigt und NICHT direkt Wind ausgesetzt ist.

PN

N

a
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a Ablenkplatte
b Vorherrschende Windrichtung
¢ Luftauslass

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw. Orten:

= Nicht in gerduschempfindlicher Umgebung installieren (z. B. in der Ndhe von
Schlafzimmern), wo die Betriebsgerausche als stérend empfunden werden
kénnten.
Hinweis:  Wird unter den tatsachlichen Installationsbedingungen der
Gerauschpegel gemessen, dann wird ein héherer Wert gemessen werden als der,
der im Schallspektrum im Datenbuch angegeben ist. Das liegt an
Schallreflektionen und Umgebungsgeraduschen.

= An Orten, an denen Dinste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
kénnen. Kunststoffteile konnten beschadigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen fihren.

Es wird davon abgeraten, das Gerat an den folgenden Orten zu installieren, da dies
zu einer Beeintrachtigung der Gesamtnutzungsdauer des Gerats fihren kann:

= Umgebungen mit starken Spannungsschwankungen
= In Fahrzeugen oder auf Schiffen
= In Rdumen, wo Saure- oder Ammoniakddampfe vorhanden sind

Installation in Meeresndahe. Achten Sie darauf, dass die AuBeneinheit NICHT
direktem Wind vom Meer ausgesetzt ist. Durch den Salzgehalt der Luft konnte
sonst die Lebenserwartung der Einheit durch Rostbildung verkirzt werden.

Die AuBeneinheit so installieren, dass sie nicht direktem Wind vom Meer
ausgesetzt ist.

Beispiel: Hinter dem Gebaude.

H HHBHHA

Ist die AulReneinheit direktem Wind vom Meer ausgesetzt, installieren Sie einen
Windschutz.

= Hohe des Windschutzes >1,5xHohe der Aulleneinheit

= Denken Sie an den Platzbedarf fir Wartungsarbeiten, wenn Sie einen Windschutz
installieren.

[ 1]

o
Qo
H HHBHBH

Auflandiger Wind vom Meer
Gebdaude

AufReneinheit

Windschutz

a
b
c
d

Das Aulengerdt ist nur fur die AulReninstallation und fir die folgenden
Umgebungstemperaturen konzipiert:
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Betriebsart Kihlen

10~43°C

Betriebsart Heizen

—25~25°C

6.2.2 Zuséatzliche Anforderungen an den Installationsort fiir die AuBeneinheit bei kaltem Klima

Entfernen Sie in Gebieten mit niedrigen Umgebungstemperaturen und hoher
Luftfeuchtigkeit oder mit starkem Schneefall das Ansaugluftgitter, um den
ordnungsgemalen Betrieb sicherzustellen.

Nicht abschlieRende Liste der Linder: Osterreich, Tschechische Republik,
Danemark, Estland, Finnland, Deutschland, Ungarn, Lettland, Litauen, Norwegen,
Polen, Rumanien, Serbien, Slowakei, Schweden ...

1 Entfernen Sie die Schrauben, die das Ansaugluftgitter fixieren.

2 Entfernen Sie das Ansaugluftgitter und entsorgen Sie es.

3 Bringen Sie die Schrauben wieder am Gerat an.

a Ansaugluftgitter

Schitzen Sie das AuRRengerat gegen direkten Schneefall und achten Sie darauf, dass

das AuRengerat NIEMALS zugeschneit ist.

Schneeabdeckung oder Unterstand
Untergestell

Vorherrschende Windrichtung
Luftauslass

Optionales Kit EKFTO08D

D Qn TOQ
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Lassen Sie auf alle Falle mindestens 300 mm Freiraum unter dem Gerat. Stellen Sie
zusatzlich sicher, dass das Gerat mindestens 100 mm Uber der maximal zu
erwartenden Schneehthe positioniert ist. Siehe "7.3 Montieren des
AuRengerats" [» 63] fur weitere Details.

In Gebieten, wo mit starkem Schneefall zu rechnen ist, muss ein Installationsort
gewdhlt werden, an dem der Schnee den Betrieb der Einheit NICHT beeintrachtigt.
Fir den Fall, dass der Schnee von der Seite kommen kénnte, sorgen Sie daflr, dass
die Warmetauscher-Rohrschlange nicht mit Schnee in Berdhrung kommt. Falls
erforderlich, ein Vordach oder einen Schuppen gegen Schnee und einen Sockel
bauen.

6.2.3 Anforderungen an den Installationsort des Innengerats

INFORMATION
Lesen Sie auch die Vorsichtsmanahmen und Anforderungen im Kapitel "Allgemeine

Sicherheitsvorkehrungen".

= Das Innengerdt ist nur fir die Inneninstallation und fir die folgenden
Umgebungstemperaturen konzipiert:

- Raumheizungsbetrieb: 5~30°C
- Brauchwasserbereitung: 5~35°C

= Beachten Sie folgende Hinweise beziiglich der MaRe:

Maximale Kaltemittel-Leitungslange zwischen Innen- und 30m
Aullengerat
Minimale Kaltemittel-Leitungslange zwischen Innen- und 3m
Aullengerat
Maximale Hohendifferenz zwischen Innen- und AulRengerat 20m

= Beachten Sie folgende Hinweise bezlglich der Abstédnde bei der Installation:

f=4
o

2500

2600

(mm)

INFORMATION

Wenn Sie Uber eingeschrankten Platz fur die Installation verfiigen, fihren Sie
folgende Schritte durch, bevor Sie das Gerdt in seiner endgiltigen Position
installieren: "7.4.4 So schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 71].
Dazu ist es erforderlich, eine oder beide seitlichen Blenden zu entfernen.

i @

= Der Boden muss tragfahig genug sein, dass er dem Gewicht des Gerats standhalt.
Berlcksichtigen Sie das Gewicht des Gerdts mit einem vollstandig gefillten
Brauchwasserspeicher.
Stellen Sie sicher, dass bei einer Leckage am Installationsort und der Umgebung
keine Schaden durch das austretende Wasser entstehen kénnen.

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw. Orten:

Referenzhandbuch fir den Monteur
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An Orten, an denen Dlnste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
kénnen. Kunststoffteile konnten beschadigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen flhren.

Schallsensible Umgebungen (z. B. in der Nahe von Schlafzimmern), an denen die
Betriebsgerausche Storungen verursachen kdnnten.

Orte mit hoher Feuchtigkeit (max. rel. Luftfeuchtigkeit = 85%), z. B. ein
Badezimmer.

Orte, an denen es zu Frost kommen kann. Die Umgebungstemperatur rund um
das Innengerat muss >5°C betragen.

HINWEIS

Wenn die Temperatur in mehreren Raumen durch 1 Thermostat geregelt wird,
bringen Sie KEIN Thermostatventil an dem Heizverteiler in dem Raum an, in dem das
Thermostat installiert ist.

S

onderanforderungen fiir R32

WARNUNG
® NICHT durchbohren oder verbrennen.

= NUR Mittel zu Beschleunigung des Enteisungsvorgangs oder zur Reinigung der
Anlage benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das R32 Kaltemittel KEINEN Geruch hat.

WARNUNG
Das Gerat muss in einem Raum der unten angegebenen GroRe so gelagert werden,

dass es nicht mechanisch beschadigt werden kann. Der Raum muss gut beliftet sein
und es darf keine kontinuierlich vorhandene Entzindungsquellen geben (Beispiel:
offene Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches
Heizgerat).

HINWEIS

= Verbindungs- oder Anschlussstiicke, die bereits gebraucht worden sind, NICHT
benutzen.

= Bei der Installation verwendete Verbindungs- oder Anschlussstiicke zwischen
Teilen des Kaltemittelsystems mussen fir Wartungszecke frei zuganglich sein.

nur von entsprechend autorisierten Fachleuten gemall den Instruktionen in Daikin
und gemaR den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. den landesweit
geltenden Gas-Vorschriften) ausgefiihrt werden.

HINWEIS

WARNUNG
Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen

® Rohre sind gegen physikalische Beschadigung zu schitzen.

* Rohrleitungen sollten so wenig wie moglich verlegt werden.
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Wenn die Gesamt-Kiltemittelfiillung im System 21,84 kg ist (d. h. wenn die Leitungslange 227 m ist), missen
Sie die Anforderungen an die minimale Bodenflache einhalten, wie im folgenden Flussdiagramm beschrieben. Das
Flussdiagramm verwendet die folgenden Tabellen: "14.5 Tabelle 1 — Maximal in einem Raum zuldssige
Kaltemittelbeflllung: Innengerat" [» 220], "14.6 Tabelle 2 — Minimale Bodenflache: Innengerat" [» 221] und
"14.7 Tabelle 3 — Minimale Flache der Bellftungsoffnung fir natirliche Beltftung: Innengerat" [» 221].

INFORMATION

Systeme mit einer Kaltemittel-Gesamtflllmenge (m.) von <1,84 kg (d. h. wenn die
Leitungslange <27 m ist) unterliegen KEINEN Anforderungen an den
Installationsraum.

i

INFORMATION

Mehrere Innengerate. Wenn zwei oder mehr Innengerate in einem Raum installiert
sind, mussen Sie die maximale Kaltemittelftllung beriicksichtigen, die in den Raum
freigesetzt werden kann, wenn es zu einem EINZELNEN Leck kommt. Beispiel: Wenn
zwei Innengerdte im Raum installiert sind, jedes mit einem eigenen AuRengerat,
missen Sie die Kaltemittelfillung der groflten Innen-AufRen-Kombination
bericksichtigen.

A [ B
Start —=2VA

i @

[
21,5 m
[

! |,
Eingabe vom Monteur: Eingabe vom Monteur: — —a
+ Gesamt-Kaltemittelfiillung (m,) (kg) = Flache von benachbartem a Innengerét L o
= Flache von Raum A (ARaumA) (mz) Raum B (ARaum B) (mz) A Raum, in dem das Innengerat installiert ist.
B Raum neben Raum A.
Verwenden Sie Tabelle 2 im Kapitel
"Technische Daten", um die minimale
Gesamtbodenflache (A, ....) (M) zu
berechnen, die fiir die Gesamt-Kaltemittelfll-
lung (m,) erforderlich ist.
Verwenden Sie Tabelle 1 im Kapitel
"Technische Daten", um die maximale ¢
Kéltemittelftillung (m__ ) (kg) zu berechnen,
die fir Raum A zulassig ist.
Amin lotaISARaum A+ARaum B? Neln
m. >m? Nein
e Bestimmen Sie die KihImittelmenge, diem_
(dm) (kg) Ubersteigt. (dm=m -m__ )
Ja
Das Gerét kann in Raum A ohne weitere Verwenden Sie Tabelle 3 im Kapitel Wenden Sie sich an lhren Handler vor Ort.
Anforderungen an die RaumgréRe oder "Technische Daten" und den dm, um den
Beliiftung installiert werden. minimalen Offnungsbereich fir eine natlirliche
Bellftung zwischen Raum A und Raum B zu
berechnen (VA ) (cm?).

Das Gerat kann in Raum A installiert werden, wenn:

= 2 Belliftungséffnungen (dauerhaft offen) zwischen Raum A und Raum B vorhanden sind, 1 oben und 1 unten.

+ Untere Offnung: Die untere Offnung muss die Anforderungen fiir die Mindestflache erfiillen (VA _, ). Sie muss sich so nah wie méglich am Boden befinden.
Wenn die Liiftungséffnungen am Boden beginnen, muss die Héhe 220 mm betragen. Die Unterseite der Offnung muss sich <100 mm iiber dem Boden
befinden. Mindestens 50% des erforderlichen Offnungsbereichs miissen sich <200 mm vom Boden befinden. Der gesamte Bereich der Offnung muss sich
<300 mm vom Boden befinden.

= Obere Offnung: Der Bereich der oberen Offnung muss gréRer oder genau so groR wie die untere Offnung sein. Die Unterseite der oberen Offnung muss
sich mindestens 1,5 m liber der Oberkante der unteren Offnung befinden.

= Bellftungsoffnungen nach aufen werden NICHT als geeignete Belliftungséffnungen angesehen (der Benutzer kann sie blockieren, wenn es kalt ist).
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6.3 Vorbereiten der Kaltemittelleitungen

6.3.1 Anforderungen an die Kaltemittelleitungen

INFORMATION

°
l Lesen Sie auch die VorsichtsmalRnahmen und Anforderungen im Kapitel "Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen".

* Rohrmaterial: Mit Phosphorsdure deoxidierte, (bergangslos verbundene
Kupferrohre.
= Rohrdurchmesser:
Flussigkeitsleitung @6,4 mm (1/4")
Gasleitung @15,9 mm (5/8")
* Rohrleitungs-Hartegrad und -starke:
AuBendurchmesser Hartegrad Dicke (d)®
()
6,4 mm (1/4") Gegliiht (O) >0,8 mm 2 .
15,9 mm (5/8") Gegliint (0) >1,0 mm o

@ Je nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem maximalen Betriebsdruck der
Einheit (siehe "PS High" auf dem Typenschild der Einheit) ist moglicherweise eine groRere
Rohrstarke erforderlich.

6.3.2 Isolieren der Kaltemittelleitungen

= Verwenden Sie als Isoliermaterial Polyethylenschaum:

- Warmeubertragungsrate zwischen 0,041 und 0,052 W/mK (0,035 und
0,045 kcal/mh°C)

- mit einer Hitzebestandigkeit von mindestens 120°C

= |solationsdicke

Rohr-AuBendurchmesser

Innendurchmesser der

Isolationsdicke (t)

(@,) Isolation (@,)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 10 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 13 mm
PN .
4

Liegen die Temperaturen Uberwiegend Uber 30°C und hat die Luft eine relative
Luftfeuchtigkeit Uber 80%, muss das Isoliermaterial mindestens 20 mm dick sein,
damit sich auf der Oberflache des Isoliermaterials kein Kondensat bildet.

6.4 Vorbereiten der Wasserleitungen

= Ventil in Richtung des AusdehnungsgefaBes. Das Ventil in Richtung des
Ausdehnungsgefalles (wenn ausgestattet) MUSS gedffnet sein.

Referenzhandbuch fur den Monteur
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6.4.1 Anforderungen an den Wasserkreislauf

INFORMATION

[ ]
l Lesen Sie auch die VorsichtsmaRnahmen und Anforderungen im Kapitel "Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen".

HINWEIS
Stellen Sie im Fall von Kunststoffrohren sicher, dass sie vollstandig

sauerstoffdiffusionsdicht gemal DIN 4726 sind. Die Diffusion von Sauerstoff in die
Rohrleitung kann zu einer bermaRigen Korrosion fihren.

AnschlieBen der Leitungen — geltende Gesetzgebung. Nehmen Sie alle
Anschlisse gemal der geltenden Gesetzgebung und den Anleitungen aus Kapitel
"Installation" vor. Beachten Sie die Flussrichtung fir Eintritt und Austritt des
Wassers.

AnschlieBen der Leitungen — Kraft. Uben Sie beim AnschlieRen der Rohrleitung
KEINE UbermaRige Kraft aus. Eine Verformung von Rohrleitungen kann zu einer
Fehlfunktion des Gerats fihren.

AnschlieBen der Leitungen — Werkzeuge. Verwenden Sie nur geeignete
Werkzeuge zur Handhabung von Messing, da es sich hierbei um ein relativ
weiches Material handelt. Andernfalls werden die Rohre beschadigt.

AnschlieBen der Leitungen - Luft, Feuchtigkeit, Staub. Gelangt Luft,
Feuchtigkeit oder Staub in den Kreislauf, kann es zu Stérungen kommen.
Ergreifen Sie folgende MalBnahmen, um dies zu verhindern:

Verwenden Sie nur saubere Rohrleitungen.

Halten Sie beim Entgraten das Rohrende nach unten.

Dichten Sie das Rohrende ab, wenn Sie es durch eine Wand6ffnung schieben,
damit weder Staub noch Partikel hinein gelangen kénnen.

Verwenden Sie fir das Abdichten der Anschlisse ein gutes Gewinde-
Dichtungsmittel.

= Geschlossener Kreislauf. Betreiben Sie das Innengerdt NUR in einem
geschlossenen Wassersystem. Der Einsatz des Systems in einem offenen
Wasserkreislaufsystem kann zu GbermaRiger Korrosion flhren.

= Glykol. Aus Sicherheitsgriinden darf KEIN Glykol in den Wasserkreislauf
hinzugegeben werden.

= Leitungsldange. Es wird empfohlen, lange Rohrleitungen zwischen dem
Brauchwasserspeicher und dem HeilBwasser-Endpunkt (Dusche, Bad etc.) zu
vermeiden, um die Entstehung von Totpunkten zu verhindern.

= Rohrdurchmesser. Wahlen Sie den Rohrdurchmesser abhdngig vom bendtigten
Wasserdurchfluss und dem verfligbaren externen statischen Druck der Pumpe.
Die Kurven fir den externen statischen Druck des Innengerdts finden Sie unter
"14 Technische Daten" [» 209].

= Wasserdurchfluss. Der fir den Betrieb des Innengerats minimal erforderliche
Wasserdurchfluss ist in der folgenden Tabelle aufgeflhrt. Dieser Wasserfluss
muss unter allen Umstanden gewaéhrleistet sein. Wenn der Wasserfluss geringer
ist, stoppt das Innengerat den Betrieb und zeigt den Fehler 7H an.

Minimal erforderliche Durchflussmenge
12 I/min
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= Bauseitig zu liefernde Komponenten — Wasser. VVerwenden Sie ausschlie3lich
Materialien, die vertraglich sind mit im System verwendetem Wasser und mit
den im Innengerat verwendeten Materialien.

= Bauseitig zu liefernde Komponenten - Wasserdruck und -temperatur.
Uberpriifen Sie, dass alle Komponenten, die in der bauseitigen Rohrleitung
installiert sind oder werden, dem Wasserdruck und der Wassertemperatur
standhalten kénnen.

= Wasserdruck. Der maximale Wasserdruck betrdgt 4 Bar. Bringen Sie im
Wasserkreislauf geeignete Sicherheitsvorrichtungen an, um zu gewahrleisten,
dass der maximale Druck NICHT Uberschritten wird.

= Wassertemperatur. Alle installierten Rohrleitungen und das
Rohrleitungszubehér  (Ventil,  Anschlisse  usw.) MUSSEN den folgenden
Temperaturen standhalten kénnen:

INFORMATION

[ ]
l Die folgende Abbildung ist ein Beispiel und entspricht moglicherweise NICHT lhrem
Systemlayout.

SANEA

ERNE RN

HPC1 HPC2 HPC3

FHL1  FHL2 FHL3

AulRengerat

Innengerat

Warmetauscher

Reserveheizung

Motorisiertes  3-Wege-Ventil  (Umschaltung zwischen Raumheizung und
Brauchwasser)

f Motorisiertes 3-Wege-Ventil (mischt die Hauptzone)

g Hauptpumpe

h Zusatzpumpe
i
i

D TO

Absperrventil
Kollektor (bauseitig zu liefern)
k Brauchwasserspeicher
HPC1...3 Warmepumpen-Konvektor (bauseitig zu liefern)
FHL1...3 Kreislauf fir Bodenheizung (bauseitig zu liefern)
= Wasserablauf — niedrige Punkte. Bringen Sie an allen niedrigen Punkten des
Systems Ablaufhahne an, um eine vollstandige Entleerung des Kreislaufs zu

ermoglichen.

= Wasserablauf — Druckentlastungsventil. SchlieRen Sie den Ablaufschlauch
ordnungsgemadfR an den Ablauf an, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Gerat
tropft. Siehe "7.4.4 So schlieBen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf
an" [» 71].
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Entliiftungsventile. Bringen Sie an allen hohen Punkten des Systems
EntlUftungsventile an. Diese missen zu Wartungszwecken leicht zuganglich sein.
Das Innengerat ist mit zwei automatischen Entliftungsvorrichtung ausgestattet.
Uberpriifen Sie, dass die Entliiftungsvorrichtungen NICHT zu fest angezogen ist.
Es muss moglich sein, dass aus dem Wasserkreislauf automatisch Luft abgegeben
werden kann.

Verzinkte Teile. Auf keinen Fall im Wasserkreislauf verzinkte Teile verwenden.
Da im internen Wasserkreislauf des Gerates Kupferrohre verwendet werden,
konnen diese Teile stark korrodieren.

Metallrohre nicht aus Messing. Wenn Metallrohre verwendet werden, die nicht
aus Messing sind, isolieren Sie beide Materialien ordnungsgemal3, so dass diese
NICHT in Kontakt geraten. Dies dient zur Vermeidung galvanischer Korrosion.

Ventil — Umstellzeit. Wird im Wasserkreislauf ein 2-Wege-Ventil oder ein 3-
Wege-Ventil verwendet, muss die Ventil-Umstellzeit kiirzer als 60 Sekunden sein.

Brauchwasserspeicher — Fassungsvermogen. Um eine Wasserstagnierung zu
vermeiden, ist es  wichtig, dass das  Fassungsvermogen  des
Brauchwasserspeichers dem taglichen Brauchwasserverbrauch entspricht.

Brauchwasserspeicher — nach der Installation. Der Brauchwasserspeicher muss
sofort nach der Installation mit frischem Wasser gespllt werden. Dieses
Verfahren muss in den ersten 5 Tagen nach der Installation mindestens einmal
taglich wiederholt werden.

Brauchwasserspeicher — Stillstand. Wenn Uber einen langeren Zeitraum kein
Wasser verbraucht wird, MUSS das System vor der erneuten Verwendung mit
Frischwasser gespult werden.

Brauchwasserspeicher — Desinfektion. Informationen zur Desinfektion des
Brauchwasserspeichers finden Sie unter "8.5.6 Speicher" [» 143].

Thermostat-Mischventile. Die glltige Gesetzgebung erfordert moglicherweise
die Installation von Thermostat-Mischventilen.

Hygienische MaRnahmen. Die Installation muss in Ubereinstimmung mit der
glltigen Gesetzgebung erfolgen und kann zusétzliche hygienische Vorrichtungen
erfordern.

Umwalzpumpe. Sofern dies von der glltigen Gesetzgebung gefordert wird,
schlieRen Sie eine Umwalzpumpe zwischen dem Warmwasser-Endpunkt und
dem Anschluss fur den Ruckfiihrungsanschluss des Brauchwasserspeichers an.

Ruckfiihrungsanschluss
Warmwasseranschluss
Dusche

Umwaélzpumpe

a
b
c
d

Ventil in Richtung des AusdehnungsgefidBes. Das Ventil in Richtung des
Ausdehnungsgefalles (wenn ausgestattet) MUSS geoffnet sein.

6.4.2 Formel zur Berechnung des Vordrucks des AusdehnungsgefalRes

Der Vordruck (Pg) des AusdehnungsgefdfRes ist abhangig von der Hohendifferenz
(H) der Installation:

Pg=0,3+(H/10) (Bar)
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6.4.3 Prifen der Wassermenge und der Durchflussmenge

Das Innengerat verflgt Uber ein Ausdehnungsgefall mit 10 Liter Volumen und
einem werkseitig eingestellten Vordruck von 1 Bar.

So stellen Sie sicher, dass das Gerat ordnungsgemaR funktioniert:

= Sie missen das minimale und maximale Wasservolumen Uberprufen.

= Sie missen eventuell den Vordruck des AusdehnungsgefdflRes anpassen.

Minimales Wasservolumen

Es gibt keine Anforderungen fir das Mindest-Wasservolumen.

i

INFORMATION

In kritischen Fallen oder bei Rdumen mit hohem Heizbedarf kann eine groRere
Wassermenge erforderlich sein.

HINWEIS

Wenn die Zirkulation im Raumheizungs-/-kihlkreislauf Gber ferngesteuerte Ventile
geregelt wird, ist es wichtig, dass dieses Mindestwasservolumen auch dann
gewahrleistet ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.

'D Q A m T JJ

=

HPC3

bc d e hh

a AuBengerat

b Innengerat

¢ Warmetauscher

d Reserveheizung

e Motorisiertes 3-Wege-Ventil (mischt die Hauptzone)

f Zusatzpumpe

g Hauptpumpe

h Absperrventil

i Kollektor (bauseitig zu liefern)

j Uberdruck-Bypass-Ventil (wird als Zubehor geliefert)
FHL1...3 Kreislauf fir Bodenheizung (bauseitig zu liefern)
HPC1...3 Warmepumpen-Konvektor (bauseitig zu liefern)

T1..3 Einzel-Raumthermostat (optional)
M1...3 Einzelnes motorisiertes Ventil zur Regelung des Kreislaufs FHL1...3 und HPC1...3
(bauseitig zu liefern)
INFORMATION

i @

Die Pumpe der Zusatzzone stellt sicher, dass die minimale Durchflussmenge fir den
korrekten Betrieb des Gerdts garantiert ist.

Maximale Wassermenge

Bestimmen Sie flr den berechneten Vordruck die entsprechende maximale
Wassermenge mithilfe der folgenden Grafik.
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2.4

1.5 N

0.5 N
0.3 T T T T —
20 50 100 150 200 250 290 b

a Vordruck (Bar)
b Maximale Wassermenge (I)

Beispiel: Maximale Wassermenge und Vordruck des Ausdehnungsgefilles

Hohendifferenz Wasservolumen
in der Anlagen- <2001 >200 |
Installation®
<7m Keine Anpassung des Gehen Sie wie folgt vor:

Vordrucks erforderlich. = Verringern Sie den Vordruck

entsprechend der
erforderlichen
Montagehohendifferenz. Der
Vordruck sollte pro Meter
unter 7 m um 0,1 Bar
verringert werden.

= Uberprifen Sie, dass die
Wassermenge NICHT die
maximal zulassige
Wassermenge Uberschreitet.

>7m Gehen Sie wie folgt vor: Das Ausdehnungsgefal’ des

Innengerats ist zu klein fur die
Anlage. In diesem Fall wird die
Installation eines zusatzlichen

= Erhohen Sie den Vordruck
entsprechend der
erforderlichen

Montagehohendifferenz. Ausdehnungsgeféggs
Der Vordruck sollte pro auBerhalb des Gerats
empfohlen.

Meter Uber 7 m um 0,1 Bar
erhoht werden.

= Uberprifen Sie, dass die
Wassermenge NICHT die
maximal zuldssige
Wassermenge
Uberschreitet.

@ Dies ist der Hohenunterschied (m) zwischen dem héchsten Punkt des Wasserkreislaufs und
dem Innengerat. Wenn sich das Innengerat am hochsten Punkt der Anlage befindet, ist der
Hohenunterschied 0 m.

Minimale Durchflussmenge

Prifen Sie, ob die minimale Durchflussmenge in der Anlage unter allen
Bedingungen in jeder Zone separat gewdhrleistet ist. Diese minimale
Durchflussmenge ist beim Abtau-/Reserveheizungsbetrieb erforderlich. Verwenden
Sie aus diesem Grund das Uberdruck-Bypass-Ventil im Lieferumfang des Geréts.
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HINWEIS
Wenn die Zirkulation in allen oder bestimmten Raumheizungskreislaufen tber

ferngesteuerte Ventile geregelt wird, ist es wichtig, dass diese minimale
Durchflussmenge auch dann gewahrleistet ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.
Falls die minimale Durchflussmenge nicht erreicht werden kann, wird der Flussfehler
7H ausgegeben (kein Heizen oder Betrieb).

Minimal erforderliche Durchflussmenge
12 I/min

Siehe empfohlenes Verfahren wie unter "9.4 Checkliste wahrend der
Inbetriebnahme" [» 175] beschrieben.

6.4.4 Andern des Vordrucks des AusdehnungsgefiaRRes

HINWEIS
Nur ein zugelassener Monteur kann den Vordruck des Ausdehnungsgefalles

anpassen.

Der Standardvordruck des AusdehnungsgefdRes ist 1 bar. Wenn der Vordruck
gedndert werden muss, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

= Verwenden Sie nur trockenen Stickstoff, um den Vordruck des
Ausdehnungsgefilles einzustellen.

= Wird der Vordruck des AusdehnungsgefdfRes falsch eingestellt, arbeitet das
System nicht ordnungsgemaR.

Die Anderung des Vordrucks des AusdehnungsgefaRes sollte durch Verringerung
oder Erhohung des Stickstoffdrucks Gber das Schrader-Ventil des
Ausdehnungsgefalies erfolgen.

a Schrader-Ventil

6.4.5 So Uberprifen Sie das Wasservolumen: Beispiele

Beispiel 1

Das Innengerat wird 5 m unterhalb des hdéchsten Punktes im Wasserkreislauf
installiert. Die Gesamtwassermenge im Wasserkreislauf betragt 100 I.

Es sind keine Aktionen oder Anpassungen erforderlich.
Beispiel 2

Das Innengerdt wird am hochsten Punkt im Wasserkreislauf installiert. Die
Gesamtwassermenge im Wasserkreislauf betragt 250 I.
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MalRknahmen:

= Da die Gesamtwassermenge (250 1) Uber der standardmaRigen Wassermenge
(200 1) liegt, muss der Vordruck verringert werden.

= Der erforderliche Vordruck betragt:
Pg =(0,3+(H/10)) Bar = (0,3+(0/10)) Bar = 0,3 Bar

= Die entsprechende maximale Wassermenge bei 0,3 bar betragt 290 I. (Siehe das
Diagramm unter "Maximale Wassermenge" [» 51]).

= Da 250 | weniger als 290 | ist, ist das Ausdehnungsgefal fir die Anlage
angemessen.

6.5 Vorbereiten der Elektroinstallation

6.5.1 Informationen zur Vorbereitung der Elektroinstallation

i

INFORMATION

Lesen Sie auch die VorsichtsmaRnahmen und Anforderungen im Kapitel "Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen".

A

WARNUNG

Eine fehlende oder falsche N-Phase in der Stromversorgung kann eine
Beschadigung der Installation zur Folge haben.

Herstellen der Erdung. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein Versorgungsrohr,
einen Uberspannungsableiter oder ein Telefon. Bei unzureichender Erdung
besteht Stromschlaggefahr.

Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen (dies gilt insbesondere fir die
Hochdruckseite) geraten.

Verwenden  Sie  KEINE Drahte mit  Verzweigungen, Litzendrahte,
Verlangerungskabel oder Verbindungen einer Sternanordnung. Sie konnen zu
Uberhitzung, Stromschlag oder Branden fithren.

Installieren Sie Keinen Phasenschieber-Kondensators, da dieses Gerat mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator verringert die Leistung
und kann zu Unfallen fihren.

WARNUNG

Alle Verkabelungen MUSSEN von einem qualifizierten Elektriker durchgefiihrt
werden und der giiltigen Gesetzgebung entsprechen.

Nehmen Sie die Elektroanschliisse an festen Kabelleitungen vor.

Alle bauseitig zu liefernden Komponenten und alle elektrischen Installationen
MUSSEN der giiltigen Gesetzgebung entsprechen.

A

WARNUNG

Die Reserveheizung MUSS Uber eine dedizierte Stromversorgung verfiigen und MUSS
durch die SicherheitsmaRnahmen geschiitzte werden, die durch die entsprechende
Gesetzgebung vorgegeben sind.

A

WARNUNG

Verwenden Sie fur die Stromversorgungskabel IMMER ein mehradriges Kabel.
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6.5.2 Informationen zum Warmepumpentarif-Netzanschluss

Uberall in der Welt unternehmen die Elektrizitatsversorgungsunternehmen alles in
ihrer  Macht Stehende, um eine zuverldssige Stromversorgung zu
konkurrenzfahigen Preisen zu gewdhrleisten. In diesem Zusammenhang kénnen sie
oft ihren Kunden Niedertarife anbieten, z. B. in so genannten Schwachlastphasen
wie etwa nachts (Nachtstrom) oder zu bestimmten Jahreszeiten. In diesem
Zusammenhang ist auch der Warmepumpentarif in Deutschland und Osterreich zu
nennen...

Diese Anlage kann an solch einen Anschluss mit Warmepumpentarif angeschlossen
werden.

Wenden Sie sich an das Elektrizitatsversorgungsunternehmen, das am
Installationsort der Anlage fir die Stromversorgung zustandig ist, und fragen Sie,
ob solch ein Warmepumpentarif-Netzanschluss zur Verfigung steht und ob Sie die
Anlage daran anschlieRen kénnen.

Wird die Anlage an einen Warmepumpentarif-Netzanschluss angeschlossen, ist es
moglich, dass das Elektrizitdtsversorgungsunternehmen Folgendes tut:

= fUr bestimmte Zeitspannen die Stromversorgung unterbrechen;

= verlangen, dass eine angeschlossene Anlage in bestimmten Zeitspannen nur eine
begrenzte Menge Strom verbraucht.

Das Innengerat ist so konzipiert, dass sie ein Eingangssignal empfangen kann und
daraufhin das Innengerat auf “Zwangs-AUS” schaltet. Dadurch stellt der Verdichter
des AuRRengerats seinen Betrieb ein.

Die Verkabelung des Gerats variiert abhdngig davon, ob die Stromversorgung
unterbrochen ist oder nicht.
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6.5.3 Ubersicht Uber die elektrischen Anschliisse mit Ausnahme der externen Aktoren

Normale
Stromversorgung

Warmepumpentarif-Netzanschluss

Stromversorgung NICHT
unterbrochen

Stromversorgung
unterbrochen

Wahrend der Aktivierung
der Warmepumpentarif-
Stromversorgung ist die
Stromversorgung NICHT
unterbrochen. Das
AuRengerat wird von der
Steuerung abgeschaltet.

Anmerkung: Das
Elektrizitatsversorgungsun
ternehmen muss immer
den Stromverbrauch des
Innengerats ermoglichen.

Wahrend der Aktivierung
der Warmepumpentarif-
Stromversorgung wird die
Stromversorgung sofort
oder einige Zeit spater
vom
Elektrizitatsversorgungsun
ternehmen unterbrochen.
In diesem Fall muss das
Innengerat von einer
separaten, normalen
Stromversorgung gespeist
werden.

a Normale Stromversorgung

b Warmepumpentarif-Netzanschluss

1 Stromversorgung fur das AuRengerat

2 Stromversorgungs- und Verbindungskabel zum Innengerat

3 Stromversorgung fiir Reserveheizung

4 Warmepumpentarif-Netzanschluss (spannungsfreier Kontakt)

5 Stromversorgung zum normalen Tarif (zur Speisung der Platine
des Innengeréts bei einer Unterbrechung der

Warmepumpentarif-Stromversorgung)

6.5.4 Ubersicht Gber die elektrischen Anschlisse flr externe und interne Aktoren

Posten

Beschreibung

Kabel

Maximaler
Betriebsstrom

Stromversorgung fiir AuBen- und Innengerat

1 Stromversorgung flr das
AuRengerat

2+GND

2 Stromversorgungs- und 3
Verbindungskabel zum
Innengerat

(f)
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Posten Beschreibung Maximaler
Betriebsstrom

3 Stromversorgung flr Siehe Tabelle unten. | —
Reserveheizung

4 Warmepumpentarif- 2 ()
Netzanschluss
(spannungsfreier Kontakt)

5 Normaltarif-Netzanschluss |2 6.3A

Optionale Ausstattung

6 Bedieneinheit verwendet als |2 (e
Raumthermostat

7 Raumthermostat 3 oder 4 100 mA®

8 AuRentemperaturfiihler 2 (k)

9 Innentemperaturfihler 2 (k)

10 Wéarmepumpen-Konvektor |2 100 mA®

Bauseitig zu liefernde Komponenten

11 Absperrventil 2 100 mA®

12 Stromzéhler 2 (je Zahler) (b)

13 Brauchwasserpumpe 2 (k)

14 Alarmausgang 2 (b)

15 Umschalter zur Steuerung |2 (b)
der externen Warmequelle

16 Raumheizungssteuerung 2 (k)

17 Stromverbrauch- 2 (je Eingangssignal) |®
Digitaleingdnge

18 Sicherheitsthermostat fir |2 (b)
die Hauptzone

19 Sicherheitsthermostat fir |2 (d)

die Zusatzzone

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)

Siehe Typenschild des AuRengerits.

Minimaler Kabelquerschnitt 0,75 mm?2.

Kabelguerschnitt 2,5 mm?2,

Kabelgquerschnitt 0,75 mm? bis 1,25 mm?, maximale Lange: 50 m. Der
spannungsfreie Kontakt muss einer Last von mindestens 15 V Gleichspannung,

10 mA standhalten.

Kabelguerschnitt 0,75 mm? bis 1,25 mm?; maximale Lange: 500 m.

Kabelquerschnitt 1,5 mm?2,

HINWEIS

Weitere technische Daten der verschiedenen Anschlisse befinden sich auf der

Innenseite des Innengerats.

HINWEIS

Es MUSS ein Sicherheitsthermostat fiir die Hauptzone installiert sein (Offner). Siehe
"7.9.17 So schlieRen Sie das Sicherheitsthermostat an (Offner)" [» 100].
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Reserveheizungstyp | Stromversorgung Erforderliche Anzahl der Leiter
*6V 1IN~ 230V (6V) 2+GND
3~ 230V (6T1) 3+GND
*QW 3N~ 400V 4+GND
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7 Installation

7.1 Ubersicht: Installation

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie wissen und was Sie tun missen, wenn
Sie am Installationsort sind und das System installieren wollen.

Typischer Ablauf

Die Inbetriebnahme erfolgt normalerweise in folgenden Schritten:
Montieren des AulRengerats.

Montieren des Innengerats.

AnschlieRen der Kaltemittelleitungen.

Uberprifen der Kaltemittelleitungen.

Einflllen des Kaltemittels.

AnschlieRen der Wasserleitungen.

Anschluss der elektrischen Leitungen.

Abschlieen der AuReninstallation.

AbschlieRen der Inneninstallation.

O 00 N O U1 B W N -

INFORMATION

o

l Wenn Sie Uber eingeschrankten Platz fur die Installation verfigen, fihren Sie
folgende Schritte durch, bevor Sie das Gerat in seiner endglltigen Position
installieren: "7.4.4 So schlielen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 71].
Dazu ist es erforderlich, eine oder beide seitlichen Blenden zu entfernen.

INFORMATION

Je nach Anlagen- und/oder Installationsbedingungen kann es erforderlich sein, erst
die elektrische Verkabelung durchzufihren, bevor Kaltemittel eingeflllt werden
kann.

i @

7.2 Gerate offnen

7.2.1 Uber das Offnen der Geréate

Es kann vorkommen, dass das Gerat gedffnet werden muss. Beispiel:
= Bei AnschlieSen der Kaltemitteilleitungen
= Beim AnschlieRen der elektrischen Leitungen

= Bei der Instandhaltung und Wartung des Gerats

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsabdeckung

entfernt ist.
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7.2.2 So offnen Sie das AulRengerat

ﬁ GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
if GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

Siehe "7.5.8 So schlieRen Sie Kaltemittelrohre an die AuBeneinheit an" [» 77] und
"7.9.6 Anschluss der elektrischen Leitungen an das AulBengerat" [» 90].

7.2.3 So offnen Sie das Innengerat

Ubersicht

Obere Platte

Bedieneinheit-Blende
Schaltkastenabdeckung

Frontblende
Hochspannungsschaltkasten-Abdeckung

mon T O

Offnen

1 Nehmen Sie die obere Platte ab.

2 Entfernen Sie die Blende der Bedieneinheit. Offnen Sie die Scharniere an der
Oberseite und schieben Sie die obere Blende nach oben.

HINWEIS
Wenn Sie die Blende der Bedieneinheit entfernen, trennen Sie auch die Kabel an der
Rickseite der Bedieneinheit-Blende, um Schaden zu verhindern.
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3

4 Entfernen Sie bei Bedarf die Frontblende. Das ist zum Beispiel in den
folgenden Fallen erforderlich:

= "7.2.4 So 6ffnen Sie den Schaltkasten des Innengerats" [» 62]
= "7.4.4 So schlielen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 71]
= Wenn Sie Zugang zum Hochspannungsschaltkasten benotigen

I //
5 Wenn Sie Zugriff auf die Hochspannungskomponenten benétigen, entfernen
Sie die Hochspannungsschaltkasten-Abdeckung.
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)\

7.2.4 So offnen Sie den Schaltkasten des Innengeréts

Wahrend der Montage benotigen Sie Zugang zum Inneren des Innengerats.
Verlegen Sie fir einen einfacheren Zugang auf die Vorderseite den Schaltkasten am

Gerat wie folgt weiter nach unten:

Voraussetzung: Die Blende der Bedieneinheit und die Frontblende wurden
entfernt.

1 Entfernen Sie die Befestigungsplatte oben am Gerat.

2 Neigen Sie den Schaltkasten nach vorne und heben Sie ihn aus den
Scharnieren heraus.

3 Platzieren Sie den Schaltkasten weiter unten am Gerat. Verwenden Sie die 2
Scharniere, die sich weiter unten am Gerat befinden.
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7.3 Montieren des Aulsengerats

7.3.1 Montage der AuReneinheit

Wenn

Sie missen erst die Aullen- und die Inneneinheit installieren, bevor Sie die
Leitungen fur Kaltemittel und Wasser installieren kénnen.

Typischer Ablauf

Die Montage der AuReneinheit umfasst Gblicherweise die folgenden Schritte:
1 Voraussetzungen fur die Installation schaffen.

AuBeneinheit installieren.

Sorgen Sie fur einen Abfluss.

Sicherungen gegen Umkippen der Einheit installieren.

Gegebenenfalls Unterstand und Ablenkplatte installieren, um die Einheit gegen
Schnee und starken Wind zu schitzen. Siehe "Den Ort der Installation
vorbereiten" in "6 Vorbereitung" [» 40].

U b~ W N

7.3.2 Sicherheitsvorkehrungen bei der Montage der AuReneinheit

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

i

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

7.3.3 Voraussetzungen fir die Installation

Uberpriifen Sie die Festigkeit und Ebenheit des Installationsortes, um zu
gewdhrleisten, dass das Gerdat wdhrend des Betriebs keine Vibrationen oder
Gerausche verursacht.

Befestigen Sie das Gerat gemal der Fundamentzeichnung sicher mithilfe der
Fundamentschrauben.

In diesem Abschnitt werden verschieden Installationsstrukturen aufgefihrt.
Verwenden Sie fur alle 4 Satze mit M8- oder M10-Ankerbolzen, Muttern und
Unterlegscheiben. Lassen Sie auf alle Falle mindestens 300 mm Freiraum unter
dem Gerét. Stellen Sie zusatzlich sicher, dass das Gerdt mindestens 100 mm Uber
der maximal zu erwartenden Schneehdhe positioniert ist.

° INFORMATION

l Die maximale Hohe des oberen hervorstehenden Teils der Schrauben betragt 15 mm.
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INFORMATION

i @

Wenn Sie die U-Trager zusammen mit der Schallisolierung (EKLNO8A1) installieren,
gelten fur die U-Trager andere Montageanweisungen. Beachten Sie die
Installationsanleitung fiir die Schallisolierung.

a Schallisolierung
b Untere Teile der Schallisolierung

C U-Trager

Option 1: Auf den MontagefiiBen "Flexi-FuR mit Strebe"

a Maximale Schneefallhthe

Option 2: Auf Kunststoff-MontagefiiRen

Verwenden Sie in diesem Fall die Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben und
Federringe, die als Zubehor im Lieferumfang des Gerats enthalten sind.

©
®
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Option 3: Auf einem Sockel mit dem optionalen EKFTO08D-Bausatz

Der optionale EKFTO08D-Bausatz wird in Gegenden mit starkem Schneefall
empfohlen.

a Maximale Schneefallhéhe
b Options-Kit EKFTO08D

Option 4: Auf Halterungen an der Wand mit dem optionalen EKFTO08D-Bausatz

Der optionale EKFTO08D-Bausatz wird in Gegenden mit starkem Schneefall
empfohlen.

a Maximale Schneefallhohe
b Options-Kit EKFTO08D
¢ Anti-Vibrations-Gummipuffer (bauseitig zu liefern)
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7.3.4 So installieren Sie das AulRengerat

ACHTUNG
Entfernen Sie den Schutzkarton NICHT, bevor das Gerat richtig montiert ist.

1 Heben Sie das AuBengerdt wie unter "3.2.2 So bewegen Sie das
AuRengerat" [» 16] beschrieben an.

2 Installieren Sie das AulRengerat wie folgt:

* (1) Stellen Sie das Gerat (Uber die Schlinge auf der linken und den Griff auf
der rechten Seite) in Position.

* (2) Entfernen Sie die Schlinge (indem Sie an 1 Seite der Schlinge ziehen).
= (3) Fixieren Sie das Gerat.

i i

g7

\

)
N

a Luftauslass

HINWEIS
Richten Sie das Gerat richtig aus. Stellen Sie sicher, dass die Rickseite des Gerats

NICHT hervorsteht.

3 Entfernen Sie den Schutzkarton und die Anleitung.
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a Schutzkarton
b Anleitung

7.3.5 FUr einen Ablauf sorgen

Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser ordnungsgemal’ ablaufen kann.

Installieren Sie die Einheit auf einem geeigneten Sockel, so dass Kondenswasser
abflieRen kann und sich kein Eis ansammelt.

Bauen Sie um den Sockel herum einen Kanal, der das Abwasser von der Einheit
ableitet.

Achten Sie darauf, dass abflieRendes Wasser nicht Uber Gehwege flieRen kann,
damit es bei Frost dort nicht glatt wird.

Wird die Einheit auf einem Gestell installiert, bringen Sie unterhalb der Einheit in
einem Abstand von maximal 150 mm eine wasserdichte Platte an, damit kein
Wasser von unten eindringen kann und Kondenswasser nicht nach unten tropft
(siehe folgende Abbildung).

Ooo

HINWEIS
Wenn die Abflusslocher des AuRengerdts blockiert werden, planen Sie einen

Freiraum von mindestens 300 mm unter dem AulRengerat ein.

Ablaufwanne. Sie konnen die optionale Ablaufwanne (EKDPOO8D) verwenden,
um das Ablaufwasser zu sammeln. Die vollstandigen Installationsanweisungen
sind der Installationsanleitung der Ablaufwanne zu entnehmen. Kurz gesagt muss
die Ablaufwanne eben (mit einer Toleranz von 1° an allen Seiten) und wie folgt
installiert werden:
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a Ablaufwanne
b U-Trager
¢ lIsolierung Abflussloch

= Heizer fiir Ablaufwanne. Sie kbnnen den optionalen Heizer fir die Ablaufwanne
(EKDPHOO8CA) verwenden, um ein Einfrieren der Ablaufwanne zu verhindern.
Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Heizers fir die
Ablaufwanne zu entnehmen.

= Nicht beheizter Ablaufschlauch. Wenn Sie den Heizer fir die Ablaufwanne ohne
Ablaufschlauch oder mit einem nicht beheizten Ablaufschlauch verwenden,
entfernen Sie die Isolierung des Abflusslochs (Element c in der Abbildung).
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i @

INFORMATION

Wenn Sie den Ablaufwannen-Bausatz (mit oder ohne Heizer fir Ablaufwanne) in
Kombination mit der Schallisolierung (EKLNO8A1) installieren, gelten fir den
Ablaufwannen-Bausatz  andere = Montageanweisungen. Beachten Sie die
Installationsanleitung fiir die Schallisolierung.

a Schallisolierung
b Untere Teile der Schallisolierung
¢ Ablaufwannen-Bausatz

d Heizer flr Ablaufwanne

7.3.6 So vermeiden Sie ein Kippen des Auliengerats

Wird die Einheit an einem Platz installiert, an dem sie von heftigem Wind zum
Kippen gebracht werden kdnnte, treffen Sie folgende Malknahmen:

1

Bereiten Sie 2 Kabel (bauseitig zu liefern) wie in der folgenden Anleitung
beschrieben vor.

Legen Sie die 2 Kabel Gber das AulRengerat.

Legen Sie eine Gummiunterlage (bauseitig zu liefern) zwischen die Kabel und
die AuReneinheit, um zu verhindern, dass die Kabel den Lack beschadigen.

Die Enden des Kabels befestigen.

Die Kabel straffen.
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7.4 Montieren des Innengerats

7.4.1 Uber die Montage des Innengerits

Wenn

Sie missen erst die Aullen- und die Inneneinheit installieren, bevor Sie die
Leitungen fur Kaltemittel und Wasser installieren kdnnen.

Typischer Ablauf

Die Montage des Innengerats erfolgt in der Regel in diesen Phasen:
1 Installieren des Innengerats.

7.4.2 Vorsichtsmallnahmen bei der Montage des Innengerats

INFORMATION

®
l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

7.4.3 So installieren Sie das Innengerat
1 Heben Sie das Innengerat von der Palette herunter und stellen Sie es auf den
Boden. Beachten Sie auch "3.3.3 So bewegen Sie das Innengerat" [» 18].

2 SchlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an. Siehe "7.4.4 So schlielSen
Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 71].

Schieben Sie das Innengerdt an den vorgesehenen Aufstellungsort.

Passen Sie die Ho6he der StellfUBe an, um Unebenheiten im Boden
auszugleichen. Die maximal zuldssige Abweichung betragt 1°.

N <1°

Nl S
vg._.;

————

HINWEIS
Installieren Sie das Gerat NICHT nach vorne geneigt:

v v X

el = M° 1 L
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7.4.4 So schlielRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an

Wasser aus dem Druckentlastungsventil sammelt sich in der Ablaufwanne. Die
Ablaufwanne ist mit einem Ablaufschlauch im Gerat verbunden. Sie missen den
Ablaufschlauch an einen geeigneten Ablauf gemall der geltenden Gesetzgebung
anschlieRen. Sie konnen den Ablaufschlauch durch die linke oder rechte seitliche
Blende fuhren.

Voraussetzung: Die Blende der Bedieneinheit und die Frontblende wurden
entfernt.

1

2
3
4

Entfernen Sie eine der seitlichen Blenden.
Schneiden Sie die Gummi-Durchfihrungstille aus.
Ziehen Sie den Ablaufschlauch durch die Aussparung.

Bringen Sie die seitliche Blende wieder an. Stellen Sie sicher, dass das Wasser
durch den Ablaufschlauch flieRen kann.

Die Verwendung eines Zwischenbehalters zum Sammeln des Wassers wird
empfohlen.

Option 1: Durch die linke seitliche Blende

e

U ® ®

4 )

Option 2: Durch die rechte seitliche Blende

G W
5 ;

®
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7.5 Anschliellen der Kaltemittelleitung

7.5.1 Kaltemitteilleitungen anschlieRen

Vor AnschlieBen der Kaltemitteilleitungen

AuRen- und Inneneinheit missen montiert sein.

Typischer Ablauf

AnschlieRen der Kaltemittelleitungen beinhaltet:

= Kaltemittelleitung an die AuReneinheit anschlielen
= Kaltemittelleitung an die Inneneinheit anschlieRen
= Kaltemittelleitungen isolieren

= Befolgen Sie die Richtlinien fur:

- Biegen von Rohren

Aufdornen des Rohrendes

Hartloten

Verwendung der Absperrventile

7.5.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss von Kaltemittelleitungen

° INFORMATION

l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

ACHTUNG
= Verwenden Sie KEIN Mineral6él am aufgedornten Teil.

= Verwenden Sie KEINE Rohrleitungen von vorigen Installationen.

= NIEMALS einen Trockner bei dieser R32-Einheit installieren, sonst kann sich deren
Lebensdauer verklrzen. Das trocknende Material kann sich ablésen und das
System beschadigen.
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HINWEIS
Beachten Sie die folgenden Warnhinweise bezlglich der Kaltemittel-Rohrleitungen:

® Darauf achten, dass in den Kaltemittelkreislauf nur das vorgesehene Kaltemittel
gelangt, keine anderen Stoffe (z. B. Luft).

® Nur R32 verwenden, wenn Kaltemittel hinzuzufiigen ist.

= Verwenden Sie ausschlieBlich Installationswerkzeuge (z. B. Manometer-Set), die
speziell fir R32 ausgelegt sind und dem Druck standhalten. Achten Sie darauf,
dass keine fremden Substanzen (einschlieRlich Mineral6le oder Feuchtigkeit) in
das System gelangen.

* Bringen Sie die Rohrleitung so an, dass die Rohrenden KEINER mechanischen
Beanspruchung ausgesetzt sind.

= Damit Schmutz, Flissigkeiten oder Staub nicht in die Rohre dringen konnen,
schitzen Sie die Rohre so, wie es in der folgenden Tabelle beschrieben wird.

= Beim Durchfiihren von Kupferrohren durch Wande muss mit besonderer Vorsicht
vorgegangen werden (siehe Abbildung unten).

X & X e

Gerat Installationszeitraum Schutzmethode
Aulengerat >1 Monat Rohr quetschen
<1 Monat Rohr quetschen oder mit
R . Klebeband abdichten
Innengerat Unabhdngig vom
Zeitraum

INFORMATION

Offnen Sie das Absperrventil des Kéltemittels erst, nachdem Sie die
Kaltemittelleitungen Uberprift haben. Wenn Sie zusatzliches Kaltemittel auffllen
mussen, wird empfohlen, das Kaltemittel-Absperrventil nach dem Auffillen zu
offnen.

i @

7.5.3 Richtlinien zum AnschlieSen von Kaltemittelleitungen

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Rohrleitungen anschlief3en:

= Tragen Sie vor dem Aufsetzen einer Uberwurfmutter auf die Oberfliche innen
Etherol oder Esterdl auf. Schrauben Sie die Mutter erst mit der Hand um 3 oder 4
Umdrehungen auf das Gewinde und ziehen Sie sie danach fest.

— v
T
|
/

= Wenn Sie eine Uberwurfmutter 16sen, verwenden Sie IMMER 2 Schlissel in
Kombination.

= Verwenden Sie beim AnschlieRen eines Rohres zum Festziehen der
Uberwurfmutter IMMER einen Schraubenschlissel und einen
Drehmomentschlissel zusammen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Mutter
bricht oder dass eine Leckage entsteht.
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a Drehmomentschlissel
b Schraubenschlissel
¢ Rohrverbindungssttick
d Bordelmutter
RohrleitungsgroBe |Anzugsdrehmomen|Bérdelabmessunge Form der
(mm) t (Nem) n (A) (mm) Aufdornung (mm)
?6,4 1517 8,779,1 e

?15,9 62~75 19,3~19,7

7.5.4 Hinweise zum Biegen der Rohre

Verwenden Sie einen Rohrbieger zum Biegen. Alle Rohrbdgen sollten so wenig wie

moglich gekrimmt sein (Biegeradius 30~40 mm oder grofer).

7.5.5 So dornen Sie Rohrenden auf

ACHTUNG
® Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas austreten.

= Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden Sie neue
Bordelanschlisse, um Kaltemittelgaslecks zu verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem Gerét beiliegen. Bei
Verwendung anderer Uberwurfmuttern kénnte Kaltemittel entweichen.

1 Schneiden Sie das Rohrende mit einem Rohrschneider ab.

2 Entgraten Sie das Rohrende, halten Sie dabei die Schnittflaiche nach unten,
damit die Spane NICHT in das Rohr fallen.

a  Genauim rechten Winkel schneiden.
b  Entgraten.

3 Entfernen Sie die Uberwurfmutter vom Absperrventil und setzen Sie sie auf
das Rohr.

4 Dornen Sie das Rohr auf. Genau an die gezeigte Position setzen - siehe
nachfolgende Abbildung.

e

Bordelwerkzeug fiir Herkommliches Bérdelwerkzeug
R32 (Kupplungstyp) Kupplungstyp Fligelmuttertyp
(Typ Ridgid) (Typ Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Uberprifen Sie, dass die Bérdelverbindung korrekt ausgefiihrt worden ist.
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a Dieinnere Oberflache der Bordelung MUSS makellos sein.
b Das Rohrende MUSS in einem perfekten Kreis aufgedornt sein.
¢ Stellen Sie sicher, dass die Uberwurfmutter angepasst ist.

7.5.6 Das Rohrende hartloten

Das Innengerat und das AuBengerat haben Bordelanschlisse. Verbinden Sie beide
Enden ohne Loten. Falls Loten erforderlich ist, bertcksichtigen Sie die folgenden
Punkte:

= Blasen Sie beim Loten die Rohrleitungen mit Stickstoff aus, um die Bildung einer
groferen Oxidationsschicht auf der Innenseite der Rohrleitung zu verhindern.
Diese Schicht beeintrachtigt die Funktionsweise der Ventile und Kompressoren
im Kaltemittelsystem und verhindert den ordnungsgemaRen Betrieb der
Installation.

= Stellen Sie den Stickstoffdruck mittels Druckminderventils auf 20 kPa (0,2 bar)
(gerade ausreichend, dass er auf der Haut spUrbar ist).

a b c d e

7

<f I

Kaltemittelrohre
Zu verlotendes Teil
Bandumwicklung
Handventil
Druckminderventil
Stickstoff

-0 QO n TOQ

= Verwenden Sie beim Hartloten der Rohrverbindungen KEINE
Antioxidationsmittel.
Durch Ruckstande konnten die Rohre blockiert werden, was zu einem Defekt der
Anlage fihren kénnte.

= Verwenden Sie beim Hartléten von Kupfer-zu-Kupfer-Kaltemittelleitungen KEIN
Flussmittel. Verwenden Sie Phosphor-Kupfer-Lote (BCuP), die kein Flussmittel
erfordern.
Flussmittel haben extrem schadliche Wirkungen auf Kaltemittel-Leitungssysteme.
Wird beispielsweise ein Flussmittel auf Chlorbasis verwendet, verursacht das
Korrosion am Rohr. Und wenn das Flussmittel gar Fluor enthélt, wird dadurch die
Qualitat des Kaltemittel-Ols beeintrachtigt.

= Beim Loten immer darauf achten, dass Oberflachen in der Umgebung (z. B.
Schaumstoffisolierungen) gegen Hitze geschitzt sind.

7.5.7 Absperrventil und Service-Stutzen benutzen

So bedienen Sie das Absperrventil
Beachten Sie Folgendes:
= Gemal werksseitiger Voreinstellung sind Absperrventile geschlossen.

= Die folgende Abbildung zeigt die Teile eines Absperrventils, die bei Umgang mit
dem Ventil eine Rolle spielen.
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Service-Stutzen und Kappe des Service-Stutzens
Ventilschaft

Bauseitiger Rohrleitungsanschluss
Ventilschaft-Kappe

= Achten Sie darauf, dass beide Absperrventile wahrend des Betriebs gedffnet sind.

a
b
c
d

= Beim Ventilschaft NICHT UbermaRig Kraft austiben. Sonst kdnnte der Ventilkdrper
brechen.

= IMMER erst das Absperrventil mit einen normalen Schraubenschlissel sichern
und dann zum endgiiltigen Lésen oder Festziehen der Uberwurfmutter einen
Drehmomentschlissel nehmen. Den Schraubenschlissel NICHT auf die
Ventilschaft-Kappe legen. Dadurch konnte eine Kaltemittel-Leckage verursacht
werden.

a  Schraubenschlissel
b Drehmomentschlissel

= Wenn zu erwarten ist, dass der Betriebsdruck niedrig sein wird (z. B. wegen
niedriger AuRentemperaturen), sollte die Uberwurfmutter beim Absperrventil
der Gasleitung mit genligend Silikon-Dichtmittel versiegelt werden, um Einfrieren
zu verhindern.

Silikon-Dichtungsmittel; auf eine ltickenlose Versiegelung achten.

So 6ffnen/schlieRen Sie das Absperrventil
1 Die Absperrventil-Abdeckung abnehmen.

2 Einen SechskantschlUssel (Flussigkeits-Seite: 4 mm, Gasseite: 4 mm) in den
Ventilschaft einfihren und dann den Ventilschaft drehen:

Zum Offnen nach links drehen
Zum SchlieRen nach rechts drehen

3 Sobald das Absperrventil NICHT WEITER gedreht werden kann, nicht weiter
drehen.

4 Die Absperrventil-Abdeckung installieren.

Ergebnis: Jetzt ist das Ventil gedffnet/geschlossen.
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So handhaben Sie die Schaftabdeckung

= Der Pfeil zeigt an, ab wo die Schaftabdeckung abgedichtet ist. Beschadigen Sie
ihn NICHT.

\

= Ziehen Sie nach der Handhabung des Absperrventils die Schaftabdeckung fest
und prifen Sie das System auf Kaltemittellecks.

Posten Anzugsdrehmoment (N-m)
Schaftabdeckung, FlUssigkeitsseite 13,5~16,5
Schaftabdeckung, Gasseite 22,5~27,5

So handhaben Sie die Abdeckung des Wartungsanschlusses

= Da es sich beim Service-Stutzen um ein Schrader-Ventil handelt, muss IMMER ein
Einfallschlauch mit Ventil-Zungenspatel benutzt werden.

= Nach Betdtigen des Service-Stutzens die Kappe des Service-Stutzens befestigen
und prufen, ob Kaltemittel austritt.

Element Anzugsdrehmoment (Nem)

Kappe des Service-Stutzens 11,5~13,9

7.5.8 So schlieRen Sie Kaltemittelrohre an die AulBeneinheit an

1 Den Kaltemittelflussigkeit-Anschluss von der Inneneinheit an das Flissigkeits-
Absperrventil der AuBeneinheit anschlielRen.

a Flussigkeits-Absperrventil
b Gas-Absperrventil
¢ Service-Stutzen

2 Den Anschluss des gasformigen Kaltemittels von der Inneneinheit an das Gas-
Absperrventil der AuReneinheit anschlielRen.
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HINWEIS
Es wird empfohlen, die Kaltemittelleitung zwischen Innen- und AuRengerat in einem

Kanal zu verlegen oder die Kaltemittelleitung mit Klebeband zu umwickeln.

7.5.9 So schlieRen Sie die Kaltemittelleitung an das Innengerat an

1 SchlieRen Sie das Flissigkeits-Absperrventil des Aullengerats an den Anschluss
fur flissiges Kaltemittel des Innengerats an.

a Anschluss fur flussiges Kaltemittel
b Anschluss fur gasformiges Kaltemittel

2 SchlieRen Sie das Gas-Absperrventil des AuRengerdts an den Anschluss fir
gasformiges Kaltemittel des Innengerats an.

HINWEIS
Es wird empfohlen, die Kaltemittelleitung zwischen Innen- und AuRengerat in einem

Kanal zu verlegen oder die Kaltemittelleitung mit Klebeband zu umwickeln.

INFORMATION

Wenn das Innengerat an einem Ort mit eingeschranktem Platz installiert ist, kann ein
optionaler Rohrbiegungssatz (EKHVTC) installiert werden, um den Anschluss an das
Kaltemittelgas und die Flussigkeitsverbindungen des Innengerats zu vereinfachen.
Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Rohrbiegungssatzes
zu entnehmen.

i @

7.6 Uberprifen der Kaltemittelleitung

7.6.1 Informationen zur Uberprifung der Kaltemittelleitung

Die Kaltemittelleitungen innerhalb der Auleneinheit wurden werksseitig auf
Undichtigkeiten Gberprift. Sie missen nur die externen Kaltemittelleitungen der
AuReneinheit auf Undichtigkeiten Uberprufen.

Vor Uberpriifen der Kiltemitteilleitungen

Uberzeugen Sie sich, dass die Kéltemittelleitungsverbindung zwischen
Aulieneinheit und Inneneinheit installiert ist.

Typischer Ablauf

Das Uberpriifen der Kaltemittelleitungen umfasst iblicherweise die folgenden
Schritte:

1 Kaltemittel-Rohrleitungen auf Dichtheit prifen.

2 Vakuumtrocknung durchfiihren, um Feuchtigkeit, Luft oder Stickstoff aus
Kaltemittel-Rohrleitungen zu entfernen.

Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
Daikin Altherma 3R F

78 4P618957-1-2020.03



7 | Installation

Falls sich in der Kaltemittel-Rohrleitung Nasse gebildet haben konnte (z. B. weil
Wasser ins Rohr eingetreten ist), fiihren Sie erst die unten beschriebene
Vakuumtrocknung durch, bis keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist.

7.6.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Uberpriifen von Kiltemittelleitungen

° INFORMATION

l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

HINWEIS

Verwenden Sie eine 2-stufige Vakuumpumpe mit Rickschlagventil, die auf bis zu
—100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absolut) absaugen kann. Achten Sie darauf, dass das
Pumpenol nicht in umgekehrter Richtung in das System flieRt, wenn die Pumpe
gerade nicht l[duft.

HINWEIS
Verwenden Sie diese Vakuumpumpe nur fir das R32. Die Verwendung derselben

Pumpe fur andere Kaltemittel kann zur Beschadigung der Pumpe und der Einheit
fihren.

HINWEIS

= SchlieBen Sie die Vakuumpumpe an den Wartungsanschluss des Gasleitungs-
Absperrventils an.

= Stellen Sie sicher, dass die Gas- und Flissigkeits-Absperrventile ordnungsgemaf
geschlossen sind, bevor Sie eine Dichtheitsprifung oder Vakuumtrocknung
durchfihren.

7.6.3 So fuhren Sie eine Leckprifung durch

HINWEIS

Uberschreiten Sie NICHT den maximalen Betriebsdruck des Gerits (siehe “PS High”
am Typschild des Geréts).

HINWEIS
Besorgen Sie sich die empfohlenen Utensilien daftr bei lhrem GroRhéndler.

Benutzen Sie kein Seifenwasser. Das kdnnte zum Brechen der Uberwurfmuttern
fihren (Seifenwasser kann Salz enthalten, das Feuchtigkeit aufnimmt, die gefriert,
wenn das Rohr kalt wird), oder es kann zur Korrosion der Bordelanschlisse fiihren
(Seifenwasser kann Ammoniak enthalten, das eine korrodierende Wirkung hat bei
den Beriihrungspunkten von Uberwurfmuttern aus Messing mit dem Kupfer).

©

1 Fullen Sie das System mit Stickstoffgas bis zu einem Druck von mindestens
200 kPa (2 Bar) auf. Es wird empfohlen, den Druck auf 3000 kPa (30 Bar) zu
erhdhen, um kleine Undichtigkeiten zu erkennen.

2 Prifen Sie alle Verbindungen mithilfe der Blasenprifungslosung auf
Undichtigkeiten.

3 Lassen Sie das Stickstoffgas vollstandig ab.
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7.6.4 So fuhren Sie die Vakuumtrocknung durch

SchlieRen Sie die Vakuumpumpe und das Manometer wie folgt an:
a d h

a2
By =S

gh i

Druckmesser
Mehrzweckmanometer
Niederdruckventil (Lo)
Hochdruckventil (Hi)
Fullschlduche

Vakuumpumpe
Wartungsanschluss

Ventildeckel

Absperrventil der Gasleitung
Flussigkeitsleitungs-Absperrventil

— = TMM -~ Qn T O

1 Im System einen Unterdruck herstellen, bis ein Ansaugdruck von -0,1 MPa
(-1 bar) angezeigt wird.

2 Etwa 4-5 Minuten warten und dann den Druck Uberprifen:

Wenn der Druck... Dann...

unveranderlich ist befindet sich keine Feuchtigkeit im
System. Damit ist dieses Verfahren
abgeschlossen.

zunimmt befindet sich Feuchtigkeit im System.
Fahren Sie mit dem nachsten Schritt
fort.

3 Im System flUr mindestens 2 Stunden einen Ansaugdruck von -0,1 MPa
(-1 bar) herstellen.

Nach AUSSCHALTEN der Pumpe mindestens 1 Stunde lang den Druck prifen.

Wenn der Ziel-Unterdruck NICHT erreicht wird oder der Unterdruck NICHT
1 Stunde lang aufrecht gehalten werden kann, wie folgt vorgehen:

= Das System erneut auf Leckagen tberprifen.
* Erneut die Vakuumtrocknung durchfiihren.

HINWEIS
Daran denken, nach der Installation der Kaltemittelleitungen und der Durchfiihrung

der Vakuumtrocknung die Absperrventile zu offnen. Wird das System mit
geschlossenen Absperrventilen betrieben, kann der Verdichter beschadigt werden.

INFORMATION

Nach dem Offnen des Absperrventils ist es moglich, dass der Druck in der
Kaltemittelleitung NICHT ansteigt. Dies kann z. B. durch das geschlossene
Expansionsventil im AulRengerdtekreis verursacht sein, stellt aber KEIN Problem fir
den storungsfreien Betrieb des Gerats dar.

i @
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7.7 Einfullen des Kaltemittels

7.7.1 Informationen zum Einflllen von Kaltemittel

Die Auleneinheit ist werksseitig mit Kaltemittel befillt, jedoch kann in einigen
Fallen Folgendes erforderlich sein:

Was Wenn

Einflllen von zusatzlichem Kaltemittel | Wenn die Gesamtlange der
Flussigkeitsleitungen groRer ist als
spezifiziert (siehe unten).

Komplette Neubefiullung mit Kaltemittel | Beispiel:

= Bei Umsetzen des Systems.

= Nach einer Leckage.

Einfiillen von zusatzlichem Kéltemittel

Bevor Sie zusatzliches Kaltemittel aufflllen, Gberzeugen Sie sich, dass die externen
Kaltemittelleitungen der AuBeneinheit Uberprift worden sind (Dichtheitsprifung
und Vakuumtrocknung).

° INFORMATION

l Je nach Anlagen- und/oder Installationsbedingungen kann es erforderlich sein, erst
die elektrische Verkabelung durchzufihren, bevor Kaltemittel eingeflllt werden
kann.

Typischer Arbeitsablauf — Das Hinzufligen von zusatzlichem Kaltemittel umfasst
Ublicherweise die folgenden Schritte:

1 Feststellen, ob und wie viel Kaltemittel zuséatzlich hinzugefiigt werden muss.

2 Falls notwendig, zusatzliches Kaltemittel hinzuflgen.

3 Das Etikett fir fluorierte Treibhausgase ausfillen und im Inneren der
AuBeneinheit befestigen.

Komplette Neubefiillung mit Kiltemittel

Bevor Sie eine komplette Neubeflllung mit Kaltemittel vornehmen, Uiberzeugen Sie
sich, dass folgende Arbeiten erledigt worden sind:

1 Das gesamte Kaltemittel im System ist riickgewonnen worden.

2 Die externen Kdltemittelleitungen der AuReneinheit sind Uberprift worden
(Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung).

3 Beiden internen Kiltemittelleitungen der AuReneinheit ist die
Vakuumtrocknung durchgefihrt worden.

HINWEIS
Fihren Sie vor der kompletten Neubeflllung auch eine Vakuumtrocknung der

internen Rohrleitungen des AuRengerats durch.

Typischer Arbeitsablauf — Die komplette Neubeflllung mit Kaltemittel umfasst
Ublicherweise die folgenden Schritte:

1 Feststellen, wie viel Kaltemittel eingefillt werden muss.

2 Kaltemittel einfullen.
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3 Das Etikett fur fluorierte Treibhausgase ausfullen und im Inneren der
AulReneinheit befestigen.

7.7.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Einfullen von Kaltemittel

INFORMATION

i

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

7.7.3 So ermitteln Sie die nachzufillende zusatzliche Kaltemittelmenge

WARNUNG
Wenn die Gesamt-Kaltemittelfiillung im System 21,84 kg ist (d. h. wenn die

Leitungsldnge 227 m ist), mussen Sie die Anforderungen an die minimale
Bodenflache fir das Innengerdt einhalten. Weitere Informationen siehe
"6.2.3 Anforderungen an den Installationsort des Innengerats" [» 44].

Gesamtlidnge der dann...
Fliissigkeitsleitungen...
<10m flllen Sie KEIN zuséatzliches Kéltemittel ein.
>10m R=(Gesamtlange (m) der FlUssigkeitsleitung—

10 m)x0,020

R=Zusatzliche Flullmenge (kg) (gerundet in Einheiten
von 0,01 kg)

INFORMATION

Die Rohrleitungslange ist die unidirektionale Lange der Flussigkeitsleitung.

i @

7.7.4 Die Menge fir eine komplette Neubefullung bestimmen

INFORMATION

i

Wenn eine komplette Neubefillung erforderlich ist, betrdagt die Kaltemittel-
Gesamtmenge: werkseitig eingefiillte Kaltemittelmenge (siehe Typenschild des
Gerats) + ermittelte zusatzliche Menge.

7.7.5 So fullen Sie zusatzliches Kaltemittel ein

WARNUNG

= Verwenden Sie nur Kaltemittel des Typs R32. Andere Substanzen konnen zu
Explosionen und Unfallen fihren.

® R32 halt fluorierte Treibhausgase. Sein Erderwarmungspotenzial (GWP = global

warming potential) hat den Wert 675. Setzen Sie diese Gase NICHT in die
Atmosphare frei.

= Verwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie
Kaltemittel einflllen.
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ACHTUNG
Fullen Sie NICHT mehr als die angegebene Menge Kaltemittel ein, um eine

Beschadigung des Verdichters zu vermeiden.

Voraussetzung: Bevor Sie Kdltemitte neu auffillen, Uberzeugen Sie sich, dass die
Kaltemittelleitungen angeschlossen und Uberprift worden sind (Dichtheitsprifung
und Vakuumtrocknung).

1 Den Kaltemittelzylinder am Service-Stutzen anschliel3en.
2 Die zusatzliche Kéltemittelmenge einfillen.
3 Das Gas-Absperrventil 6ffnen.

Wenn ein Abpumpvorgang bei einer Demontage oder Verlagerung des Systems
erforderlich ist, finden Sie unter "13.2 Auspumpen" [» 206] ausfihrlichere
Informationen.

7.7.6 So bringen Sie den Aufkleber mit Hinweisen zu fluorierten Treibhausgasen an

1 Fullen Sie den Aufkleber wie folgt aus:

M Contains fluori gases a

0= [kg——b

GWP XXX

S T
I—. o 9+0- |kg ——d
GWPxkg _
tooo tCOZeq —e
a Wenn mit der Einheit ein mehrsprachiger Aufkleber mit dem Hinweis auf fluorierte Treibhausgase
mitgeliefert worden ist (siehe Zubehor), das Etikett in der entsprechende Sprache abziehen und dieses
oben auf a aufkleben.
Werksseitige Kaltemittelfullung: siehe Typenschild der Einheit
Zusatzliche eingefillte Kéltemittelmenge
Menge der gesamten Kaltemittelfullung

Menge der Treibhausgase der Kaltemittel-Gesamtfiillmenge, angegeben als Tonnen CO,-Aquivalent.
GWP = Global Warming Potential (Erderwdrmungspotenzial)

-0 Q0 T

HINWEIS
Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die Kaltemittel-Fullmenge der Einheit
sowohl in Gewicht als auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des
Kaltemittels x Gesamtkaltemittelfullung [in kg] / 1000

Benutzen Sie den auf dem Etikett zur Kaltemittelfillung angegebenen GWP-Wert.
Dieser GWP-Wert basiert auf den Gesetzen in Bezug auf bestimmte fluorierte
Treibhausgase Der im Handbuch erwahnte GWP-Wert ist moglicherweise nicht mehr
aktuell.

2 Befestigen Sie den Aufkleber an der Innenseite des AuRengerats nahe der Gas-
und Flussigkeitsabsperrventile.

7.8 Anschlielen der Wasserleitungen

7.8.1 Uber den Anschluss der Wasserleitung

Vor dem Anschluss der Wasserleitung

Stellen Sie sicher, dass AulRen- und Innengerat montiert sind.
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Typischer Ablauf

Der Anschluss der Wasserleitungen erfolgt in der Regel in folgenden Schritten:
AnschlieRen der Wasserleitung an das Innengerat.

AnschlieRen der Ruckfliihrungsleitung.

AnschlieRen des Ablaufschlauch an den Ablauf.

Befillen des Wasserkreislaufs.

Beflllen des Brauchwasserspeichers.

Isolieren der Wasserleitungen.

A Uk W N

7.8.2 Vorsichtsmallnahmen beim AnschlieRen der Wasserleitungen

INFORMATION

°
l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

7.8.3 So schlieRen Sie die Wasserleitungen an

HINWEIS
Uben Sie beim AnschlieRen der Rohrleitung KEINE tbermé&Rige Kraft aus. Eine

Verformung von Rohrleitungen kann zu einer Fehlfunktion des Gerats fihren.

Um Service- und Wartungsarbeiten zu erleichtern, wird das System mit 4
Absperrventilen und 1 Uberdruck-Bypass-Ventil ausgestattet. Montieren Sie die
Absperrventile an den Raumheizungs-Wassereinldassen und an den Raumheizungs-
Wasserauslassen. Um eine minimale Durchflussmenge sicherzustellen (und
Uberdruck zu verhindern), installieren Sie das Uberdruck-Bypass-Ventil am
Raumheizungs-Wasserauslass fir die Zusatzzone.

HINWEIS
Dieses Gerat ist fir den Betrieb mit 2 Temperaturzonen konzipiert:

= Unterbodenheizung in der Hauptzone - dies ist die Zone mit der niedrigsten
Wassertemperatur,

® Radiatoren in der Zusatzzone - dies ist die Zone mit der hochsten
Wassertemperatur.

Installieren Sie die Absperrventile an den Raumheizungs-Wasserleitungen.
Schrauben Sie die Muttern des Innengerats auf das Absperrventil auf.

3 SchlieBen Sie die Wassereinlass- und -auslassrohre fir Brauchwasser an das
Innengerat an.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Wasserauslass fir Raumheizungs-Zusatz-Zone
Wassereinlass flir Raumheizungs-Zusatz-Zone
Wasserauslass fir Brauchwasser

Wassereinlass fur Brauchwasser (Kaltwasserzulauf)
Wasserauslass fir Raumheizungs-Haupt-Zone
Wassereinlass fir Raumheizungs-Haupt-Zone

-0 QO n TOQ

HINWEIS

Es wird empfohlen, Absperrventile am Wassereinlass und -auslass fir die
Brauchwasseraufbereitung zu installieren. Diese Absperrventile sind bauseitig zu
liefern.

HINWEIS

Um im Fall eines Wasseraustritts Schaden im Umfeld des Gerdts zu vermeiden, wird
empfohlen, das Absperrventil am Brauchwasser-Kaltwasserzulauf wahrend langerer
Abwesenheitsphasen zu schlieRen.

HINWEIS

Uberdruck-Bypass-Ventil (wird als Zubehér geliefert). Wir empfehlen die Installation
des Uberdruck-Bypass-Ventils im Raumheizungs-Wasserkreislauf.

Beachten Sie die Mindest-Durchflussmenge, wenn Sie die Einstellung des Uberdruck-
Bypass-Ventils anpassen. Siehe "6.4.3 Prifen der Wassermenge und der
Durchflussmenge" [» 51] und "9.4.1 So prifen Sie die minimale
Durchflussmenge" [» 176].

HINWEIS
Wenn Sie dieses Gerat als Einzelzonenanwendung installieren, dann:

Einrichtung. Installieren Sie einen Bypass zwischen dem Raumheizung-Wassereinlass
und dem Auslass der Zusatzzone (=Direktzone). Unterbrechen Sie NICHT den
Wasserdurchfluss, indem Sie die Absperrventile schliel3en.

a Bypass

Konfiguration. Setzen Sie die bauseitige Einstellung [7-02]=0 (Anzahl der Zonen
=Einzelne Zone).
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HINWEIS

Installieren Sie Entliftungsventile an allen lokalen hochgelegenen Punkten.

HINWEIS

Ein Druckentlastungsventil (bauseitig zu liefern) mit einem Offnungsdruck von
maximal 10 Bar (=1 MPa) muss am Anschluss fiir den Kaltwassereinlass entsprechend
der geltenden Vorschriften installiert werden.

HINWEIS
= Installieren Sie unbedingt eine Abflussvorrichtung und ein Druckminderventil am

Kaltwasseranschluss des Zylinders des Brauchwasserspeichers.

= @

= Um eine Ricksaugung zu vermeiden, wird die Installation eines Rickschlagventils
am Wassereinlass des Brauchwasserspeichers in Ubereinstimmung mit der
gultigen Gesetzgebung empfohlen.

= Es wird empfohlen, ein Druckminderventil am Kaltwassereinlass in
Ubereinstimmung mit der giiltigen Gesetzgebung zu installieren.

Installieren Sie in Ubereinstimmung mit der giiltigen Gesetzgebung ein
Ausdehnungsgefall am Kaltwassereinlass.

* Es wird empfohlen, das Druckminderventil an einer hoheren Position als der
Brauchwasserspeicher zu installieren. Das Heizen des Brauchwasserspeichers
flhrt zu einer Ausdehnung des Wassers, und ohne Druckminderventil kann der
Wasserdruck im Speicher Gber den Nenndruck des Speichers steigen. AuRerdem
ist die an den Speicher angeschlossene bauseitige Installation (Rohrleitungen,
Entnahmepunkte etc.) diesem hohen Druck ausgesetzt. Um diesen hohen Druck
zu  vermeiden, muss ein Druckminderventil installiert werden. Der
Uberdruckschutz ist von der ordnungsgemaRen Funktion des bauseitig
installierten Druckentlastungsventils abhangig. Wenn dieses Ventil NICHT
ordnungsgemaR funktioniert, fihrt der Uberdruck zu einer Deformation des
Speichers und moglicherweise zu einem Wasseraustritt. Um  den
ordnungsgemaRen Betrieb zu gewdhrleisten, ist eine regelmaRige Wartung
durchzufihren.

7.8.4 So schlieRBen Sie die Ruckfihrungsleitung an

Voraussetzung: Nur erforderlich, wenn Sie in lhrem System eine Rezirkulation
bendtigen.

1 Entfernen Sie die obere Blende vom Gerat, siehe "7.2.3 So 6ffnen Sie das
Innengerat" [» 60].

2 Schneiden Sie die Gummi-Durchflhrungstiille an der Oberseite des Gerats
heraus und entfernen Sie den Anschlag. Der Ruckfiihrungsanschluss befindet
sich unterhalb der Aussparung.

3 Fuhren Sie die Rickfihrungsleitung durch die Durchfihrungstille und
schlieRen Sie sie an den Ruckfihrungsanschluss an.

4 Bringen Sie die obere Blende wieder an.
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7.8.5 Wasserkreislauf beftllen

Verwenden Sie ein bauseitig zu lieferndes Full-Kit, um den Wasserkreislauf zu
fullen. Stellen Sie sicher, dass Sie die glltige Gesetzgebung einhalten.

INFORMATION

°
l Stellen Sie sicher, dass die beiden Entliftungsventile (eines am Magnetfilter und
eines an der Reserveheizung) geoffnet sind.

7.8.6 So fillen Sie den Brauchwasserspeicher
1 Offnen Sie jeden Warmwasserhahn, um die Luft aus den Rohrleitungen des
Systems entweichen zu lassen.
2 Offnen Sie das Kaltwasser-Zulaufventil.

SchlieRen Sie alle Wasserhdhne, nachdem samtliche Luft aus dem System
entwichen ist.

4 Uberpriifen Sie das System auf Undichtigkeiten.

Betdtigen Sie von Hand das bauseitig installierte Druckentlastungsventil, um
einen ungestorten Wasserfluss durch die Auslassleitung zu gewahrleisten.

7.8.7 Soisolieren Sie die Wasserleitungen

Die Rohrleitungen im gesamten Wasserkreislauf MUSSEN isoliert werden, um
Kondensatbildung wahrend des Enteisungsbetriebs und eine Verringerung der
Heizleistung zu verhindern.

Liegen die Temperaturen Uberwiegend Uber 30°C und hat die Luft eine relative
Luftfeuchtigkeit Uber 80%, muss das Isoliermaterial mindestens 20 mm dick sein,
damit sich auf der Oberflache des Isoliermaterials kein Kondensat bildet.

7.9 Anschliel3en der elektrischen Leitungen

7.9.1 Uber das AnschlieBen der elektrischen Leitungen

Vor dem AnschlieBen der elektrischen Leitungen
Auf Folgendes achten:
= Die Kaltemittelleitung ist angeschlossen und Uberprift

= Die Wasserleitung ist angeschlossen
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Typischer Ablauf
Zur Herstellung der elektrischen Verkabelung sind Ublicherweise die folgenden
Schritte auszufthren:

1 Stellen Sie sicher, dass das Stromversorgungssystem den elektrischen
Spezifikationen der Warmepumpe entspricht.

Anschliefsen der elektrischen Leitungen an das AulRengerat.
AnschlieRen der elektrischen Leitungen an das Innengerat.
AnschlieRen der Hauptstromversorgung.

AnschlieRen der Stromversorgung der Reserveheizung.
AnschlieRen der Absperrventile.

AnschlieRen der Stromzéhler.

AnschlieRen der Brauchwasserpumpe.

AnschlieRen der Alarmausgabe.

AnschlieRen des Ausgangs EIN/AUS fir die Raumheizung.
AnschlieRen der Umschaltung zur externen Warmequelle.
Anschliefsen der Stromverbrauch-Digitaleingdnge.

O 00 N O U1 b W N

e el
w N = O

AnschlieBen des Sicherheitsthermostats.

7.9.2 Uber die elektrische Konformitat

Nur fir ERGA04~08DAV3 (nicht fiir ERGA04~08DAV3A)

Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung gemaR europaischer/
internationaler technischer Norm fir die Grenzen von Stromoberschwingungen
erzeugt von an offentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen
mit Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase).

Nur fiir die Reserveheizung des Innengerats

Siehe "7.9.9 So schlielRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an" [» 94].

7.9.3 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschliefen von Elektrokabeln

° INFORMATION

l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

ﬁ WARNUNG

Verwenden Sie fur die Stromversorgungskabel IMMER ein mehradriges Kabel.

7.9.4 Richtlinien zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen

Beachten Sie Folgendes:
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= Wenn verlitzte Leitungsdrahte verwendet werden, missen am Ende des Drahts
auf jeden Fall runde, gecrimpte Klemmen installiert werden. Platzieren Sie die
runden, gecrimpten Klemmen fir den Anschluss auf dem Kabel bis zu dem
bedeckten Teil und befestigen Sie den Anschluss mit einem geeigneten

Werkzeug.
@%%
b a

a Leitungsseil

b Runde, gecrimpte Klemme fiir den Anschluss

= Gehen Sie beim Installieren der Kabel wie folgt vor:

Kabeltyp

Installationsverfahren

Einadriges Kabel

cb
1
[, !

a Geringeltes einadriges Kabel
b Schraube

¢ Flache Ringscheibe

Verlitzter Leitungsdraht
mit runder, gecrimpter

a bc

&Q_%

Daikin Altherma 3R F
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Klemme
a Klemme
b Schraube
¢ Flache Ringscheibe
O Zulassig
X NICHT zulassig
Anzugsdrehmomente
Posten Anzugsdrehmoment (Nem)
M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (Erde)
7.9.5 Spezifikationen der Standardelektroteile
Komponente ERGA04+06DAV3| ERGAO8S8DAV3 |ERGA04~08DAV3A
Stromver | MCA® 199 A 24,0 A 159 A
Ezggelfngs Spannung 230V
Phase 1~
Frequenz 50 Hz
Drahtstark Mussen der giltigen Gesetzgebung entsprechen
en
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Komponente ERGA04+06DAV3| ERGAOSDAV3 | ERGAO04~08DAV3A

Verbindungskabel Minimaler Kabelquerschnitt von 1,5 mm? und gultig fur
230V
Empfohlene 20A 25A 16 A

bauseitige Sicherung

Fehlerstrom- Miussen der giltigen Gesetzgebung entsprechen
Schutzschalter

(@) MCA=Minimale Stromstarke. Die angegebenen Werte sind Maximalwerte (die
genauen Werte finden Sie in den elektrischen Daten bei Kombination mit
Innengeraten).

7.9.6 Anschluss der elektrischen Leitungen an das AulRengerat

1 Entfernen Sie die Schaltkastenabdeckung.

2 Die Isolierung (20 mm) von den Drahten abstreifen.

/a /b
a Isolieren Sie das Kabelende bis zu diesem Punkt ab
b UbermaRige Abisolierungslange kann Stromschlaggefahr bewirken oder eine Ableitung verursachen

3 SchlieRen Sie die Verbindungskabel und Stromversorgungskabel wie folgt an.
Gewahrleisten Sie mit der Drahtklemme die Zugentlastung.

1N~ 50 Hz
220-240 V

LN &
I77I77d

a Verbindungskabel

b Stromversorgungskabel

¢ Sicherung

d Fehlerstrom-Schutzschalter
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2
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a Drahtklemme
4 Bringen Sie die Schaltkastenabdeckung wieder an.
Optional: Bringen Sie die Drahtklemme (Zubehor) an der Schraube der
Kaltemittelleitungsabdeckung an und fixieren Sie die Kabel mit einem
Kabelbinder daran.

N
o] lle

)
- EE=—>

oe L

6 SchliefRen Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter und eine Sicherung an die

Stromversorgungsleitung an.

7.9.7 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschliellen

1 Informationen zum Offnen des Innengeréts finden Sie unter "7.2.3 So 6ffnen
Sie das Innengerat" [» 60].
2 Die Kabel werden von oben in das Gerat gefihrt:

d btc a
()

a, b, ¢ Bauseitig auszufiihrende Verkabelung (siehe Tabelle unten)
d Werkseitig montiertes Kabel fir die Stromversorgung der Reserveheizung

3 Die Kabel sollten wie folgt innerhalb des Gerats verlegt werden. Fixieren Sie
das Kabel mit Kabelbindern an der Kabelschiene:
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WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass die elektrische Verkabelung NICHT das Kaltemittelgasrohr

berihrt, das sehr heil sein kann.

a Kaltemittelgasrohr

Verkabelung

Mogliche Kabel (abhédngig vom Geradtetyp und den
installierten optionalen Ausstattungen)

a

Niederspannung

= Kontakt fir Warmepumpentarif-Netzanschluss

= Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat
(Option)

= Stromverbrauch-Digitaleingdange  (bauseitig  zu
liefern)

= AuRRentemperaturfihler (Option)
= Innentemperaturfihler (Option)
= Stromzahler (bauseitig zu liefern)

= Sicherheitsthermostat (bauseitig)

b

Hochspannungs-
Netzanschluss

= Verbindungskabel
= Normaltarif-Netzanschluss

= Warmepumpentarif-Netzanschluss

C

Hochspannungs-
Steuerungssignal

= Warmepumpen-Konvektor (optional)

= Raumthermostat (Option)

= Absperrventil (bauseitig zu liefern)

= Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
= Alarmausgang

= Umschalter  zur  Steuerung der  externen
Warmequelle

= Raumheizungssteuerung

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Verkabelung Mogliche Kabel (abhdngig vom Gerdtetyp und den
installierten optionalen Ausstattungen)

d = Stromversorgung flr Reserveheizung

Hochspannungs-

Netzanschluss (werkseitig

montiertes Kabel)

ACHTUNG
Dricken Sie KEINE Uberflissigen Kabellangen in das Gerat ein.

Versiegeln Sie die Niederspannungsverkabelungsaufnahme mit Dichtband (als
Zubehor mitgeliefert).

Ohne Niederspannungskabel Mit Niederspannungskabeln

7.9.8 So schliellen Sie die Hauptstromversorgung an

1 SchlieRen Sie die Hauptstromversorgung an.

Bei Normaltarif-Netzanschluss

12
e i

—> W

a Verbindungskabel (=Hauptstromversorgung)

Bei Warmepumpentarif-Netzanschluss

SchliefRen Sie X11Y an X11YB an.
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a Verbindungskabel (=Hauptstromversorgung)
b Normaltarif-Netzanschluss
¢ Kontakt fir Warmepumpentarif-Netzanschluss

2 Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

INFORMATION

°
l SchlieRen Sie bei einem Warmepumpentarif-Netzanschluss X11Y an X11YB. an. Die
Notwendigkeit eines separaten Normaltarif-Netzanschlusses fiir das Innengerat (b)
X2M/5+6 hangt vom Typ des Warmepumpentarif-Netzanschlusses ab.

Eine separate Versorgung des Innengerats ist erforderlich:

= wenn der Warmepumpentarif-Netzanschluss unterbrochen ist, wenn er aktiv ist,
ODER

= wenn kein Stromverbrauch des Innengerdts am Warmepumpentarif-
Netzanschluss zuldssig ist, wenn dieser aktiv ist.

INFORMATION

Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den gleichen Anschlissen
verbunden (X5M/9+10) wie der Sicherheitsthermostat fur die Zusatzzone. An das
System kann ENTWEDER ein Warmepumpentarif-Netzanschluss ODER ein
Sicherheitsthermostat fiir die Zusatzzone angeschlossen werden.

i @

7.9.9 So schlieRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an

WARNUNG
Die Reserveheizung MUSS (ber eine dedizierte Stromversorgung verfiigen und MUSS

durch die SicherheitsmaRnahmen geschiitzte werden, die durch die entsprechende
Gesetzgebung vorgegeben sind.

ACHTUNG
Um zu gewahrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet ist, schlieBen Sie immer die

Stromversorgung der Reserveheizung und das Erdungskabel an.

Die Leistung der Reserveheizung kann abhdngig vom Modell des Innengeréts
variieren. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Leistung der
Reserveheizung entspricht (siehe Tabelle unten).
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Reserveheizungst| Leistung der | Stromversorgu Maximaler Z ..
yp Reserveheizu ng Betriebsstrom
ng
*6V 2 kW 1N~ 230 V*@ 9A —
4 kW 1N~ 230 V@ 17 AP 0,220
6 kW 1N~ 230 V@ 26 AP 0,220
2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10 A —
6 kW 3~ 230 V@ 15 A —
*QW 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400 V 13 A —
(a) 6V

®' Das elektrische Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung gemaR europiischer/
internationaler technischer Norm fiir die Grenzen von Stromoberschwingungen erzeugt
von an 6ffentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen mit
Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase).

Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-11 (Festlegung gemaR europdischer/internationaler
technischer Norm fir die Grenzen von Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen
und flickerverursachenden Schwankungen durch Anlagen mit <75 A Nennstrom
angeschlossen an 6ffentliche Niederspannungssysteme) vorausgesetzt, die System-
Impedanz Z, . ist kleiner oder gleich der von Z,, bei der Schnittstelle von Benutzer-
Anschluss und dem offentlichen System. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs oder
des Anlagen-Benutzers — gegebenenfalls nach Konsultation des Netzbetreibers —
Folgendes sicherzustellen: Die Anlage wird nur angeschlossen an ein Einspeisungssystem
mit einer System-Impedanz Z,, kleiner oder gleich Z,.

@671

B

SchlieRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung wie folgt an:

a  Werkseitig montiertes Kabel verbunden mit dem Schaltschitz der Reserveheizung im Inneren des
Schaltkastens (K5M)
b Bauseitig auszufiihrende Verkabelung (siehe Tabelle unten)
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Modell Anschliisse an die Stromversorgung der
(Stromversorgung) Reserveheizung

*6V (6V: 1IN~ 230 V)

230 VAC

z

1

()]

o

T

N
-
Z_ [ —
®——

*6V (6T1: 3~ 230 V)

3~, 50 Hz | |
230VAC L1 L2 L3

*9W (3N~ 400 V)

3N~, 50 Hz

-
N\

|
|

| |

|

400VAC L1 L2 L3 N
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F1B Uberstromsicherung (bauseitig zu liefern). Empfohlene Sicherung:
4-polig, 20 A; Kurve 400 V; Ausloseklasse C.

K5M Sicherheitsschaltschiitz (im unteren Schaltkasten)
Q1DI Fehlerstrom-Schutzschalter (bauseitig zu liefern)
SWB Schaltkasten

X6M Klemme (bauseitig zu liefern)

HINWEIS
Schneiden Sie NICHT in das Stromversorgungskabel fir die Reserveheizung und

entfernen Sie es nicht.

7.9.10 So schlielRen Sie das Absperrventil an

INFORMATION

Verwendungsbeispiel Absperrventil. Bei einer VLT-Zone und einer Kombination aus
FuBbodenheizung und Warmepumpen-Konvektoren installieren Sie ein Absperrventil
vor der FuBRbodenheizung, um eine Kondensation auf dem Boden wahrend des
Kuhlbetriebs zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie im Monteur-
Referenzhandbuch.

i

1 Schlielen Sie das Steuerkabel des Ventils wie in der Abbildung unten
dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

HINWEIS
Die Verkabelung ist bei einem NC-Ventil (SchlieRer) und einem NO-Ventil (Offner)

unterschiedlich.

No M2S NC M2S

e

XM

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.

7.9.11 So schliefRen Sie die Stromzahler an

INFORMATION

Uberpriifen Sie bei einem Stromzahler mit Transistorausgang die Polaritit. Der Plus-
Pol MUSS mit X5M/6 undX5M/4 und der Minus-Pol mit X5M/5 und X5M/3
verbunden werden.

i

1 Schlielen Sie das Stromzahlerkabel wie in der Abbildung unten dargestellt an
die entsprechenden Klemmen an.
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2 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

7.9.12 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an

1 SchlieBen Sie das Kabel der Brauchwasserpumpe an die entsprechenden
Klemmen wie in der Abbildung unten dargestellt an.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.

7.9.13 So schliellen Sie den Alarmausgang an

1 SchlieBen Sie das Kabel des Alarmausgangs wie in der Abbildung unten
dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

a EKRPIHBAA muss installiert sein.
b Vorabverkabelung zwischen X2M/7+9 und Q1L (= Thermoschutz-Reserveheizung). NICHT andern.

2 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

7.9.14 So schliellen Sie den Ausgang EIN/AUS fir die Raumheizung an

1 SchlieRen Sie das Kabel des EIN/AUS-Ausgangs fir die Raumheizung an die
entsprechenden Klemmen wie in der Abbildung unten dargestellt an.

Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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a EKRPIHBAA muss installiert sein.
b Vorabverkabelung zwischen X2M/7+9 und Q1L (= Thermoschutz-Reserveheizung). NICHT dndern.

2 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

7.9.15 So schliefen Sie den Umschalter zur externen Warmequelle an

1 Schlieen Sie das Kabel des Umschalters zur externen Warmequelle wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

NL
t1

a EKRPIHBAA muss installiert sein.

2 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

7.9.16 So schlieRen Sie die Stromverbrauch-Digitaleingange an

1 SchlieBen Sie das Kabel der Stromverbrauch-Digitaleingdnge wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 4 DAIKIN
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S6S
S8S
S.S
S9S

©)

[CA— i ——— )

a EKRP1AHTA muss installiert sein.

2 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

7.9.17 So schlieRen Sie das Sicherheitsthermostat an (Offner)

Hauptzone

1 SchlieRen Sie das Kabel des Sicherheitsthermostats (Offner) wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

r

RO |
ERHER R

XM

2 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

INFORMATION

[ ]
l Die Installation eines Sicherheitsthermostats (bauseitig zu liefern) ist fur die
Hauptzone erforderlich, andernfalls ist das Gerat NICHT betriebsbereit.

HINWEIS
Es MUSS ein Sicherheitsthermostat in der Haupt-Zone installiert sein, um zu hohe

Wassertemperaturen in dieser Zone zu vermeiden. Das Sicherheitsthermostat ist
blicherweise ein thermostatisch gesteuertes Ventil mit einem Offner. Wenn die
Wassertemperatur in der Hauptzone zu hoch ist, 6ffnet der Kontakt und an der
Bedieneinheit wird der Fehler 8H-02 angezeigt. NUR die Hauptpumpe wird gestoppt.

Zusatzzone

3 SchlieRen Sie das Kabel des Sicherheitsthermostats (Offner) wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.
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4 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsthermostat flr die Zusatzzone entsprechend

den geltenden Vorschriften ausgewahlt und installiert wird.

Um ein unnotiges Auslosen des Sicherheitsthermostats zu verhindern, empfehlen wir
Folgendes:

= Der Sicherheitsthermostat lasst sich automatisch zuriicksetzen.

= Der Sicherheitsthermostat hat eine maximale Temperaturvariationsrate von 2°C/
Min.

= E gibt einen minimalen Abstand von 2 m zwischen dem Sicherheitsthermostat
und dem 3-Wege-Ventil.

INFORMATION

Konfigurieren Sie IMMER den Sicherheitsthermostat flr die Zusatzzone, nachdem er
installiert wurde. Ohne ein Konfiguration ignoriert das Innengerat den
Sicherheitsthermostatkontakt.

i @

INFORMATION

Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den gleichen Anschlissen
verbunden (X5M/9+10) wie der Sicherheitsthermostat fir die Zusatzzone. An das
System kann ENTWEDER ein Warmepumpentarif-Netzanschluss ODER ein
Sicherheitsthermostat fir die Zusatzzone angeschlossen werden.

i @

7.10 AbschlielSen der Installation des Aulengerats

7.10.1 So schlieRen Sie die Installation des AuRengerats ab

HINWEIS
Es wird empfohlen, die Kaltemittelleitung zwischen Innen- und AuRengerat in einem

Kanal zu verlegen oder die Kaltemittelleitung mit Klebeband zu umwickeln.

1 Kaltemittel-Rohrleitung und Kabel wie folgt isolieren und befestigen:

a Gasleitung

b Isolierung der Gasleitung

¢ Verbindungskabel

d Bauseitige Verkabelung (sofern vorhanden)
e

f

g

Flussigkeitsleitung
Isolierung der Flissigkeitsleitung
Zielband
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2 Die Wartungsblende anbringen.

7.11 Abschliellen der Installation des Innengerats

7.11.1 So schliellen Sie das Innengerat

SchlieRen Sie die Abdeckung des Schaltkastens.
Positionieren Sie den Schaltkasten wieder.
Bringen Sie die obere Platte wieder an.

Bringen Sie die seitlichen Blenden wieder an.
Bringen Sie die Frontblende wieder an.

SchlieRen Sie die Kabel wieder an die Blende der Bedieneinheit an.

N O i1 A WIN R

Bringen Sie die Blende der Bedieneinheit wieder an.

HINWEIS
Achten Sie beim SchlieRen der Innengerateabdeckung darauf, das

Anzugsdrehmoment von 4,1 Nem NICHT zu Gberschreiten.
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8 Erweiterte-Funktion

8.1 Ubersicht: Konfiguration

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation zu konfigurieren.

Warum

Wenn Sie das System NICHT korrekt konfigurieren, arbeitet es moglicherweise
NICHT erwartungsgemaR. Die Konfiguration beeinflusst folgende Punkte:

= Die Berechnungen der Software

= Die Anzeige und die Bedienmoglichkeiten an der Benutzerschnittstelle
Wie
Sie konnen das System Uber die Bedieneinheit konfigurieren.

= Erste Schritte — Konfigurationsassistent. \Wenn Sie die Bedieneinheit erstmalig
(Uber das Innengerat) einschalten, wird ein Konfigurationsassistent aufgerufen,
der Sie bei der Konfiguration des Systems unterstitzt.

= Starten Sie den Konfigurationsassistenten neu. Wenn das System bereits
konfiguriert wurde, kénnen Sie den Konfigurationsassistenten neu starten. Um
den  Konfigurationsassistenten  neu zu  starten, gehen Sie zu
Monteureinstellungen > Konfigurations-Assistent. Informationen
zum Zugriff auf die Monteureinstellungen finden Sie unter "8.1.1 So rufen
Sie die am haufigsten verwendeten Befehle auf" [» 104].

= Danach. Bei Bedarf kénnen Sie Anderungen an der Konfiguration in der
Menustruktur oder den Uberblickeinstellungen vornehmen.

INFORMATION

o

l Wenn der Konfigurationsassistent beendet ist, zeigt die Bedieneinheit einen
Uberblickbildschirm an und Sie werden aufgefordert, die Einstellungen zu bestatigen.
Wenn sie bestatigt wurden, wird das System neu gestartet und der Startbildschirm
wird angezeigt.

Zugriff auf die Einstellungen — Legende fiir Tabellen

Es gibt zwei verschiedene Moglichkeiten, um auf die Monteureinstellungen
zuzugreifen. Jedoch sind NICHT alle Einstellungen Uber beide Moglichkeiten
verflgbar. In diesem Fall ist dies durch die entsprechenden Tabellenspalten in
diesem Kapitel durch "Nicht zutreffend" angegeben.

Methode Tabellenspalte
Aufrufen der Einstellungen Uber die "Brotkrumen" im #
Startmenii-Bildschirm oder der Meniistruktur. Um Beispiel: [9.1.5.2]

Brotkrumen zu ermoglichen, driicken Sie die ?-Taste
auf dem Startbildschirm.

Zugriff auf Einstellungen Gber den Code in der Code
Ubersicht iiber die bauseitigen Einstellungen. Beispiel: [C-07]
Siehe auch:

= "So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu" [» 104]

= "8.7 Menstruktur: Ubersicht tiber die Monteureinstellungen" [» 173]
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8.1.1 So rufen Sie die am haufigsten verwendeten Befehle auf

So dndern Sie die Zugriffserlaubnisstufe

Sie konnen die Zugriffserlaubnisstufe wie folgt andern:

1 |Gehen Sie zu [B]: Benutzerprofil. Qe -O

B

8 Benutzerprofil

2 |Geben Sie den giiltigen PIN-Code fir die Zugriffserlaubnisstufe —
ein.

= Blattern Sie durch die Liste der Ziffern und andern Sie die O---Ql
ausgewahlte Ziffer.

= Bewegen Sie den Cursor von links nach rechts. ©@---0

= Bestatigen Sie den PIN-Code und fahren Sie fort. Q-0

Monteur-Pincode

Der Monteur-Pincode ist 5678. Nun sind zusatzliche MenUlelemente und
Monteureinstellungen verflgbar.

Monteur

Pincode Erweiterter Endbenutzer

Der Erweiterter Endbenutzer-Pincode ist 1234. Nun sind zusatzliche
Menielemente flr den Benutzer sichtbar.

Erweiterter Endbenutzer

Benutzer-Pincode

Der Benutzer-Pincode ist 0000.

Benutzer

0000

So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu

1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur.
2 Gehen Sie zu [9]: Monteureinstellungen.

Andern einer Ubersichtseinstellung

Beispiel: Andern Sie [1-01] von 15 in 20.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Die meisten Einstellungen kénnen Gber die MenUstruktur konfiguriert werden.
Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Einstellung Uber die Uberblickeinstellungen
andern missen, kénnen Sie die Uberblickeinstellungen wie folgt aufrufen:

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 104].
2 | GehenSie zu [9.]]: Monteureinstellungen > Ubersicht 1Qs:-O
der Einstellungen.
3 | Drehen Sie den linken Regler, um den ersten Teil der QO
Einstellung auszuwahlen, und bestatigen Sie die Auswahl durch
Dricken des Reglers.
0
1
2
3
4 | Drehen Sie den linken Regler zur Auswahl des zweiten Teils der {@::-0
Einstellung.
00 05 0A
01 15 (06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 0E
5 | Drehen Sie den rechten Regler, um den Wert zwischen 15 und Q- @)
20 anzupassen.
00 05 0A
01 20 (06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
6 |Dricken Sie den linken Regler, um die Einstellung zu bestéatigen. Q-0
7 | Dricken Sie die Taste in der Mitte, um zum Startbildschirm )
zurlckzukehren.
° INFORMATION
l Wenn Sie die Uberblickeinstellungen dndern und zum Startbildschirm zurtickkehren,
zeigt die Bedieneinheit eine Popup-Meldung an und fordert Sie zum Neustart des
Systems auf.
Nach der Bestatigung wird das System neu gestartet und die aktuellen Anderungen
werden Gbernommen.

8.2 Konfigurationsassistent

Nach dem ersten Einschalten des Systems leitet die Bedieneinheit Sie durch die
Verwendung des Konfigurationsassistenten. Auf diese Art koénnen Sie die
wichtigsten Ausgangseinstellungen vornehmen. Auf diese Art kann das Gerét
ordnungsgemall laufen. Danach konnen detailliertere Einstellungen bei Bedarf
Uber die MenUstruktur vorgenommen werden.
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Hier finden Sie einen kurzen Uberblick der Einstellungen in der Konfiguration. Alle
Einstellungen konnen auch im Einstellungenmeni angepasst werden (verwenden

Sie die Brotkrumen).

Fiir die Einstellung...

Siehe...

Sprache [7.1]

Zeit/Datum[7.2]

Stunden

Minuten

Jahr

Monat

Tag

System

Innengeratetyp (nur Lesen)

Reserveheizungstyp [9.3.1]

Brauchwasser [9.2.1]

Notbetrieb [9.5]

"8.5.9 Monteureinstellungen" [» 154
]

Anzahl der Zonen [4.4]

"8.5.5 Raumheizung" [» 137]

Reserveheizung

Spannung [9.3.2]

Erweiterte-Funktion [9.3.3]

Leistung Schritt 1[9.3.4]

Zusatzliche Leistung Schritt
2 [9.3.5] (falls zutreffend)

"Reserveheizung" [» 156]

Hauptzone

Typ Warmeerzeuger [2.7]

Steuerung [2.9]

Sollwertmodus [2.4]

Witterungsgefiihrte Heizkurve
[2.5] (falls zutreffend)

Zeitprogramm [2.1]

"8.5.3 Haupt-Zone" [» 125]

Zusatzzone (nur wenn [4.4]=1)

Typ Warmeerzeuger [3.7]

Steuerung (nur Lesen) [3.9]

Sollwertmodus [3.4]

Witterungsgefiihrte Heizkurve
[3.5] (falls zutreffend)

Zeitprogramm [3.1]

"8.5.4 Zusatzzone" [» 133]

Speicher

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Fiir die Einstellung... Siehe...
Betriebsart Heizen [5.6] "8.5.6 Speicher" [» 143]

Komfort-Sollwert [5.2]
Eco-Sollwert [5.3]
Warmhalte-Sollwert [5.4]

8.3 Mogliche Bildschirme

8.3.1 Mégliche Bildschirme: Uberblick

Dies sind die gangigsten Bildschirme:

¢ @:o-O OR 10++-O

| @O

(ol || |ES

cl c2
[ — 5]
[ — 5]
[ — 5]
[ — 5]
[ — 5]
O —
O —

c3 c4

Startbildschirm
Hauptmenubildschirm
¢ Bildschirme der unteren Ebene:

cl: Sollwert-Bildschirm

c2: Detaillierter Bildschirm mit Werten

c3: Detaillierter Bildschirm mit der witterungsgefiihrten Kurve
c4: Bildschirm mit Programm

T o

8.3.2 Startbildschirm

Driicken Sie die Taste 4, um zum Startbildschirm zurlckzukehren. Sie sehen einen
Uberblick der Geratekonfiguration, den Raum und die Sollwert-Temperaturen. Nur
Symbole, die fir Ihre Konfiguration gelten, sind auf dem Startbildschirm sichtbar.

J_T& /\ 18 Febzzzl?:: 1 e
i —% 6 3 d
o2

[l le e}
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Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

HORN®) Durchlaufen Sie die Liste des Hauptmends.
QO Gehen Sie zum HauptmenUbildschirm.
? Aktivieren/deaktivieren Sie Brotkrumen.
Posten Beschreibung

@2y

Die Temperaturen werden in Kreisen angezeigt. Wenn der
Kreis grau ist, ist der entsprechende Betrieb (Beispiel:
Raumheizung) derzeit nicht aktiv.

Aullengerat al : AuRengerat
a2 a3
2 a2 | {®: Gerjuscharm aktiv
a1l
a3 |Gemessene Umgebungstemperatur
Innengerat/ bl |Innengerat:
Brauchwasser
-Speicher . : Innengerat flir Aufstellung auf dem Boden mit
integriertem Speicher
b1

b2 | Wasserdruck

Betriebsmodu
S

¢ |%& Heizen

Desinfektion/
Leistungsstark

d |- &3 Desinfektionsmodus aktiv
- Hochleistungsbetrieb aktiv

Datum / e |Aktuelles Datum und Uhrzeit
Uhrzeit
Ruhetag f |(T: Urlaubsmodus aktiv
Hauptzone gl |Heizverteilsystem-Typ:
g3 g4 * ———: Fulbodenheizung
ot 92 . :Ventilator-Konvektor
« Wl Heizkdrper
g2 | Vorlauftemperatur-Sollwert
g3 | Raumthermostattyp:
» &: Daikin-Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat
= &: Externe Steuerung
= Verborgen: Vorlauftemperaturregelung
g4 | Gemessene Raumtemperatur
Zusatzzone hl |Heizverteilsystem-Typ:
h3 * ——eee: FURbodenheizung
h1 h2
. :Ventilator-Konvektor
« Wl Heizkérper

h2 | Vorlauftemperatur-Sollwert

h3 | Raumthermostattyp:
= &: Externe Steuerung

= Verborgen: Vorlauftemperaturregelung
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Posten

Beschreibung

Brauchwasser | il

é : Brauchwasser

i1 i2

i2 | Gemessene Speichertemperatur

Fehler j

L oder /N: Es ist ein Fehler aufgetreten.

Weitere Einzelheiten dazu siehe "12.4.1 Zum Anzeigen von
Hilfeinformationen im Falle einer Fehlfunktion" [» 201].

8.3.3 Hauptmenubildschirm

Beginnen Sie auf dem Startbildschirm und dricken ( @:--O ) oder drehen Sie (10---O
) den linken Regler, um den Hauptmendibildschirm zu 6ffnen. Uber das Hauptmenti
kdnnen Sie auf die verschiedenen Sollwertbildschirme und Untermenus zugreifen.

2

A Fehler

m Raum

@ Hauptzone
I]]I Zusatzzone

¢ Raumheizung/-kiihlung

a Ausgewdhltes Untermenu

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

@0 Durchlaufen Sie die Liste.
QO Rufen Sie das Untermend auf.
? Aktivieren/deaktivieren Sie Brotkrumen.
Untermenii Beschreibung

L oder /N Fehler

Einschrankung: Wird nur angezeigt, wenn es
zu einem Fehler kommt.

Weitere Einzelheiten dazu siehe "12.4.1 Zum
Anzeigen von Hilfeinformationen im Falle
einer Fehlfunktion" [» 201].

(1] | Raum Einschrankung: Wird nur angezeigt, wenn ein
Raumthermostat mit dem Innengerat
verbunden ist.

Legen Sie die Raumtemperatur fest.

(2] [E Hauptzone Zeigt das zutreffende Symbol fur Ihren

Hauptzonenverteilertyp an.

Legen Sie die Vorlauftemperatur fur die
Hauptzone fest.

(3]

Ml zusatzzone

Einschrankung: Wird nur angezeigt, wenn es
zwei Vorlauftemperaturzonen gibt. Zeigt das
zutreffende Symbol fur lhren
Zusatzzonenverteilertyp an.

Legen Sie die Vorlauftemperatur fur die
Zusatzzone fest (falls vorhanden).

L% Raumheizung/ -
kihlung

Zeigt das zutreffende Symbol fir |hr Gerat an.

Sie konnen die Betriebsart bei Nur-Heizen-
Modellen nicht &ndern.
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Untermenii Beschreibung

[5] E Speicher Einschrankung: Wird nur angezeigt, wenn ein
Brauchwasser-Speicher vorhanden ist.

Legen Sie die Brauchwasser-
Speichertemperatur fest.

71 1O Bietet Zugriff auf die Benutzereinstellungen,
Benutzereinstellunge |wie den Urlaubsmodus und den Gerduscharm-
n Modus.

(8] ® Information Zeigt Daten und Informationen zum

Innengerat an.

[9] X Einschrankung: Nur fir den Monteur.

Monteureinstellungen |gictet zugriff auf die erweiterten
Einstellungen.

[A] |B Inbetriebnahme Einschrankung: Nur fir den Monteur.
FUhrt Tests und die Wartung durch.

(B] 8 Benutzerprofil Andern Sie das aktive Benutzerprofil.

[C] ®Betrieb Schalten Sie die Heizen-Funktionalitat und die
Brauchwasserproduktion ein oder aus.

8.3.4 Menubildschirm

Beispiel:

71

] O Sprache
Zeit/Datum

Ferien

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©:-0 Durchlaufen Sie die Liste.

QO Rufen Sie das Untermenti/die Einstellung auf.

8.3.5 Sollwert-Bildschirm

Der Sollwert-Bildschirm wird fir Bildschirme angezeigt, die Systemkomponenten
beschreiben, die einen Sollwert benotigen.

Beispiele
[1] Raumtemperatur-Bildschirm [2] Hauptzone-Bildschirm
1 2
+ +
21 | 35.
Raum Hauptzone
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[3] Zusatzzone-Bildschirm [5] Speichertemperatur-Bildschirm
3 5
+ +
(i
(745 | 50
Zusatzzone Speicher

Erlduterung

d
a2 b2 [F
e d d
at € b1\~
Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
100 Durchlaufen Sie die Liste des Untermends.
QO Gehen Sie zum Untermend.
0@ Passen Sie die Soll-Temperatur an und Ubernehmen Sie sie
automatisch.
Posten Beschreibung
Minimale Temperaturgrenze al |Durch das Gerat festgelegt
a2 | Durch den Monteur beschrankt
Maximale Temperaturgrenze bl |Durch das Gerat festgelegt
b2 | Durch den Monteur beschrankt
Aktuelle Temperatur ¢ | Durch das Geradt gemessen
Soll-Temperatur d | Drehen Sie zum Erhohen/
Verringern den rechten Regler.
Untermenl e Drehen oder driicken Sie den
linken Regler, um das Untermeni
aufzurufen.
8.3.6 Detaillierter Bildschirm mit Werten
Beispiel:
7.21 Zeit/Datum
I B Stunden 1
Minuten 30
I I I
| | | | | |
a c b a c b

a Einstellungen
b Werte
¢ Ausgewahlte Einstellung und Wert

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
HORNe) Durchlaufen Sie die Liste des Einstellungen.
0@ Andern Sie den Wert.
O Q. Gehen Sie zur nédchsten Einstellung.
ERGAO4~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

QO Bestatigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

8.3.7 Programmbildschirm: Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Raumtemperatur-Programm im Heizen-Modus fir die

Hauptzone festgelegt wird.

INFORMATION

[ ]
l Die Vorgehensweisen zur Programmierung anderer Programme sind identisch.

So programmieren Sie das Programm: Uberblick

Beispiel: Sie mdchten das folgende Programm programmieren:

Benutzerdef. 1
(YIS I —— ]
Die [ — — B
Mit [ — — B
Don [ — — B
Fre [ — — B
Sam [njm— N
Son O S ——

Voraussetzung: Das Raumtemperatur-Programm ist nur verflgbar, wenn die
Raumthermostat-Steuerung aktiv ist. Wenn die Vorlauftemperatur-Steuerung aktiv
ist, kdnnen Sie stattdessen das Hauptzonen-Programm programmieren.

1 Rufen Sie das Programm auf.

2 (optional) Loschen Sie den Inhalt des Programms fiir die gesamte Woche oder

den Inhalt eines ausgewahlten Tagesprogrammes.
Programmieren Sie das Programm flr Montag.

4 Kopieren Sie das Programm fir die anderen Wochentage.

Programmieren Sie das Programm fir Samstag und kopieren Sie es fir

Sonntag.

6 Geben Sie dem Programm einen Namen.

So rufen Sie das Programm auf

1 |GehenSie zu [1.1]: Raum > Zeitprogramm. Qs O
2 |Setzen Sie die Programmierung auf Ja. QO
3 | Gehen Sie zu [1.2]: Raum > Heizprogramm. Q-0
So loschen Sie den Inhalt des Programms fiir die Woche
1 | Wahlen Sie den Namen des aktuellen Programmes. @O
Benutzerdef. 1
Mon [ — E— ]
Die ] —— |
Mit o——————— 1
Don o——————— 1
Fre o——————— 1
Sam o——————— 1
Son e —
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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2 | Wahlen Sie Loschen. QO
ﬁ Loschen
AI Umbenennen
& Wahlen

3 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Qs -O

So l6schen Sie den Inhalt des Tagesprogramms

1 | Wahlen Sie den Tag aus, fir den Sie den Inhalt [6schen (@O
mochten, zum Beispiel Freitag.

Benutzerdef. 1

Mon O C
Die [ — — i H]
Mit [ — — i H]

2 | Wahlen Sie Loschen. QO

w Loschen
[ Bearbeiten

Kopieren

3 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. (@O

So programmieren Sie das Programm fiir Montag

1 |Wadhlen Sie Montag. QO

Benutzerdef. 1
Mon OC————————
Die [ —
Mit o—————— 11
Don o—————— 11
Fre o—————— 11
Sam o—————— 11
Son [ —

2 |Wahlen Sie Bearbeiten. Q@s-O

ﬁ Loschen
[% Bearbeiten

Kopieren
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Verwenden Sie den linken Regler, um einen Eintrag
auszuwahlen, und bearbeiten Sie den Eintrag mit dem rechten
Regler. Sie konnen bis zu 6 Aktionen pro Tag programmieren. In
der Leiste hat eine hohe Temperatur eine dunklere Farbe als
eine niedrige Temperatur.

[ ——— i ] (o)
0 12 24

6:00 20°C
8:30 18°C
17:30 21°C

22:00 18°C

Hinweis: Um eine Aktion zu l6schen, legen Sie ihre Zeit als Zeit
der vorherigen Aktion fest.

©---O

[OIXXIO)]

Bestatigen Sie die Anderungen.

Ergebnis: Das Ergebnis flir Montag ist definiert. Der Wert der
letzten Aktion ist bis zur nachsten programmierten Aktion
glltig. In diesem Fall ist Montag der erste Tag, den Sie

programmiert haben. Daher ist die letzte programmierte Aktion

bis zur ersten Aktion am ndchsten Montag giiltig.

So kopieren Sie das Programm fiir die anderen Wochentage

1

Widhlen Sie Montag.

Benutzerdef. 1
Mon [ — — N
Die o — ]
Mit [ —
Don
Fre [ —
Sam
Son

Wahlen Sie Kopieren.

ﬁ Léschen
2 Bearbeiten

Kopieren

Ergebnis: Neben dem kopierten Tag wird "C" angezeigt.

NN}

Wahlen Sie Dienstag.

Benutzerdef. 1
Mon
Die [ —
Mit [ —
Don
Fre ]
Sam
Son

Referenzhandbuch fir den Monteur
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4 |Wadhlen Sie Einfugen.

w Léschen
2 Bearbeiten

Kopieren
g’ Einfiigen

Ergebnis:

Mon
Die
Mit
Don
Fre
Sam
Son

Benutzerdef. 1

QO

Mon
Die
Mit
Don
Fre
Sam
Son

Benutzerdef. 1

5 | Wiederholen Sie diese Aktion fur alle anderen Wochentage. —

So programmieren Sie das Programm fiir Samstag und kopieren es fiir Sonntag

1 | Wahlen Sie Samstag. (Qs:+O
2 | Wahlen Sie Bearbeiten. Q-0
3 | Verwenden Sie den linken Regler, um einen Eintrag @0
auszuwahlen, und bearbeiten Sie den Eintrag mit dem rechten O
Regler.
O — Sam
0 12 24
8:00 21°C
23:00 18°C
4 |Bestitigen Sie die Anderungen. QO
5 | Wahlen Sie Samstag. QO
6 | Wahlen Sie Kopieren. Q-0
7 |Wahlen Sie Sonntag. Q-0
8 |Wahlen Sie Einfligen. QO
Ergebnis:
Benutzerdef. 1
Mon | —— ]
Die | —— ]
Mit [ ] — — ]
Don [ ] — — ]
Fre [ ] — — ]
Sam [N— _ §E[e
Son [m— 5N
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So benennen Sie das Programm um

1 | Wahlen Sie den Namen des aktuellen Programmes. Q-0

Benutzerdef. 1
Mon O mmm 0
Die [ —— 5]
Mit [ —— 5]
Don O mem 0
Fre ] s — i u]
Sam O —0
Son O e—0

2 | Wahlen Sie Umbenennen. @O
ﬁ Loschen
AI Umbenennen
& wahlen

3 | (optional) Um den aktuellen Programmnamen zu l6schen, O @

blattern Sie durch die Zeichenliste, bis € angezeigt wird, und
driicken Sie dann darauf, um das vorherige Zeichen zu I6schen.
Wiederholen Sie dies fur jedes Zeichen des Programmnamens.

4 | Um das aktuelle Programm zu benennen, blattern Sie durch die O--- @,
Zeichenliste und bestéatigen Sie das ausgewahlte Zeichen. Der
Programmname kann bis zu 15 Zeichen enthalten.

5 |Bestatigen Sie den neuen Namen. QO
° INFORMATION
l Nicht alle Programm kénnen umbenannt werden.

8.4 Witterungsgefihrte Kurve

8.4.1 Was ist eine witterungsgefthrte Kurve?

Witterungsgefiihrter Betrieb

Das Gerat lauft "witterungsgefihrt", wenn die Soll-Vorlauftemperatur oder die
Speichertemperatur automatisch anhand der AuRentemperatur bestimmt wird.
Daher ist es mit einem Temperaturfihler an der Nordwand des Gebdudes
verbunden. Wenn die Aullentemperatur sinkt oder steigt, gleicht das Gerat dies
unmittelbar aus. So muss das Gerat nicht auf die Rickmeldung vom Thermostat
warten, um die Vorlaufwassertemperatur oder Speichertemperatur zu erhéhen
oder zu senken. Da es schneller reagiert, werden ein starker Anstieg oder Abfall der
Innentemperatur und der Wassertemperatur an den Entnahmestellen verhindert.

Vorteil

Der witterungsgefihrte Betrieb reduziert den Energieverbrauch.

Witterungsgefiihrte Kurve

Um die Temperaturunterschiede kompensieren zu kénnen, ist das Gerat auf die
witterungsgefihrte Kurve angewiesen. Diese Kurve definiert, wie hoch die
Speicher- oder Vorlaufwassertemperatur bei den verschiedenen

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Aullentemperaturen sein muss. Da der Abfall der Kurve von den lokalen
Umstanden, wie Klima und Isolierung des Hauses, abhangt, kann die Kurve durch
einen Monteur oder den Benutzer angepasst werden.

Arten der witterungsgefiihrten Kurve

Es gibt 2 Arten der witterungsgefihrten Kurven:

= 2-Punkte-Kurve

= Steilheit-Korrektur-Kurve

Welche Kurvenart Sie verwenden, um Anpassungen vorzunehmen, hangt von Ihren
personlichen Vorlieben ab. Siehe "8.4.4 Verwenden der witterungsgefihrten
Kurven" [» 119].

Verfiigbarkeit

Die witterungsgefihrte Kurve ist verflgbar fir:

= Hauptzone — Heizung

= Hauptzone —Kuhlen

= Zusatzzone — Heizung

= Zusatzzone — Kihlen

= Speicher

INFORMATION

[

l Far einen witterungsgefihrten Betrieb missen Sie den Sollwert der Hauptzone,
Zusatzzone bzw. des Speichers korrekt konfigurieren. Siehe "8.4.4 Verwenden der
witterungsgefuhrten Kurven" [» 119].

8.4.2 2-Punkte-Kurve

Definieren Sie die witterungsgefihrte Kurve mit diesen beiden Sollwerten:
= Sollwert (X1, Y2)
= Sollwert (X2, Y1)

Beispiel
S |l -a
Y2
Y1
X1 X2 &)
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Posten Beschreibung

a Ausgewahlte witterungsgeflhrte Zone:
= % Heizen Hauptzone oder Zusatzzone
- & Kihlen Hauptzone oder Zusatzzone

1
- [#: Brauchwasser

X1, X2 |Beispiel fir die AuBenumgebungstemperatur

Y1,Y2 |Beispiele fur die Soll-Speichertemperatur oder Soll-
Vorlauftemperatur. Das Symbol entspricht dem Heizverteilsystem fir
diese Zone:

- E FuRbodenheizung
« (=) Ventilator-Konvektor
- [T Radiator

. D: Brauchwasserspeicher

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

HORN®) Durchlaufen Sie die Temperaturen.

O @ Andern Sie die Temperatur.

O Q@ Fahren Sie mit der nachsten Temperatur fort.
QO Bestatigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

8.4.3 Steilheit-Korrektur-Kurve

Steilheit und Korrektur

Definieren Sie die witterungsgefihrte Kurve anhand der Steilheit und Korrektur:

= Andern Sie die Steilheit, um die Vorlauftemperatur fir unterschiedliche
Umgebungstemperaturen unterschiedlich zu erhéhen oder zu senken. Wenn
zum Beispiel die Vorlauftemperatur im Allgemeinen in Ordnung ist, sie aber bei
niedrigen Umgebungstemperaturen zu kalt ist, erhéhen Sie die Steilheit, sodass
die Vorlauftemperatur entsprechend starker aufgeheizt wird, je starker die
Umgebungstemperaturen fallen.

= Andern Sie die Korrektur, um die Vorlauftemperatur fiir unterschiedliche
Umgebungstemperaturen gleichmaRig zu erhohen oder zu senken. Wenn zum
Beispiel die Vorlauftemperatur bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen
immer ein wenig zu kalt ist, verschieben Sie die Korrektur, um die
Vorlauftemperatur fir alle Umgebungstemperaturen gleichermaRen zu erhéhen.

Beispiele

Witterungsgefihrte Kurve, wenn die Steilheit ausgewahlt ist:

7 —C

B —a ---b ~ 1 e
—d

X1 X2 O

Witterungsgefihrte Kurve, wenn die Korrektur ausgewahlt ist:
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Y4

— 1 C
—a ---b 1 e

XA X2 Al
Posten Beschreibung
a Witterungsgefiihrte Kurve vor den Anderungen.
b Witterungsgefiihrte Kurve nach den Anderungen (als Beispiel):
= Wenn die Steilheit geandert wird, ist die neue bevorzugte
Temperatur an X1 ungleich hoher als die bevorzugte Temperatur
an X2.
= Wenn die Korrektur gedndert wird, sind die neue bevorzugte
Temperatur an X1 und die bevorzugte Temperatur an X2
gleichermalien hoher.
c Steilheit
d Korrektur
e Ausgewahlte witterungsgefihrte Zone:
« £%: Heizen Hauptzone oder Zusatzzone
= %% Kihlen Hauptzone oder Zusatzzone
« (i Brauchwasser
X1, X2 Beispiel fur die AuRenumgebungstemperatur
Y1,Y2,Y3, |Beispiele fur die Soll-Speichertemperatur oder Soll-
Y4 Vorlauftemperatur. Das Symbol entspricht dem Heizverteilsystem
flr diese Zone:
= FulRbodenheizung
« (& Ventilator-Konvektor
« [T: Radiator
. D: Brauchwasserspeicher
Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
-0 Wahlen Sie die Steilheit oder die Korrektur.
0@ Erhohen oder verringern Sie die Steilheit/Korrektur.
O Q. Wenn die Steilheit ausgewahlt ist: Legen Sie die Steilheit fest
und wechseln Sie zur Korrektur.
Wenn die Korrektur ausgewahlt ist: Legen Sie die Korrektur fest.
QO Uberpriifen Sie die Anderungen und kehren Sie zum Unterment

zurick.

8.4.4 Verwenden der witterungsgefihrten Kurven

Konfigurieren Sie die witterungsgefiihrten Kurven wie folgt:
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So definieren Sie den Sollwertmodus

Um die witterungsgefiihrte Kurve zu verwenden, missen Sie den richtigen
Sollwertmodus definieren:

Rufen Sie den Sollwertmodus auf ... Stellen Sie den Sollwertmodus ein ...

Hauptzone — Heizung

[2.4] Hauptzone > Sollwertmodus |Witterungsgefihrtes Heizen,
Absolutes Kiihlen ODER
Witterungsgefihrt

Hauptzone — Kiihlen

[2.4] Hauptzone > Sollwertmodus |Witterungsgefihrt

Zusatzzone — Heizung

[3.4] Zusatzzone > Sollwertmodus |(Witterungsgefiihrtes Heizen,
Absolutes Kiithlen ODER
Witterungsgefihrt

Zusatzzone — Kiihlen

[3.4] Zusatzzone > Sollwertmodus |Witterungsgefiihrt

Speicher

[5.B] Speicher > Sollwertmodus Witterungsgefihrt

So dndern Sie die Art der witterungsgefiihrten Kurve

Um die Art fur alle Zonen und fir den Speicher zu dndern, gehen Sie zu [2.E]
Hauptzone > Typ witterungsgefiihrte Kurve.

Sie kdnnen auch Uber folgende Optionen anzeigen, welche Art ausgewahlt ist:
= [3.C] Zusatzzone > Typ witterungsgefihrte Kurve

= [5.E] Speicher > Typ witterungsgefihrte Kurve

So dndern Sie die witterungsgefiihrte Kurve

Zone Gehen Sie zu ...

Hauptzone — Heizung [2.5] Hauptzone >
Witterungsgefihrte Heizkurve

Hauptzone — Kiihlen [2.6] Hauptzone >
Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

Zusatzzone — Heizung [3.5] Zusatzzone >
Witterungsgefihrte Heizkurve

Zusatzzone — Kiihlen [3.6] Zusatzzone >
Witterungsgefihrte Kiihlkurve

Speicher [5.C] Speicher >
Witterungsgefihrte Kurve

INFORMATION

Maximale und minimale Sollwerte

i @

Sie kdnnen die Kurve nicht mit Temperaturen konfigurieren, die Uber oder unter den
festgelegten maximalen und minimalen Sollwerten fur diese Zone bzw. fir den
Speicher liegen. Wenn der maximale oder minimale Sollwert erreicht ist, verflacht die
Kurve.
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So stimmen Sie die witterungsgefiihrte Kurve fein ab: Steilheit-Korrektur-Kurve

Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgefihrte Kurve einer Zone
oder des Speichers fein abstimmen:

Gefiihl ... Feineinstellung mit Steilheit
und Korrektur:
Bei reguldren Bei kalten Steilheit Korrektur
AuBentemperaturen ... | AuBentemperaturen ...
oK Kalt ™ —
OK Warm N —
Kalt oK N T
Kalt Kalt — ™
Kalt Warm J ™
Warm OK ™ N
Warm Kalt ™ J
Warm Warm — N2

So stimmen Sie die witterungsgefiihrte Kurve fein ab: 2-Punkt-Kurve

Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgefiihrte Kurve einer Zone
oder des Speichers fein abstimmen:

Gefiihl ... Feinabstimmung mit
Sollwerten:
Bei reguliren Bei kalten Y2@ | y1® | x1® | x2®
AuBentemperaturen ... | AuBentemperaturen ...
OK Kalt ™ — T —
OK Warm N — N —
Kalt oK — ™ — T
Kalt Kalt ™ ™ ™ ™
Kalt Warm N ™ N ™
Warm OK — N — N
Warm Kalt ™ ) ™ Np
Warm Warm N N N N

@ Siehe "8.4.2 2-Punkte-Kurve" [» 117].

8.5 Mendi "Einstellungen"

Sie kénnen zusatzliche Einstellungen Uber den HauptmenuUbildschirm und seine
Untermenls vornehmen. Hier werden die wichtigsten Einstellungen vorgestellt.

8.5.1 Fehler

Bei einem Fehler wird £ oder /N auf dem Startbildschirm angezeigt. Um den
Fehlercode anzuzeigen, 6ffnen Sie den Menibildschirm und rufen Sie [0] Fehler
auf. Dricken Sie 2, um weitere Informationen tGber den Fehler aufzurufen.
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8.5.2 Raum

0
& Benutzerprofil
() Betrieb

Q Fehler
@ Raum

(£ Hauptzone

Sollwert-Bildschirm

Steuern Sie die Raumtemperatur der Hauptzone Uber den Sollwert-Bildschirm [1]
Raum.

Siehe "8.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 110].

Zeitprogramm

Geben Sie an, ob die Raumtemperatur Uber ein Programm gesteuert wird.

# Code Beschreibung

[1.1] Nicht Zeitprogramm:

zutreffend » Nein: Die Raumtemperatur wird direkt durch

den Benutzer gesteuert.

= Ja: Die Raumtemperatur wird dber ein
Programm gesteuert und kann durch den
Benutzer gedndert werden.

Heizprogramm
Gultig fur alle Modelle.

Definieren Sie ein  Heizprogramm der Raumtemperatur unter [1.2]
Heizprogramm.

Siehe "8.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 112].

Frostschutz

Frostschutz Raum [1.4] verhindert, dass der Raum zu kalt wird. Diese Einstellung
verhalt sich abhdngig von der eingestellten Geratesteuerungsmethode [2.9]
unterschiedlich. Fihren Sie die entsprechenden MaRnahmen gemal? der folgenden
Tabelle durch.

Hauptzoneneinheit-Steuermethode Beschreibung
[2.9]

Vorlauftemperatur-Regelung Frostschutz Raum ist NICHT gewaéhrleistet.
([C-07]=0)
Regelung durch externen Ermoglichen Sie, dass das externe
Raumthermostat Raumthermostat den Frostschutz fir den
([C-07]=1) Raum Ubernimmt:

= Setzen Sie [C.2] Raumheizung/-

kithlung=Ein.
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Hauptzoneneinheit-Steuermethode Beschreibung

[2.9]
Raumthermostatregelung Ermoglichen Sie, dass die Bedieneinheit,
([C-07]=2) die als Raumthermostat fungiert, den

Frostschutz Raum Ubernimmt:

= Setzen Sie Frostschutz [1.4.1]
Aktivierung=Ja.

* Legen Sie die Temperatur der
Frostschutzfunktion unter [1.4.2]
Raumtemperatur-Sollwert fest.

INFORMATION

Wenn der Fehler U4 auftritt, ist der Frostschutz fiir den Raum NICHT gewahrleistet.

HINWEIS
Frostschutz Raum. Auch wenn Sie den Raumheiz-/-kihlbetrieb ausschalten ([C.2]:

Betrieb > Raumheizung/-kiihlung), bleibt der Frostschutz Raum aktiv, wenn er
aktiviert wurde.

i @

Ausfihrliche Informationen zum Frostschutz Raum in Bezug zur anwendbaren
Geratsteuermethode finden Sie unter den unten aufgeflhrten Abschnitten.

Vorlauftemperatur-Regelung ([C-07]=0)

Unter der Vorlauftemperatur-Regelung ist der Frostschutz fir den Raum NICHT
gewdhrleistet. Wenn jedoch Frostschutz Raum [1.4] aktiviert ist, ist ein begrenzter
Frostschutz durch das Gerat moglich:

Wenn... dann...

Raumheizung/-kiihlungist AUS und |Das Gerdt versorgt die

die Aullen-Umgebungstemperatur fallt | Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
unter 4°C um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Raumheizung/-kiihlungist EIN und |Das Gerdt versorgt die

die Betriebsart ist "Heizen" Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum gemal’ der normalen
Logik wieder aufzuwarmen.

Externe Raumthermostatsteuerung ([C-07]=1)

Bei der Steuerung mittels eines externen Raumthermostats wird der Frostschutz
des Raums durch das externe Raumthermostat gewahrleistet, vorausgesetzt, dass
Raumheizung/-kiihlung [C.2] eingeschaltet ist und die Notfall-Einstellung [9.5]
auf automatisch gesetzt ist.

Im Fall einer Vorlauftemperaturzone:

Wenn... dann...

Raumheizung/-kiihlungist AUS und |Das Gerdt versorgt die
die Aullen-Umgebungstemperatur fallt | Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,

unter 4°C um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.
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Wenn... dann...
Raumheizung/-kiihlungist EIN, der |Das Geréat versorgt die
externe Raumthermostat ist Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
"Thermostat-AUS" und die um den Raum wieder aufzuheizen, und
AuRentemperatur fallt unter 4°C der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Raumheizung/-kihlungist EIN und |Der Frostschutz Raum wird durch die
der externe Raumthermostat ist normale Logik garantiert.
"Thermostat-EIN"

Im Fall von zwei Vorlauftemperaturzonen:

Wenn... dann...

Raumheizung/-kiihlungist AUS und |Das Gerdt versorgt die

die Aullen-Umgebungstemperatur fallt | Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
unter 4°C um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Raumheizung/-kiihlungist EIN, der |Das Gerdat versorgt die

externe Raumthermostat ist Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
"Thermostat-AUS", die Betriebsart ist um den Raum wieder aufzuheizen, und
"Heizen" und die AulRentemperatur fallt | der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
unter 4°C gesenkt.

Raumthermostatsteuerung ([C-07]=2)

Wahrend der Raumthermostatsteuerung ist der Frostschutz Raum [2-06]
garantiert, wenn er aktiviert ist. Ist dies der Fall und die Raumtemperatur fallt
unter die Raumfrostschutztemperatur [2-05], versorgt das Gerdt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser, um den Raum wieder aufzuwarmen.

# Code Beschreibung

[1.4.1] [2-06] Aktivierung:
= 0 Nein: Die Frostschutzfunktionalitat ist AUS.

= 1 Ja: Die Frostschutzfunktionalitat ist an.

[1.4.2] [2-05] Raumtemperatur-Sollwert:
= 4°C~16°C

INFORMATION

Wenn das als Raumthermostat verwendete Raumbedienmodul getrennt ist
(aufgrund einer falschen Verkabelung oder einer Beschadigung des Kabels), dann ist
der Frostschutz fir den Raum NICHT gewahrleistet.

i @

@ HINWEIS
Wenn Notbetrieb auf Manuell gesetzt ist ([9.5]=0) und beim Gerat der Start des
Notbetriebs ausgelost wird, stoppt das Gerdat und muss manuell Uber die
Bedieneinheit zurlickgesetzt werden. Um den Betrieb manuell wiederherzustellen,
kehren Sie zum Fehler-Hauptmenibildschirm zurlck. Sie werden an der
Bedieneinheit vor dem Start zur Bestatigung aufgefordert, ob der Notbetrieb
aktiviert werden soll.

Die Funktion "Frostschutz Raum" ist auch dann aktiv, wenn der Benutzer den
Notbetrieb NICHT bestatigt.
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Sollwertgrenzen

Gilt NUR fiur die Raumthermostatregelung. Sie kénnen Energie sparen, indem Sie
ein Uberhitzen vermeiden. Dazu kénnen Sie den Bereich der Raumtemperatur fiir
den Heizbetrieb begrenzen.

HINWEIS
Beim Anpassen der Raumtemperaturbereiche werden alle Soll-Raumtemperaturen

ebenfalls angepasst, um sicherzustellen, dass diese sich innerhalb der Grenzwerte

befinden.
# Code Beschreibung
[1.5.1] [3-07] Heizen Minimum
[1.5.2] [3-06] Heizen Maximum

Abweichung Raumfiihler
Gilt nur fir die Raumthermostatregelung.

Um den (externen) Raumtemperaturfihler zu kalibrieren, geben Sie einen
Korrekturwert fir den von der Bedieneinheit, die als Raumthermostat fungiert,
oder einem externen Raumfihler gemessenen Raumthermistorwert ein. Die
Einstellung kann genutzt werden, um Situationen auszugleichen, in denen das
Raumbedienmodul als Raumthermostat fungiert oder in denen der externe
Raumfihler nicht am idealen Ort installiert werden kann.

Siehe "5.6 Einstellen eines externen Temperaturfthlers" [» 38].

# Code Beschreibung

[1.6] [2-0A] Abweichung Raumfihler (Raumbedienmodul
fungiert als Raumthermostat): Korrektur der
tatsachlichen Raumtemperatur, die durch das
Raumbedienmodul gemessen wird, das als
Raumthermostat fungiert.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

[1.7] [2-09] Abweichung Raumfiihler (externe
Raumfihleroption): Nur anwendbar, wenn die
externe Raumfihleroption installiert und
konfiguriert ist.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

8.5.3 Haupt-Zone

Sollwert-Bildschirm

Steuern Sie die Vorlauftemperatur der Hauptzone tber den Sollwert-Bildschirm [2]
Hauptzone.

Siehe "8.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 110].
Zeitprogramm
Geben Sie an, ob die Vorlauftemperatur tGber ein Programm definiert wird.

Der Einfluss des VLT-Sollwertmodus [2.4] ist wie folgt:

= Im VLT-Sollwertmodus Festgelegt konnen die programmierten Aktionen fir
die Soll-Vorlauftemperatur voreingestellt oder benutzerdefiniert sein.
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= Im VLT-Sollwertmodus Witterungsgefiihrt sind die programmierten Aktionen
die gewdinschten Verstellaktionen, entweder  voreingestellt oder
benutzerdefiniert.

# Code Beschreibung
[2.1] Nicht Zeitprogramm:
zutreffend - 0:Nein
= 1:Ja

Heizen-Programm

Definieren Sie ein Heiztemperturprogramm flir die Hauptzone Uber [2.2]
Heizprogramm.

Siehe "8.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 112].

Sollwertmodus

Im Modus Festgelegt hdngt die Soll-Vorlauftemperatur NICHT von der AuRen-
Umgebungstemperatur ab.

Im Modus Witterungsgefihrt hangt die Soll-Vorlauftemperatur von der
AuRen-Umgebungstemperatur ab.

# Code Beschreibung

[2.4] Nicht Sollwertmodus
zutreffend

= 0: Festgelegt
= 2:Witterungsgefiihrt

Wenn der witterungsgefiihrte Betrieb aktiv ist, wird das Wasser bei niedrigen
AuRentemperaturen  starker erwdrmt und umgekehrt. Waé&hrend des
witterungsgefihrten Betriebs kann der Benutzer die Wassertemperatur um
maximal 10°C nach oben oder unten verstellen.

Witterungsgefiihrte Heizkurve

Legen Sie das witterungsgeflihrte Heizen fur die Hauptzone fest (wenn [2.4]=1
oder 2):
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# Code Beschreibung
[2.5] [1-00] Legen Sie witterungsgefihrtes Heizen tber [2.5]
[1-01] Witterungsgefiihrte Heizkurve fest:
[1-02] "t
[1-03] [1-02]
[1-03]
[1-00] [ro1] T

T, Soll-Vorlauftemperatur (Hauptzone)
T, AuRentemperatur

Legen Sie witterungsgefihrtes Heizen Gber [9.1]
Ubersicht der Einstellungen fest:

= [1-00]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.
—40°C~+5°C
= [1-01]: Hohe AuRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C
= [1-02]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
Aullentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-01]°C~[9-00]°C
Hinweis: Dieser Wert sollte hdher sein als
[1-03], da das Wasser bei niedrigen
Aulentemperaturen warmer sein muss.

= [1-03]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
Aullentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hdéher
ist. [9-01]°C~min(45, [9-00])°C
Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[1-02], da das Wasser bei hohen
AuRentemperaturen weniger warm sein muss.

Typ Warmeerzeuger

Abhdngig von der Wassermenge im System und dem Typ des Heizverteilsystems
der Hauptzone kann das Aufheizen der Hauptzone mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Mit dieser Einstellung kann ein Ausgleich fir ein langsames oder schnelles
Heizsystem wahrend des Aufwarmzyklus geschaffen werden. Der Ziel-Delta-T fir
die Hauptzone hangt von dieser Einstellung ab. Die Ziel-Delta-T-Steuerung ist nur
moglich, wenn nur 1 Zone aktiv ist. Die Pumpensteuerung ist unterschiedlich, wenn
beide Zonen aktiv sind.

Bei der Steuerung des Raumthermostats beeinflusst diese Einstellung die maximale
Modulation der Soll-Vorlauftemperatur.

Daher ist es wichtig, diese Einstellung korrekt und in Einklang mit Ihrem
Systemlayout vorzunehmen.
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# Code Beschreibung

[2.7] [2-0C] Typ Warmeerzeuger:
= 0: FuBbodenheizung
= 1:Ventilator-Konvektor

= 2: Heizkorper

Die Einstellung Typ Warmeerzeuger hat wie folgt Einfluss auf den Raumheizung-
Sollwertbereich und den Ziel-Delta T beim Heizen:

Typ Wdarmeerzeuger Raumheizungs- Ziel-Delta-T beim Heizen
Hauptzone Sollwertbereich [1-0B]
[9-01]~[9-00]
0: FuBbodenheizung Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B])
1:Ventilator- Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B])
Konvektor
2:Heizkorper Maximal 65°C Fest 10°C

HINWEIS
Der maximale Sollwert bei der Raumheizung hangt vom Verteilertyp ab, wie in der

Tabelle oben zu sehen ist. Wenn es 2 Wassertemperaturzonen gibt, ist der maximale
Sollwert das Maximum der 2 Zonen.

ACHTUNG
Wenn das System NICHT auf diese Art konfiguriert wird, kdnnte es zu Schaden am

Heizverteilsystem kommen. Wenn es 2 Zonen gibt, muss beim Heizen auf folgende
Punkte geachtet werden:

= Die Zone mit der niedrigsten Wassertemperatur ist als Hauptzone konfiguriert.

= Die Zone mit der hochsten Wassertemperatur ist als Zusatzzone konfiguriert.

ACHTUNG
Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch konfiguriert sind, kann Wasser

mit hoher Temperatur an einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden
(FuBbodenheizung). Um das zu vermeiden:

= |nstallieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu hohe Temperaturen an
einen Verteiler mit niedriger Temperatur zu verhindern.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die Verteilertypen fur die Hauptzone [2.7] und flr die
Zusatzzone [3.7] korrekt entsprechend dem verbundenen Verteiler festlegen.

INFORMATION

Abhangig vom Ziel-Delta-T variiert die durchschnittlicher Verteilungstemperatur. Um
dem Effekt der Durchschnittsverteilungstemperatur durch einen hoheren Delta-T-
Zielwert  entgegenzuwirken, kann der Vorlaufwassersollwert (fest oder
witterungsgefuhrt) angepasst werden.

i @

Sollwertgrenzen

Sie  konnen den Bereich der Vorlauftemperatur fur die Haupt-
Vorlauftemperaturzone anpassen. Mit dieser Einstellung wird verhindert, dass eine
falsche (d. h. zu heile oder zu kalte) Vorlauftemperatur ausgewahlt wird. Dazu
kann der verfligbare Soll-Temperaturbereich fir das Heizen konfiguriert werden.
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HINWEIS
Im Fall einer Bodenheizung ist es wichtig, die beim Heizen einzuhaltende maximale

Temperatur beim Wasseraustritt zu begrenzen gemdall der Spezifikationen der
Bodenheizungsanlage.

INFORMATION

Nur far EHVZ: Wenn das Innengerdt mit einem Hochtemperatur-Verteilersystem
verbunden ist, gleichzeitig Bedarf in beiden Verteilerzonen besteht und der Vorlauf-
Sollwert des Hochtemperatur-Verteilersystems im gesamten Betriebsbereich héher
als 60°C eingestellt ist, kann es zu einem hoéheren Stromverbrauch kommen.

HINWEIS
® Beim Anpassen der Vorlauftemperaturbereiche werden auch alle Soll-

Vorlauftemperaturen angepasst, um sicherzustellen, dass diese sich innerhalb der
Grenzwerte befinden.

i @

= Stellen Sie immer eine Balance zwischen der Soll-Vorlauftemperatur und der Soll-
Raumtemperatur und/oder der Leistung (entsprechend der Anordnung und der
Wahl der Warme-Emitter) her. Die Soll-Vorlauftemperatur ist das Ergebnis
mehrerer Einstellungen (Voreinstellwerte, Verstellwerte, AT-gefiihrte Kurven,
Modulation). Infolgedessen  konnten zu hohe oder zu niedrige
Vorlauftemperaturen ~ vorkommen, die zu  Ubertemperaturen  oder
Kapazitatsengpassen fahren. Durch die Begrenzung des
Vorlauftemperaturbereiches auf geeignete Werte (je nach Wéarme-Emitter)
kénnen solche Situationen vermieden werden.

Beispiel: Im Heizbetrieb mussen die Vorlauftemperaturen ausreichend hoher als
die Raumtemperaturen sein. Um zu verhindern, dass sich der Raum nicht wie
gewlinscht aufheizen kann, setzen Sie die minimale Vorlauftemperatur auf 28°C.

EZWC

# ‘ Code ‘ Beschreibung

Vorlauftemperaturbereich fir die Vorlauftemperatur-Hauptzone (= die
Vorlauftemperaturzone mit der niedrigsten Vorlauftemperatur im Heizbetrieb)

[2.8.1] [9-01] Heizen Minimum:

= 15°C~37°C

[2.8.2] [9-00] Heizen Maximum:

= [2-0C]=2 (Verteilertyp Hauptzone = Radiator)
37°C~65°C

= Andernfalls: 37°C~55°C

Steuerung

Definieren Sie, wie der Betrieb des Gerats gesteuert wird.
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Schalt- Bei dieser Steuerung...

Vorlauf Der Betrieb des Gerats wird abhangig von der
Vorlauftemperatur und unabhangig von der aktuellen
Raumtemperatur und/oder vom Heizbedarf im Raum

geregelt.
Externer Der Betrieb des Gerats wird vom externen Thermostat
Raumthermostat oder einer entsprechenden Vorrichtung (z. B.
Warmepumpen-Konvektor) geregelt.
Raumthermostat Der Betrieb des Gerats wird abhadngig von der

Umgebungstemperatur der Bedieneinheit geregelt, die
als Raumthermostat verwendet wird.

# Code Beschreibung
[2.9] [C-07] = 0:Vorlauf

= 1: Externer Raumthermostat

= 2: Raumthermostat

Thermostattyp

Gilt nur fur die externe Raumthermostatregelung.

Die folgenden Kombinationen sind fir die Steuerung des Gerats mdoglich (nicht
glltig wenn [C-07]=0):

= [C-07]=2 (Raumtemp.-St.)
|

H2a b

j
e

i
i
L

- W

a Bedieneinheit am Innengerat
b Raumbedienmodul verwendet als Raumthermostat in Hauptzone
¢ Externer Raumthermostat in der Zusatzzone

= [C-07]=1 (Ext.Raumtemp.St)

- T ¥

a Bedieneinheit am Innengerat
b Externer Raumthermostat in der Hauptzone
¢ Externer Raumthermostat in der Zusatzzone

HINWEIS
Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der externe Raumthermostat

die Einstellung fur "Frostschutz Raum". Die Funktion Frostschutz Raum ist aber nur
moglich, wenn [C.2] Raumheizung/-kihlung=Ein ist.
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# Code Beschreibung

[2.A] [C-05] Externer Raumthermostattyp fiir die Hauptzone:

=11 Kontakt: Der verwendete externe
Raumthermostat kann nur eine Thermo-EIN/
AUS-Bedingung senden. Es besteht keine
Trennung zwischen Heiz- oder Kuhlbedarf. Der
Raumthermostat ist nur an 1 Digitaleingang
angeschlossen (X2M/35).
Wahlen Sie diesen Wert bei einer Verbindung
mit einem Warmepumpen-Konvektor (FWXV).

= 2: 2 Kontakte: Der verwendete externe
Raumthermostat kann eine separate Heizen/
Kihlen-Thermo-EIN/AUS-Bedingung  senden.
Der Raumthermostat ist an 2 Digitaleingdnge
angeschlossen (X2M/35 und X2M/34).
Wahlen Sie diesen Wert bei einer Verbindung
mit einem Kabel- (EKRTWA) oder Funk-
Raumthermostat (EKRTR1).

Vorlauftemperatur: Delta T

Beim Heizen fir die Hauptzone hangt der Ziel-Delta T (Temperaturunterschied)
vom ausgewdhlten Emittertyp flr die Hauptzone ab. Im Heizmodus gibt Delta T die
Temperaturdifferenz zwischen dem Vorlaufsollwert und dem Ricklaufwasser an.

Das Gerat ist auf den Betrieb mit FuRbodenheizungskreislaufen ausgelegt. Bei
FuRbodenheizungskreislaufen wird eine Vorlauftemperatur von 35°C empfohlen. In
diesem Fall setzt das Gerat eine Temperaturdifferenz von 5°C um, was bedeutet,
dass die Wassereintrittstemperatur des Gerats ungefahr 30°C betragt.

Je nach installierten Heizverteilsystemen (Radiatoren, Warmepumpen-Konvektor,
FuRBbodenheizungskreislaufe) bzw. der Situation kann die Differenz zwischen
Ricklauftemperatur und Vorlauftemperatur gedandert werden.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Pumpe ihren Fluss reguliert, um den Delta T
beizubehalten. In einigen Sonderfdllen kann der gemessene Delta T vom
Einstellwert abweichen.

INFORMATION

o

l Wenn beim Heizen nur die Reserveheizung aktiv ist, wird der Delta T entsprechend
der festen Kapazitat der Reserveheizung gesteuert. Es ist moglich, dass dieser Delta T
vom ausgewahlten Ziel-Delta T abweicht.

INFORMATION

Beim Heizen wird der Ziel-Delta T aufgrund der grofRen Differenz zwischen dem
Vorlauftemperatur-Sollwert und der Einlasstemperatur beim Start nur nach einer
gewissen Betriebszeit erreicht, wenn der Sollwert erreicht wird.

i @

INFORMATION

Wenn die Hauptzone oder die Zusatzzone Heizbedarf hat und diese Zone mit
Radiatoren ausgestattet ist, wird der Ziel-Delta-T, den das Gerat beim Heizbetrieb
verwendet, fest auf 10°C eingestellt.

i @

Wenn die Zonen nicht mit Radiatoren ausgestattet sind, gibt das Gerat beim Heizen
dem Ziel-Delta T fur die Zusatzzone Prioritdt, wenn Heizbedarf in der Zusatzzone
besteht.
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# Code Beschreibung

[2.B.1] [1-0B] Delta-T Heizen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist fir einen
ordnungsgemalien Betrieb der
Heizverteilsysteme im Heizmodus erforderlich.

= Wenn [2-0C]=2, ist dieser fest auf 10°C
eingestellt.

= Andernfalls: 3°C~10°C

Vorlauftemperatur: Modulation
Gilt nur bei Raumthermostatregelung.

Bei Verwendung der Raumthermostatregelung muss der Kunde die gewlnschte
Raumtemperatur einstellen. Das Gerat leitet warmes Wasser an die
WarmeuUbertrdager und der Raum wird geheizt.

Zusatzlich  muss die Soll-Vorlauftemperatur konfiguriert werden: Wenn
Modulation aktiviert ist, berechnet das Gerat automatisch die Soll-
Vorlauftemperatur. Diese Berechnungen basieren auf:

= den voreingestellten Temperaturen oder

= den witterungsgefiihrten Soll-Temperaturen (wenn die witterungsgefihrte
Option aktiviert ist).

AuBerdem wird bei aktivierter Modulation-Option die Soll-Vorlauftemperatur je
nach Soll-Raumtemperatur und der Differenz zwischen Ist- und Soll-
Raumtemperatur gesenkt oder erhoht. Ergebnis:

= konstante Raumtemperaturen, die genau der Soll-Temperatur entsprechen
(hoherer Komfort)

= weniger Ein/Aus-Zyklen (geringerer Gerauschpegel, hoherer Komfort und héhere
Effizienz)

= niedrigstmogliche Wassertemperaturen, um die Soll-Temperatur zu erzielen
(hohere Effizienz)

Wenn Modulation deaktiviert ist, legen Sie die Soll-Vorlauftemperatur Uber [2]
Hauptzone fest.

# Code Beschreibung
[2.C.1] [8-05] Modulation:
= 0 Nein (deaktiviert)

= 1 Ja (aktiviert)
Hinweis: Die Soll-Vorlauftemperatur kann nur
an der Bedieneinheit ausgelesen werden.

[2.C.2] [8-06] Max. Modulation:

= 0°C~10°C

Dies ist der Temperaturwert, um den die Soll-
Vorlauftemperatur erhoht oder verringert wird.
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8.5.4 Zusatzzone

INFORMATION

Wenn die Modulation der Vorlauftemperatur aktiviert ist, muss die
witterungsgefihrte Kurve auf eine hohere Position als [8-06] plus den Sollwert der
minimalen Vorlauftemperatur, der erforderlich ist, um einen stabilen Zustand am
Komfort-Sollwert flir den Raum zu erreichen, gesetzt werden. Um die Effizienz zu
erhéhen, kann die Modulation den Sollwert der Vorlauftemperatur senken. Durch
Einstellen der witterungsgefiihrten Kurve auf eine héhere Position kann er nicht
unter den minimalen Sollwert fallen. Siehe Abbildung unten.

i @

Tt

+[8-06] .

~[8-06] N

a  Witterungsgefiihrte Kurve
b Minimaler Vorlauftemperatur-Sollwert, der erforderlich ist, um einen stabilen Zustand am Komfort-Sollwert
fur den Raum zu erreichen.

Absperrventil

Folgendes gilt nur, wenn 2 Vorlauftemperatur-Zonen vorhanden sind. SchlielRen Sie
bei nur 1 Vorlauftemperatur-Zone das Absperrventil an den Heiz-/Kihlausgang an.

Das Absperrventil fir die Vorlauftemperatur Hauptzone kann unter diesen
Bedingungen geschlossen werden:

° INFORMATION
l Wahrend des Abtaubetriebs ist das Absperrventil IMMER gedffnet.

bei Anforderung: Wenn [F-0B] aktiviert ist, schlielft sich das Absperrventil,
wenn kein Heizbedarf der Hauptzone besteht. Aktivieren Sie diese Einstellung, um:

= zu vermeiden, dass die Warme-Emitter in der Vorlauftemperatur-Hauptzone
(durch die Mischstation) mit Vorlaufwasser versorgt werden, wenn eine
Anforderung der Vorlauftemperatur-Zusatzzone besteht.

= die Pumpe der Mischstation NUR dann EIN/AUS zu schalten, wenn eine
Anforderung besteht.

# Code Beschreibung
[2.D.1] [F-0B] Das Absperrventil:
= 0 Nein: Wird NICHT durch den Heizbedarf
beeinflusst.
= 1 Ja: Schliel8t, wenn KEIN Heizbedarf besteht.

INFORMATION

Die Einstellung [F-OB] ist nur glltig, wenn eine Thermostat- oder externe
Raumthermostat-Bedarfseinstellung programmiert ist (NICHT bei Vorlauftemperatur-
Einstellung).

i @

Sollwert-Bildschirm

Steuern Sie die Vorlauftemperatur der Zusatzzone lGber den Sollwert-Bildschirm [3]
Zusatzzone.
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Siehe "8.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 110].

Zeitprogramm

Gibt an, ob die Soll-Vorlauftemperatur einem Programm entspricht.
Siehe "8.5.3 Haupt-Zone" [» 125].

# Code Beschreibung
[3.1] Nicht Zeitprogramm:
zutreffend - Nein
= Ja

Heizen-Programm

Definieren Sie ein Heiztemperturprogramm fir die Zusatzzone Uber [3.2]

Heizprogramm.

Siehe "8.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 112].

Sollwertmodus

Der Sollwertmodus der Zusatzzone kann unabhangig vom Sollwertmodus der
Hauptzone eingestellt werden, siehe "Sollwertmodus" [» 126].

#

Code

Beschreibung

(3.4]

Nicht
zutreffend

Sollwertmodus
= 0: Festgelegt

= 1: Witterungsgefiihrtes Heizen,
Absolutes Kiihlen

= 2:Witterungsgefihrt

Witterungsgefiihrte Heizkurve

Legen Sie das witterungsgefiihrte Heizen fir die Zusatzzone fest (wenn [3.4]=1

oder 2):
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[0-00]

# Code Beschreibung
[3.5] [0-00] Witterungsgefihrtes Heizen einstellen:
[0-01] Tep
[0-02] [0-01]
[0-03]

5

[0-03] [0-02]

= T,: AuRentemperatur

[0-00], da das
AuRentemperaturen warme

= [0-00]:

3

Ta

= T,: Soll-Vorlauftemperatur (Zusatzzone)

= [0-03]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.

—40°C~+5°C
= [0-02]: Hohe AuRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C
= [0-01]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder

niedriger ist. [9-05]°C~[9-06]°C
Hinweis: Dieser Wert sollte hoher sein als
Wasser bei niedrigen

r sein muss.

Soll-Vorlauftemperatur, wenn die

AulRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoher
ist. [9-05]~*min(45, [9-06])°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[0-01], da das Wasser bei hohen
Aullentemperaturen weniger warm sein muss.

Typ Warmeerzeuger

Ausfihrliche Informationen zu Typ
"8.5.3 Haupt-Zone" [» 125].

Warmeerzeuger finden Sie unter

# Code

Beschreibung

[3.7] [2-0D]

Typ Warmeerzeuger:
= 0: FuBbodenheizung
= 1:Ventilator-Konvektor

= 2:Heizkdrper

Die Einstellung des Emittertyps hat wie folgt Einfluss auf den Raumheizung-

Sollwertbereich und den Ziel-Delta-T beim Heizen:

Typ Warmeerzeuger
Zusatzzone

Raumheizungs-
Sollwertbereich
[9-05]~[9-06]

Ziel-Delta-T beim Heizen
[1-0C]

0: FuBbodenheizung Maximal 55°C Variabel (siehe [3.B.1])
1:Ventilator- Maximal 55°C Variabel (siehe [3.B.1])
Konvektor
2:Heizkorper Maximal 65°C Fest 10°C
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Sollwertgrenzen

Ausfihrliche Informationen zu Sollwertgrenzen finden Sie unter "8.5.3 Haupt-
Zone" [» 125].

# ‘ Code ‘ Beschreibung

Vorlauftemperaturbereich flr die Vorlauftemperatur-Zusatzzone (= die
Vorlauftemperaturzone mit der hochsten Vorlauftemperatur im Heizbetrieb)

[3.8.1] [9-05] Heizen Minimum: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Heizen Maximum
= [2-0D]=2 (Verteilertyp Zusatzzone = Radiator)
37°C~65°C
= Andernfalls: 37°C~55°C

Steuerung

Die Steuerungsart der Zusatzzone ist schreibgeschitzt. Er wird durch den
Steuerungstyp der Hauptzone festgelegt.

Siehe "8.5.3 Haupt-Zone" [» 125].

# Code Beschreibung

[3.9] Nicht Steuerung:
zutreffend

= Vorlauf, wenn der Steuerungstyp der
Hauptzone Vorlauf ist.

= Externer Raumthermostat, wenn der
Steuerungstyp der Hauptzone wie folgt ist:

- Externer Raumthermostat oder

- Raumthermostat.

Thermostattyp

Gilt nur fur die externe Raumthermostatregelung.
Beachten Sie auch "8.5.3 Haupt-Zone" [» 125].

# Code Beschreibung

[3.A] [C-06] Externer Raumthermostattyp fir die Zusatzzone:

= 1: 1 Kontakt. Nur mit 1 Digitaleingang
verbunden (X2M/35a)

=2 2 Kontakte. Mit 2 Digitaleingdngen
verbunden (X2M/34a und X2M/35a)

Vorlauftemperatur: Delta T

Weitere Informationen siehe "8.5.3 Haupt-Zone" [» 125].

# Code Beschreibung

[3.B.1] [1-0C] Delta-T Heizen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist fiir einen guten
Betrieb der Heizverteilsysteme im Heizmodus
erforderlich.

= Wenn [2-0D]=2, ist dieser fest auf 10°C
eingestellt.

= Andernfalls: 3°C~10°C
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8.5.5 Raumbheizung

Uber die Betriebsmodi

Das Gerat ist ein nur fir den Heizbetrieb konzipiertes Modell. kann das System
einen Raum heizen, aber NICHT kihlen.

Betriebsbereich

Je nach durchschnittlicher Aufentemperatur ist der Betrieb des Gerats im
Raumheizungsbetrieb gesperrt.

# Code Beschreibung

[4.3.1] [4-02] Heizgrenztemperatur: Wenn die gemittelte
AuBRentemperatur diesen Wert Gbersteigt, wird
die Raumheizung ausgeschaltet.

= 14°C~35°C

Anzahl der Zonen

Das System kann Wasser in bis zu 2 Wassertemperaturzonen einspeisen. Wahrend
der Konfiguration muss die Anzahl der Wasserzonen eingestellt werden.

# Code Beschreibung

[4.4] [7-02] = 0: Einzelne Zone
Nur eine Vorlauftemperaturzone:

a VLT-Hauptzone
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# Code Beschreibung

[4.4] [7-02] = 1:Duale Zone

Zwei Vorlauftemperaturzonen. In der
Vorlauftemperatur-Hauptzone befinden sich
Heizverteilsysteme mit hoherer Heizlast und
eine Mischstation, um die Soll-
Vorlauftemperatur zu erzielen. Beim Heizen:

b

a VLT-Zusatzzone: Hochste Temperatur
b VLT-Hauptzone: Niedrigste Temperatur

¢ Mischstation

ACHTUNG
Wenn das System NICHT auf diese Art konfiguriert wird, kénnte es zu Schaden am

Heizverteilsystem kommen. Wenn es 2 Zonen gibt, muss beim Heizen auf folgende
Punkte geachtet werden:

= Die Zone mit der niedrigsten Wassertemperatur ist als Hauptzone konfiguriert.

= Die Zone mit der hochsten Wassertemperatur ist als Zusatzzone konfiguriert.

ACHTUNG
Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch konfiguriert sind, kann Wasser

mit hoher Temperatur an einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden
(FuBbodenheizung). Um das zu vermeiden:

= |nstallieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu hohe Temperaturen an
einen Verteiler mit niedriger Temperatur zu verhindern.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die Verteilertypen fir die Hauptzone [2.7] und fir die
Zusatzzone [3.7] korrekt entsprechend dem verbundenen Verteiler festlegen.

Pumpenbetriebsart

Wenn der Betrieb Raumheizung ausgeschaltet ist, ist die Pumpe immer
ausgeschaltet. Wenn der Betrieb Raumheizung eingeschaltet ist, haben Sie die
Wahl zwischen diesen Betriebsarten:
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Code Beschreibung
[4.5] [F-0D] Pumpenbetriebsart:
=0 Kontinuierlich: Kontinuierlicher
Pumpenbetrieb unabhangig vom Zustand des
Thermostats (Thermo EIN/AUS). Hinweis: Beim
kontinuierlichen Pumpenbetrieb wird mehr
Energie verbraucht als beim Pumpenbetrieb
nach Abtastung oder Anforderung.
a
b
b
d
a Regelung der Raumheizung
b Aus
c Ein
d Pumpenbetriebsart
[4.5] [F-0D] = 1 Abfrage: Die Pumpe ist eingeschaltet, wenn
Heizbedarf besteht, da die Vorlauftemperatur
noch nicht der Soll-Temperatur entspricht.
Wenn die Bedingung "Thermo AUS" auftritt,
lduft die Pumpe alle 3 Minuten und die
Wassertemperatur  wird  Uberprift, um
festzustellen, ob Heizbedarf besteht. Hinweis:
Abtastung steht NUR bei Regelung durch
Vorlauftemperatur zur Verfigung.
a
b
d e P
9
b (1IN0
[
a Regelung der Raumheizung
b Aus
c Ein
d Vorlauftemperatur
elst
f Soll
g Pumpenbetrieb
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# Code Beschreibung

[4.5] [F-0D] =2 Anforderung: Pumpenbetrieb
bedarfsgesteuert. Beispiel: Die Verwendung
eines Raumthermostats und Thermostats fuhrt
zu einer Thermo EIN/AUS-Bedingung. Hinweis:
steht bei Regelung durch Vorlauftemperatur
NICHT zur Verfiigung.

a

b
d
_ b

o0

a Regelung der Raumheizung
b Aus
c Ein

d Heiz-Anforderung (durch externen
Raumthermostat oder Raumthermostat)

e Pumpenbetrieb

Geratetyp

In diesem Teil des MenUs kann ausgelesen werden, welcher Geratetyp verwendet
wird:

# Code Beschreibung
[4.6] Nicht Geratetyp:
zutreffend - 1Nur Kiihlen

= 2 Nur Heizen

= 3Heiz- und Kihlbetrieb

Pumpenbegrenzung

Die Begrenzungen der Pumpendrehzahl fir die Hauptzone [9-OE] und die
Zusatzzone [9-0D] legen die maximale Pumpendrehzahl fest. Unter normalen
Bedingungen sollte die Standardeinstellung NICHT gedndert werden. Die
Begrenzung der Pumpendrehzahl wird ({bergangen, wenn sich die
Durchflussmenge im Bereich des minimalen Durchflusses befindet (Fehler 7H).
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# Code Beschreibung

[4.7] [9-0D] Pumpenbegrenzung Zusatzzone:
= 0: Keine Begrenzung

= 1~4: Allgemeine Begrenzung. Unter allen
Bedingungen liegt eine Begrenzung vor. Die
erforderliche  Delta-T-Regelung  und  der
Komfort sind NICHT gewahrleistet.

= 5~8: Begrenzung, wenn keine Aktoren
vorhanden sind. Wenn kein Heizausgang
vorhanden ist, wird die Begrenzung der
Pumpendrehzahl angewandt. Wenn ein
Heizausgang vorhanden ist, wird die
Begrenzung der Pumpendrehzahl nur durch
Delta T in Relation zur geforderten Kapazitat
bestimmt. Bei diesem Begrenzungsbereich ist
Delta T moglich und der Komfort st
gewdhrleistet.

(4.8] [9-0E] Pumpenbegrenzung Hauptzone:
= 0: Keine Begrenzung

= 1~4: Allgemeine Begrenzung. Unter allen
Bedingungen liegt eine Begrenzung vor. Die
erforderliche  Delta-T-Regelung  und  der
Komfort sind NICHT gewaéhrleistet.

= 5~8: Begrenzung, wenn keine Aktoren
vorhanden sind. Wenn kein Heizausgang
vorhanden ist, wird die Begrenzung der
Pumpendrehzahl  angewandt. Wenn ein
Heizausgang vorhanden ist, wird die
Begrenzung der Pumpendrehzahl nur durch
Delta T in Relation zur geforderten Kapazitat
bestimmt. Bei diesem Begrenzungsbereich ist
Delta T moglich und der Komfort st
gewahrleistet.

Die maximalen Werte hangen vom Geratetyp ab:

[9-0D]=0 [9-0D]=5
a (kPa) a (kPa)

b (/min) b (/min)
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[9-0D]=6 [9-0D]=7
a (kPa) a (kPa)

\
~
\

b (I/min) b (I/min)

[9-0D]=8
a (kPa)

\

a  Externer statischer Druck
b Wasserdurchflussmenge

b (I/min)

Pumpe auBerhalb des Bereichs

Ist die Pumpenfunktion deaktiviert, stellt die Pumpe ihren Betrieb ein, wenn die
AulRentemperatur Uber den durch Heizgrenztemperatur [4-02] festgelegten
Wert steigt. Ist die Pumpenfunktion aktiviert, kann die Pumpe bei allen
AuRentemperaturen arbeiten.

# Code Beschreibung
[4.9] [F-00] Pumpenbetrieb:

= 0: Deaktiviert, wenn die AuRentemperatur
hoher als [4-02] ist.

= 1: Bei allen AulRentemperaturen moglich.

Uberschreitung

Diese Funktion legt fest, wie hoch die Wassertemperatur Uber die Soll-
Vorlauftemperatur steigen darf, bevor der Verdichter gestoppt wird. Der
Verdichter nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die Vorlauftemperatur unter die
Soll-Vorlauftemperatur fallt. Diese Funktion ist NUR flr den Heizmodus.

# Code Beschreibung
[4.B] [9-04] Uberschreitung:
- 1°C~4°C

Frostschutz

Frostschutz Raum [1.4] verhindert, dass der Raum zu kalt wird. Ausfihrliche
Informationen zum Frostschutz Raum finden Sie unter "8.5.2 Raum" [» 122].
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8.5.6 Speicher

Speichersollwert-Bildschirm

Sie konnen die Brauchwasser-Temperatur Gber den Sollwert-Bildschirm festlegen.
Ausfihrliche  Informationen dazu finden Sie unter "8.3.5 Sollwert-
Bildschirm" [» 110].

Hochleistungsbetrieb

Sie kénnen den Hochleistungsbetrieb verwenden, um das Aufheizen des Wassers
auf den voreingestellten Wert sofort zu starten (Speicher-Komfort). Dies
verbraucht jedoch zusatzliche Energie. Wenn der Hochleistungsbetrieb aktiv ist,
wird ¥ im Startbildschirm angezeigt.

So aktivieren Sie den Hochleistungsbetrieb

Aktivieren oder deaktivieren Sie Hochleistungsbetrieb wie folgt:

1 |Gehen Sie zu [5.1]: Speicher >Hochleistungsbetrieb. QO

2 |Schalten Sie den Hochleistungsbetrieb auf Aus oder Ein. (@s:-O

Nutzungsbeispiel: Sie bendtigen sofort mehr Warmwasser
Sie befinden sich in folgender Situation:
= Sie haben fast das gesamte Warmwasser verbraucht.

= Sie konnen nicht bis zur ndchsten programmierten Aktion warten, um den
Brauchwasserspeicher aufzuheizen.

Dann kénnen Sie den Brauchwasser-Hochleistungsbetrieb aktivieren.

Vorteil: Der Brauchwasserspeicher beginnt sofort mit dem Heizen des Wassers bis
zum Voreinstellwert (Speicher-Komfort).

° INFORMATION
l Bei aktiviertem Hochleistungsbetrieb besteht ein betrachtliches Risiko auf Komfort-
und Leistungsprobleme far die Raumheizung. Bei regelmaliger

Brauchwasserbereitung konnen wiederholte und ldngere Unterbrechung der
Raumheizung auftreten.

Komfort-Sollwert

Gilt nur, wenn fur die Brauchwasserbereitung Nur Programm oder Programm +
Warmhalten eingestellt ist. Beim Programmieren des Timers konnen Sie den
Komfort-Sollwert als Voreinstellwert verwenden. Wenn Sie einen Speicher-Sollwert
zu einem spdteren Zeitpunkt dndern mochten, mussen Sie diesen Vorgang nur an
einer Stelle durchfihren.

Der Speicher wird erwdrmt, bis die Speicher-Komforttemperatur erreicht wurde.
Dabei handelt es sich um die hohere Soll-Temperatur bei einer programmierten
Speicher-Komfort-Aktion.

Aullerdem kann ein Speicherstopp programmiert werden. Diese Funktion stoppt
auch dann das Aufwarmen des Speichers, wenn der Sollwert noch NICHT erreicht
wurde. Programmieren Sie einen Speicherpunkt nur, wenn das Aufwdrmen des
Speichers absolut unerwiinscht ist.

# Code Beschreibung
[5.2] [6-0A] Komfort-Sollwert:
= 30°C~[6-0E]°C

ERGAO4~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3R F 143
4P618957-1 -2020.03



8 | Erweiterte-Funktion

Eco-Sollwert

Die Speicher-Eco-Temperatur gibt die niedrigere Soll-Speichertemperatur an.
Dabei handelt es sich um die Soll-Temperatur bei einer programmierten Speicher-
Eco-Aktion (vorzugsweise tagstber).

# Code Beschreibung
[5.3] [6-0B] Eco-Sollwert:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Warmbhalte-Sollwert

Die Warmhalten-Soll-Speichertemperatur wird folgendermallen verwendet:

= Im Modus Programm + Warmhalten, im Warmhalten-Modus: Die garantierte
minimale Speichertemperatur wird durch den Warmhalte-Sollwert abziglich
der Warmhaltehysterese festgelegt. Wenn die Speichertemperatur unter diesen
Wert fallt, wird der Speicher beheizt.

= bei Speicher Komfort zur Priorisierung der Brauchwasserbereitung. Wenn die
Speichertemperatur Uber diesen Wert steigt, werden Brauchwasserbereitung
und Raumheizung/-kihlung nacheinander ausgefihrt.

# Code Beschreibung
[5.4] [6-0C] Warmhalte-Sollwert:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Zeitprogramm

Sie koénnen das Speichertemperaturprogramm (ber den Programm-Bildschirm
festlegen. Ausflhrliche Informationen zu diesem Bildschirm finden Sie unter
"8.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 112].

Betriebsart Heizen

Es gibt 3 verschiedene Arten der Brauchwasserbereitung. Sie unterscheiden sich in
der Art, wie die Soll-Speichertemperatur eingestellt wird und wie das Gerat darauf
reagiert.

# Code Beschreibung
[5.6] [6-0D] Betriebsart Heizen:
= 0: Nur Warmhalten: Nur Warmhalten-Betrieb
zuldssig.
= 1. Programm + Warmhalten: Der

Brauchwasserspeicher wird gemadlR einem
Programm und zwischen den programmierten
Warmhaltezyklen geheizt, wenn Warmhalten
aktiviert ist.

= 2: Nur Programm: Der Brauchwasserspeicher
kann NUR Uber ein Programm geheizt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.

Desinfektion

Gilt nur fir Anlagen mit Brauchwasserspeicher.

Die Desinfektionsfunktion dient zum Desinfizieren des Brauchwasserspeichers. Das
geschieht, indem in bestimmten Zeitabstanden das Wasser im Speicher auf eine
bestimmte Temperatur aufgeheizt wird.
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ACHTUNG
A Die Einstellungen fiir die Desinfektionsfunktion MUSSEN vom Monteur gemaR der
glltigen Gesetzgebung festgelegt werden.
# Code Beschreibung
[5.7.1] [2-01] Aktivierung:
= 0: Nein
= 1:Ja
[5.7.2] [2-00] Betriebstag:
= 0: taglich
= 1:Montag
= 2:Dienstag
= 3:Mittwoch
= 4:Donnerstag
= 5:Freitag
= 6:Samstag
= 7:Sonntag
[5.7.3] [2-02] Startzeit
[5.7.4] [2-03] Speicher-Sollwert:
60°C
[5.7.5] [2-04] Dauer:
40~60 Minuten
Tonw 4
[2-03] [2-04]
.4 -
Ty
0000 01.00 i 2200 23.00 24.00 T
[2-02]
Toww  Brauchwassertemperatur
e
t Zeit
WARNUNG

Denken Sie daran, dass nach Durchfihrung der Desinfektion die Temperatur des
Warmwassers, das aus einem Warmwasserhahn entnommen wird, so heild ist, dass
seine Temperatur dem Wert entspricht, der durch die bauseitige Einstellung [2-03]
festgelegt ist.

Falls das Warmwasser aus dem Brauchwasserspeicher so heil’ sein konnte, dass fir
Menschen Verbrihungsgefahr besteht, sollte ein Mischventil (bauseitig zu liefern)
am Auslasswasserhahn des Brauchwasserspeichers installiert werden. Dieses
Mischventil sollte dann dafir sorgen, dass die Temperatur des aus dem
Warmwasserhahn entnommenen Wassers niemals hoher sein kann als eine vorher
eingestellte Maximaltemperatur. Die Maximaltemperatur muss gemaR der gulltigen
Gesetzgebung festgelegt werden.
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ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Startzeit der Desinfektionsfunktion [5.7.3] mit festgelegter
Dauer [5.7.5] NICHT durch einen moglichen Brauchwasserbedarf unterbrochen wird.

HINWEIS

Desinfektionsmodus. Auch wenn Sie den Heizbetrieb ausschalten ([C.3]: Betrieb >
Speicher), bleibt der Desinfektionsmodus. aktiv. Wenn Sie aber die Desinfektion
wahrend der Ausfiihrung ausschalten, kommt es zu einem AH-Fehler.

© P

° INFORMATION

l Bei Anzeige des Fehlercodes AH und nicht erfolgter Unterbrechung der
Desinfektionsfunktion aufgrund der Brauchwassernutzung, sollte folgendes
Verfahren durchgefihrt werden:

* Wenn der Modus Nur Warmhalten oder Programm + Warmhalten
ausgewahlt ist, wird empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion mindestens
4 Stunden spater als die letzte erwartete grofle Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start kann (Uber die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.

* Wenn der Modus Nur Programm ausgewahlt ist, wird empfohlen, eine Eco-
Aktion 3 Stunden vor dem programmierten Start der Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den Speicher vorzuheizen.

INFORMATION

Die Desinfektionsfunktion wird neu gestartet, wenn die Brauchwassertemperatur
wahrend der Dauer 5°C unter die Desinfektions-Solltemperatur fallt.

i @

Maximaler Sollwert fiir die Brauchwassertemperatur

Die maximale Temperatur, die Benutzer fir das Brauchwasser wahlen kénnen. Sie
konnen diese Einstellung verwenden, um die Temperaturen an den
Warmwasserhahnen zu beschranken.

INFORMATION

[
l Wahrend der Desinfektion des Brauchwasserspeichers kann die
Brauchwassertemperatur diesen Maximalwert Gberschreiten.

INFORMATION

Beschrdanken Sie die maximale Temperatur fir das Brauchwasser gemadll der
geltenden Gesetzgebung.

i @

# Code Beschreibung
[5.8] [6-0E] Maximum:

Die maximale Temperatur, die Benutzer fir das
Brauchwasser wahlen kénnen. Sie konnen diese
Einstellung verwenden, um die Temperatur an
den Warmwasserhahnen zu beschranken.

Die maximale Temperatur gilt NICHT wahrend
der Desinfektionsfunktion. Siehe
Desinfektionsfunktion.

Hysterese

Die folgende EIN-Hysterese kann festgelegt werden.
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EIN-Hysterese der Warmepumpe

Gilt, wenn fir die Brauchwasserbereitung nur Warmhalten eingestellt ist. Wenn die
Speichertemperatur unter die Warmhalten-Temperatur minus der EIN-
Hysteresetemperatur der Warmepumpe fallt, erwarmt sich der Speicher bis zur
Warmbhaltentemperatur.

Die minimale EIN-Temperatur ist 20°C, auch wenn die Sollwert-Hysterese geringer
als 20°C ist.

# Code Beschreibung
[5.9] [6-00] EIN-Hysterese der Warmepumpe
= 2°C~40°C

Warmbhaltehysterese

Gilt, wenn fir die Brauchwasserbereitung Programm+Warmhalten eingestellt ist.
Wenn die Speichertemperatur unter die Warmhalten-Temperatur minus der
Warmhalten-Hysteresetemperatur fallt, erwdarmt sich der Speicher bis zur
Warmhaltentemperatur.

# Code Beschreibung
[5.A] [6-08] Warmhaltehysterese
= 2°C~20°C

Sollwertmodus

# Code Beschreibung

[5.B] Nicht Sollwertmodus:
zutreffend

= Festgelegt

= Witterungsgefiihrt

Witterungsgefiihrte Kurve

Bei witterungsgefiihrtem Betrieb wird die Soll-Speichertemperatur automatisch je
nach  durchschnittlicher  AuRentemperatur  bestimmt:  Bei  niedrigen
AuRentemperaturen steigen die Soll-Speichertemperaturen aufgrund von kalterem
Wasser am Kaltwasserhahn und umgekehrt.

Wenn fir die Brauchwasserbereitung Nur  Programm oder Programm +
Warmhalten eingestellt ist, ist die  Speicher-Komfort-Temperatur
witterungsgefihrt (gemal der witterungsgefiihrten Kurve), aber die Speicher-Eco-
und die Warmhalten-Temperatur sind NICHT witterungsgefihrt.

Wenn Nur Warmhalten fir die Brauchwasserbereitung eingestellt ist, ist die Soll-
Speichertemperatur witterungsgefihrt (gemall der witterungsgefiihrten Kurve).
Wadhrend des witterungsgeflihrten Betriebs kann der Endbenutzer die Soll-
Speichertemperatur an der Bedieneinheit nicht einstellen. Beachten Sie auch
"8.4 Witterungsgefihrte Kurve" [» 116].
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# Code Beschreibung
[5.C] [0-0E] Witterungsgefiihrte Kurve:
[0-0D] Tonw
[0-0C] ——
[0-0C]
[0-0B]
[0-0B]
[0-0E] [0-0D] 'Ta
= Tpuw: Die Soll-Speichertemperatur.
=T, Die (durchschnittliche)
AuRenumgebungstemperatur
= [0-0OE]: niedrige AulRenumgebungstemperatur:
—40°C~5°C
= [0-0D]: hohe AulRenumgebungstemperatur:
10°C~25°C
= [0-0C]: Soll-Speichertemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist: 45°C~[6-0E]°C
= [0-0B]: Soll-Speichertemperatur, wenn die
AulRentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder hdéher
ist: 35°C~[6-0E]°C
Marge

Im Betrieb zur Brauchwasserbereitung kann der folgende Hysteresewert fir den
Wdrmepumpenbetrieb eingestellt werden:

#

Code

Beschreibung

[5.D]

[6-01] Der Temperaturunterschied, durch den die AUS-
Temperatur der Warmepumpe bestimmt wird.

Bereich: 0°C~10°C

Beispiel: Sollwert (T,)>maximale Warmepumpentemperatur—[6-01] (T yax—

[6-01])
BUH | Reserveheizung
HP | Warmepumpe. Wenn die Aufwarmzeit durch die Warmepumpe zu

lange dauert, kann zusatzliche Erwdarmung durch die Reserveheizung
erfolgen.

Teunorr | AUS-Temperatur der Reserveheizung (T,)

Top max | Maximale Temperatur durch Warmepumpe am Sensor im
Brauchwasserspeicher

T ore | AUS-Temperatur der Warmepumpe (T, yax—[6-01])

Toeon | EIN-Temperatur der Warmepumpe (T, or—[6-00])

Tonw | Brauchwassertemperatur
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T, | Benutzerdefinierter Temperatur-Sollwert (am Raumbedienmodul
festgelegt)

t|Zeit

Beispiel: Sollwert (T,)<maximale Warmepumpentemperatur—[6-01] (T s ya—
[6-01])

HP | Warmepumpe. Wenn die Aufwarmzeit durch die Warmepumpe zu
lange dauert, kann zusatzliche Erwdarmung durch die Reserveheizung
erfolgen.

Toe max | Maximale Temperatur durch Warmepumpe am Sensor im
Brauchwasserspeicher

T ore | AUS-Temperatur der Warmepumpe (T, yax—[6-01])

T on | EIN-Temperatur der Warmepumpe (T, o~ [6-00])

Tonw | Brauchwassertemperatur

T, | Benutzerdefinierter Temperatur-Sollwert (am Raumbedienmodul
festgelegt)

t|Zeit

INFORMATION

Die maximale Warmepumpentemperatur hdangt von der Umgebungstemperatur ab.
Fir weitere Informationen siehe Betriebsbereich.

i @

8.5.7 Benutzereinstellungen

Sprache
# Code Beschreibung
[7.1] Nicht Sprache
zutreffend
Zeit/Datum
# Code Beschreibung
[7.2] Nicht Einstellen der lokalen Uhrzeit und des Datums
zutreffend
° INFORMATION
l StandardmaRig ist die Sommerzeit aktiviert und das Uhrzeitformat ist auf 24 Stunden
eingestellt. Wenn Sie diese Einstellungen andern mochten, konnen Sie dies Uber die
Mendstruktur (Benutzereinstellungen > Zeit/Datum) tun, sobald das Gerat
initialisiert wurde.
Ruhetag
Uber den Ferienbetrieb
Waéhrend lhrer Ferien konnen Sie den Ferienbetrieb verwenden, um die normalen
Programme zu umgehen, ohne sie dndern zu missen. Wahrend der Urlaubsmodus
aktiv ist, werden der Raumheizungsbetrieb und der Brauchwasserbetrieb
ausgeschaltet. Der Frostschutz Raum und der Anti-Legionellen-Betrieb bleiben
aktiv.
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Gerauscharm

Typischer Ablauf

Die Verwendung des Ferienbetriebs umfasst normalerweise die folgenden Schritte:
1 Einstellen des Startdatums und Enddatums des Urlaubs.
2 Aktivieren des Ferienbetriebs.

So iiberpriifen Sie, ob der Ferienbetrieb aktiviert ist und/oder ausgefiihrt wird

Wenn LIl auf dem Startbildschirm angezeigt wird, ist der Urlaubsmodus aktiv.

So konfigurieren Sie den Urlaub

1 | Aktivieren Sie den Ferienbetrieb. —

= Gehen Sie zu [7.3.1]: Benutzereinstellungen > Ferien| @O
> Aktivierung.

7.3.1

Aktivierung
Von
Bis

= Wahlen Sie Ein. Q-0

2 | Legen Sie den ersten Tag lhres Urlaubs fest. —

= Gehen Sie zu [7.3.2]: Von. Q- O
= Wahlen Sie ein Datum aus. @0

O
= Bestitigen Sie die Anderungen. Q-0

3 | Legen Sie den letzten Tag lhres Urlaubs fest. —

= Gehen Sie zu [7.3.3]: Bis. Q-0
= Wahlen Sie ein Datum aus. @::-0

O-+- O3
= Bestitigen Sie die Anderungen. Q-0

Uber den gerduscharmen Betrieb

Sie kénnen den gerduscharmen Betrieb nutzen, um die Betriebsgerausche des
AuRengerats zu verringern. Hierdurch wird jedoch auch die Heizleistung des
Systems verringert. Es gibt mehrere Stufen des gerduscharmen Betriebs.

Sie kdnnen:
= Den gerduscharmen Betrieb komplett deaktivieren

= Bis zur nachsten programmierten Aktion eine Stufe des gerduscharmen Betriebs
manuell aktivieren

= Ein Programm flr den gerduscharmen Betrieb verwenden bzw. programmieren

INFORMATION

[ J
l Wenn die AuRentemperatur unter Null liegt, empfehlen wir, NICHT die niedrigste

Stufe gerduscharmer Betrieb zu verwenden.

So liberpriifen Sie, ob der gerduscharme Betrieb aktiv ist

Wenn {& im Startbildschirm angezeigt wird, ist Gerduscharm aktiv.
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So verwenden Sie den gerauscharmen Betrieb

verwenden bzw.
programmieren

Zeitprogrammund

programmieren Sie das Programm.

Ausfihrliche Informationen zur
Programmierung finden Sie unter
"8.3.7 Programmbildschirm:
Beispiel" [» 112].

1 |Gehen Sie zu [7.4.1): Benutzereinstellungen > Leise > QO
Aktivierung.
2 | Fahren Sie eine der folgenden Aktionen aus: —
Wenn Sie folgende Aktion dann...
ausfiihren méchten...
Den gerduscharmen Betrieb Wahlen Sie Aus. QO
komplett deaktivieren
Eine Stufe des gerduscharmen | Wahlen Sie den anwendbaren {Qe-O
Betriebs manuell aktivieren Gerauscharm-Pegel. Beispiel: Am
leisesten.
Ein Programm fir den Wahlen Sie Automatisch. (@O
gerauscharmen Betrieb Gehen Sie zu [7.4.2] @0

Nutzungsbeispiel: Das Baby schlaft nachmittags

Sie befinden sich in folgender Situation:

= Sie haben ein Programm flr den gerduscharmen Betrieb programmiert:

- Wahrend der Nacht: Am leisesten.

- Tagslber: Aus, um die Heizleistung des Systems zu gewahrleisten.

= Nachmittags schlaft jedoch lhr Baby, und Sie modchten, dass das System

gerduscharm betrieben wird.

Sie konnen folgendermalien vorgehen:

1 |Gehen Sie zu [7.4.1): Benutzereinstellungen > Leise > Q-0
Aktivierung.
2 |Wahlen Sie Am leisesten. Q-0

Vorteil:

Das AulRengerat lauft auf der gerduscharmsten Stufe.

Elektrizitatspreise und Gaspreise

Nur geltende

in  Kombination mit der Bivalent-Funktion.

"Bivalent" [» 166].

Siehe auch

# Code Beschreibung

[7.5.1] Nicht Strompreis >Hoch
zutreffend

[7.5.2] Nicht Strompreis >Mittel
zutreffend

[7.5.3] Nicht Strompreis >Niedrig
zutreffend
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# Code Beschreibung

[7.6] Nicht Gaspreis

zutreffend

INFORMATION

i @

Der Strompreis kann nur eingestellt werden, wenn Bivalent auf EIN gesetzt ist ([9.C.1]

oder [C-02]). Diese Werte kbnnen nur in der Menustruktur [7.5.1], [7.5.2] und [7.5.3]

eingestellt werden. Verwenden Sie KEINE Ubersichtseinstellungen.

Gastarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.6]: Benutzereinstellungen > Gaspreis. Q-0
2 | Wahlen Sie den richtigen Gaspreis. -0
3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q:-O
° INFORMATION
l Preisspanne von 0,00~990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2 Kommastellen).
Stromtarif einstellen
1 Gehen Sie zu [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: QO
Benutzereinstellungen > Strompreis >Hoch/Mittel/
Niedrig.
2 | Wabhlen Sie den richtigen Strompreis. @0
3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0
4 | Wiederholen Sie dies fir alle drei Strompreise. —
° INFORMATION
l Preisspanne von 0,00~990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2 Kommastellen).
° INFORMATION
l Wurde kein Programm eingestellt, dann wird Strompreis fur Hoch beriicksichtigt.
Programm-Timer fiir Stromtarif einstellen
1 |Gehen Sie zu [7.5.4]): Benutzereinstellungen > Qs O
Strompreis >Zeitprogramm.
2 | Programmieren Sie die Auswahl Uber den Programm- —
Bildschirm. Sie kénnen die Strompreise Hoch, Mittel und
Niedrig entsprechend Ihrem Stromanbieter festlegen.
3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0
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INFORMATION

Die Werte fur Hoch, Mittel und Niedrig entsprechen den vorher eingestellten
Stromtarifwerten. Wurde kein Programm eingestellt, dann wird der Stromtarif fir
Hoch herangezogen.

i @

Uber Energiepreise im Fall einer Primie je kWh erneuerbarer Energie

Beim Einstellen der Strompreise kann eine Pramie in Betracht gezogen werden.
Obwohl die laufenden Kosten steigen kénnen, werden die Gesamtbetriebskosten
unter Bertcksichtigung der Rickerstattung optimiert.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Strompreiseinstellungen nach Ablauf des
Pramienzeitraums wieder geandert werden.
Ermittlung des Gaspreises im Fall einer Pramie je kWh erneuerbarer Energie
Berechnen Sie den Wert fiir den Gaspreis mit der folgenden Formel:
= Tatsachlicher Gaspreis + (Pramie/kWhx0,9)
Informationen zum Festlegen des Gaspreises finden Sie unter "Gastarif

Ermittlung des

Beispiel

einstellen" [» 152].
Strompreises im Fall einer Pramie je kWh erneuerbarer Energie

Berechnen Sie den Wert flr den Strompreis mit der folgenden Formel:
= Tatsachlicher Strompreis+Pramie/kWh

Informationen zum Festlegen des Strompreises finden Sie unter "Stromtarif
einstellen" [» 152].

Dies ist ein Beispiel, und die in diesem Beispiel verwendeten Preise und/oder
Werte entsprechen NICHT den realen Preisen und/oder Werten.

Daten Preis/kWh
Gaspreis 4,08
Strompreis 12,49
Pramie flir erneuerbare Energie je kWh |5

Berechnung des Gaspreises

Gaspreis=Tatsachlicher Gaspreis + (Pramie/kWhx0,9)

Gaspreis=4,08+(5%0,9)
Gaspreis=8,58

Berechnung des Strompreises

Strompreis=Tatsachlicher Strompreis + Pramie/kWh

Strompreis=12,49+5
Strompreis=17,49

Preis

Wert in "Brotkrumen"

Gas: 4,08 /kWh

[7.6]=8,6

ERGA04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+OW7

Daikin Altherma 3R F
4P618957-1 —2020.03

PDAIKIN

Referenzhandbuch fur den Monteur

153



8 | Erweiterte-Funktion

8.5.8 Information

Preis Wert in "Brotkrumen"
Strom: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

Héndlerinformation

Der Monteur kann hier seine Kontaktnummer eintragen.

# Code Beschreibung
[8.3] Nicht Nummer, die die Benutzer bei Problemen
zutreffend anrufen kdnnen.

Mogliche auslesbare Informationen

Im Menii... konnen Sie Folgendes auslesen...

[8.1] Energiedaten Wdrme erzeugt, Stromverbrauch und
Gasverbrauch

[8.2] Fehleriibersicht Fehler-Liste

[8.3] Handlerinformation Kontakt/Helpdesk-Nr.

[8.4] Sensoren Raum-, Speicher- oder Brauchwasser-,
AuRen- und Vorlauftemperatur (wenn
zutreffend)

[8.5] Aktoren Status/Modus jedes Aktors

Beispiel: Brauchwasserpumpe EIN/AUS

[8.6] Betriebsarten Aktuelle Betriebsart
Beispiel: Abtau-/Olriickfithrungsmodus

[8.7] Info Versionsinformationen Uber das System

[8.8] Verbindungsstatus Informationen zum Verbindungsstatus
des Gerats, des Raumthermostats und
des LAN-Adapters.

[8.9] Betriebsstunden Betriebsstunden bestimmter
Systemkomponenten

8.5.9 Monteureinstellungen

Konfigurationsassistent

Brauchwasser

Nach dem ersten Einschalten des Systems leitet die Bedieneinheit Sie durch die
Verwendung des Konfigurationsassistenten. Auf diese Art kdnnen Sie die
wichtigsten Ausgangseinstellungen vornehmen. Auf diese Art kann das Gerédt
ordnungsgemall laufen. Danach konnen detailliertere Einstellungen bei Bedarf
Uber die Mendstruktur vorgenommen werden.

Um den Konfigurationsassistenten neu zu starten, gehen Sie zu
Monteureinstellungen > Konfigurations-Assistent [9.1].

Brauchwasser

Die folgende Einstellung bestimmt, ob das System Brauchwasser bereiten kann und
welcher Speicher verwendet wird. Diese Einstellung ist schreibgeschiitzt.
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# Code Beschreibung
[9.2.1] [E-05]@ = Integriert
[E-06]® Die Reserveheizung wird auch zum Heizen des
Brauchwassers verwendet.
[E-07]®

@ Verwenden Sie die Menistruktur anstelle der Uberblickeinstellungen. Mendiistruktur-
Einstellung [9.2.1] ersetzt die folgenden 3 Uberblickeinstellungen:
» [E-05]: Kann das System Brauchwasser bereiten?
» [E-06]: Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert?
e [E-07]: Welche Art von Brauchwasserspeicher ist installiert?

BW-Pumpe
# Code Beschreibung
[9.2.2] [D-02] BW-Pumpe:
= 0: Keine BW-Pumpe: NICHT installiert
= 1. Sofortiges Warmwasser: Installiert fur
sofortiges Warmwasser bei Wasserentnahme.
Der Benutzer legt die Betriebszeit der
Brauchwasserpumpe anhand des Programms
fest. Diese Pumpe kann Uber die Bedieneinheit
geregelt werden.
= 2: Desinfektion: Installiert fir Desinfektion.
Die Pumpe st in Betrieb, wenn die
Desinfektionsfunktion des
Brauchwasserspeichers ausgefiihrt wird. Es
sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
Siehe auch Abbildungen unten.
Brauchwasserpumpe installiert fiir...
Sofortiges Warmwasser Desinfektion
h
1 A
— - - » c ‘
) So ==
- - €@ —e g
b b 1 L
a Innengerat
b Speicher
¢ Brauchwasserpumpe
d Heizelement
e Rickschlagventil
f Dusche
g Kaltwasser
h WasserAUSLASS fir Brauchwasser
i

Rickfihrungsanschluss

BW Pumpenprogramm

Programmieren Sie ein Programm fir die Brauchwasserpumpe (nur fir bauseitig
zu liefernde Brauchwasserpumpe fiir Sekundarriickfiihrung).

Programmieren Sie ein Brauchwasserpumpen-Programm, um festzulegen, wann
die Pumpe ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Wenn die Pumpe eingeschaltet ist, lduft sie und stellt somit sicher, dass am
Wasserhahn sofort Warmwasser verfligbar ist. Um Energie zu sparen, schalten Sie
die Pumpe nur zu den Tageszeiten ein, an denen Warmwasser bendtigt wird.
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Reserveheizung

Neben der Art der Reserveheizung missen die Spannung, Konfiguration und
Leistung Uber die Bedieneinheit festgelegt werden.

Die Leistung fir die unterschiedlichen Stufen der Reserveheizung muss eingestellt
sein, damit die Stromverbrauchsmessung und/oder Stromverbrauchsfunktion
ordnungsgemal funktioniert. Wenn der Widerstandswert der einzelnen Heizungen
gemessen wird, konnen Sie die genaue Heizungsleistung einstellen. Dadurch wird
die Genauigkeit der Stromdaten erhoht.

Reserveheizungstyp

Die Reserveheizung ist so ausgelegt, dass sie an die meisten europdischen
Stromnetze angeschlossen werden kann. Der Typ der Reserveheizung muss Uber
die Bedieneinheit eingestellt werden. Bei Geraten mit einer Reserveheizung kann
der Typ der Heizung angezeigt aber nicht gedndert werden.

t Code
[E-03]

Beschreibung

=3:6 V
=4:9 W

[9.3.1]

Spannung
= Firein 3 V-Modell liegt diese fest bei 230 V, 1phasig.
= Bei einem 6 V-Modell kann folgendes eingestellt werden:
- 230 V, 1phasig
- 230 V, 3phasig
= Flrein 9 W-Modell liegt diese fest bei 400 V, 3phasig.
# Code
[5-0D]

Beschreibung
= 0:230 V, 1lphasig
= 1:230 V, 3phasig
= 2:400 V, 3phasig

[9.3.2]

Erweiterte-Funktion

Die Reserveheizung kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden. Sie kdnnen
festlegen, dass Sie eine Reserveheizung mit nur 1 Stufe haben oder eine
Reserveheizung mit 2 Stufen. Bei 2 Stufen hdngt die Kapazitdt der zweiten Stufe
von dieser Einstellung ab. Sie kann auch so gewahlt werden, dass sie im Notfall
eine hohere Kapazitat der zweiten Stufe hat.

# Code
[4-0A]

Beschreibung

= 0: Relais 1

* 1: Relais 1/ Relais 1+2

= 2: Relais 1/ Relais 2

= 3: Relais 1/ Relais 2 Notbetrieb-Relais 1+2
(a) Nicht verfiigbar fir 3 V-Modelle.

[9.3.3]

INFORMATION

Die Einstellungen [9.3.3] und [9.3.5] sind verkniipft. Das Andern der einen Einstellung
beeinflusst die andere. Wenn Sie eine dndern, prifen Sie, ob die andere noch wie
gewdinscht eingestellt ist.

[0
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i @

INFORMATION

Wahrend des normalen Betriebs entspricht die Kapazitat der zweiten Stufe der
Reserveheizung bei Nennspannung [6-03]+[6-04].

i @

INFORMATION

Wenn [4-0A]=3 und der Notbetrieb aktiv ist, ist der Stromverbrauch der
Reserveheizung maximal und entspricht 2x[6-03]+[6-04].

i @

INFORMATION

Nur fir Systeme mit integriertem Brauchwasserspeicher: Wenn der Sollwert der
Speichertemperatur auf Gber 50°C eingestellt ist, empfiehlt Daikin, die zweite Stufe
der Reserveheizung NICHT zu deaktivieren, weil sich dies stark auf die erforderliche

Zeit zum Erwarmen des Brauchwasserspeichers auswirken wirde.

Leistung Schritt 1

# Code Beschreibung
[9.3.4] [6-03] = Die Leistung der ersten Stufe der
Reserveheizung bei Nennspannung.
Zusatzliche Leistung Schritt 2
# Code Beschreibung
[9.3.5] [6-04] = Der Leistungsunterschied zwischen der zweiten
und ersten Stufe der Reserveheizung bei
Nennspannung. Der Nennwert hdangt von der
Konfiguration der Reserveheizung ab.
Betrieb der Raumheizung oberhalb der Freigabetemperatur zuladssig
# Code Beschreibung
[9.3.6] [5-00] Betrieb der Raumheizung oberhalb der
Freigabetemperatur zulassig:Istder
Betrieb der Reserveheizung oberhalb der
Freigabetemperatur wahrend des
Raumheizungsbetriebs zuldssig?
= 1: NICHT zuldssig
= 0: Zulassig
[9.3.7] [5-01] Freigabetemperatur: Aulentemperatur,
unter der der Betrieb der Reserveheizung zulassig
ist.
Bereich: =15°C~35°C
Betrieb
# Code Beschreibung
[9.3.8] [4-00] Betrieb der Reserveheizung:
= 0: Eingeschrankt
= 1: Zulassig
= 2: Nur BW. Der Reserveheizungsbetrieb ist fur
Brauchwasser aktiviert, fir Raumheizung
deaktiviert.
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Notfall

Ausgleich

INFORMATION

Nur far Systeme mit integriertem Brauchwasserspeicher: Wenn der
Reserveheizungsbetrieb wahrend der Raumheizung begrenzt werden muss, jedoch
flr den Brauchwasserbetrieb zuldssig ist, dann stellen Sie [4-00] auf 2.

i @

Notbetrieb

Wenn die Warmepumpe nicht lauft, kann die Reserveheizung als Notfallheizung
dienen. Sie Ubernimmt dann entweder automatisch oder durch manuellen Eingriff
die Heizlast.

= Wenn Notbetrieb auf Automatisch gestellt ist und die Warmepumpe
ausfallt, Ubernimmt die Reserveheizung automatisch die
Brauchwasserproduktion und die Raumheizung.

= Wenn Notbetrieb auf Manuell gestellt ist und die Warmepumpe ausfallt,
stoppen die Brauchwasserproduktion und die Raumheizung.
Um eine manuelle Wiederherstellung lber die Bedieneinheit vorzunehmen,
rufen Sie den Fehler-Hauptmenibildschirm auf und prifen Sie, ob die
Reserveheizung den gesamten Heizbedarf Gbernehmen kann.

Wir empfehlen, Notbetrieb auf Automatisch zu setzen, wenn das Haus lber
ldngere Zeit unbeaufsichtigt ist.

# Code Beschreibung
[9.5] Nicht = 0: Manuell
zutreffend = 1: Automatisch

INFORMATION

Die Einstellung der Notfallautomatik kann nur in der Menustruktur der Bedieneinheit
eingestellt werden.

i @

INFORMATION

Wenn die Warmepumpe ausféllt und Notbetrieb auf Manuell eingestellt ist,
bleiben die Funktion "Frostschutz Raum", die Funktion "Estrich-Aufheiz" mittels der
FuBbodenheizung und die Frostschutzfunktion fir die Wasserleitungen auch dann
aktiv, wenn der Benutzer den Notbetrieb NICHT bestatigt.

i @

Prioritdten

Fir Systeme mit einem integrierten Brauchwasserspeicher.
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Code

Beschreibung

[9.6.1]

[5-02]

Prioritat der Raumheizung: Legt fest, ob
die Reserveheizung die Warmepumpe bei der
Brauchwasserbereitung unterstitzt.

Aktivieren Sie diese Funktion, um klrzere
Betriebszeiten bei der Erwdarmung des
Speichers und eine kirzere Unterbrechung des
Raumheizungszyklus zu erzielen.

Die Einstellung MUSS immer 1 sein.

[5-01] Freigabetemperatur und [5-03]
Prioritatstemperatur der Raumheizung
beziehen sich auf die Reserveheizung. Daher
mussen Sie [5-03] gleich oder ein paar Grad
hoher als [5-01] einstellen.

Wenn der Betrieb der Reserveheizung begrenzt
ist ([4-00]=0) und die AuBentemperatur
niedriger als Einstellung [5-03] ist, wird das
Brauchwasser nicht mit der Reserveheizung
erwarmt.

[9.6.2]

[5-03]

Prioritatstemperatur: Legt die
AuRentemperatur fest, unter der das
Brauchwasser zusatzlich durch die
Reserveheizung erwdrmt wird.

[9.6.3]

[5-04]

Korrekturwert Zusatzheizung: Sollwert-
Korrektur fir die Brauchwassertemperatur:
Sollwert-Korrektur fur die gewiinschte
Brauchwassertemperatur: Diese Einstellung
tritt bei niedrigen AulRentemperaturen in Kraft,
wenn die Funktion "Prioritat der Raumheizung"
aktiviert ist. Der korrigierte (hdhere) Sollwert
stellt sicher, dass die gesamte Warmekapazitat
des Wassers im Speicher in etwa unverandert
bleibt, indem im Speicher die kalteren unteren
Wasserschichten (da die Warmetauscher-
Rohrschlange nicht in Betrieb ist) mit den
wdrmeren oberen Schichten aufgewogen
werden.

Bereich: 0°C~20°C

Timer

Far

Anforderung des
Brauchwasserbereitungsmodus.

simultanen Raumheizungs- und

#

Code

Beschreibung

[9.6.4]

[8-02]

Wiederanlauf-Timer: Mindestdauer zwischen
zwei Zyklen zur Brauchwasserbereitung. Die
tatsachliche Wiederanlaufzeit hangt auch von der
Einstellung [8-04] ab.

Bereich: 0~10 Stunden

Hinweis: Die minimale Zeit ist 0,5 Stunden, sogar
wenn der ausgewahlte Wert O ist.

ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
Daikin Altherma 3R F
4P618957-1 —2020.03

PDAIKIN

Referenzhandbuch fur den Monteur

159




8 | Erweiterte-Funktion

# Code Beschreibung
[9.6.5] Nicht Mindest-Laufzeit-Timer:
zutreffend | NiCHT andern.
[9.6.6] [8-01] Maximaler Laufzeit-Timer fir

Brauchwasserbereitung. Die
Brauchwassererwdrmung stoppt, auch wenn die
Soll-Temperatur fur das Brauchwasser noch
NICHT erreicht wurde. Die tatsdchliche
Hochstdauer hdangt auch von der Einstellung

[8-04] ab.
= Bei Steuerung=Raumthermostat: Dieser
Voreinstellwert wird nur bei

Raumheizungsbedarf bericksichtigt. Besteht
KEIN Bedarf an Raumheizung, wird der Speicher
erwarmt, bis der Sollwert erreicht ist.

= Wenn SteuerungzRaumthermostat: Dieser
voreingestellte Wert wird immer berUcksichtigt.

Bereich: 5~95 Minuten

[9.6.7] [8-04] Zusatzlicher Timer: Zusatzliche Laufzeit zur
maximalen Laufzeit je nach AuRentemperatur
[4-02].

Bereich: 0~95 Minuten

[8-02]: Wiederanlauf-Timer

1
®
0
1
®
0
t
[8-01] [8-02]
1 Brauchwasser-Heizmodus der Warmepumpe (1=aktiv, O=inaktiv)
2 Anforderung Brauchwassererwarmung an Warmepumpe (1=Anforderung, O=keine Anforderung)
t Zeit
[8-04]: Zusatzlicher Timer bei[4-02]
ta
[8-01]+
[8-04]
[8-02] 1----- N
8-01 \'\
[8-01] - N
.
0 > >
[5-03] [4-02] Ta

T, Umgebungstemperatur (auRen)
t Zeit
——————— Wiederanlauf-Timer
_— Hochstdauer des Betriebs zur Brauchwasserbereitung

Wasserrohr-Frostschutz

Nur relevant fir Installationen mit Wasserrohren im Freien. Diese Funktion
versucht, Wasserrohre im Freien vor dem Einfrieren zu schitzen.
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# Code Beschreibung
[9.7] [4-04] Wasserrohr-Frostschutz:

= 0: Periodisch

= 1: Kontinuierlich
= 2: Aus

HINWEIS

Wasserrohr-Frostschutz. Auch wenn Sie den Raumbheiz-/-kihlbetrieb ausschalten
([C.2]: Betrieb > Raumheizung/-kiihlung), bleibt der Wasserrohr-Frostschutz
aktiv, wenn er aktiviert wurde.

Warmepumpentarif-Netzanschluss

INFORMATION

[ ]

l Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den gleichen Anschlissen
verbunden (X5M/9+10) wie der Sicherheitsthermostat fur die Zusatzzone. An das
System kann ENTWEDER ein Warmepumpentarif-Netzanschluss ODER ein
Sicherheitsthermostat fiir die Zusatzzone angeschlossen werden.

# Code Beschreibung

[9.8.1] [D-01] Verbindung zu einem Warmepumpentarif oder
Sicherheitsthermostat:

= 0 Nein: Das AulRengerat ist an einen normalen
Netzanschluss angeschlossen.

= 1 Offen: Das Aulengerdt ist an einen
Warmepumpentarif-Netzanschluss
angeschlossen. Wenn das
Wdrmepumpentarifsignal vom
Elektrizitatsversorgungsunternehmen gesendet
wird, wird der Kontakt gedffnet und das Gerat
wird auf "Zwangs-AUS" geschaltet. Wird das
Signal erneut gegeben, wird der
spannungsfreie Kontakt geschlossen und das
Gerdt nimmt wieder ihren Betrieb auf.
Aktivieren Sie daher immer die Funktion
"Automatischer Neustart".

= 2 Geschlossen: Das Aullengerat ist an einen
Warmepumpentarif-Netzanschluss
angeschlossen. Wenn das
Warmepumpentarifsignal vom
Elektrizitatsversorgungsunternehmen gesendet
wird, wird der Kontakt geschlossen und das
Gerat wird auf "Zwangs-AUS" geschaltet. Wird
das Signal erneut gegeben, wird der
spannungsfreie Kontakt gedffnet und das Gerat
nimmt wieder seinen Betrieb auf. Aktivieren
Sie daher immer die Funktion "Automatischer
Neustart".

=3 Sicherheitsthermostat: Ein
Sicherheitsthermostat ist mit dem System
verbunden (Offner).
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Code

Beschreibung

[9.8.2]

[D-00]

Reserveheizung zulassen: Welche
Heizungen werden fir den Betrieb bei
Stromversorgung mit Warmepumpentarif
zugelassen?

= 0 Nein: Keine

= 1 Nur ZH: Nur Zusatzheizung
= 2 Nur RH: Nur Reserveheizung
= 3 Alle: Alle Heizungen

Siehe Tabelle unten.

Die Einstellung 2 ist nur von Bedeutung, wenn es
sich beim Warmepumpentarif um einen
Anschluss des Typs 1 handelt oder das
Innengerat an einen Normaltarif-Netzanschluss
(Uber X2M/5-6) angeschlossen ist und die
Reserveheizung NICHT an den Anschluss fir den
Warmepumpentarif angeschlossen ist.

[9.8.3]

[D-05]

Pumpe zulassen:
= 0 Nein: Pumpe ist zwangsweise ausgeschaltet

= 1 Ja: Keine Beschrankung

Verwenden Sie NICHT den Wert 1 oder 3.

[D-00]

Reserveheizung Verdichter

Erzwungene ABSCHALTUNG | Erzwungene

Zuldssig

ABSCHALTUNG

Stromverbrauchskontrolle

Stromverbrauchskontrolle

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter
"5 Anwendungsrichtlinien" [» 25].
# Code Beschreibung
[9.9.1] [4-08] Stromverbrauchskontrolle:
= 0 Nein: Deaktiviert.
= 1 Kontinuierlich: Aktiviert: Sie konnen
einen Wert fir die Leistungsbegrenzung (in A
oder kW) einstellen, auf den der
Stromverbrauch  des  Systems  standig
begrenzt wird.
= 2 Eingange: Aktiviert: Sie kdnnen bis zu vier
verschiedene Werte far die
Leistungsbegrenzung (in A oder kW)
einstellen, auf die der Stromverbrauch des
Systems  begrenzt  wird, wenn der
entsprechende Digitaleingang dies vorgibt.
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# Code Beschreibung
[9.9.2] [4-09] Typ:

=0 Amp: Die Werte far die
Leistungsbegrenzung werden in A eingestellt.

= 1 kW: Die Werte fir die Leistungsbegrenzung
werden in kW eingestellt.

Beschrankung, wenn [9.9.1]=Kontinuierlich und [9.9.2]=Amp:

# Code Beschreibung
[9.9.3] [5-05] Limit: Gilt nur bei standiger Aktivierung des
Spannungsbegrenzungs-Modus.
0 A~50 A

Beschrankungen, wenn [9.9.1]=Eingange und [9.9.2]=Amp:

# Code Beschreibung
[9.9.4] [5-05] Limit 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Limit 2:0A~50 A
[9.9.6] [5-07] Limit 3:0A~50 A
[9.9.7] [5-08] Limit 4:0A~50A

Beschrankung, wenn [9.9.1]=Kontinuierlich und [9.9.2]=kW:

# Code Beschreibung
[9.9.8] [5-09] Limit: Gilt nur bei standiger Aktivierung des
Leistungsbegrenzungs-Modus.
0 kW~20 kW

Beschrankungen, wenn [9.9.1]=Eingange und [9.9.2]=kW:

# Code Beschreibung
[9.9.9] [5-09] Limit 1:0kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Limit 2:0kw~20kw
[9.9.B] [5-0B] Limit 3:0kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Limit 4:0kw~20kw
ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 R F 163

4P618957-1-2020.03



8 | Erweiterte-Funktion

Prioritatsheizung

# Code Beschreibung
[9.9.D] [4-01] Stromverbrauchskontrolle DEAKTIVIERT
[4-08]=0

= 0 Keine: Reserveheizung und Zusatzheizung
kdnnen gleichzeitig betrieben werden.

= 1 Zusatzheizung: Die Zusatzheizung hat
Prioritat.

= 2 Reserveheizung: Die Reserveheizung hat
Prioritat.

Stromverbrauchskontrolle AKTIVIERT
[4-08]=1/2

=0 Keine: Abhéangig von der
Leistungsbegrenzungsstufe wird zunachst die
Zusatzheizung eingeschrankt, bevor die
Reserveheizung eingeschrankt wird.

= 1 Zusatzheizung: Abhdngig von der
Leistungsbegrenzungsstufe wird zunachst die
Reserveheizung eingeschrankt, bevor die
Zusatzheizung eingeschrankt wird.

= 2 Reserveheizung: Abhangig von der
Leistungsbegrenzungsstufe wird zunachst die
Zusatzheizung eingeschrankt, bevor die
Reserveheizung eingeschrankt wird.

Hinweis: Falls die Stromverbrauchskontrolle DEAKTIVIERT ist (fur alle Modelle), legt
die Einstellung [4-01] fest, ob die Reserveheizung und die Zusatzheizung simultan
betrieben werden konnen oder ob die Zusatzheizung/Reserveheizung Vorrang vor
der Reserveheizung/Zusatzheizung hat.

Falls die Stromverbrauchskontrolle AKTIVIERT ist, legt die Einstellung [4-01] die
Prioritat der elektrischen Heizungen abhdngig von der geltenden Einschrankung
fest.

Stromverbrauchsmessung

Stromverbrauchsmess.

Wenn die Stromverbrauchsmessung mithilfe externer Strommessgerate erfolgt,
konfigurieren Sie die Einstellungen wie im Folgenden beschrieben. Wahlen Sie die
Impulsfrequenzausgabe  der  einzelnen  Strommessgerdte  gemdls  den
Spezifikationen des Strommessgeréats. Sie konnen bis zu 2 Strommessgerdate mit
unterschiedlichen Impulsfrequenzen anschlieRen. Wenn nur 1 oder kein
Strommessgerat verwendet wird, geben Sie durch Auswahl von Keine an, dass der
entsprechende Impulseingang NICHT verwendet wird.
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# Code Beschreibung
[9.A.1] [D-08] Stromzahler 1:
= 0 Keine: NICHT installiert
1 1/10kWh: Installiert
2 1/kWh: Installiert
3 10/kWh: Installiert
4100/kWh: Installiert
= 51000/kWh: Installiert
[9.A.2] [D-09] Stromzahler 2:
= 0 Keine: NICHT installiert
11/10kWh: Installiert
2 1/kWh: Installiert
3 10/kWh: Installiert
4100/kWh: Installiert
51000/kWh: Installiert

Fihler

Externer Fiihler

# Code Beschreibung

[9.B.1] [C-08] Externer Flihler: Wenn ein optionaler
externer Umgebungstemperaturfihler
angeschlossen wird, muss der Fihlertyp
eingestellt werden.

= 0 Keine: NICHT installiert. Der Fihler in der
Bedieneinheit und im Aullengerat werden zum
Messen eingesetzt.

= 1 AuBen: Angeschlossen an die Platine des
Innengerats, das die AuBRentemperatur misst.
Hinweis: Flr einige Funktionen wird der
Temperaturfihler im  Aulengerdt  noch
verwendet.

= 2 Raum: Angeschlossen an die Platine des

Innengerats, das die Innentemperatur misst.
Der Temperaturfihler in der Bedieneinheit
wird NICHT mehr verwendet. Hinweis: Dieser
Wert ist nur bei Raumthermostatregelung
relevant.

Abweichung ext. ATFihl.

Gilt NUR, wenn ein externer Aullentemperaturfihler angeschlossen und
konfiguriert ist.

Sie kénnen den externen Aullentemperaturfihler kalibrieren. Sie kdnnen fur den
vom Fuhler erfassten Wert einen Korrekturwert bestimmen. Diese Einstellung kann
genutzt werden, um Situationen auszugleichen, in denen der externe
AuRentemperaturfihler nicht am idealen Installationsort installiert werden kann.
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Bivalent

# Code Beschreibung

[9.B.2] [2-0B] Abweichung ext. ATFuhl.: Korrektur der
Umgebungstemperatur gemessen am externen
AuBentemperaturfihler.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

Durchschnittliche Zeitspanne

Der Timer fur die Durchschnittstemperaturwerte korrigiert den Einfluss von
Abweichungen in der Umgebungstemperatur. Die  witterungsgefihrte
Sollwertberechnung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen AuRentemperatur.

Die AuRentemperatur wird Uber die ausgewdhlte Zeitspanne gemittelt.

# Code Beschreibung
[9.B.3] [1-0A] Durchschnittliche Zeitspanne:
= 0: Keine Mittelung
= 1:12 Stunden
= 2:24 Stunden
= 3:48 Stunden
4:72 Stunden

Bivalent

Gilt nur fir Innengerat-Installationen mit einem zusatzlichen Kessel
(Wechselbetrieb, parallel verbunden). Die Bivalent-Funktion dient dazu, dass
entscheiden wird, welche Heizquelle fir die Raumheizung herangezogen wird/
herangezogen werden kann, entweder das Innengerat oder ein zusatzlicher Kessel.

# Code Beschreibung

[9.C.1] [C-02] Bivalent: Gibt an, ob die Raumheizung auch
Uber eine andere Warmequelle als Uber das
System erfolgt.

= O Nein: Nicht installiert

= 1 Ja: |Installiert. Der zusatzliche Kessel
(Gaskessel, Olbrenner) ist bei niedriger
AuRenumgebungstemperatur in Betrieb.
Wahrend des bivalenten Betriebs ist die
Warmepumpe ausgeschaltet. Stellen Sie diesen
Wert ein, wenn ein zusatzlicher Kessel
verwendet wird.

= Wenn Bivalent aktiviert ist: Wenn die AuBentemperatur unter die Bivalent-
Ein-Temperatur fallt (fest oder variabel, basierend auf den Energiepreisen),
stoppt die Raumheizung durch das Innengerat automatisch und das
Erlaubnissignal fir den zusatzlichen Kessel ist aktiv.

= Wenn Bivalent deaktiviert ist: Die Raumheizung erfolgt nur Uber das
Innengerdt innerhalb des Betriebsbereichs. Das Erlaubnissignal fir den
zusatzlichen Kessel ist immer inaktiv.
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8 | Erweiterte-Funktion

i @

INFORMATION

= Die Kombination von der Einstellung [4-03]=0/2 mit bivalentem Betrieb kann bei

niedrigen AuRentemperaturen dazu flhren, dass es Engpasse bei der
Brauchwasserbereitung gibt.

Der Wechselbetrieb hat sonst keine Auswirkungen auf den Brauchwasser-
Heizbetrieb. Das Brauchwasser wird nach wie vor und ausschlieflich durch das
Innengerat aufgeheizt.

Das Erlaubnissignal fir den zusatzlichen Kessel ist auf der EKRP1HBAA (digitale E/
A-Platine) angesiedelt. Bei Aktivierung sind die Kontakte X1, X2 geschlossen, bei
Deaktivierung offen. Die Schemazeichnung unten zeigt, wo sich dieser Kontakt

befindet.

O

X2M )
|:| HOFFON
] =]
SS1
O
— | ][00
L] X1M
(]
yc|y1|y2]y3|va| o

Kesselwirkungsgrad

Abhangig vom verwendeten Kessel sollte dies wie folgt gewahlt werden:

# Code Beschreibung
[9.C.2] [7-05] = 0: Sehr hoch
= 1:Hoch
= 2:Mittel
= 3:Niedrig

= 4:Sehr niedrig

Moglichkeit 1: Basierend auf der AuRentemperatur

Setzen Sie alle Strompreise ([7.5.1]~[7.5.3]) in der Mendistruktur auf "0". Legen Sie
auch die folgenden Werte fest:

®

HINWEIS

Verwenden Sie KEINE Ubersichtseinstellungen.

#

Code

Beschreibung

[9.C.3]

[C-03]

EIN-Temperatur fir bivalenten Betrieb: Bestimmt
die AulRentemperatur, bei deren Unterschreiten
das Erlaubnissignal fir den zusatzlichen Kessel
aktiv ist (X1 und X2 an EKRP1HBAA ist
geschlossen) und der Raumheizungsbetrieb des
Innengerats beendet wird.

[9.C.4]

[C-04]

Hysterese: Bestimmt den
Temperaturunterschied zwischen der EIN- und
der AUS-Temperatur.
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Erlaubnissignal X1-X2

a

[C-04]
b »

[C-03] Ta

T, AuBentemperatur
[C-03] Bivalent-EIN-Temperatur (fest)
a  Zusatzlicher Kessel aktiv
b Zusdtzlicher Kessel inaktiv

Moglichkeit 2: Basierend auf der Aullentemperatur und den Energiepreisen

Der Monteur kann einen Temperaturbereich einstellen [C-04]. Abhdngig von den
Energiepreisen variiert ein berechneter Punkt T_. innerhalb eines Bereichs
zwischen [C-03] und [C-03]+[C-04]. Es wird empfohlen, [C-04] groRer als den
Standardwert zu wéahlen, um bei Auswahl von Moglichkeit 2 einen optimalen
Betrieb zu haben.

Elektrizitdts- und Gaspreise

# Code Beschreibung
[7.5.1] Nicht Strompreis >Hoch
zutreffend
[7.5.2] Nicht Strompreis >Mittel
zutreffend
[7.5.3] Nicht Strompreis >Niedrig
zutreffend
[7.6] Nicht Gaspreis
zutreffend
° INFORMATION
l Der Strompreis kann nur eingestellt werden, wenn Bivalent auf EIN gesetzt ist ([9.C.1]
oder [C-02]). Diese Werte kénnen nur in der Menustruktur [7.5.1], [7.5.2] und [7.5.3]
eingestellt werden. Verwenden Sie KEINE Ubersichtseinstellungen.

Wenn die AuRentemperatur unter den T, -Punkt fallt, wird das Erlaubnissignal fir
den zusatzlichen Kessel aktiv. Um zu hdufiges Umschalten zu verhindern, gibt es
eine Hysterese von 3°C.

# Code Beschreibung
[9.C.3] [C-03] Bivalent-EIN-Temperatur: Unter dieser
Temperatur ist der Bivalent-Betrieb immer EIN.
[9.C.4] [C-04] Betriebsbereich zwischen dem T, berechnet
wird.

Erlaubnissignal X1-X2 (EKRP1HBAA)

3°C

a

y
»

Ta

b[(;.()3] Teale [C-03]+[C-04]

T, AuBentemperatur
T.c Bivalent-EIN-Temperatur (variabel). Unter dieser Temperatur ist der zusatzliche Kessel immer EIN. T, kann
nie unter [C-03] sinken oder Uber [C-03]+[C-04] steigen.
a  Zusatzlicher Kessel aktiv
b Zusétzlicher Kessel inaktiv
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8 | Erweiterte-Funktion

ACHTUNG
Achten Sie bei Aktivierung des bivalenten Betriebs darauf, dass alle in

Anwendungsrichtlinie 5 erwahnten Vorschriften eingehalten werden.

Daikin Gbernimmt KEINE Haftung, wenn durch Nichtbefolgung dieser Vorschrift oder
Abweichungen davon Schaden entstehen.

Alarmausgang

Alarmausgang

# Code Beschreibung

[9.D] [C-09] Alarmausgang: Gibt die Logik des
Alarmausgangs an der digitalen E/A-Platine bei
einer Fehlfunktion an.

= 0 Abnormal: Der Alarmausgang wird aktiviert,
wenn ein Alarm auftritt. Indem Sie diesen Wert
festlegen, wird die Unterscheidung zwischen
der Erkennung eines Alarmzustandes und der
Erkennung eines Stromausfalls ermdglicht.

= 1 Normal: Der Alarmausgang wird NICHT
aktiviert, wenn ein Alarm auftritt.

Siehe auch Tabelle unten (Logik des
Alarmausgangs).

Logik des Alarmausgangs

[C-09] Alarm Kein Alarm Das Gerat wird
nicht mit Strom
versorgt
0 Kontakt fur Kontakt fur Kontakt fur
Ausgabe Ausgabe geodffnet |Ausgabe geoffnet

geschlossen

1 Kontakt fur Kontakt fur
Ausgabe gedffnet | Ausgabe
geschlossen

Automatischer Neustart

Automatischer Neustart

Wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wieder hergestellt wird,
werden durch die Funktion "Automatischer Neustart" die Uber die Fernbedienung
festgelegten Einstellungen wieder in Kraft gesetzt, wie sie zum Zeitpunkt des
Stromausfalls bestanden haben. Darum wird empfohlen, diese Funktion immer zu
aktivieren.

Wird bei dieser Art Warmepumpentarif die Stromversorgung unterbrochen, muss
die Funktion "Automatischer Neustart" aktiviert sein. Die kontinuierliche Steuerung
des Innengerdtes kann unabhdngig vom Status des Warmepumpentarifs
gewahrleistet werden, indem das Innengerdt an einen Normaltarif-Netzanschluss
angeschlossen wird.
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Code

Beschreibung

[9.E]

[3-00]

Automatischer Neustart:

= 0: Manuell

= 1: Automatisch

Stromsparfunktion

Stromsparfunktion

Legt fest, ob die Stromversorgung des AuRengerdts wahrend eines Stillstands
(weder Raumheizung/-kihlung noch Brauchwasserbedarf) unterbrochen werden
kann (intern Uber die Steuerung des Innengerats). Die abschlieRende Entscheidung
Uber eine Unterbrechung der Stromversorgung des Aullengerats wahrend eines
Stillstands richtet sich nach der Umgebungstemperatur, den Betriebsbedingungen
des Verdichters und den eingestellten Mindestlaufzeiten der internen Timer.

Um die Stromsparfunktion-Einstellung zu aktivieren, muss [E-08] Uber die

Bedieneinheit aktiviert werden.

Schutz deaktivieren

# Code Beschreibung
[9.F] [E-08] Stromsparfunktion fir Aulengerat:
= 0:Nein
= 1:Ja
° INFORMATION
l Schutzfunktionen - "Modus Monteur vor Ort" Die Software ist mit

Schutzfunktionen ausgestattet, wie zum Beispiel dem Raum-Frostschutz. Das Gerat
flhrt diese Funktionen immer bei Bedarf automatisch aus.

Wahrend der Installation oder der Wartung ist dieses Verhalten aber nicht
erwilinscht. Daher kénnen die Schutzfunktionen deaktiviert werden:

* Beim ersten Einschalten: Die Schutzfunktionen sind standardmaRig deaktiviert.
Nach 36 h werden sie automatisch aktiviert.

® Danach: Ein Monteur kann die Schutzfunktionen manuell deaktivieren, indem er
[9.G]: Schutz deaktivieren=Ja einstellt. Nachdem er seine Arbeit beendet
hat, kann er die Schutzfunktionen aktivieren, indem er [9.G]: Schutz
deaktivieren=Nein einstellt.

# Code Beschreibung
[9.G] Nicht Schutz deaktivieren:
zutreffend « 0: Nein
= 1:Ja
Zwangsabtauung
Zwangsabtauung

Starten Sie manuell den Abtaubetrieb.

# Code Beschreibung
[9.H] Nicht Maochten Sie den Abtaubetrieb starten?
zutreffend « Zuriick
= OK
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7

170

Daikin Altherma 3R F
4P618957-1 - 2020.03



8 | Erweiterte-Funktion

HINWEIS
Erzwungene Inbetriebnahme Entfrosten Sie konnen das erzwungene Entfrosten nur
starten, wenn der Heizbetrieb bereits eine Weile gelaufen ist.

Uberblick der bauseitigen Einstellungen

Alle Einstellungen kénnen Uber die MenUstruktur vorgenommen werden. Wenn Sie
aus irgendeinem Grund eine Einstellung tber die Uberblickeinstellungen dndern
missen, konnen Sie die Uberblickeinstellungen wie folgt im Uberblick der
bauseitigen Einstellungen [9.1] aufrufen. Siehe "Andern einer
Ubersichtseinstellung" [» 104].
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8.6 Menustruktur: Ubersicht tber die Benutzereinstellungen

[1] Raum

1A

Zeitprogramm
Heizprogramm
Kihlprogramm
Frostschutz
Sollwertgrenzen
Abweichung Raumfihler

—
3

[2] Hauptzone

1A

Zeitprogramm
Heizprogramm
Kihlprogramm
Sollwertmodus
Witterungsgefiihrte Heizkurve
Witterungsgefiihrte Kiihlkurve
Typ witterungsgefiihrte Kurve

—
3

3

[3] Zusatzzone

1A

Zeitprogramm
Heizprogramm
(*) Kihlprogramm
Sollwertmodus
Witterungsgefiihrte Heizkurve
() Witterungsgefiihrte Kiihlkurve
Typ witterungsgefiihrte Kurve

[4] Raumheizung/-kiihlung

Betriebsart
(*) Betriebsart Programm

[5] Speicher

DA

Hochleistungsbetrieb
Komfort-Sollwert
Eco-Sollwert
Warmhalte-Sollwert
Zeitprogramm
Witterungsgefiihrte Kurve
Typ witterungsgefiihrte Kurve

[1.4] Frostschutz

Aktivierung
Raumtemperatur-Sollwert

[1.5] Sollwertgrenzen

Heizen Minimum
Heizen Maximum
(*)  Kuhlen Minimum
Kiihlen Maximum

B3

—| [7.2] Zeit/Datum

Stunden
Minuten
Jahr

Monat

Tag
Sommerzeit
Format

—| [7.3] Ferien

Aktivierung
Von
Bis

—| [7.4] Leise

(**)  Aktivierung
Zeitprogramm
(**) Stufe

[7] Benutzereinstellungen

Sprache
Zeit/Datum
Ferien
Leise
Strompreis
Gaspreis

[8] Information

Energiedaten
Fehleriibersicht
Handlerinformation
Sensoren

Aktoren
Betriebsarten

Info
Verbindungsstatus
Betriebsstunden

—| [7.5] Strompreis

Hoch

Mittel

Niedrig
Zeitprogramm

| [B] Benutzerprofil

[C] Betrieb

Raum
Raumheizung/-kiihlung
Speicher

[8.1] Energiedaten

Stromzufuhr
Erzeugte Warme

(***)[D] Drahtlos-Gateway

Modus

WPS

Zurlcksetzen
Geréteinformationen

JAN(|  sollwert-Bildschirm

ilt nur fir Modelle flr Heiz- und Kihlbetrieb oder Nur-Heizen-Modelle + Umwandlungssatz
(*) aGil fur Modelle fur Hei d Kuhlbetrieb oder Nur-Hei Modelle + U dlung:
(**)  Nur fur den Monteur zuganglich

(***)  Nur zutreffend, wenn der WLAN-Adapter installiert wurde

INFORMATION

Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen und dem Geratetyp sind die
Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.

i
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8.7 Menustruktur: Ubersicht Gber die Monteureinstellungen

[9] Monteureinstellungen [9.2] Brauchwasser
Konfigurations-Assistent Brauchwasser
Brauchwasser BW-Pumpe
Reserveheizung : g\é\llat’umpenprogramm
Notbetrieb
Ausgleichen - [9.3] Reserveheizung
Wasserrohr-Frostschutz -
Warmepumpentarif || g{ﬁ:ﬁmenhgmzungstyp
Stromverbrauchskontrolle Erweiterte-Funktion
Stromverbrauchsmess. : Leistung Schritt 1
Sensoren Zusétzliche Leistung Schritt 2
Bivalent 1 Betrieb der Raumheizung oberhalb der Freigabetemperatur zulassig
Alarmausgang ] Freigabetemperatur
Automatischer Neustart Betricb
Stromsparfunktion [9.6] Ausgleichen
Schutz deaktivieren
Zwangsabtauung Pr!orit?t der Raumheizung
- - . Prioritatstemperatur
Ubersicht der Einstellungen Korrekturwert Zusatzheizung

Wiederanlauf-Timer
Mindest-Laufzeit-Timer
Maximaler Laufzeit-Timer
Zusétzlicher Timer

[9.8] Warmepumpentarif

Warmepumpentarif
Reserveheizung zulassen
Pumpe zulassen

[9.9] Stromverbrauchskontrolle

Stromverbrauchskontrolle
Typ

Limit

Limit 1

Limit 2

Limit 3

Limit 4

Prioritétsheizung

[9.A] Stromverbrauchsmess.

Stromzahler 1
Stromzahler 2

[9.B] Sensoren

Externer Fihler
Abweichung ext. ATFuhl.
Durchschnittliche Zeitspanne

[9.C] Bivalent

Bivalent
Kesselwirkungsgrad
Temperatur
Hysterese

INFORMATION

Die Einstellungen flr das Solar-Kit werden angezeigt, gelten jedoch NICHT fir dieses
Gerét. Die Einstellungen diirfen NICHT verwendet oder gedandert werden.

INFORMATION

Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen und dem Geratetyp sind die
Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.

i @
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9 | Inbetriebnahme

9 Inbetriebnahme

INFORMATION

[ ]

l Schutzfunktionen - "Modus Monteur vor Ort" Die Software ist mit
Schutzfunktionen ausgestattet, wie zum Beispiel dem Raum-Frostschutz. Das Gerat
fUhrt diese Funktionen immer bei Bedarf automatisch aus.

Wahrend der Installation oder der Wartung ist dieses Verhalten aber nicht
erwilinscht. Daher kénnen die Schutzfunktionen deaktiviert werden:

* Beim ersten Einschalten: Die Schutzfunktionen sind standardmaRig deaktiviert.
Nach 36 h werden sie automatisch aktiviert.

® Danach: Ein Monteur kann die Schutzfunktionen manuell deaktivieren, indem er
[9.G]: Schutz deaktivieren=Ja einstellt. Nachdem er seine Arbeit beendet
hat, kann er die Schutzfunktionen aktivieren, indem er [9.G]: Schutz
deaktivieren=Nein einstellt.

9.1 Ubersicht: Inbetriebnahme

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation und Konfiguration in Betrieb zu nehmen.

Typischer Ablauf

Die Inbetriebnahme umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte:

1

2
3
4

Uberpriifen der “Checkliste vor der Inbetriebnahme”.

Durchfihren einer Entliftung

Durchflhren eines Testlaufs flr das System

Erforderlichenfalls Durchfiihren eines Testlaufs fir einen oder mehrere
Aktoren

Erforderlichenfalls Durchfiihren einer Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung

9.2 Sicherheitsvorkehrungen bei Inbetriebnahme

° INFORMATION

l Beim ersten Einsatz des Gerats kann die erforderliche Leistung hoher als auf dem
Typenschild des Gerdts angegeben sein. Dies ist darauf zurlckzufihren, dass der
Verdichter eine Einlaufzeit von 50 Stunden absolviert haben muss, bevor er einen
gleichmaRigen Betrieb und eine konstante Leistungsaufnahme erreicht.

HINWEIS

IMMER die Einheit mit Thermistoren und/oder Drucksensoren / Druckschalter

HINWEIS

IMMER erst die Kaltemittelleitungen der Einheit fertigstellen, bevor Sie die Einheit in
Betrieb nehmen. SONST geht der Verdichter kaputt.

betreiben. SONST kénnte der Verdichter durchbrennen.
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9.3 Checkliste vor Inbetriebnahme

Uberpriifen Sie erst die unten aufgefiihrten Punkte, nachdem die Einheit installiert
worden ist. Nachdem alle Uberpriifungen durchgefiihrt worden sind, muss die
Einheit geschlossen werden. Nach SchlieRen der Einheit diese einschalten.

L

Sie haben die vollstandigen Installationsanweisungen wie im Monteur-Referenzhandbuch
aufgefihrt, gelesen.

Das Innengerat ist ordnungsgemal montiert.

Das AuBengerat ist ordnungsgemaRl montiert.

L
Ll
L

Die folgende bauseitige Verkabelung wurde gemall diesem Dokument und der glltigen
Gesetzgebung ausgefihrt:

= Zwischen lokaler Verteilertafel und AuRRengerat

= Zwischen Innen- und AulRengerat

= Zwischen lokaler Verteilertafel und Innengerat

= Zwischen Innengerdt und den Ventilen (sofern vorhanden)

= Zwischen Innengeradt und Raumthermostat (sofern vorhanden)

[l

Das System ist ordnungsgemal geerdet und die Erdungsklemmen sind festgezogen.

[l

GroRe und Ausfihrung der Sicherungen oder der vor Ort installierten Schutzvorrichtungen
entsprechen den Angaben in diesem Dokument und sind NICHT bei der Prifung
ausgelassen worden.

Die Versorgungsspannung stimmt mit der auf dem Typenschild des Gerats angegebenen
Spannung Uberein.

Es gibt KEINE losen Anschliisse oder beschadigte elektrische Komponenten im
Schaltkasten.

Es gibt KEINE beschddigten Komponenten oder zusammengedriickte Rohrleitungen in
den Innen- und AuRengeraten.

Der Trennschalter der Reserveheizung F1B (bauseitig zu liefern) ist eingeschaltet.

Es gibt KEINE Kaltemittel-Leckagen.

Die Kaltemittelrohre (Gas und Flissigkeit) sind thermisch isoliert.

Es ist die richtige RohrgroRe installiert und die Rohre sind ordnungsgemaR isoliert.

Es gibt KEINE Wasser-Leckagen im Innern des Innengerats.

Die Absperrventile sind ordnungsgemaR installiert und vollstandig ge6ffnet.

Die Sperrventile (Gas und Flissigkeit) am AulRengerét sind vollstandig getffnet.

Das Entliiftungsventil ist geoffnet (mindestens um 2 Umdrehungen).

Aus dem Druckentlastungsventil entweicht im gedffneten Zustand Wasser. Es muss
sauberes Wasser herauskommen.

o oo gjog/ogjg|jogr g gafd

Der Brauchwasserspeicher ist vollstandig aufgefullt.

9.4 Checkliste wahrend der Inbetriebnahme

|

Die minimale Durchflussmenge wihrend des Abtau-/Reserveheizungsbetriebs ist unter
allen Bedingungen gewahrleistet. Siehe “Prifen der Wassermenge und der
Durchflussmenge” unter "6.4 Vorbereiten der Wasserleitungen" [» 47].
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So fuhren Sie eine Entliiftung durch

So fuhren Sie einen Testlauf durch

So fuhren Sie einen Aktor-Testlauf durch

00| og

Unterboden-Estrich-Austrocknung

Die Unterboden-Estrich-Austrocknung wird gestartet (falls erforderlich).

9.4.1 So prufen Sie die minimale Durchflussmenge

Oblig

atorisches Verfahren fiir die Zusatzzone

1

Prufen Sie die Hydraulik-Konfiguration, um festzustellen,
welche Raumheizungsschleifen mittels mechanischer,
elektronischer oder anderer Ventile geschlossen werden
konnen.

SchlielRen Sie alle Raumheizungsschleifen, die geschlossen
werden kénnen.

Starten Sie den Pumpen-Testlauf (siehe "9.4.4 So flUhren Sie
einen Aktor-Testlauf durch" [» 180]).

Lesen Sie die Durchflussmenge aus und dndern Sie die
Einstellungen des Bypass-Ventils, um die minimal erforderliche
Durchflussmenge + 2 I/min. zu erreichen.

@ wihrend des Pumpen-Testlaufs kann das Gerat unter der minimal erforderlichen

Durchflussmenge betrieben werden.

Empfohlenes Verfahren fiir die Hauptzone

i

INFORMATION

korrekten Betrieb des Gerdts garantiert ist.

Die Pumpe der Zusatzzone stellt sicher, dass die minimale Durchflussmenge fur den

Prufen Sie bei der Hydraulik-Konfiguration, welche
Raumheizungsschleifen mittels mechanischer, elektronischer
oder anderer Ventile geschlossen werden kénnen.

SchlieRen Sie alle Raumheizungsschleifen, die geschlossen
werden kénnen (siehe voriger Schritt).

Erstellen Sie eine Thermostat-Anforderung nur in der
Hauptzone.

Warten Sie 1 Minute, bis das Gerat stabilisiert ist.

Wenn die zusatzliche Pumpe weiterhin unterstitzt (die grine
LED an der rechten Pumpe ist EIN), erhohen Sie den Durchfluss,
bis die zusatzliche Pumpe nicht mehr unterstitzt (LED ist AUS).

Gehen Sie zu [8.4.A]: Information > Sensoren >
Durchflussmenge.

Lesen Sie die Durchflussmenge aus und dndern Sie die
Einstellungen des Bypass-Ventils, um die minimal erforderliche
Durchflussmenge + 2 I/min. zu erreichen.
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Minimal erforderliche Durchflussmenge
12 I/min

9.4.2 Entluftungsfunktion

Zweck

Nach der Installation und bei erstmaliger Inbetriebnahme ist es sehr wichtig, dafir
zu sorgen, dass alle Luft aus dem Wasserkreislauf entfernt wird. Bei Ausfiihrung
der Entliftungsfunktion arbeitet die Pumpe ohne eigentlichen Betrieb des Gerats,
und die Entliftung des Wasserkreislaufs beginnt.

HINWEIS

Offnen Sie vor dem Start der Entliiftung das Sicherheitsventil und tberpriifen Sie, ob
der Kreislauf ausreichend mit Wasser gefllt ist. Sie konnen den Entliftungsvorgang
nur dann starten, wenn nach dem Offnen Wasser aus dem Ventil austritt.

Manuell oder automatisch
Es gibt 2 Entliftungsmodi:

= Manuell: Sie kdnnen die Pumpendrehzahl auf niedrig oder hoch einstellen. Sie
kénnen den Kreislauf (die Position des 3-Wege-Ventils) auf Raum oder Speicher
einstellen. Die Entliftung muss fur die Raumheizungs- und Speicherkreislaufe
(Brauchwasser) durchgefiihrt werden.

= Automatisch: Das Gerdt andert automatisch die Pumpendrehzahl und schaltet
die Position des 3-Wege-Ventils zwischen Raumheizungs- und Brauchwasser-
Kreislauf um.

INFORMATION

[ ]

l Wenn die Entliftung im Automatikmodus erfolgt, ist die erste Entliftung immer fir
die Hauptzone, die zweite Entliftung immer fir die Zusatzzone. Um den
Brauchwasserspeicher-Kreislauf zu entliften, wahlen Sie zu Beginn der manuellen
Entliftung der Haupt- oder Zusatzzone [A.3.1.5.2] Kreislauf=Speich..

Typischer Ablauf

Die Entliftung des Systems umfasst folgende Schritte:
1 Durchfihren einer manuellen Entliftung fur beide Zonen
2 Durchflihren einer automatischen Entliftung fur beide Zonen

INFORMATION

[ ]

l Beginnen Sie mit einer manuelle Entliftung. Wenn fast alle Luft entwichen ist, fihren
Sie eine automatische Entliftung durch. Wiederholen Sie bei Bedarf die
automatische Entliftung, bis Sie sicher sind, dass samtliche Luft aus dem System
entwichen ist. Wahrend der Entliftung ist die Funktion zur Begrenzung der
Pumpendrehzahl [9-0D] NICHT verfligbar.

Die Entliftungsfunktion stoppt automatisch nach 30 Minuten.

INFORMATION

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, erfolgt die Entliftung der Kreislaufe getrennt
voneinander.

i
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So fiihren Sie eine manuelle Entliiftung durch

INFORMATION

[ ]
l Stellen Sie beim Entliften der Hauptzone sicher, dass der Sollwert fiir die Hauptzone
mindestens 5°C hoher als die tatsachliche Wassertemperatur im Gerat ist.

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-
kiihlung und Speicher.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 104].

2 | Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > Entliftung. Q-0
3 |Setzen Sie im MenU Typ = Manuell. OO}
4 |Wahlen Sie Entluftung starten. QO
5 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO
Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.
6 |Wahrend des manuellen Betriebs: Q-0

= Sie kdnnen die Pumpendrehzahl andern.
= Sie missen den Schaltkreis andern.

Um diese Einstellungen wahrend der Entliftung zu andern,
offnen Sie das Men( und rufen [A.3.1.5]: Einstellungen auf.

= Blattern Sie zu Kreislauf und setzen Sie es auf Raum/| @O
Speich.. Oeee

= Blattern Sie zu Pumpendrehzahl und setzen Sie es auf| ©:-O
Niedrig/Hoch. O

7 |So stoppen Sie die Entliftung manuell: —

1 | Offnen Sie das Menii und rufen Sie Entliftung stoppen | @«-O
auf.
2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. @0
INFORMATION

i @

Wenn die Entliftung im Automatikmodus erfolgt, ist die erste Entliftung immer fur
die Hauptzone, die zweite Entliftung immer far die Zusatzzone. Um den
Brauchwasserspeicher-Kreislauf zu entliften, wahlen Sie zu Beginn der manuellen
Entltuftung der Haupt- oder Zusatzzone [A.3.1.5.2] Kreislauf=Speich..

So fiihren Sie eine automatische Entliiftung durch

INFORMATION

o
l Stellen Sie beim Entliften der Hauptzone sicher, dass der Sollwert fir die Hauptzone
mindestens 5°C hoher als die tatsdchliche Wassertemperatur im Gerat ist.

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-
kiihlung und Speicher.
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1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 104].

2 | Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > Entliftung. QO
3 |Setzen Sie im MenU Typ = Automatisch. OO}
4 |Waihlen Sie Entliftung starten. (@O
5 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.

6 |So stoppen Sie die Entluftung manuell: —

1 Rufen Sieim Menl Entliftung stoppen auf. QO

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

9.4.3 So fuhren Sie einen Betriebstestlauf durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-
kiihlung und Speicher.

INFORMATION

[
l Der Testlauf gilt nur fur die Zusatz-Temperaturzone.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 104].

2 |GehenSie zu [A.1]: Inbetriebnahme > Testlauf (@s:-O
Heizbetrieb.

3 | Wahlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: Heizen. e

4 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Der Testlauf beginnt. Er wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt (30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —

1 |Rufen Sie im Menl Stopp Testlauf auf. Q-0

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

INFORMATION

Wenn die AulRentemperatur aulerhalb des Betriebsbereichs liegt, lduft das Gerat
moglicherweise NICHT oder liefert moglicherweise NICHT die erforderliche Leistung.

i @

So liberwachen Sie die Vorlauf- und Speichertemperaturen

Wahrend des Probelaufs kann die korrekte Funktionsweise des Gerats durch
Uberwachung der Vorlauftemperatur (Heiz-/Kihlmodus) und der
Speichertemperatur (Brauchwassermodus) Gberprift werden.

So Uberwachen Sie die Temperaturen:

1 |Rufen Sie im Meni Sensoren auf. Q-0

2 | Wahlen Sie die Temperaturinformationen aus. (@s:-O
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9.4.4 So fuhren Sie einen Aktor-Testlauf durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-
kiihlung und Speicher.

Zweck

Fihren Sie einen Aktortest durch, um den Betrieb der verschiedenen Aktoren zu
Uberprufen. Wenn Sie zum Beispiel Pumpe auswahlen, wird ein Testlauf der Pumpe
gestartet.

1 | Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 104].

2 |GehenSiezu [A.2]: Inbetriebnahme > Test Aktor. (Qs-O
3 |Wabhlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: Pumpe. Q-0
4 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Der Aktor-Testlauf beginnt. Er wird nach Abschluss
des Vorgangs automatisch gestoppt (30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —

1 |Rufen Sie im Meni Stopp Testlauf auf. QO

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. (Qs-O

Mogliche Aktor-Testlaufe

= Reserveheizung 1-Test
= Reserveheizung 2-Test

= Pumpe-Test

INFORMATION

[ J

l Stellen Sie sicher, dass das gesamte System vor der Durchflihrung des Testlaufs
entliftet wird. Vermeiden Sie auerdem Storungen im Wasserkreislauf wahrend des
Testlaufs.

= Absperrventil-Test

= Umleiterventil-Test (3-Wege-Ventil zur Umschaltung zwischen Raumheizung
und Speicherheizung)

= Bivalenzausgang-Test
= Alarmausgang-Test

= K/H-Signal-Test

= BW-Pumpe-Test

9.4.5 Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

Die Funktion Estrich-Austrocknung mittels FuRbodenheizung wird verwendet, um
den Estrich eines FuBbodenheizungssystems wahrend des Gebaudebaus zu
trocknen.

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/ -
kithlung und Speicher.
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Die Funktion Estrich-Austrocknung mittels FuRbodenheizung kann auch bei nicht
komplett ausgeflhrter Installation der Aulengerate durchgefihrt werden. In
diesem Fall fihrt die Reserveheizung die Austrocknung durch und liefert den
Vorlauf ohne Betrieb der Warmepumpe.

Wenn noch kein Aullengerat installiert ist, dann schlieRen Sie das
Hauptstromversorgungskabel Uber X2M/30 und X2M/31 an das Innengerat an.
Siehe "7.9.8 So schlielRen Sie die Hauptstromversorgung an" [» 93].

INFORMATION

°
l * Wenn Notbetrieb auf Manuell ([9.5]=0) eingestellt ist und beim Gerat der
Start im Notbetrieb ausgelost wird, fordert Sie die Bedieneinheit vor dem Start zu
einer Bestatigung auf. Die Funktion "Estrich-Aufheiz" mittels der
Unterbodenheizung ist auch dann aktiv, wenn der Benutzer den Notbetrieb
NICHT bestatigt.

= Wahrend der Estrich-Aufheizung mittels der Unterbodenheizung ist die Funktion
zur Begrenzung der Pumpendrehzahl [9-0D] NICHT verflgbar.

HINWEIS
Der Monteur ist fur folgende Punkte verantwortlich:

= Kontaktaufnahme zum Estrichhersteller zur maximal zulassigen
Wassertemperatur, um Risse des Estrichs zu vermeiden

® Programmierung des Programms zur Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung gemaR den urspringlichen Heizanweisungen des
Estrichherstellers

= RegelmaRige Uberpriifung der ordnungsgemaRen Funktion der Konfiguration

= Durchfihrung des korrekten, mit dem verwendeten Estrich Ubereinstimmenden
Programms

HINWEIS
Um eine Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durchzufiihren, muss

"Frostschutz Raum" deaktiviert werden ([2-06]=0). StandardmaRig ist diese Funktion
aktiviert  ([2-06]=1). Aufgrund des Modus "Monteur-vor-Ort" (siehe
"Inbetriebnahme"), wird jedoch "Frostschutz Raum" automatisch fir 36 Stunden
nach der Erstinbetriebnahme deaktiviert.

Wenn nach den ersten 36 Stunden nach der Inbetriebnahme weiterhin eine Estrich-
Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durchgefiihrt werden muss,
deaktivieren Sie "Frostschutz Raum" manuell, indem Sie [2-06] auf "0" setzen, und
LASSEN Sie diese Funktion deaktiviert, bis die Estrich-Austrocknung abgeschlossen
ist. Die Missachtung dieses Hinweises fihrt zu Rissen im Estrich.

HINWEIS
Damit die Estrich-Aufheizung mittels der Unterbodenheizung gestartet werden kann,
stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen vorgenommen wurden:

* [4-00]=1
= [C-02]=0
= [D-01]=0
* [4-08]=0
* [4-01]%1

Der Monteur kann bis zu 20 Schritte programmieren. Fir jeden Schritt muss er
Folgendes eingeben:

1 Dauerin Stunden, bis zu 72 Stunden
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2 Die Soll-Vorlauftemperatur, bis zu 55°C.
Beispiel:

TA 2an (1) 36h (2) |

35°C (2)

25°C (1)

~Y

T Soll-Vorlauftemperatur (15~55°C)
t Dauer (1~72Std.)

(1) Aktionsschritt 1

(2) Aktionsschritt 2

So programmieren Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
dndern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 104].

2 |Rufen Sie [A.4.2] Inbetriebnahme > Estrich Aufheiz. - Qs -O
Prog > Programm auf.

3 | Programmieren Sie das Programm: —
Um einen neuen Schritt hinzuzuflgen, wahlen Sie eine leere
Zeile aus und andern ihren Wert. Um einen Schritt und alle
Schritte darunter zu I6schen, verringern Sie die Dauer auf "-".
= Scrollen Sie durch das Programm. -0

= Passen Sie die Dauer (zwischen 1 und 72 Stunden) und die Q- 0}
Temperaturen (zwischen 15°C und 55°C) an.

4 |Dricken Sie den linken Regler, um das Programm zu speichern. Qa0

So fiihren Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durch

Bedingungen: Ein Zeitplan flr die Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung wurde programmiert. Siehe "So programmieren Sie die
Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung" [» 182].

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Raumheizung/-
kiihlung und Speicher.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
dndern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 104].

2 |GehenSie zu [A.4]: Inbetriebnahme > Estrich Qe-O
Aufheiz.-Prog.

3 |Wabhlen Sie Estrich-Aufheizprogramm starten. @O

4 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK.

Ergebnis: Die Funktion "Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung" beginnt. Sie wird nach Abschluss des

Vorgangs automatisch gestoppt.
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5 |So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der —
Unterbodenheizung manuell:

1 | Offnen Sie das Men( und rufen Sie Estrich- Q0O
Aufheizprogramm stoppen auf.

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

So lesen Sie den Status der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung aus

Bedingungen: Sie  fUhren eine  Estrich-Austrocknung  mittels  der
Unterbodenheizung aus.

1 |Dricken Sie die Zurlck-Taste. “

Ergebnis: Ein Diagramm wird angezeigt, das den aktuellen
Schritt des Programms Estrich-Austrocknung, die verbleibende
Gesamtzeit und die aktuelle Soll-Vorlauftemperatur
hervorhebt.

2 | Drucken Sie den linken Regler, um die MenUstruktur zu 6ffnen QO
und wie folgt vorzugehen:

1 | Zeigen Sie den Status der Fihler und Aktoren an. —

2 | Passen Sie das aktuelle Programm an. —

So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung

U3-Fehler

Wenn das Programm durch einen Fehler, eine Ausschaltung wahrend des Betriebs
oder einen Stromausfall beendet wird, dann wird der Fehler U3 an der
Benutzerschnittstelle angezeigt. Zur Bedeutung von Fehlercodes siehe "12.4 Fehler
beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes" [» 201].

Stoppen der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung
So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung manuell:

1 Gehen Sie zu [A.4.3]: Inbetriebnahme > Estrich —
Aufheiz.-Prog

2 |Wahlen Sie Estrich-Aufheizprogramm stoppen. QO

3 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Qs -O

Ergebnis: Die Estrich-Austrocknung mittels der
FuBbodenheizung wird gestoppt.

Ablesen des Status der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung

Wenn das Programm durch einen Fehler oder eine Ausschaltung wdhrend des
Betriebs oder einen Stromausfall beendet wird, kdnnen Sie den Status der Estrich-
Austrocknung mittels der FuBbodenheizung auslesen:

1 GehenSiezu[A.4.3]: Inbetriebnahme > Estrich QO
Aufheiz.-Prog>Status

2 |Sie kdnnen den Wert hier auslesen: Gestoppt bei +der —
Schritt, als die Estrich-Austrocknung mittels der
FulRbodenheizung gestoppt wurde.

3 | Andern Sie das Programm und starten Sie die —
Programmausfiihrung neu'.
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@ Wenn das Programm zur Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung aufgrund
eines Stromausfalls gestoppt wurde und die Stromversorgung wiederhergestellt wird,
startet das Programm automatisch den zuletzt implementierten Schritt neu.
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10 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Testlauf abgeschlossen ist und das Gerdt ordnungsgemal funktioniert,
fihren Sie folgende Punkte aus:

Fillen Sie die Tabelle der Monteureinstellungen (in der Bedienungsanleitung) mit
den gewdhlten Einstellungen aus.

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer lber die gedruckte Dokumentation verfigt
und bitten Sie ihn, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem
Benutzer mit, dass die vollstandige Dokumentation im Internet unter der weiter
vorne in dieser Anleitung aufgefiihrten URL zu finden ist.

Erlautern Sie dem Benutzer den ordnungsgemalien Betrieb des Systems sowie
die Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen.

Zeigen Sie dem Benutzer, welche Aufgaben im Zusammenhang mit der Wartung
des Gerats auszufihren sind.

Erlautern Sie dem Benutzer die Tipps zum Energiesparen so wie in der
Betriebsanleitung beschrieben.
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11 Instandhaltung und Wartung

HINWEIS
Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten Installateur oder Service-

Mitarbeiter durchgefiihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu warten. Gesetzliche
Vorschriften konnen aber kirzere Wartungsintervalle fordern.

HINWEIS
Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die Kaltemittel-Fillmenge der Einheit
sowohl in Gewicht als auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung des CO,-Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des Kaltemittels
x Gesamtkaltemittelfillung [in kg] / 1000

11.1 Ubersicht: Instandhaltung und Wartung

Dieses Kapitel informiert Gber folgende Punkte:
= Jahrliche Wartung des AulRengerats.

= Jahrliche Wartung des Innengerats.

11.2 Sicherheitsvorkehrungen fur die Wartung

ﬁ GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

if GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

@ HINWEIS: Gefahr elektrostatischer Entladung

Vor der Durchfihrung jeglicher Wartungsarbeiten sollten elektrostatische
Aufladungen beseitigt werden. Berthren Sie dazu ein Metallteil des Gerats. Dadurch
wird die Platine geschutzt.

11.3 Checkliste fir die jahrliche Wartung der AuReneinheit

Uberpriifen Sie mindestens einmal jahrlich die folgenden Punkte:

= Warmetauscher
Der Warmetauscher der AulReneinheit kann durch Staub, Schmutz, Blatter etc.
blockiert werden. Es wird empfohlen, den Warmetauscher jedes Jahr zu reinigen.
Ein blockierter Warmetauscher kann zu einem zu niedrigen Druck oder zu hohen
Druck fihren, was eine Beeintrachtigung der Leistung zur Folge hat.
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11.4 Checkliste fur die jahrliche Wartung des Innengerats

Uberpriifen Sie mindestens einmal jahrlich die folgenden Punkte:
= Wasserdruck

= Wasserfilter

= Magnetischer Filter/Schmutzfilter

= Wasser-Druckentlastungsventil

= Schlauch fir Druckentlastungsventil

= Druckentlastungsventil des Brauchwasserspeichers

= Schaltkasten

= Entkalkung

= Chemische Desinfektion

Wasserdruck

Halten Sie den Wasserdruck Uber 1 Bar. Wenn er geringer ist, fligen Sie Wasser
hinzu.

Wasserfilter

Reinigen Sie die Wasserfilter.

HINWEIS
Behandeln Sie die Wasserfilter vorsichtig. Uben Sie KEINE UbermaRige Kraft aus,

wenn Sie die Wasserfilter wieder einsetzen, um das Netz der Wasserfilter NICHT zu
beschadigen.

a Schraubverbindung
b Magnetische Hulse
¢ Ablassventil

d  Abflusskappe

Die jahrliche Wartung des magnetischen Filters/Schmutzfilters besteht aus:
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= Prifung, ob beide Teile des magnetischen Filters/Schmutzfilters noch immer
fest verschraubt sind (a).
» Leeren des Schmutzfilters wie folgt:

1 Nehmen Sie die magnetische Hilse ab (b).
Schrauben Sie die Abflusskappe (d) ab.

3 SchlieBen Sie den Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an,
sodass das Wasser und der Schmutz in einem geeigneten Behalter (Flasche,
Spulbecken...) gesammelt werden kénnen.

N

4 Offnen Sie einige Sekunden lang das Abflussventil (c).
Ergebnis: Wasser und Schmutz treten aus.

SchlieRen Sie das Ablassventil.

Schrauben Sie die Abflusskappe wieder auf.

Bringen Sie die magnetische Hilse wieder an.

00 N o un

Uberpriifen Sie den Druck des Wasserkreislaufs. Fiigen Sie bei Bedarf Wasser
hinzu.

HINWEIS
= Wenn Sie den magnetischen Filter/Schmutzfilter auf Festigkeit prifen, halten Sie

ihn fest, sodass Sie KEINE Kraft auf die Wasserrohre auslben.

= |solieren Sie NICHT den magnetischen Filter/Schmutzfilter, indem Sie die
Absperrventile schliefen. Um den Schmutzfilter ordnungsgemal zu leeren, ist ein
ausreichender Druck erforderlich.

® Um zu verhindern, dass Schmutz im Schmutzfilter verbleibt, nehmen Sie IMMER
die magnetische Hilse ab.

= Schrauben Sie IMMER zuerst die Abflusskappe ab und schlieRen Sie einen
Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an und 6ffnen Sie dann das
Ablaufventil.

INFORMATION

Bei der jahrlichen Wartung mussen Sie den Wasserfilter nicht vom Gerat entfernen,
um ihn zu reinigen. Wenn es aber Probleme mit dem Wasserfilter gibt, missen Sie
ihn moglicherweise entfernen, sodass Sie ihn sorgfaltig reinigen koénnen. Dann
mussen Sie wie folgt vorgehen:

i @

= "11.5.1 So entfernen Sie den Wasserfilter" [» 191]
= "11.5.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen" [» 192]
= "11.5.3 So installieren Sie den Wasserfilter" [» 193]

Wasser-Druckentlastungsventil

Offnen Sie das Ventil und tberpriifen Sie dessen ordnungsgemaRen Betrieb. Das
Wasser kann sehr heil} sein!

Nachfolgend sind die zu prifenden Punkte aufgefihrt:

= Der vom Druckentlastungsventil kommende Wasserdurchfluss ist hoch genug, es
ist von keiner Verstopfung des Ventils oder der Rohrleitungen auszugehen.

= Es kommt schmutziges Wasser aus dem Druckentlastungsventil:

- Offnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser KEINEN Schmutz mehr
enthalt.

- Spulen Sie das System.

Um sicherzustellen, dass dieses Wasser aus dem Speicher stammt, fihren Sie die
Uberpriifung nach dem Speicheraufwarmvorgang durch.
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11 | Instandhaltung und Wartung

Es wird empfohlen, diesen Wartungsvorgang haufiger durchzufihren.

Schlauch fiir Druckentlastungsventil

Sorgen Sie dafir, dass der Schlauch fir das Druckentlastungsventil so positioniert
ist, dass das Wasser abflieBen kann. Siehe "7.4.4 So schlielen Sie den
Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 71].

Druckentlastungsventil am Brauchwasserspeicher (bauseitig zu liefern)

Offnen Sie das Ventil.

ACHTUNG
Das Wasser, das aus dem Ventil austritt, kann sehr heil3 sein.

= Uberpriifen Sie, ob das Wasser im Ventil oder in der Leitung durch etwas
blockiert wird. Der Wasserdurchfluss, der aus dem Entlastungsventil kommt,
muss ausreichend hoch sein.

= Uberpriifen Sie, ob das Wasser, das aus dem Entlastungsventil kommt, sauber ist.
Wenn sie Teile oder Schmutz enthalt:

- Offnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser keinen Schmutz bzw. keine
Teile mehr enthalt.

- Spulen und reinigen Sie den kompletten Speicher einschlieBlich der
Rohrleitungen zwischen dem Druckentlastungsventil und dem
Kaltwassereinlass.

Um sicherzustellen, dass dieses Wasser aus dem Speicher stammt, fiihren Sie die
Uberpriifung nach dem Speicheraufwarmvorgang durch.

INFORMATION

[ ]
l Es wird empfohlen, diesen Wartungsvorgang haufiger als einmal jahrlich
durchzufihren.

Schaltkasten

= Flhren Sie eine grindliche Sichtprifung des Schaltkastens durch und suchen Sie
nach offensichtlichen Defekten wie zum Beispiel lose Anschliisse oder defekte
Verkabelung.

= Uberprifen Sie mittels eines Widerstandsmessgeridts den ordnungsgeméaRen
Betrieb der Schaltschitze K1M, K2M und K3M. Alle Kontakte dieser Schaltschiitze
mussen in gedffneter Stellung sein, wenn die Stromzufuhr ausgeschaltet ist.

WARNUNG
Bei Beschadigungen der internen Verdrahtung muss dieses vom Hersteller, dessen

Kundendienstvertreter oder einer entsprechend qualifizierten  Fachkraft
ausgewechselt werden.

Entkalkung

Je nach der Wasserqualitdt und der eingestellten Temperatur kénnen sich
Kalkablagerungen am Warmetauscher im Brauchwasserspeicher bilden und so die
Warmeulbertragung beeintrachtigen. Deshalb muss der Warmetauscher
moglicherweise regelmalig entkalkt werden.
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Chemische Desinfektion

Wenn die geltende Gesetzgebung in bestimmten Situationen eine chemische
Desinfektion erfordert, die den Brauchwasserspeicher umfasst, achten Sie darauf,
dass der Brauchwasserspeicher ein Edelstahlbehdlter ist. Wir empfehlen die
Verwendung eines chlorfreien Desinfektionsmittels, das fur die Verwendung mit
fir den menschlichen Verbrauch bestimmten Wassers zugelassen ist.

HINWEIS

Bei Verwendung von Entkalkungsmitteln oder chemischen Desinfektionsmitteln muss
gewdhrleistet sein, dass die Wasserqualitdt weiterhin der EU-Richtlinie 98/83/
EG entspricht.

11.4.1 Entleeren des Brauchwasserspeichers

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR
Das Wasser im Speicher kann sehr heil% sein.

Voraussetzung: Stoppen Sie den Betrieb des Geréts Uber die Bedieneinheit.

Voraussetzung: Entsprechenden Trennschalter AUSSCHALTEN.
Voraussetzung: SchlieRen Sie den Kaltwasserzulauf.

Voraussetzung: Offnen Sie alle Brauchwasser-Entnahmepunkte, sodass Luft in das
System eintreten kann.

1 Entfernen Sie die obere Blende, die Blende der Bedieneinheit und die vordere
Blende.

2 Senken Sie den Schaltkasten ab.
Entfernen Sie den Stopper vom Zugangspunkt zum Speicher.

4 Verwenden Sie einen Ablaufschlauch und eine Pumpe, um den Speicher Uber
den Zugangspunkt zu leeren.

a  Zugangspunkt zum Speicher
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11 | Instandhaltung und Wartung

11.5 Informationen zur Reinigung des Wasserfilters bei Problemen

INFORMATION

Bei der jahrlichen Wartung mussen Sie den Wasserfilter nicht vom Gerat entfernen,

i @

um ihn zu reinigen. Wenn es aber Probleme mit dem Wasserfilter gibt, missen Sie
ihn moglicherweise entfernen, sodass Sie ihn sorgfaltig reinigen konnen. Dann
missen Sie wie folgt vorgehen:

= "11.5.1 So entfernen Sie den Wasserfilter" [» 191]
= "11.5.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen" [» 192]
= "11.5.3 So installieren Sie den Wasserfilter" [» 193]

11.5.1 So entfernen Sie den Wasserfilter

Voraussetzung: Stoppen Sie den Betrieb des Geréts Uber die Bedieneinheit.

Voraussetzung: Entsprechenden Trennschalter AUSSCHALTEN.

1 Der Wasserfilter befindet sich hinter dem Schaltkasten. Um darauf

zuzugreifen, beachten Sie:

= "7.2.3 So 6ffnen Sie das Innengerat" [» 60]
= "7.2.4 So 6ffnen Sie den Schaltkasten des Innengerats" [» 62]

SchlieRen Sie die Absperrventile des Wasserkreislaufs.

SchlieRen Sie das Ventil (wenn ausgerustet) des Wasserkreislaufs in Richtung
des Ausdehnungsgefales.

Entfernen Sie die Kappe an der Unterseite des magnetischen Filters/
Schmutzfilters.

SchliefRen Sie einen Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an.

Offnen Sie das Ventil an der Unterseite des Wasserfilters, um das Wasser aus
dem Wasserkreislauf ablaufen zu lassen. Sammeln Sie das abgelassene Wasser
mithilfe des angebrachten Ablaufschlauchs in einer Flasche, einem Spulbecken

Entfernen Sie die 2 Clips, mit dem der Wasserfilter befestigt ist.

a Schelle
b Magnetfilter/Schmutzabscheider

8 Entfernen Sie den Wasserfilter.

9

Entfernen Sie den Ablaufschlauch vom Wasserfilter.

ACHTUNG
Obwohl der Wasserkreislauf entleert ist, kann beim Entfernen des magnetischen

Filters/Schmutzfilters Wasser aus dem Filtergehduse verschittet werden. Beseitigen
Sie verschittetes Wasser IMMER.
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11.5.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen

1 Entfernen Sie den Wasserfilter aus dem Gerat. Siehe "11.5.1 So entfernen Sie
den Wasserfilter" [» 191].

ACHTUNG
Um die Rohre, die mit dem magnetischen Filter/Schmutzfilter verbunden sind, vor

Schaden zu schitzen, sollten Sie diesen Vorgang ausfiihren, wahrend der
magnetische Filter/Schmutzfilter vom Gerat getrennt ist.

2 Schrauben Sie die Unterseite des Wasserfiltergehduses ab. Verwenden Sie bei
Bedarf ein geeignetes Werkzeug.

ACHTUNG
Das Offnen des magnetischen Filters/Schmutzfilters ist NUR bei schwerwiegenden

Problemen erforderlich. Dieser Schritt sollte eigentlich wahrend der gesamten
Lebensdauer des magnetischen Filters/Schmutzfilters nicht erforderlich sein.

a  Abzuschraubender unterer Teil
b  Gehduse des Wasserfilters

3 Entfernen Sie das Sieb und den aufgerollten Filter aus dem Gehduse des
Wasserfilters und reinigen Sie sie mit Wasser.

4 Setzen Sie den gereinigten aufgerollten Filter und das Sieb in das Gehduse des
Wasserfilters ein.

INFORMATION

[ ]
l Montieren Sie das Sieb im Gehause des magnetischen Filters/Schmutzfilters korrekt
anhand der Vorspriinge.

a Zusammengerollter Filter
b Sieb
¢ Vorstehendes Teil
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5 Installieren Sie die Unterseite des Wasserfiltergehduses und ziehen Sie sie
ordnungsgemaR fest.

11.5.3 Soinstallieren Sie den Wasserfilter

ACHTUNG
Zustand der O-Ringe Uberprifen und ggf. austauschen. Vor dem Einbau Wasser auf

die O-Ringe auftragen.

1 Installieren Sie den Wasserfilter an der richtigen Position.

a Schelle
b Magnetfilter/Schmutzabscheider
¢ Entluftungsventil

2 Installieren Sie die 2 Clips, um den Wasserfilter an den Wasserkreislaufrohren
zu fixieren.

3 Stellen Sie sicher, dass sich das EntlUftungsventil des Wasserfilters in der
offenen Position befindet.

4 Offnen Sie das Ventil (wenn ausgeriistet) des Wasserkreislaufs in Richtung des
Ausdehnungsgefalies.

ACHTUNG
Stellen Sie sicher, dass Sie das Ventil (wenn ausgerlstet) in Richtung des

AusdehnungsgefiaRes 6ffnen, da es andernfalls zu einem Uberdruck kommt.

5 Offnen Sie die Absperrventile und fiigen Sie bei Bedarf Wasser zum
Wasserkreislauf hinzu.
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12 Fehlerdiagnose und -beseitigung

12.1 Ubersicht:

Kontakt

Versuchen Sie bei Auftreten der nachfolgend aufgefiihrten Symptome, das
Problem selbst zu l6sen. Wenden Sie sich bei allen anderen Problemen an lhren
Monteur. Die Kontakt/Helpdesk-Nr. kann an der Bedieneinheit angezeigt werden.

Fehlerdiagnose und -beseitigung

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie tun mussen, falls es Probleme gibt.
Es enthalt Informationen zu folgenden Punkten:
= Symptombasierte Problemldésung

= Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

Vor Fehlerdiagnose und -beseitigung

Unterziehen Sie die Einheit einer griindlichen Sichtprifung und suchen Sie nach
offensichtlichen Defekten, wie zum Beispiel lose Anschlisse oder defekte
Verkabelung.

12.2 Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung

WARNUNG

= Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerat von der Stromversorgung getrennt ist,
bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens des Gerats durchfiihren. Schalten Sie
den entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.

* Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgelost, schalten Sie das Gerdt ab und
stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zurlicksetzung (Reset) vornehmen. Die
Schutzvorrichtungen dirfen AUF KEINEN FALL Uberbrickt werden. Ferner dirfen
ihre  werksseitigen Einstellungen nicht geandert werden. Kann die
Storungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

Um Gefahren durch versehentliches Zuriicksetzen des Thermoschutzschalters zu
vermeiden, DARF dieses Gerat NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie zum Beispiel
eine Zeitsteuerung, mit Strom versorgt werden oder mit einem Stromkreis
verbunden sein, der regelmaRig vom Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.

ii GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

> B
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12.3 Symptombasierte Problemlosung

12.3.1 Symptom: Das Gerdt heizt NICHT wie erwartet

Maogliche Ursachen

Abhilfe

Die Temperatureinstellung ist NICHT
korrekt

Uberpriifen Sie die
Temperatureinstellung an der
Fernbedienung. Siehe
Betriebsanleitung.

Der Wasserdurchfluss ist zu gering.

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:

= Sind alle  Absperrventile des
Wasserkreislaufs vollstandig getffnet?

= Sind die Wasserfilter sauber? Reinigen
Sie sie bei Bedarf.

= Befindet sich Luft im System?
Entliften Sie ggf. das System. Sie
konnen es manuell entliften (siehe
"So fuhren Sie eine manuelle
EntlGftung durch" [» 178]) oder die

automatische EntlGftungsfunktion
verwenden (siehe "So fihren Sie eine
automatische Entliftung

durch" [» 178]).
= Liegt der Wasserdruck bei >1 Bar?

= Das Ausdehnungsgefall ist NICHT
defekt.

= Das Ventil (wenn ausgerlstet) des
Wasserkreislaufs in  Richtung des
Ausdehnungsgefalies ist offen.

= Der Widerstand im Wasserkreislauf ist
NICHT zu hoch fir die Pumpe (siehe
ESP-Kurve im Kapitel "Technische
Daten").

Wenn das Problem weiterhin besteht,
nachdem Sie alle oben aufgefihrten
Uberpriifungen durchgefiihrt haben,
wenden Sie sich an lhren Handler. In
einigen Fallen ist es normal, dass das
Gerat einen niedrigen Wasserdurchfluss
nutzt.

Die Wassermenge in der Anlage ist zu
niedrig

Achten Sie darauf, dass die
Wassermenge in der Anlage Gber dem
erforderlichen Mindestwert liegt (siehe
"6.4.3 Prifen der Wassermenge und
der Durchflussmenge" [» 51]).
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12.3.2 Symptom: Der Verdichter startet NICHT (Raumheizung oder Brauchwasseraufbereitung)

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Um das Gerat starten zu konnen,
mussen die Bedingungen fur den

(Die Wassertemperatur ist zu niedrig)

zuldssigen Betriebsbereich erfillt sein.

Bei zu niedriger Wassertemperatur
verwendet das Gerat die
Reserveheizung, um zunachst beim
Wasser die Mindesttemperatur
herzustellen (15°C).

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:

= st die Reserveheizung
ordnungsgemal mit der
Stromversorgung verkabelt?

= |st der Thermoschutz der
Reserveheizung aktiviert?

= st der Schaltschitz der
Reserveheizung in Ordnung?

Wenn das Problem weiterhin besteht,
nachdem Sie alle oben aufgefihrten
Uberpriifungen durchgefiihrt haben,
wenden Sie sich an |hren Handler.

Die Einstellungen hinsichtlich des
Warmepumpentarif-Netzanschlusses
und die elektrischen Anschlisse
stimmen NICHT Uberein

Diese Einstellungen missen mit den
Anschlissen wie unter "6.5 Vorbereiten
der Elektroinstallation" [» 54] und
"7.9.8 So schliellen Sie die
Hauptstromversorgung an" [» 93]
erldutert Ubereinstimmen.

Das
Elektrizitatsversorgungsunternehmen
hat das Warmepumpentarifsignal
ausgesendet

Warten Sie darauf, dass die
Stromversorgung wieder aufgenommen
wird (max. 2 Stunden).

12.3.3 Symptom: Das Gerdt macht nach der Inbetriebnahme gurgelnde Gerausche

Mogliche Ursache

Abhilfe

Es befindet sich Luft im System.

Entliiften Sie das System.®

Verschieden Fehlfunktionen.

Uberpriifen Sie, ob O oder /N auf der
Startseite der Bedieneinheit angezeigt
wird. Weitere Informationen zur
Fehlfunktion siehe "12.4.1 Zum
Anzeigen von Hilfeinformationen im
Falle einer Fehlfunktion" [» 201].

@ Wir empfehlen, eine Entliiftung Gber die Entliftungsfunktion des Gerats durchzufiihren
(vom Monteur durchzufiihren). Wenn Sie das Heizverteilsystem oder die Kollektoren

entliften, beachten Sie Folgendes:
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WARNUNG
Entliftung der Heizverteilsysteme oder Kollektoren. Bevor Sie die

Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften, tUberprifen Sie, ob Q oder & auf
der Startseite der Bedieneinheit angezeigt wird.

= |st dies nicht der Fall, kdnnen Sie sie sofort entliften.

* |st dies der Fall, stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie die Entliftung
durchfiihren mochten, ausreichend beltftet ist. Grund: Kaltemittel kann durch
eine Undichtigkeit in den Wasserkreislauf und nachfolgend in den Raum
gelangen, wenn Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften.

12.3.4 Symptom: Die Pumpe gibt Gerdusche von sich (Kavitation)

Mégliche Ursachen

Abhilfe

Es befindet sich Luft im System

Entltften Sie beide Zonen manuell
(siehe "So fiihren Sie eine manuelle
Entltftung durch" [» 178]) oder
verwenden Sie die automatische
EntlUftungsfunktion fir beide Zonen
(siehe "So fihren Sie eine automatische
EntlGftung durch" [» 178]).

Der Wasserdruck am Pumpeneinlass ist
zu niedrig.

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:
= Liegt der Wasserdruck bei >1 Bar?

= Der Wasserdruck-Fuhler ist nicht
defekt.

= Das AusdehnungsgefalR ist NICHT
defekt.

Das Ventil (wenn ausgerlstet) des
Wasserkreislaufs in  Richtung des
Ausdehnungsgefales ist offen.

= Ist die Vordruckeinstellung des

Ausdehnungsgefdles korrekt (siehe
"6.4.4 Andern des Vordrucks des
Ausdehnungsgefales" [» 53])?

12.3.5 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil 6ffnet sich

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Das Ausdehnungsgefal? ist defekt

Tauschen Sie das Ausdehnungsgefals
aus.

Das Ventil (wenn ausgeristet) des
Wasserkreislaufs in Richtung des
Ausdehnungsgefales ist geschlossen.

Offnen Sie das Ventil.

Die Wassermenge in der Anlage ist zu
hoch

Achten Sie darauf, dass das Volumen
des Wassers in der Anlage unter dem
maximal zuldssigen Wert liegt (siehe
"6.4.3 Prifen der Wassermenge und
der Durchflussmenge" [» 51] und
"6.4.4 Andern des Vordrucks des
Ausdehnungsgefalles" [» 53]).
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Maogliche Ursachen

Abhilfe

Der Kopf des Wasserkreislaufs ist zu
hoch

Als "Kopf des Wasserkreislaufs" wird der
Hohenunterschied zwischen dem
héchsten Punkt des Wasserkreislaufs
und dem Innengerat bezeichnet. Wenn
sich das Innengeradt am hdchsten Punkt
der Anlage befindet, wird die Hohe der
Anlage als 0 m betrachtet. Der
maximale Hohenunterschied betradgt

10 m.

Ziehen Sie Anforderungen an die
Installation zu Rate.

12.3.6 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil ist undicht

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Der Auslass des Wasser-
Druckentlastungsventils wird durch
Schmutz blockiert.

Uberpriifen Sie das
Druckentlastungsventil auf
ordnungsgemalie Funktionsweise.
Drehen Sie dazu den roten Knopf auf
dem Ventil gegen den Uhrzeigersinn.

= Falls Sie KEIN Klack-Gerdusch horen,
wenden Sie sich an lhren Handler.

= Falls das Wasser weiterhin aus dem
Gerat herauslduft, schlieRen Sie die
Absperrventile  am  Einlass  und
Auslass.Wenden Sie sich dann an
Ihren Handler.
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12.3.7 Symptom: Der Raum wird bei niedrigen AuRentemperaturen NICHT ausreichend geheizt

Mégliche Ursachen

Abhilfe

Der Betrieb der Reserveheizung ist nicht
aktiviert.

Uberpriifen Sie Folgendes:

= |st der Reserveheizungsmodus
aktiviert?
Rufen Sie [9.3.8]:
Monteureinstellungen >
Reserveheizung > Betrieb [4-00]
auf.

= Der Uberstrom-Schutzschalter der
Reserveheizung ist aktiviert. Ist dies
nicht der Fall, schalten Sie ihn wieder
ein.

= Der Thermoschutz der
Reserveheizung wurde NICHT
aktiviert. Falls doch, Uberprifen Sie
die folgenden Punkte und drlcken
dann die Reset-Taste im Schaltkasten:

- Wasserdruck
- Befindet sich Luft im System?
- Entliftungsbetrieb

Die Freigabetemperatur der
Reserveheizung wurde nicht korrekt
konfiguriert.

Erhohen Sie die "Freigabetemperatur”,
um den Betrieb der Reserveheizung bei
einer hoheren Aullentemperatur zu
aktivieren.

Rufen Sie [9.3.7]:
Monteureinstellungen >
Reserveheizung >
Freigabetemperatur [5-01] auf.

Es befindet sich Luft im System.

Entliften Sie das Gerat manuell oder
automatisch. Beachten Sie die
Entltftungsfunktion im Kapitel

"9 Inbetriebnahme" [» 174].

Ein zu groRRer Anteil der Leistung der
Warmepumpe wird fur die Erwdrmung
des Brauchwassers verwendet

Prufen Sie, ob die Einstellungen flr
Prioritat der Raumheizung
korrekt konfiguriert wurden:

= Stellen Sie sicher, dass Prioritat
der Raumheizung aktiviert wurde.
Gehen Sie Zu [9.6.1]:
Monteureinstellungen >
Ausgleichen > Prioritat der
Raumheizung [5-02]

= Erhohen Sie die "Prioritatstemperatur
der Raumheizung", um den Betrieb
der Reserveheizung bei einer hdoheren
Aullentemperatur zu aktivieren.

Gehen Sie zu [9.6.3]:
Monteureinstellungen >
Ausgleichen >

Prioritatstemperatur [5-03]

ERGA04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+OW7

Daikin Altherma 3R F
4P618957-1 —2020.03

PDAIKIN

Referenzhandbuch fur den Monteur

199




12 | Fehlerdiagnose und -beseitigung

12.3.8 Symptom: Der Druck am Entnahmepunkt ist zeitweise ungewohnlich hoch

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Defektes oder verstopftes
Druckentlastungsventil.

= Sptlen und reinigen Sie den
kompletten Speicher einschlieilich
der Rohrleitungen zwischen dem
Druckentlastungsventil und  dem
Kaltwassereinlass.

= Wechseln Sie das
Druckentlastungsventil aus.

12.3.9 Symptom: Zierblenden werden aufgrund eines geschwollenen Speichers weggedrickt

Maogliche Ursachen

Abhilfe

Defektes oder verstopftes
Druckentlastungsventil.

Wenden Sie sich an Ihren Handler vor
Ort.

12.3.10 Symptom: Speicherdesinfektionsfunktion NICHT richtig abgeschlossen (AH-Fehler)

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Die Desinfektionsfunktion wurde durch
eine Brauchwasserentnahme
unterbrochen.

Programmieren Sie den Start der
Desinfektionsfunktion flr einen
Zeitpunkt, wenn in den kommenden
4 Stunden KEINE
Brauchwasserentnahme zu erwarten
ist.

Kurz vor dem programmierten Start der
Desinfektionsfunktion wurde eine grofRe
Menge Brauchwasser entnommen.

Wenn unter [5.6] Speicher >
Betriebsart Heizen der Modus
Nur Warmhalten oder Programm +
Warmhalten ausgewahlt ist, wird
empfohlen, den Start der
Desinfektionsfunktion mindestens

4 Stunden spater als die letzte
erwartete grolSe
Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start kann Uber
die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert
werden.

Wenn unter [5.6] Speicher >
Betriebsart Heizen der Modus
Nur Programm ausgewahlt ist, wird
empfohlen, eine Eco-Aktion 3 Stunden
vor dem programmierten Start der
Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den Speicher
vorzuheizen.

Der Desinfektionsbetrieb wurde
manuell gestoppt: [C.3] Betrieb >
Speicher wurde wahrend der
Desinfektion ausgeschaltet.

Stoppen Sie den Speicherbetrieb NICHT
wahrend der Desinfektion.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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12 | Fehlerdiagnose und -beseitigung

12.4 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

Wenn das Gerat auf ein Problem stoRt, zeigt die Bedieneinheit einen Fehlercode
an. Vor dem Zuriicksetzen des Fehlercodes muss das Problem erkannt und
behoben werden. Dies sollte von einem zugelassenen Monteur oder |hrem Handler
vor Ort durchgefihrt werden.

Dieses Kapitel enthdlt eine Ubersicht tber alle méglichen Fehlercodes und ihre
Beschreibungen, wie sie auf der Bedieneinheit angezeigt werden.

Eine ausfihrlichere Problembehebung fir jeden einzelnen Fehler finden Sie im
Wartungshandbuch.

12.4.1 Zum Anzeigen von Hilfeinformationen im Falle einer Fehlfunktion
Bei einer Fehlfunktion wird je nach Schweregrad Folgendes auf dem
Startbildschirm angezeigt:
- L\ Fehler
= /N\: Fehlfunktion

Kurze und lange Beschreibungen der Fehlfunktion kdnnen wie folgt abgerufen
werden:

1 |Linken Einsteller dricken, um das Hauptmeni zu 6ffnen und zu Q-0
Fehler zu navigieren.

Ergebnis: Eine kurze Beschreibung des Fehlers und der
Fehlercode werden auf dem Bildschirm angezeigt.

2 |7 auf dem Fehlerbildschirm drlcken. ?

Ergebnis: Eine lange Beschreibung des Fehlers wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

12.4.2 Fehlercodes: Ubersicht

Fehlercodes des AuRengerits

Fehlercode Detaillierter Beschreibung
Fehlercode

Al 00 Nulldurchgang nicht erkannt

A5 00 AG: Problem Hochdruck-Peak-
Cut/Frostschutz

El 00 OU: Platine defekt

E3 00 OU: Aktivierung des
Hochdruckschalters (HPS)

ES 00 OU: Uberhitzen des Inverter-
Verdichtermotors

E6 00 OU: Verdichter-
Inbetriebnahmefehler

E7 00 OU: Fehler des Aulengerat-
Liiftermotors

E8 00 ouU: Uberspannung
Leistungsaufnahme
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Fehlercode Detaillierter Beschreibung
Fehlercode

EA 00 OU: Problem Kiihlen/Heizen-
Umschaltung

HO 00 OU: Problem des Spannungs-/
Stromsensors

H3 00 OU: Fehler des
Hochdruckschalters (HPS)

H6 00 OU: Fehler
Positionserfassungssensor

H8 00 OU: Fehler Verdichtereingang
(CT)-System

H9 00 OU: Fehler des
AuBenluftfiihlers

F3 00 OU: Fehler der
Auslassleitungstemperatur

F6 00 OU: Abnormal hoher Druck beim
Kiihlen

FA 00 OU: Abnormal hoher Druck,
Aktivierung des HPS

JA 00 OU: Fehler Hochdrucksensor

J3 00 OU: Fehler des
Auslassleitungsfiihlers

J6 00 OU: Fehler des
Warmetauscherfihlers

J6 07 OU: Fehler des
Warmetauscherfihlers

L3 00 OU: Problem Temperaturanstieg
im Schaltkasten

L4 00 OU: Fehler Inverter-
Strahlungslamellen-
Temperaturanstieg

L5 00 OU: Inverter unverzogerter
Uberstrom (Gleichstrom)

P4 00 OU: Fehler
Strahlungslamellen-
Temperatursensor

uo 00 OU: Kaltemittelmangel

U2 00 OU: Defekt der Netzanschluss-
Spannung

u7 00 OU: Stérung der Ubertragung
zwischen Haupt-CPU und INV-
CPU
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Fehlercodes des Innengerats

Fehlercode Detaillierter Beschreibung
Fehlercode

7H 01 Wasserdurchfluss-Problem

7H 04 Wasserdurchfluss-Problem
wahrend
Brauchwasseraufbereitung

7H 05 Wasserdurchfluss-Problem
wahrend Pumpenabfrage im
Heizbetrieb

7H 06 Wasserdurchfluss-Problem
wahrend Kiihlen/Abtauen

7H 07 Wasserdurchfluss-
Problem.Pumpe im
Antiblockiermodus

80 00 Problem mit
Wasserricklauftemperatursenso
r

81 00 Sensorproblem
Vorlauftemperatur

81 01 Mischwasserfiihler defekt.

89 01 Warmetauscher eingefroren

89 02 Warmetauscher eingefroren

89 03 Warmetauscher eingefroren

8F 00 Abnormaler Anstieg der
Wasser-Austrittstemperatur
(Brauchwasser)

8H 00 Abnormaler Anstieg der
Wasser-Austrittstemperatur

8H 01 Uberhitzung
Mischwasserkreislauf

8H 02 Uberhitzung
Mischwasserkreislauf
(Thermostat)

8H 03 Uberhitzung Wasserkreislauf
(Thermostat)

AA 01 Reserveheizung liberhitzt

AA 02 Externe Reserveheizung
tiberhitzt

AH 00 Speicherdesinfektionsfunktion
nicht richtig abgeschlossen

Al 03 Zu lange Brauchwasser-
Aufheizzeit erforderlich

Co 00 Wasserdurchfluss erkannt wahrend
Pumpe AUS ist
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Fehlercode Detaillierter Beschreibung
Fehlercode

Co 01 Flussschalter-Fehler

Co 02 Flussschalter-Fehler

C4 00 Sensorproblem
Warmetauschertemperatur

CJ 02 Problem Raumtemperaturfihler

EC 00 Abnormales Ansteigen der
Speichertemperatur

EC 04 Speichervorwarmung

H1 00 Problem externer
Temperaturfihler

HC 00 Problem
Speichertemperaturfihler

HC 01 Problem zweiter
Speichertemperaturfihler

HJ 10 Abnormalitat
Wasserdruckfiuhler

JA 17 Abnormalitat
Kaltemitteldruckfihler

U3 00 FuBbodenheizung Estrich-

Austrocknungsfunktion nicht
korrekt abgeschlossen

U4 00 Kommunikationsproblem Innen-/
AuBengerat

us 00 Kommunikationsproblem
Bedieneinheit

us 01 Verbindung zum LAN-Adapter
unterbrochen

us 02 Verbindung zum Raumthermostat
unterbrochen

us 03 Keine Verbindung zum
Raumthermostat

UA 00 Nichtubereinstimmung
Innengerat, AuBengerat

UA 16 Kommunikationsproblem
Erweiterung/Hydro

UA 17 Speichertypproblem

UA 21 Nichtiibereinstimmungsproblem
Erweiterung/Hydro

UA 22 Kommunikationsproblem
zwischen Steuerungskasten und
Optionskasten

Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7

Daikin Altherma 3R F
204 4P618957-1 - 2020.03
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HINWEIS
Wenn der minimale Wasserdurchfluss geringer als in der Tabelle unten beschrieben

ist, stoppt das Gerat voriibergehend den Betrieb und an der Bedieneinheit wird der
Fehler 7H-01 angezeigt. Nach einiger Zeit wird dieser Fehler automatisch
zurtickgesetzt und das Gerat nimmt den Betrieb wieder auf.

Minimal erforderliche Durchflussmenge

12 I/min

INFORMATION

°
l Der Fehler AJ-03 wird automatisch in dem Moment zurlckgesetzt, wenn eine
normale Aufwarmung des Speichers erfolgt.

INFORMATION

Die Bedieneinheit am Innengerat zeigt an, wie ein Fehlercode zurlickgesetzt wird.

i @
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13 Entsorgung

HINWEIS
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die

Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kéltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen. Die
Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.

13.1 Uberblick: Entsorgung

Typischer Ablauf

Die Entsorgung des Systems umfasst Gblicherweise die folgenden Schritte:
1 System auspumpen.
2 Das System zu einer fachkundigen Einrichtung fir Wiederverwendung bringen.

INFORMATION

°
l Weitere Informationen finden Sie im Wartungshandbuch.

13.2 Auspumpen

Beispiel: Um die Umwelt zu schitzen, fihren Sie einen Abpumpvorgang durch,
wenn Sie das Gerat an einem anderen Ort aufstellen oder entsorgen mochten.

) GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

W2 - . . : o : . :
[ & = Auspumpen — Kdltemittelaustritt. Falls es eine Leckage im Kaltemittelkreislauf gibt
und Sie das System auspumpen wollen:

= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kaltemittel aus dem System in der AuReneinheit gesammelt werden
kann. Magliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

* Benutzen Sie ein separates Ruckgewinnungssystem, sodass der Verdichter der
Einheit NICHT in Betrieb sein muss.

HINWEIS
Schalten Sie beim Abpumpen den Verdichter aus, bevor Sie die Kaltemittelleitungen

entfernen. Wenn der Verdichter beim Abpumpen noch arbeitet und das
Absperrventil gedffnet ist, wird Luft vom System angesaugt. Dies kann aufgrund des
ungewohnlichen Drucks im Kaltemittelkreislauf zu einer Beschadigung des
Verdichters oder zu Schaden am System fiihren.

Beim Abpumpen wird das gesamte Kaltemittel aus dem System in das AuRengerat
abgepumpt.

1 Entfernen Sie den Ventildeckel vom Absperrventil der Flissigkeitsleitung und
der Gasleitung.

Installieren Sie ein Manometer am Gasabsperrventil.

Fhren Sie die Zwangskihlung aus. Siehe "13.3 So starten und stoppen Sie die
Zwangskahlung" [» 207].
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SchlieRen Sie nach 5 bis 10 Minuten (nach 1 oder 2 Minuten bei sehr
niedrigen Umgebungstemperaturen (<—10°C)) das Flussigkeitsabsperrventil
mit einem Sechskantschlssel.

Uberpriifen Sie anhand des Manometers, ob das Vakuum erreicht wurde.

SchlieRen Sie nach 2-3 Minuten das Gasleitungs-Absperrventil und beenden
Sie die Zwangskihlung.

Flussigkeitsleitungs-Absperrventil
SchlieRrichtung
Sechskantschlissel

Ventildeckel

Absperrventil der Gasleitung

D QOn T O

13.3 So starten und stoppen Sie die Zwangskihlung

1
2

N o b

Schalten Sie die Stromversorgung AUS.

Entfernen Sie die Schaltkastenabdeckung.

X
N
N
~
~
>4
1 swa
—_swe
| sws
O (a5 1_sw2
Os5
— _sw3
— —SW1

Setzen Sie die DIP-Schalter SW5 und SW6 auf AUS.
Setzen Sie den DIP-Schalter SW2 auf KUHLEN.
Bringen Sie die Abdeckung der Wartungsplatine wieder an.

Schalten Sie den Strom wieder ein. Fahren Sie innerhalb von 3 Minuten nach
dem Neustart mit dem nachsten Schritt fort.

Um die Zwangskihlung zu starten, drlicken Sie den Zwangskihlung-
Betriebsschalter SW1.

Um die Zwangskihlung zu stoppen, driicken Sie erneut den Zwangskihlung-
Betriebsschalter SW1.
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10 Schalten Sie den Strom aus, entfernen Sie die Abdeckung des Schaltkastens
und der Wartungsplatine und setzen Sie die DIP-Schalter SW5, SW6 und SW2
wieder in ihre urspriingliche Position.

11 Bringen Sie die Abdeckung der Wartungsplatine und des Schaltkastens wieder
an und schalten Sie den Strom wieder ein.

HINWEIS
Achten Sie bei der Zwangskihlung darauf, dass die Wassertemperatur immer mehr

als 5°C betragt (siehe Temperaturanzeige des Innengerats). Sie kbnnen dazu zum
Beispiel alle Ventilatoren der Ventilator-Konvektor-Geréate einschalten.
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14 Technische Daten

Ein Teil der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website
verfligbar (6ffentlich zuganglich). Die vollstandigen technischen Daten sind Uber
das Daikin Business Portal verflighar (Authentifizierung erforderlich).

14.1 Rohrleitungsplan: Aullengerat

_7.0CuT
[7.0CuT

' |7.0CuT
7.0 CcuT

[7.0CuT
|7.0CuT

l 12.7 CuT

:)$R2T
)

6.4 CuT

4.0cuT
4.0 CuT AA g I\

4.0 CuT 9

12.7 CuT

L Y1S

/-

! k(

~ 95 cuT N

9.5 CuT

R3T

M1C

12.7 CuT

12.7 CuT

6.4 CuT

6.4 CuT

d 115.9 CuT

[\ e
M1F
R1T
R2T
R3T
S1PH
Y1E
Y1S

Absperrventil (Flussigkeit)

Filter

Dampfer mit Filter
Kapillarrohr
Wadrmetauscher
Akkumulator
Verdichterakkumulator
Dampfer

Verdichter

Lufter

Fuhler (AuRenluft)
Fahler (Warmetauscher)
Fahler (Verdichterauslass)

At = T -~ Q0 T O

Heizen
Kihlen

Absperrventil mit Wartungsanschluss (Gas)

"7 73D110394

Bauseitige Rohrleitungen (Flussigkeit: @6,4 mm Bordelverbindung)
Bauseitige Rohrleitungen (Gas: @#15,9 mm Bordelverbindung)

Hochdruckschalter (automatische Riicksetzung)
Elektronisches Expansionsventil
Magnetventil (4-Wege-Ventil) (EIN: Kihlen)
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14.2 Rohrleitungsplan:

Innengerat

C
r— 1 n RIT
R gL >
d1
L | [ =] OR2T | |
o
| | e
22— !
c1]—|/wwrwwwwwwvvh[
|
|
R3T d2
| = >>—
r—" RAT |
a1——f It
L_f_J 1
|
1l
|
C
r——" RTT
o141 ok —= %
Lof !
I’__‘I
b2 —=— p I !
L——- L
- - - - - - - 3D112187A

Wasserseite

Kaltemittelseite

Bauseitige Installation

Raumheizung Wassereinlass (Zusatz-/direkte Zone)
Raumheizung Wasserauslass (Zusatz-/direkte Zone)
Raumheizung Wassereinlass (Haupt-/gemischt Zone)
Raumheizung Wasserauslass (Haupt-/gemischt Zone)
Brauchwasser: Kaltwasser EINLASS

Brauchwasser: Warmwasser-AUSLASS
Gaskaltemittel-Einlass (Heizen-Modus; Verflussiger)
Flussigkaltemittel-Auslass (Heizen-Modus; Verflussiger)
Platten-Wdrmetauscher

Absperrventil fur Wartung (falls ausgerustet)
Ausdehnungsgefall

Magnetischer Filter/Schmutzfilter

Sicherheitsventil

Entltftung

Ablassventil

Pumpe (Zusatz-/direkte Zone)

Rickschlagventil

Flusssensor

Reserveheizung

Wasserfilter (Haupt-/gemischt Zone)

Kapillarrohr

Pumpe (Haupt-/gemischt Zone)
Raumheizungswasserdrucksensor
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B2PR Kaltemittel-Drucksensor
M1S 3-Wege-Ventil (Mischventil fir die Haupt-/gemischte Zone)
M3S 3-Wege-Ventil (Raumheizung/Brauchwasser)
R1T Fuhler (Warmetauscher — Wasser-AUSLASS)
R2T Fuhler (Reserveheizung — Wasser-AUSLASS)
R3T Fuhler (flussiges Kaltemittel)
RAT Fihler (Warmetauscher — Wasser-EINLASS)
R5T, R8T Fihler (Speicher)
R7T Fihler (Haupt-/gemischt Zone — Wasser-AUSLASS)
—{— schraubverbindung
—>—  Boérdelanschluss
—— Schnellkupplung

—e— Hart gelotete Verbindung
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14.3 Elektroschaltplan: Aullengerat

Siehe den mit dem Gerat mitgelieferten internen Schaltplan (Innenseite der oberen Blende). Nachfolgend sind die
verwendeten Abkirzungen aufgefihrt:

(1) Elektroschaltplan

Englisch Ubersetzung
Connection diagram Elektroschaltplan
(2) Hinweise

Englisch Ubersetzung
Notes Hinweise
+ Anschluss
X1M Hauptklemme
S Erdverdrahtung

_______ Feldversorgung

| Option

Lo Schaltkasten

L1 Platine

o] Verdrahtung modellabhingig
) Schutzerde

bl | @& Bauseitige Verkabelung
HINWEISE:

1  Im Betrieb die Schutzvorrichtung S1PH nicht kurzschlieRen.

2 Siehe Kombinationstabelle und Optionshandbuch fiir den Anschluss der
Verdrahtung an X6A, X28A und X77A.

3 Farben: BLK: Schwarz; RED: Rot; BLU: Blau; WHT: Weil3; GRN: Griin; YLW:
Gelb

(3) Legende

AL* Anschluss

c* Kondensator

DB* Brickengleichrichter

DC* Anschluss

DpP* Anschluss

E* Anschluss

F1U Sicherung T 6,3 A 250V

FU1, FU2 Sicherung T 3,15 A 250V

FU3 Sicherung T30 A 250 V

H* Anschluss

IPM* Intelligentes Spannungsversorgungsmodul
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L Anschluss
LED 1~5 Anzeigeleuchte
LED A Leuchte
L* Reaktor
M1C Verdichtermotor
M1F Ventilatormotor
MR* Relais
N Anschluss
PCB1 Platine (Hauptplatine)
PCB2 Platine (Wartung)
PS Schaltnetzteil
Q1L Thermoschutz
Q1Dl # |Fehlerstrom-Schutzschalter
Q* IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
R1T Fuhler (Luft)
R2T Fuhler (Warmetauscher)
R3T Flhler (Auslass)
RTH2 Widerstand
S Anschluss
S1PH Hochdruckschalter
S20~502 Anschluss
SA1 Blitzschutz
SHM Feste Platte Klemmleiste
SW* Druckknopf
u,Vv,w Anschluss
V3,V4, V401 Varistor
X*A Anschluss
X*M Klemmleiste
Y1E Elektronisches Expansionsventil
Y1S Magnetventil (4-Wege-Ventil)
Z*C Storfilter (Ferritekern)
Z*F Storfilter
# Feldversorgung
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14.4 Elektroschaltplan: Innengerat

Siehe mitgelieferten

Innen-Schaltplan

Nachfolgend sind die verwendeten Abklrzungen aufgefihrt:

(Innenseite der Abdeckung des Schaltkastens der Inneneinheit).

Schritte, die vor Inbetriebnahme des Gerits liberpriift werden miissen

Englisch

Ubersetzung

Notes to go through before starting
the unit

Schritte, die vor Inbetriebnahme des
Gerats Uberprift werden mussen

XM

Hauptklemme

X2M

Klemmleiste flr bauseitige Verkabelung
flr Wechselstrom

X5M

Klemmleiste fir bauseitige Verkabelung
fir Gleichstrom

X6M

Klemme flr Stromversorgung fur
Reserveheizung

Erdungsdraht

Bauseitig zu liefern

Mehrere Verkabelungsmoglichkeiten

Option

Nicht im Schaltkasten montiert

Modellabhdngige Verkabelung

Platine

Note 1: Connection point of the power
supply for the BUH should be foreseen
outside the unit.

Hinweis 1: Der Verbindungspunkt der
Stromversorgung fir die Reserveheizung
sollte aulRerhalb des Gerats eingeplant
werden.

Backup heater power supply

Stromversorgung fir Reserveheizung

OIN~, 230V O1IN~, 230V
0o3~, 230V 0o3~, 230V
O3N~, 400V O3N~, 400V

User installed options

Vom Benutzer installierte Optionen

O LAN adapter

O LAN-Adapter

0 Remote user interface

O Bedieneinheit verwendet als
Raumthermostat

O Ext. indoor thermistor

0O Externer Innentemperatur-Thermistor

O Ext outdoor thermistor

O Externer AuRentemperatur-Thermistor

O Digital I/0 PCB

O Digitale E/A-Platine

O Demand PCB

0O Platine zur Anforderungsverarbeitung

Main LWT

Haupt-Vorlauftemperatur

0 On/OFF thermostat (wired)

O EIN/AUS-Thermostat (verdrahtet)

0 On/OFF thermostat (wireless)

0O EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)
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Englisch

Ubersetzung

O Ext. thermistor

O Externer Thermistor

O Heat pump convector

0O Warmepumpen-Konvektor

O Safety thermostat

O Sicherheitsthermostat

Add LWT

Zusatz-Vorlauftemperatur

0 On/OFF thermostat (wired)

O EIN/AUS-Thermostat (verdrahtet)

0 On/OFF thermostat (wireless)

0O EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)

O Ext. thermistor

O Externer Thermistor

O Heat pump convector

0O Warmepumpen-Konvektor

Position im Schaltkasten

Englisch

Ubersetzung

Position in switch box

Position im Schaltkasten

Beschriftung

A1P Hauptplatine

A2P EIN/AUS-Thermostat (PC=Stromkreis)

A3P Warmepumpen-Konvektor

A4P Digitale E/A-Platine

A5P Bizone-Platine

A6P Stromkreis-Platine

A8P Platine zur Anforderungsverarbeitung

A9P Statusanzeige

A10P MMI (= mit dem Innengerat verbundene
Bedieneinheit) — Stromversorgungseinheit-Platine

A11P MMI (= mit dem Innengerat verbundene
Bedieneinheit) — Hauptplatine

A12P MMI Anzeigeplatine

A13P LAN-Adapter

Al4p Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat —
Platine

A15P Empfanger-Platine (drahtloses EIN/AUS-Thermostat)

B1L Flusssensor

B1PR Kaltemittel-Drucksensor

B1PW Wasserdruckfihler

CN* (A4P) Stecker

DS1 (A5P) DIP-Schalter

DS1(A8P) DIP-Schalter

E1A Elektrische Anode

E1H Reserveheizungselement (1 kW)

ERGA04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+OW7
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216

E2H Reserveheizungselement (2 kW)

E*P (A9P) Anzeige-LED

F1B # | Uberstromsicherung fiir Reserveheizung

FI1T Thermosicherung Reserveheizung

F1U, F2U (A4P) * | Sicherung 5 A 250 V fur Digitale E/A-Platine

F1U, F2U (A5P) Sicherung T 2 A 250V flr Platine

FU1 (A1P) Sicherung T 5 A 250 V flr Platine

FU2 (A10P) Sicherung T 1,6 A 250 V fiir Platine

K1M, K2M Schaltschiitz der Reserveheizung

K5M Sicherheits-Schaltschitz der Reserveheizung

KeM Relais 3-Wege-Ventil Bypass

K7M Relais 3-Wege-Ventil Fluss

K*R (A4P) Relais auf Platine

M1P Hauptversorgung der Pumpe

M1S 3-Wege-Mischventil

M2P # | Brauchwasserpumpe

M2S # | 2-Wege-Ventil fur Kihlbetrieb

M3P Pumpe der Haupt-Zone

M3S 3-Wege-Ventil fir Raumheizung/Brauchwasser

P1M MM I-Display

PC (A15P) * | Starkstromleitung

PHC1 (A4P) * | Optokoppler-Eingangsschaltkreis

QlL Thermoschutz Reserveheizung

Q3L, Q4L # | Sicherheitsthermostat

Q*Dl # | Fehlerstrom-Schutzschalter

R1H (A2P) * | Feuchtigkeitsfihler

R1T (A1P) Warmetauscherfihler am Wasseraustritt

R1T (A2P) * | Umgebungstemperaturfihler des EIN/AUS-
Thermostats

R1T (A14P) * | Umgebungstemperaturfihler der Bedieneinheit

R2T (A1P) Flihler der Reserveheizung am Wasseraustritt

R2T (A2P) * | Externer Fhler (Boden- oder
Umgebungstemperatur)

R3T Flhler auf der FlUssigkeitsseite des Kaltemittels

R4T Fuhler am Wasserzufluss

R5T, R8T Brauchwasserfthler

R6T * | Externer Innen- oder AuRentemperatur-Thermistor

R7T Misch-Vorlaufwasserfihler

S1S # | Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt

Referenzhandbuch fir den Monteur |4 DAIKIN ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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S2S # |Impulseingang 1 des Stromzahlers

S3S # |Impulseingang 2 des Stromzahlers
S6S~S9S * | Digitaleingange fur Leistungsbeschrdankung
SS1 (A4P) * | Wahlschalter

SW1+SW2 (A12P) Drehknopfe

SW3~SW5 (A12P) Druckknopfe

TR1

Stromversorgungstransformator

X6M #

Anschlussleiste fir Stromversorgung fur
Reserveheizung

X*, X*A, X*Y, Y*

Stecker

* Optionales

# Bauseitig zu liefern

Ubersetzung des Texts des Elektroschaltplans

Englisch

Ubersetzung

(1) Main power connection

(1) Hauptstromanschluss

For preferential kWh rate power supply | Fir Warmepumpentarif-Netzanschluss

Indoor unit supplied from outdoor Innengerat durch AulRengerat gespeist
Normal kWh rate power supply Normaltarif-Netzanschluss

Only for normal power supply Nur fr normale Stromversorgung
(standard) (Standard)

supply (outdoor)

Only for preferential kWh rate power Nur fur Warmepumpentarif-

Netzanschluss (aullen)

supplied by PCB)

Outdoor unit AuRengerat
Preferential kWh rate power supply Warmepumpentarif-
contact: 16 V DC detection (voltage Netzanschlusskontakt: 16 V DC-

Erkennung (Spannungsversorgung
durch Platine)

SWB

Schaltkasten

Use normal kWh rate power supply for | Normaltarif-Netzanschluss fir

indoor unit Innengerat verwenden
(2) Backup heater power supply (2) Stromversorgung fiir Reserveheizung
Only for *** Nur far ***

(3) User interface

(3) Bedieneinheit

Only for LAN adapter

Nur fir den LAN-Adapter

Only for remote user interface Nur flr die Fernbedienungs-

Bedieneinheit

(5) Ext. thermistor

(5) Externer Thermistor

SWB

Schaltkasten

(6) Field supplied options

(6) Bauseitig gelieferte Optionen
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Englisch

Ubersetzung

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V Gleichstrom Impulserkennung
(Spannung wird durch Platine geliefert)

230V AC supplied by PCB

230V Wechselstrom
Spannungsversorgung durch Platine

Continuous

Dauerstrom

DHW pump output

Auslass der Brauchwasserpumpe

DHW pump

Brauchwasserpumpe

Electrical meters

Stromzahler

For safety thermostat

Fir Sicherheitsthermostat

Inrush Einschaltstrom
Max. load Maximale Belastung
Normally closed Offner

Normally open SchlielRer

Safety thermostat

Sicherheitsthermostat

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Sicherheitsthermostat-Kontakt:
16 V Gleichstrom-Erkennung
(Spannungsversorgung durch Platine)

Shut-off valve

Absperrventil

SWB

Schaltkasten

(7) Option PCBs

(7) Optionen-Platinen

Alarm output

Alarmausgang

Changeover to ext. heat source

Umschalter zur externen Warmequelle

Max. load

Maximale Belastung

Min. load

Minimale Belastung

Only for demand PCB option

Nur fir die Option Platine zur
Anforderungsverarbeitung

Only for digital I/0 PCB option

Nur fur die optionale digitale E/A-
Platine

Options: ext. heat source output, alarm
output

Optionen: externe
Warmequellenausgabe, Alarmausgang

Options: On/OFF output

Optionen: Ausgang fur EIN/AUS

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Digitaleingange fir
Leistungsbeschrankung:

12 V Gleichstrom / 12 mA
Demodulation (Spannungsversorgung
durch Platine)

Space C/H On/OFF output

Ausgang fur Raumkihlung/-heizung
EIN/AUS

SWB

Schaltkasten

(8) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(8) Externer Thermostat/
Warmepumpenkonvektor EIN/AUS
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Englisch Ubersetzung
Additional LWT zone Zusatz-Vorlauftemperaturzone
Main LWT zone Haupt-Vorlauftemperaturzone

Only for external sensor (floor/ambient) | Nur fir externen Fihler (Boden oder

Umgebungstemperatur)
Only for heat pump convector Nur fur Warmepumpen-Konvektor
Only for wired On/OFF thermostat Nur fur verkabelten EIN/AUS-
Thermostat

Only for wireless On/OFF thermostat Nur fur kabellosen EIN/AUS-Thermostat

Schaltplan
Weitere Details siehe Gerateverkabelung.
Standardteil
Stromversorgung oo Aljl[ieir{g?eir'aTt 7777777777777 Hinweise:

@ Nur fiir normale Stromversorgung ) "
| fiir Gerdt: 230V + i 3adrig 0oy XIM: L
! ' /4

S CCCCCCICIZCICCIZCICIIIICIIZIIZZICZIN

{ Nur fiir Warmepumpentarif-Netzanschluss

- Bei Signalkabel: Mindestabstand von Stromkabeln >5 cm einhalten

NG 12
NC-Ven: X2M: 21-29 | 530V M2 fiir Kiihimodus
. 2-adrig
X5M: 56 ] Impulseingang 1 des Stromzahlers

i
I
I
I
I
I
‘ |
i iNetzanschiuss fi Gera ; ! !
: zaaonvipgnn!féeman letzanschluss fiir Gerat: 3 a_dng i 1
| | !
I
INomaltai fiir Innengeréi: 230 V Z-fng | XIM: 123 !
I T
! 2-adrig ! |
——F 5 : :
! 3-adrig }
! Bauseitig zu liefern
Innengerét : T T T
I lir ¥ * I
xmt2s o__________ N b __ L MNurfir'kRPRg” !
i | w o
X2M: 56 ! ! 1 ! 1
| AdP:Y1-YC | i ! !
- 2-ad
5 oger - 510 ! X 79 D
Stomversorqung fir Resenveheizung (59 K] 400V oder 230V + Erdungolefung  0€r iadng YW LH203+ Ertrgslng | Alarmausgang | 20V ! [
L2 I I
(F1B) oder LN + Erdungsleitung | y | ! i
oder L1243 + Erdungslefung ! MPXIXZ ) 2-adrig ! n
; Umschaltung zur ] T Ext. Warmequelle (z. B. Kessel) } |
 Ausgabe der extemen Wamequelle ; Signal | L
1 ! | i
! AdP:Y2-YC | : ! [
2-ad T
: a7 [y 3
| Kihlen/Heizen | 230V | =d [
1 Ausgang Ein/AUS | ! -
|
”””””””” 5
! 2-adri ! !
XoM: 12 O +—{Umwalzpumpe fir Brauchwasser !
! 230V ! !
I ! 2-Wege-Ventil !
I
I} I
T I
I I
I I
‘ i
| 2S\gnal : :
! -adrig
XoM: 34 — LImpulseingang 2 des Stromzahlers }
! Signal " | _ - —___.

,,,,,,,,,,,,,, o____ Seal T T
i =
1 Externer Raumthermostat/Warmepumpen-Konvektor
Bauseitig zu liefern | (Haupt- und/oder Zusatzzone) Optionales Teil
ffffffffffffffffff | ol N
| ! i ® T . e | !
[ E——— /;/ ! 2 Eflg /;/ X5M: 12 1@ ! 2adrig | (verkabelter Raumthermostat) ! |
| bl | Signal ! Haupt: XoM:3035 | 1 g/ [ T | |
1 1 I Zusatz: X2M: 30-35a A Signal . 7| I 1
| |
| | [Pttt iitil thid el [ty ooty ittt |
) Nur fiir *KRTR i . !
e S L Nurflr 'KRPIAHTA }@ | | (d‘:am\oser Raumthermostat) 1 @ mzé?w?ﬁgten) Nur fiir *KRTETS ! |
Iy | 2-adrig | H | 4-adrig ! | RIT .
[ | y/i ! /| ASP: X80IM:1-5 1 | Haupt: X2M: 30-31-35 L ! A15P: X1M: H-C-com A2P; XIM: 13 !
! 1 [Bedarfsengang f 7T Snal 7 ! ! Zusatz: X2M: 30-31-35a ! - -:-:-S\gnal - X LN ! Signal Ef‘nmﬁ;“gfmfiﬁeﬂmﬁ)m i !
I I 2-adrig I [ e o e i
I eistungsbegrenzung |/ | /L1 ABP: X801M: 25 | ! Nur fiir !
: i Bedarfseingang 2 7 : Sig-na\ 7 i :@ ; s adi 1 (Warmepumpen-Konvektor) : 1
2-adrig | Haupt; X2M: 30-35 | |
!t [Lefstungsbegrenzun Y ! /I - 3. ! | L. A A3P: X11M: 5-6 |
¥ BEE Sngs ‘ES‘éng |4 : = A AgPXE01M: 35 ! ! Zusatz: X2M: 30-35a ! gn ! ! !
L ! 2-adrig ! i I I i 1
[ y/ I /| ASP:X80IM:45 1 b m e e L e e |
; ! Bedadseméanéd /i ; Sig-na\ /i ! : » 1 1
[ sttt S Ity ! T ' Norfir Fembedienungs Raumbedienmodul !
X5M: 11-12 = = A14P: P1-P2 Raumbedienmodul !
! Kommunikation ; ;
1 2-adrig | |
\ /| 2x0,75 ' !
= = AT3P: P1-P2 LAN-Adapler !
””””””””””””””””””” Kommunikation . ot
4D128741
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14.5 Tabelle 1 —Maximal in einem Raum zulassige Kaltemittelbeftllung:

Innengerat
A (M?) Maximale Kdltemittelbefiillung in einem Raum (m,,,,)
(kg)
H=600 mm
1 0,138
2 0,276
3 0,414
4 0,553
5 0,691
6 0,829
7 0,907
8 0,970
9 1,028
10 1,084
11 1,137
12 1,187
13 1,236
14 1,283
15 1,328
16 1,371
17 1,413
18 1,454
19 1,494
20 1,533
21 1,571
22 1,608
23 1,644
24 1,679
25 1,714
26 1,748
27 1,781
28 1,814
29 1,846
30 1,877
31 1,909
Referenzhandbuch fir den Monteur |4 DAIKIN ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7

220

Daikin Altherma 3R F
4P618957-1 - 2020.03



14 | Technische Daten

i @

INFORMATION

* Bei Bodenmodellen wird der Wert von "Installationshche (H)" als 600 mm
angesehen, um IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Klausel GG2 zu entsprechen.

= Beriicksichtigen Sie fur Ag,,-Zwischenwerte (d. h. wenn Ag.,. zwischen zwei
Werten der Tabelle liegt) den Wert, der dem niedrigeren A;,,.-Wert aus der
Tabelle entspricht. Wenn A,,.=12,5 m? betragt, beriicksichtigen Sie den Wert,
der "A.,,=12 m*" entspricht.

14.6 Tabelle 2 — Minimale Bodenflache: Innengerat

i @

m, (kg) Minimale Bodenfliache (m?)
H=600 mm
1,84 28,81
1,86 29,44
1,88 30,08
1,90 30,72
INFORMATION

= Bei Bodenmodellen wird der Wert von "Installationshche (H)" als 600 mm
angesehen, um IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Klausel GG2 zu entsprechen.

= Berticksichtigen Sie flir m.-Zwischenwerte (d. h. wenn m_ zwischen zwei Werten
der Tabelle liegt) den Wert, der dem héheren m_-Wert aus der Tabelle entspricht.
Wenn m=1,87 kg ist, berlicksichtigen Sie den Wert, der "m=1,88 kg" entspricht.

= Systeme mit einer Kaltemittel-Gesamtfullmenge (m.) von <1,84 kg (d. h. wenn die
Leitungslange <27 m ist) unterliegen KEINEN Anforderungen an den
Installationsraum.

® Fillungen >1,9 kg sind bei dem Gerat NICHT erlaubt.

14.7 Tabelle 3 —Minimale Flache der BelUftungsoffnung fir natdrliche
Bellftung: Innengerat

m, m,.. dm=m—m,__, (kg) Minimale Flache der Beliiftungsoffnung
(cm’)
H=600 mm
1,9 0,1 1,80 729
1,9 0.3 1,60 648
1,9 0.5 1,40 567
19 | 07 1,20 486
1,9 0,9 1,00 418
1,9 1,1 0,80 370
1,9 1,3 0,60 301
1,9 1,5 0,40 216
1,9 1,7 0,20 115
ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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INFORMATION

® Bei Bodenmodellen wird der Wert von "Installationshche (H)" als 600 mm
angesehen, um IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Klausel GG2 zu entsprechen.

i @

= Berlcksichtigen Sie fir dm-Zwischenwerte (d. h. wenn dm zwischen zwei dm-
Werten der Tabelle liegt) den Wert, der dem hoéheren dm-Wert aus der Tabelle
entspricht. Wenn dm=1,55 kg, beriicksichtigen Sie den Wert, der "dm=1,6 kg"
entspricht.

Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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14.8 ESP-Kurve: Innengerat

Hi

nweis: Falls die minimale Wasserdurchflussmenge nicht erreicht wird, wird ein

Flussfehler ausgegeben.

A (kPa)
70

60

50

40

30

20

30 35
B (I/min)
4D112013

Externer statischer Druck im Raumheizungs-Kreislauf
Wasser-Durchflussmenge durch das Gerat im Raumheizungs-Kreislauf
Betriebsbereich

Zusatz-/direkte Zone

Haupt-/gemischt Zone

20 25

Gestrichelte Linien: Der Betriebsbereich wird nur dann auf geringere Flussraten
erweitert, wenn das Gerdt nur mit einer Warmepumpe betrieben wird. (Nicht beim
Anlauf, kein Reserveheizungsbetrieb, kein Entfrosten-Betrieb.)

Hinweise:

Die Auswahl eines auRerhalb des Betriebsbereichs liegenden Durchflusses kann
zur Beschadigung oder zu einer Fehlfunktion des Gerats flhren. Siehe auch
zuldssiger Mindest- und Hochstwert des Wasserflussbereichs bei den
technischen Daten.

Die Wasserqualitat muss der EU Richtlinie 98/83 EG entsprechen.

ERGAO04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
Daikin Altherma 3R F
4P618957-1 —2020.03
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15 Glossar

Handler
Vertriebsunternehmen fir das Produkt.

Autorisierter Monteur
Technisch ausgebildete Person, die fur die Installation des Produkts
qualifiziert ist.

Benutzer
Eigentimer und/oder Betreiber des Produkts.

Giiltige Gesetzgebung
Alle internationalen, europaischen, nationalen und lokalen Richtlinien,
Gesetze, Vorschriften und/oder Verordnungen, die fir ein bestimmtes
Produkt oder einen bestimmten Bereich relevant und anwendbar sind.

Serviceunternehmen
Qualifiziertes Unternehmen, das die erforderlichen Serviceleistungen am
Produkt durchfihren oder koordinieren kann.

Installationsanleitung
Flr ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung angegebene
Anweisungen, die erladutern, wie das Produkt installiert, konfiguriert und
gewartet wird.

Betriebsanleitung
Flr ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung angegebene
Anweisungen, die erldutern, wie das Produkt bedient wird.

Wartungsanleitung
Flr ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung angegebene
Anweisungen, die (falls zutreffend) erlautern, wie das Produkt oder die
Anwendung installiert, konfiguriert, bedient und/oder gewartet wird.

Zubehor
Beschriftungen, Handbucher, Informationsblatter und Ausristungen, die im
Lieferumfang des Produkts enthalten sind und die gemal den in der
Dokumentation aufgeflihrten Anweisungen installiert werden mussen.

Optionale Ausstattung
Von Daikin hergestellte oder zugelassene Ausstattungen, die gemaR den in
der begleitenden Dokumentation aufgeflihrten Anweisungen mit dem
Produkt kombiniert werden kénnen.

Bauseitig zu liefern
Von Daikin NICHT hergestellte Ausstattungen, die gemal den in der
begleitenden Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen mit dem Produkt
kombiniert werden kénnen.

Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERGA04~08DAV3(A) + EHVZ04+08518+23DA6V+9W7
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Tabelle bauseitiger Einstellungen [8.7.5] = .... 9651

Anwendbare Gerite

EHVZ04S18DA6V7
EHVZ08S18DA6V7
EHVZ08S23DA6V7
EHVZ08S18DASOW7
EHVZ08S23DA9W7

(*1) *3V
(*2) *6V
(*3) *9W
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen  Bauseitiger

Einstellungsname

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Datum

Bereich, Schritt Wert

Code Standardwert
Raum
rostschutz
1.4.1 [2-06] Aktivierung RW eaktiviert
1: Aktiviert
1.4.2 [2-05] Raumtemperatur-Sollwert R/W 4~16°C, Schritt: 1°C
12°C

L Sollwertgrenzen

16 [2-09]

1.7 [2-0A]

1.5.1 [3-07] Heizen Minimum R/W 12~18°C, Schritt: 0,5°C
12°C

1.5.2 [3-06] Heizen Maximum R/W 18~30°C, Schritt: 0,5°C
30°C

Raum

Abweichung Raumfiihler R/W

Abweichung Raumfiihler R/W

Sollwertmodus

-5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C
-5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

L Witterungsgefiihrte Heizkurve

Niedrige Umgebungstemperatur firr witterungsabhangige Kurve beim Heizen der
VLT-Hauptzone.

Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der VLT- |[R/W
Hauptzone.

25 [1-00]
25 [1-01]
25 [1-02]
25 [1-03]

Hauptzone
2.7 [2-0C]

2.8.1 [9-01]

R/W

Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone.
Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve | R/W

beim Heizen der VLT-Hauptzone.

Typ Warmelibertrager R/W

L Sollwertgrenzen

Heizen Minimum RW

-40~5°C, Schritt: 1°C
-10°C

10~25°C, Schritt: 1°C

15°C

[9-01]~[9-00], Schritt: 1°C

35°C

[9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C
25°C

0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

15~37°C, Schritt: 1°C
25°C

282 [9-00]

Heizen Maximum RW

2-0C1=2:

37~65, Schritt: 1°C
55°C

2-0C1#2:

37~55, Schritt: 1°C
55°C

L Absperrventil

2.D.1 [F-0B]

Zusatzzone

29 [C-07] Steuerung R/W 0: VLT-Steuerung
1: Ext. Raumtemp.-St.
2: Raumtemp.-St.
2.A [C-05] Thermostattyp R/W 0: -
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte
L Delta T
[1-0B] Delta-T Heizen R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C
L— Modulation
2.C1 [8-05] Modulation R/W 0: Nein
1:Ja
2C2 [8-06] Max. Modulation R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
5°C

bei Anforderung R/W

Sollwertmodus

L witterungsgefiihrte Heizkurve

0: Nein
1: Ja

0: Absolut
2: Witterungsgefiihrt

35 [0-00] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve  |R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 35°C
35 [0-01] Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. fir witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 50°C
35 [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- |[R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C
35 [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C
Zusatzzone
3.7 [2-0D] Typ Warmeiibertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
L Sollwertgrenzen
3.8.1 [9-05] Heizen Minimum R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
25°C
382 [9-06] Heizen Maximum R/W 2-0D]=2:
37~65, Schritt: 1°C
55°C
2-0D]#2:
37~55, Schritt: 1°C
55°C
Zusatzzone
3.A [C-06] Thermostattyp R/W 0:-
1: 1 Kontakt

2: 2 Kontakte

L Delta T
3.B.1 [1-0C] Delta-T Heizen RW 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C
Raumheizung/-kiihlung
Betriebsbereich
431 [4-02] Raumheizung AUS-Temp. R/W 14~35°C, Schritt: 1°C
22°C
Raumheizung/-kiihlung
[7-02] Anzahl der Zonen R/W 0: 1 Heizkreis
1: 2 Heizkreise
45 [F-0D] Pumpenbetriebsart R/W 0: Kontinuierlich
1: Abtastung
2: Anforderung
4.6 E-02] Geréatetyp R/O
umpenbegrenzung

(*1)*3V_
(*2) *6V_
(*3) *OW
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
4.8.1 [9-0E] Hauptzone RW 0~8, Schritt: 1
0 : Keine Begrenz.
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% bei Abtastbetrieb
6
482 [9-0D] Zusatzzone R/W 0~8, Schritt: 1

Raumheizung/-kiihlung
4.9 [F-00]

Pumpe auferhalb des Bereichs R/W

0 : Keine Begrenz.
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% bei Abtastbetrieb

: Eingeschrénkt
: Zulassig

4A [D-03]

4B [9-04]
4c [2-06]

Speich.

Erhéhung etwa 0°C R/W

Uberschreitung RW

Frostschutz R/W

: Nein

: Erhéhung 2°C, Steigung 4°C
: Erhdhung 4°C, Steigung 4°C

: Erhéhung 2°C, Steigung 8°C

: Erhéhung 4°C, Steigung 8°C
1~4°C, Schritt: 1°C

1°C

0: Deaktiviert

1: Aktiviert

0
1
0;
1
2
3
4

6-01]

Benutzereinstellungen
L— Leise

Marge R/W

5.2 [6-0A] Komfort-Sollwert R/W 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
60°C
5.3 [6-0B] Eco-Sollwert R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
5.4 [6-0C] Warmhalte-Sollwert R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
5.6 [6-0D] Betriebsart Heizen R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
5.7.1 [2-01] Aktivierung R/W 0: Nein
1: Ja
572 [2-00] Betriebstag R/W 0: Jeden Tag
1: Montag
2: Dienstag
3: Mittwoch
4: Donnerstag
5: Freitag
6: Samstag
7: Sonntag
5.7.3 [2-02] Startzeit R/W 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde
1
574 [2-03] Speicher-Sollwert R/W 60°C
575 [2-04] Dauer R/W 40~60 Min., Schritt: 5 Min.
40 Min.
5.8 [6-0E] Maximum R/W 40~60°C, Schritt: 1°C
60°C
5.9 [6-00] Hysterese R/W 2~40°C, Schritt: 1°C
25°C
5.A [6-08] Hysterese R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
10°C
5.B Sollwertmodus RW 0: Absolut
1: Witterungsgefuhrt
5C [0-0B] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
des Brauchwassers. 55°C
5C [0-0C] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
Kurve des Brauchwassers. 60°C
5C [0-0D] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des Brauchwassers.  R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
15°C
5C [0-0E] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
Brauchwassers. -10°C

0~10°C, Schritt: 1°C
2°C

741

Aktivierung R/W

0: AUS

1: Leise

2: Leiser

3: Am leisesten
4: Automatisch

7.51 Hoch RW 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Mittel RW 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Niedrig RW 0,00~990/kWh
1/kWh

Benutzereinstellungen

L Reserveheizung

(*1)*3V_
(*2) *6V_
(*3) *OW

76 Gaspreis R/W 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

Monteureinstellungen

L Konfigurations-Assistent
System
9.1 [E-03] Reserveh.-Typ R/O V (*1)
3: 6V (*2)
4: 9W (*3)
9.1 [E-05] Brauchwasser R/O 3: Integriert
[E-06]
[E-07]

9.1 [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch

9.1 [7-02] Anzahl der Zonen R/W 0: Einzelne Zone

1: Duale Zone

(#) Diese Einstellung ist fir dieses Gerat nicht zutreffend.
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.1 [5-0D] Spannung R/IW (*2) |0: 230V, 1~ (*1) (*2)
R/O (*1) [1:230V, 3~ (*2)
(*3) 2: 400V, 3~ (*3)
9.1 [4-0A] Erweiterte-Funktion RW 0:1(*1)
1: 1142 (*2) (*3)
2:112
3:1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.1 [6-03] Leistung Schritt 1 R/W 0~10kW, Schritt: 0,2kW
2kW (*2)
3kW (*1)(*3)
9.1 [6-04] Zusétzliche Leistung Schritt 2 R/O (*1) |0~10kW, Schritt: 0,2kW
RIW (*2) |OKW (*1)
(*3) 4kW (*2)
6kW (*3)
9.1 [2-0C] Typ Warmelibertrager RW 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
9.1 [C-07] Steuerung R/W 0: VLT-Steuerung
1: Ext. Raumtemp.-St.
2: Raumtemp.-St.
9.1 Sollwertmodus RW 0: Absolut
2: Witterungsgefiihrt
9.1 Zeitprogramm RW 0: Nein
1:Ja
9.1 [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der ~ R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. -10°C
9.1 [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 15°C
9.1 [1-02] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. 35°C
9.1 [1-03] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéangige Kurve  |R/W [9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 25°C
9.1 [1-06] - 20
9.1 [1-07] - 35
9.1 [1-08] - 22
9.1 [1-09] - 18

L Zusatzzone

L Speich.

9.1 [2-0D] Typ Warmedbertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
9.1 Sollwertmodus RW 0: Absolut
2: Witterungsgefiihrt
9.1 Zeitprogramm RW : Nein
1:Ja
9.1 [0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéangige Kurve  |R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 35°C
9.1 [0-01] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 50°C
9.1 [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C
9.1 [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der  R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C
9.1 [0-04] - 8
9.1 [0-05] - 12
9.1 [0-06] - 35
9.1 [0-07] 20

L_ Reserveheizung

9.31 [E-03] Reserveh.-Typ

9.1 [6-0D] Betriebsart Heizen R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
9.1 [6-0A] Komfort-Sollwert RIW 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
60°C
9.1 [6-0B] Eco-Sollwert RIW 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Warmbhalte-Sollwert R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9.21 [E-05] Brauchwasser R/O 3: Integriert
[E-06]
[E-07]
9.22 [D-02] Brauchwasserpumpe R/W 0: Nein
1: Sekundaérer rtrn
2: Desinf. Widerst
924 [D-07] Solar R/W 0: Nein

o
[

2
o)

3V (1)
6V (2)
9W (*3)

9.32 [5-0D] Spannung

933 [4-0A] Erweiterte-Funktion

9.34 [6-03] Leistung Schritt 1

RIW (*2)
RIO (*1)
(*3)
RIW

R/W

230V, 1~ (*1) (*2)
230V, 3~ (*2)

400V, 3~ (3)

1(*1)

1142 (*2) (*3)

112

1/2 + 1/1+2 im Notfall
0~10kW, Schritt: 0,2kW
2kW (*2)

3kW (*1)(*3)

NNk eN

9.35 [6-04] Zusétzliche Leistung Schritt 2

0~10kW, Schritt: 0,2kW
OkW (*1)
4KW (-2)
6kW (*3)

9.36 [5-00] Betrieb der Raumheizung oberhalb der Freigabetemperatur zulassig

0: Zulassig
1: Unzuldssig

9.37 [5-01] Freigabetemperatur

-15~35°C, Schritt: 1°C
0°C

938 [4-00] Betrieb

L— Zusatzhei

4P618955-1 - 2020.03
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5/9

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.4.1 [6-02] Leistung RW 0~10kW, Schritt: 0,2kW
OkwW
9.4.3 [8-03] Zusatzh. Eco-Timer RW 20~95 Min., Schritt: 5 Min.
50 Min.
9.4.4 [4-03] Betrieb R/W 0: Eingeschrankt

Monteureinstellungen
9.5 [4-06]

L Ausgleichen

Notfall

R/W

1: Zulassig

2: Uberlappung

3: Verdichter aus
4: Nur Legionellen

0: Manuell
1: Automatisch

9.9.1 [4-08]
992 [4-09]
993 [5-05]
9.9.4 [5-05]
995 [5-06]
996 [5-07]
997 [5-08]
998 [5-09]
9.9.9 [5-09]
99A [5-0A]
998 [5-08]
99.C [5-0C]
99D [4-01]

9.A.1 [D-08]
9A2 [D-09]

L— Sensoren
9.8.1 [C-08]
9B.2 [2-08]
9B.3 [1-0A]

Stromverbrauchskontrolle

Typ
Limit
Limit 1
Limit 2
Limit 3
Limit 4
Limit
Limit 1
Limit 2
Limit 3
Limit 4

Prioritatsheizung

L— Stromverbrauchsmess

Stromzéhler 1

Stromzéhler 2

Externer Fihler

Abweichung ext. ATFihl.

Durchschnittliche Zeitspanne

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

RW

R/W

R/W

9.6.1 [5-02] Prioritét der Raumheizung R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

9.6.2 [5-03] Prioritatstemperatur R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°C

9.6.3 [5-04] Korrekturwert Zusatzheizung R/W 0~20°C, Schritt: 1°C
10°C

9.6.4 [8-02] Wiederanlauf-Timer R/W 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde
0,5 Stunden

9.6.5 [8-00] Mindest-Laufzeit-Timer R/W 0~20 Min., Schritt: 1 Min.
1 Min.

9.6.6 [8-01] Maximaler Laufzeit-Timer R/W 5~95 Min., Schritt: 5 Min.
30 Min.

9.6.7 [8-04] Zusatzlicher Timer R/W 0~95 Min., Schritt: 5 Min.
95 Min.

[4-04] Wasserrohr-Frostschutz 0: Periodisch

1: Kontinuierlich
2: Aus

9.8.1 [D-01] Warmepumpentarif R/W 0: Nein
1: Offner
2: SchlieRer
3: Sicherheitsthermostat

9.8.2 [D-00] Reserveheizung zulassen R/W 0: Keine
1: Nur Zusatzheiz.
2: Nur Reserveh.
3: Alle Heizungen

9.8.3 [D-05] Pumpe zulassen R/W 0: Zwangsabsch.
1: Wie normal

L— Stromverbrauchskontrolle

0: Keine Begrenz.

1: Kontinuierlich

2: Digitaleingdnge

0: Stromaufnahme

1: Leistungsaufn.

0~50 A, Schritt: 1 A

50 A

0~50 A, Schritt: 1 A

50 A

0~50 A, Schritt: 1 A

50 A

0~50 A, Schritt: 1 A

50 A

0~50 A, Schritt: 1 A

50 A

0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

0: Keine

1: Zusatzheizung

2: Reserveheizung

Nein

0,1 Impuls/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impuls/kWh
100 Impuls/kWh
1000 Impuls/kWh
Nein

0,1 Impuls/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impuls/kWh
100 Impuls/kWh
1000 Impuls/kWh

aRhRON2QAORON2Q

0: Nein

1: AuRenfiihler

2: Raumfiihler
-5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

0: Kein Mitteln

1: 12 Stunden

2: 24 Stunden

3: 48 Stunden

4: 72 Stunden

9.C.1 [C-02] Bivalent R/W 0: Nein
1: Bivalent
9.C.2 [7-05] Kesselwirk.grad R/W 0: Sehr hoch
1: Hoch
2: Medium
3: Niedrig
4: Sehr niedria
(1) "3V_
(*2) *6V_

(*3) *OW

(#) Diese Einstellung ist fir dieses Gerat nicht zutreffend.
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Tabelle bauseitiger Einste"ungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.C3 [C-03] Temperatur RW -25~25°C, Schritt: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Hysterese RW 2~10°C, Schritt: 1°C
3°C
9.D [C-09] Alarmausgang RW 0: Schliesser
: Offner
9.E [3-00] Automatischer Neustart R/W 0: Nein
1: Ja
9.F [E-08] Stromsparfunktion R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.G Schutz deaktivieren RW 0: Nein
1: Ja
L Ubersicht der Einstellungen
9.l [0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve | R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 35°C
9.l [0-01] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 50°C
9.1 [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C
9.l [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur firr witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C
9. [0-04] - 8
9. [0-05] - 12
9. [0-06] - 35
9. [0-07] - 20
9.l [0-0B] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve | R/W 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
des Brauchwassers. 55°C
9.l [0-0C] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
Kurve des Brauchwassers. 60°C
9.l [0-0D] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve des Brauchwassers. |R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
15°C
9.l [0-0E] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
Brauchwassers. -10°C
9.l [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. -10°C
9.l [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der VLT- |[R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 15°C
9.l [1-02] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. 35°C
9.l [1-03] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  R/W [9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 25°C
9.l [1-04] - 1
9.l [1-05] - 1
9. [1-06] - 20
9.l [1-07] - 35
9. [1-08] - 22
9.l [1-09] - 18
9.1 [1-0A] Durchschnittliche Zeitspanne fiir die AuRentemperatur? R/W 0: Kein Mitteln
1: 12 Stunden
2: 24 Stunden
3: 48 Stunden
4: 72 Stunden
9.l [1-0B] Gewlinschtes Delta-T im Heizbetrieb fiir die Hauptzone? R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C
9.l [1-0C] Gewlinschtes Delta-T im Heizbetrieb fiir die Zusatzzone? R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C
9.l [1-0D] - 5
9.l [1-0E] - 5
9.1 [2-00] Wann soll die Desinfektionsfunktion ausgefiihrt werden? R/W 0: Jeden Tag
1:
2:
3:
4: Donnerstag
5: Freitag
6: Samstag
7: Sonntag
9.l [2-01] Soll die Desinfektionsfunktion ausgefiihrt werden? R/W 0: Nein
1: Ja
9.l [2-02] Wann soll die Desinfektionsfunktion gestartet werden? R/W 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde
1
9.l [2-03] Desinfektions-Zieltemperatur? R/W 60°C
9.1 [2-04] Wie lange muss die Speichertemperatur gehalten werden? R/W 40~60 Min., Schritt: 5 Min.
40 Min.
9l [2-05] Frostschutz-Raumtemperatur R/W 4~16°C, Schritt: 1°C
12°C
9l [2-06] Frostschutz Raum R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9l [2-09] Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen R/W -56~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C
9l [2-0A] Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C
9l [2-0B] Erforderl. Korrektur an der gemessenen AufRentemperatur? R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0C] An die Haupt-VLT-Zone angeschl. Warmelibertrager? R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
9.l [2-0D] An die Zusatz-Vorlauftemperatur-Zone angeschl. Warmeerzeuger? R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
9l [2-0E] Wie hoch ist die maximal zuléssige Stromstarke {iber die Warmepumpe? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9l [3-00] Autom. Neustart des Geréts zuldssig? R/W 0: Nein
1:Ja
9.l [3-01] - 0
9.l [3-02] - 1
9.l [3-03] - 4
9. [3-04] - 2
9.l [3-05] - 1
9.l [3-06] Maximal gewiinschte Raumtemp. im Heizbetrieb? R/W 18~30°C, Schritt: 0,5°C
30°C
9.l [3-07] Minimal gewiinschte Raumtemp. im Heizbetrieb? R/W 12~18°C, Schritt: 0,5°C
12°C

(*1)*3V_
(*2) "6V_
4P618955-1 - 2020.03 (#) Diese Einstellung ist fir dieses Gerat nicht zutreffend. (*3) "W
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Tabelle bauseitiger Einste"ungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9. [3-08] - 35
9.l [3-09] - 15
9.l [4-00] Reserveheizungs-Betriebsart? R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
2: Nur Brauchwasser
9l [4-01] Welche elektrische Heizung hat Prioritat? R/W 0: Keine
1: Zusatzheizung
2: Reserveheizung
9.l [4-02] Unter welcher AuBentemperatur ist Heizen zulassig? R/W 14~35°C, Schritt: 1°C
22°C
9.l [4-03] Betriebserlaubnis der Zusatzheizung. R/W
3: Verdichter aus
4: Nur Legionellen
9.l [4-04] Wasserrohr-Frostschutz 0: Periodisch
1: Kontinuierlich
2: Aus
9.l [4-05] - 0
9. [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch
9.l [4-07] - 6
9.l [4-08] Welcher Strombegrenzungsmodus ist im System erforderlich? R/W 0: Keine Begrenz.
1: Kontinuierlich
2: Digitaleingénge
9.1 [4-09] Welcher Strombegrenzungstyp ist erforderlich? R/W 0: Stromaufnahme
1: Leistur fi
9.l [4-0A] Konfiguration Reserveheizung RW 0:1(*1)
1: 1142 (*2) (*3)
2:112
3:1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.l [4-0B] - 1
9.l [4-0D] - 3
9.l [4-0E] - 6
9.l [5-00] Betrieb der Reserveheizung lber der Gleichgewichtstemperatur wéhrend des R/W 0: Zulassig
Raumbheizbetriebs zulassig? 1: Unzuléssig
9.l [5-01] Bivalenztemp. fir das Gebaude? RW -156~35°C, Schritt: 1°C
0°C
9.1 [5-02] Raumheizung Prioritat. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9l [5-03] Raumheizung-Prioritatstemperatur. R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°C
9l [5-04] Sollwertkorrektur fiir Brauchwassertemperatur. R/W 0~20°C, Schritt: 1°C
10°C
9.l [5-05] Grenzwert fir Digitaleingang 1? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9l [5-06] Grenzwert fir Digitaleingang 2? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9l [5-07] Grenzwert fir Digitaleingang 3? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9l [5-08] Grenzwert fir Digitaleingang 4? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9l [5-09] Grenzwert fiir Digitaleingang 1? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0A] Grenzwert fiir Digitaleingang 2? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0B] Grenzwert fiir Digitaleingang 3? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0C] Grenzwert fir Digitaleingang 4? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0D] Spannung Reserveheizung R/W (*2) |0: 230V, 1~ (*1) (*2)
R/O (*1) |1:230V, 3~ (*2)
(*3) 2: 400V, 3~ (*3)
9.l [5-0E] - 1
9.1 [6-00] Temperaturunterschied, der die Einschalttemperatur der Warmepumpe bestimmt. |R/W 2~40°C, Schritt: 1°C
25°C
9.1 [6-01] Temperaturunterschied, der die Ausschalttemperatur der Warmepumpe bestimmt. |R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
2°C
9l [6-02] Leistung der Zusatzheizung? R/W 0~10kW, Schritt: 0,2kW
Okw
9l [6-03] Leistung der Stufe 1 der Reserveheizung? R/W 0~10kW, Schritt: 0,2kW
2KW (*2)
3kW (*1)(*3)
9.l [6-04] Leistung der Stufe 2 der Reserveheizung? R/O (*1) |0~10kW, Schritt: 0,2kW
RW (*2) |OKW (*1)
(*3) 4KW (*2)
6kW (*3)
9. [6-05] - 0
9.l [6-06] - 0
9.l [6-07] Leistung der Bodenwannenheizung? R/W 0~200W, Schritt: 10W
ow
9.l [6-08] Im Warmhaltemodus zu verwendende Hysterese? R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
10°C
9. [6-09] - 0
9.l [6-0A] Gewiinschte Komfort-Speichertemperatur? R/W 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
60°C
9.l [6-0B] Gewiinschte Eco Speichertemperatur? R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9l [6-0C] Gewiinschte Warmhalte-Speichertemperatur? R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9l [6-0D] Gewiinschter Sollwertmodus fiir die Brauchwasserbereitung? R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
9.l [6-0E] Max. Temperatur-Sollwert? R/W 40~60°C, Schritt: 1°C
60°C
9.l [7-00] Uberschreitungstemperatur der Brauchwasser-Zusatzheizung. R/W 0~4°C, Schritt: 1°C
0°Cc
9.l [7-01] Hysterese der Brauchwasser-Zusatzheizung. R/W 2~40°C, Schritt: 1°C
2°C
9.l [7-02] Anzahl der Vorlauftemperaturzonen? R/W 0: 1 Heizkreis
1: 2 Heizkreise
9. [7-03] - 25
9.l [7-04] - 0
(1) "3V_
(*2) *6V_

(*3) "W (#) Diese Einstellung ist fir dieses Gerat nicht zutreffend. 4P618955-1 - 2020.03
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Monteureinstellungen im Widerspruch

zu Standardwert

Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert

9.l [7-05] Kesselwirk.grad R/W 0: Sehr hoch
1: Hoch
2: Medium
3: Niedrig
4: Sehr ni

9.l [7-086] Hochdruck-Zwangsabsch. R/W 0:
1: Aktiviert

9.l [7-07] BBR16 Aktivierung R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

9.l [8-00] Minimale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. R/W 0~20 Min., Schritt: 1 Min.
1 Min.

9.l [8-01] Maximale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. R/W 5~95 Min., Schritt: 5 Min.
30 Min.

9.l [8-02] Wiederanlaufzeit. R/W 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde
0,5 Stunden

9.1 [8-03] Verzoégerungs-Timer fiir Zusatzheizung. R/W 20~95 Min., Schritt: 5 Min.
50 Min.

9.l [8-04] Zusatzliche Laufzeit zur maximalen Laufzeit. R/W 0~95 Min., Schritt: 5 Min.
95 Min.

9.l [8-05] Anpassung der VLT zur Raumsteuerung zulassen? R/W 0: Nein
1:Ja

9.l [8-06] Maximale Modulation der Vorlauftemperatur. R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
5°C

9.l [8-07] - 18

9. [8-08] - 20

9.l [8-09] Gewtinschte Komfort-Haupt-VLT im Heizmodus? R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C

9.l [8-0A] Gewlinschte Eco-Haupt-VLT im Heizmodus? R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
33°C

9.l [8-0B] - 13

9. [8-0C] - 10

9. [8-0D] - 16

9.l [9-00] Gewiinschte maximale VLT fiir die Hauptzone im Heizbetrieb? R/W 2-0C]=2:
37~65, Schritt: 1°C
55°C
2-0C]#2:
37~55, Schritt: 1°C
55°C

9l [9-01] Gewiinschte minimale VLT fiir die Hauptzone im Heizbetrieb? R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
25°C

9. [9-02] - 22

9.l [9-03] - 5

9l [9-04] Temperaturiiberschreitung Vorlauftemperatur. R/W 1~4°C, Schritt: 1°C
1°C

9.l [9-05] Gewiinschte minimale VLT fiir die Zusatzzone im Heizbetrieb? R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
25°C

9l [9-06] Gewiinschte maximale VLT fiir die Zusatzzone im Heizbetrieb? R/W 2-0D]=2:
37~65, Schritt: 1°C
55°C
2-0D]#2:
37~55, Schritt: 1°C
55°C

9. [9-07] - 5

9.l [9-08] - 22

9.1 [9-09] Wie hoch ist die zulassige Unterschreitung beim Kiihlen? R/W 1~18°C, Schritt: 1°C
18°C

9l [9-0C] Hysterese der Raumtemperatur. R/W 1~6°C, Schritt: 0,5°C
1°C

9.l [9-0D] Pumpendrehzahlbeschrankung Zusatzzone R/W 0~8, Schritt: 1
0 : Keine Begrenz.
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% bei Abtastbetrieb
6

9.l [9-0E] Pumpendrehzahlbeschrankung Hauptzone R/W 0~8, Schritt: 1
0 : Keine Begrenz.
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% bei Abtastbetrieb
6

9.1 [C-00] Prioritat Warmwasserbereitung. R/O 1: Prioritat War

9. [C-01] - 0

9.1 [C-02] Externe Reserveheizungsquelle angeschlossen? R/W 0: Nein
1: Bivalent

9.1 [C-03] Aktivierungstemperatur fiir Wechselbetrieb. R/W -25~25°C, Schritt: 1°C
0°C

9l [C-04] Hysteresetemperatur fiir Wechselbetrieb. R/W 2~10°C, Schritt: 1°C
3°C

9l [C-05] Schaltsignal Thermoanforderung in der Hauptzone? R/W 0: -
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte

9.l [C-06] Schaltsignal Thermoanforderung in der Zusatzzone? R/W 0: -
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte

9.1 [C-07] Wie lautet der Steuertyp im Betriebsmodus? R/W 0: VLT-Steuerung
1: Ext. Raumtemp.-St.
2: Raumtemp.-St.

9.1 [C-08] Installierter ext. Fiihlertyp? R/W 0: Nein
1: AuRenfiihler
2: Raumfiihler

9.1 [C-09] Alarmausgangstyp? R/W : Schliesser
1: Offner

9.l [C-0A] - 0

9. [C-0B] - 0

9.l [C-0C] - 0

9. [C-0D] - 0

9.l [C-0E] - 0

9.1 [D-00] Zulassige Heizungen bei EVU Sperre? R/W 0: Keine
1: Nur Zusatzheiz.
2: Nur Reserveh.
3: Alle Heizungen

9.1 [D-01] Schaltsignal EVU Sperre? R/W 0: Nein
1
2
3

: Sicherheitsthermostat

4P618955-1 - 2020.03
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen  Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.1 [D-02] Installierter Brauchwasser-Pumpentyp? R/W 0: Nein
1: Sekundérer rtrn
2: Desinf. Widerst
9.1 [D-03] Vorlauftemperatur-Abgleich um 0°C. R/W 0: Nein
1: Erhohung 2°C, Steigung 4°C
2: Erhdhung 4°C, Steigung 4°C
3: Erhéhung 2°C, Steigung 8°C
4: Erhéhung 4°C, Steigung 8°C
9.l [D-04] Zus.-Platine angeschlossen? R/W 0: Nein
1: Stromver.kontr.
9.l [D-05] Darf Pumpe laufen, wenn EVU Sperre aktiv? R/W 0: Zwangsabsch.
1: Wie normal
9.1 [D-07] Solar-Kit angeschlossen? R/O 0: Nein
9l [D-08] Wird ein ext. kWh-Messgerét fiir die Leistungsmessung verwendet? R/W 0: Nein
1: 0,1 Impuls/kWh
2: 1 Impuls/kWh
3: 10 Impuls/kWh
4: 100 Impuls/kWh
5: 1000 Impuls/kWh
9.l [D-09] Wird ein ext. kWh-Messgerét fiir die Leistungsmessung verwendet? R/W 0: Nein
1: 0,1 Impuls/kWh
2: 1 Impuls/kWh
3: 10 Impuls/kWh
4: 100 Impuls/kWh
5: 1000 Impuls/kWh
9.l [D-0A] - 0
9. [D-0B] - 2
9. [D-0C] - 0
9. [D-0D] - 0
9.l [D-0E] - 0
9.l [E-00] Welcher Gerétetyp ist installiert? R/O 0~5
0: LT Split
9.l [E-01] Welcher Verdichtertyp ist installiert? R/O (1]
9. [E-02] Wie lautet der Softwaretyp des Innengeréats? R/O 1: Nur Heizen
9.l [E-03] Anzahl der Stufen der Reserveheizung? R/O 2:3V (M)
3: 6V (*2)
4: 9W (*3)
9.1 [E-04] Ist die Stromsparfunktion am AuRengerat verfligbar? R/O 0: Nein
1: Ja
9l [E-05] Kann das System Brauchwasser aufbereiten? R/O 0: Nein
1: Ja
9l [E-06] Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert? R/O 0: Nein
1: Ja
9.1 [E-07] Welcher Brauchwasserspeichertyp ist installiert? R/O 1: Integriert
9.l [E-08] Stromsparfunktion fiir das AuRengerat. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.l [E-09] - 1
9.1 [E-0B] 2-Zonen-Kit installiert? R/O 1: Ja
9.l [E-0C] - 0
9.1 [E-0D] Ist Glykol im System vorhanden? 0
9.l [E-OE] - 0
9l [F-00] Pumpenbetrieb auerhalb des Bereichs zulassig. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.l [F-01] - 20
9.l [F-02] Einschalttemperatur der Bodenwannenheizung. R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
3°C
9.l [F-03] Bodenwannenheizung-Hysterese. R/W 2~5°C, Schritt: 1°C
5°C
9. [F-04] Bodenwannen-Heizung angeschlossen? RW 0: Nein
1:Ja
9. [F-05] - 0
9.1 [F-09] Pumpenbetrieb wahrend Fehlern im Durchflussverhalten. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.l [F-0A] - 0
9.l [F-0B] Absperrventil bei Thermo AUS schlieBen? R/W 0: Nein
1:Ja
9. [F-0C] - 1
9.1 [F-0D] Wie lautet die Pumpenbetriebsart? R/W 0: Kontinuierlich
1: Abtastung
2: Anforderung
(1) "3V_
(*2) *6V_

(*3) "W (#) Diese Einstellung ist fir dieses Gerat nicht zutreffend. 4P618955-1 - 2020.03
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